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Investitor: VELEUCILISTE U KARLOVCU
Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac

Gradevina: REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG
MAGAZINA*

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCUJE —
PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
Projektant konstrukcije: JADRANKO GOJANOVIC, dipl. ing. grad.

B.P.: 21/20

SADRZAJ

A.  TEKSTUALNI DIO

I/ Izvod iz registracije tvrtke

1/ Popis projekata

11/ Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

v/ Rjesenje o imenovanju projektanta konstrukcije

v/ Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta - gradevinskog projekta konstrukcije - proracuna
mehanicke otpornosti i stabilnosti sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa

VI/ Program kontrole i osiguranja kvalitete

VII/ Mjere zastite od pozara

VIII/ Projektirani uporabni vijek gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

B. STATICKI PRORACUN

I Tehnicki opis
1/ Proracun
e Zgrada sa planom pozicija
e Dogradnja sa planom pozicija
e Sprinkler bazen sa planom pozicija

U Karlovcu, 12.2020.

Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS:081167373
STALNA SLUZBA U KARLOVCU Tt-18/14850-4

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu - stalna sluZba u Karlovcu po sucu

pojedincu Vesni Fundurulié-Peridin u registarskom predmetu upisa

u sudski registar osnivanja dru$tva s ogranidenom odgovornodéu po
prijedlogu predlagatelja G design d.o.o. za projektiranje i
nadzor, Karlovac, Kupska 6, 23.04.2018. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drus3tva s ogranidenom odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom G design d.o.o. za prcjektiranje i nadzor, sa
sjedistem u Karlovac, Kupska 6, u registarski uloZak s MBS
081167373, prema podacima naznadenim u prilogu ovoga rje3enija

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji Ije
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

U Karlovecu, 23. tr 3@, 2018. godine
/“

// SUDAC
/

esna Fund li¢é-Peridin

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU MBS: 081167373
Tt-18/14850-4 Datum: 23.04.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku G design d.o.o. za projektiranje i
nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
G design d.o.o. za projektiranje i nadzor
G design d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
Karlovac (Grad Karlovac)
Kupska 6

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranicenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

2 - Projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenja
i - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

- Usluge vje3tacenja iz podrudja graditelijstva

- Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

- Strucni poslovi prostornog uredenja

- Djelatnost tehnilkog ispitivanja i1 analize

Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

Kupnja i prodaja robe

- PruZanje usluga u trgovini

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem
i inozemnom trZzi3tu

- Zastupanje inozemnih tvrtki

- Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem

cestovnom prometu

Djelatnost prijevoza putnika u medunarodnom

cestovnom prometu

- Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu

& - Prijevoz za vlastite potrebe

Modno dizajniranje tkanina, odjece, obude,

nakita, namje3taja, unutra3nje dekoracije,

modnih proizvoda, proizvoda za osobnu

potrodnju

- Djelatnost grafiCkih dizajnera

- Izrada i1 odrZavanje web stranica

Fotografske djelatnosti

- Racunalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima

* ook b kX * % %
| |

* ok

* ok X ot
|
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU MBS: 081167373
Tt-18/14850-4 Datum: 23.04.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku G design d.o.o. za projektiranje i
nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

* - Obrada podataka, usluge posluZitelija i
djelatnosti povezane s njima

® - Internetski portali

¥ - Proizvodnja ralunala i elektronickih i

optickih proizvoda
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Jadranko Gojanovié¢, OIB: 54415360374
Karlovac, Kupska 6
- jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Jadranko Gojanovié, OIB: 54415360374
Karlovac, Kupska 6
- direktor
- zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju drudtva s ograni&enom odgovornodéu od
17.4.2018.

U Karlovcu, 23. travnja 2018.
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

MAPA 9

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA 11/2020

URED OVLASTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN, KARLOVAC
OIB : 17168620446

PROJEKTANT: NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA P-21/20

G DESIGN d.o.0, Karlovac, OIB 39759881027
PROJEKTANT: JADRANKO GOJANOVIC, dipl.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT HIDROTEHNICKIH INSTALACIA | UREDENJA OKOLISA
BROJ PROJEKTA P-35/20

DIMNJACAR d.o.0, Karlovac, OIB 07474736792

PROJEKTANT: MARKO CRNE, mag.ing.aedif.

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACHA

BROJ PROJEKTA 060/20

ATEST-INZENJERING d.0.0, Karlovac, OIB 98521003856
PROJEKTANT: Radovan Ajdinovi¢, struc.spec.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

BROJ PROJEKTA 4211/2020

MHM PROJEKT d.o.0, Zagreb, OIB 72873535514
PROJEKTANT: Dubravko Vlahovi¢, dip.ing.str.

PROJEKT AUTOMATSKE STABILNE SPRINKLER INSTALACIJE
BROJ PROJEKTA 210-2020-GL

Fire Protection Design d.0.0, Zagreb, OIB 73117149445
PROJEKTANT: Kristijan Buran, dip.ing.stroj.

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE

BROJ PROJEKTA 201226

D.I.A. d.o.0., KARLOVAC, OIB 03747176175
PROJEKTANT: NENAD SUZNJEVIC, dipl.ing.arh. A361A

PROJEKT UGRADNIE DIZALA

BROJ PROJEKTA P-HR1002573-10A

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
DENIS PALEKA, ZAGREB, OIB : 33825093569
PROJEKTANT: DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj.

TEHNOLOSKI PROJEKT KUHINJE

BROJ PROJEKTA 26/19

Dekode d.o.o., Zagreb, OIB 18603825736
PROJEKTANT: Zoran Divjak, dip.ing.arh.



POPIS ELABORATA

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ PROJEKTA :1950

PROJEKTNI URED KANCEUAK MARELIC d.o.0. , Zagreb

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara: Melita Kanceljak Mareli¢, dip.ing.arh.
upisni broj: 30

ELABORAT ZASTITE NA RADU

BROJ PROJEKTA : 1950

PROJEKTNI URED KANCELJIAK MARELIC d.0.0. , Zagreb
Izradio: Igor Jasarevic, struc. spec. ing. mech. S2106



Natemeljudl. 49i¢l.52. Zakonao gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se

IMENOVANIJE

kojim se imenuje

NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh, OVLASTENI ARHITEKT

/ime, prezime, stru¢na sprema i funkcija osobe/

za GLAVNOG PROJEKTANTA
pri izradi TEHNICKE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR:  VELEUCILISTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA“, k.€.br.992 / 4 k.o. Karlovac Il
Broj projekta: 11/2020

Zajednickaoznakaprojekta: BM-11/2020

Ovorjesenje vrijedidoizvrSenja zadatkaili do opoziva.
Karlovac, prosinac 2020.

Investitor:



design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Gdesign d.o.o. Karlovac izdaje:

IV. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

KONSTRUKCIJE

Djelatnik: JADRANKO GOJANOVIC, dip. ing. grad. OVLASTENI INZENJER
imenuje se za projektanta za izradu tehni¢ke dokumentacije za:

Investitor: VELEUCILISTE U KARLOVCU
Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac

Gradevina: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREDENJE ZGRADE
,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

Vrsta projekta: ~ GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE —
PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Z.0O.P.: BM-11/2020

B.P.: 21/20

Projektant: JADRANKO GOJANOVIC, dip. ing. grad. OVLASTENI INZENJER

odgovoran je za ispravnost 1 potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti tehnickih rjesenja,
racunske tocnosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova tehnicke dokumentacije ili njenu

potpunost.

Poslovi i zadaci odgovornog projektanta teku od dana donosenja i traju do zavrsetka projektnog

zadatka.

U Karlovcu, 12.2020.

Direktor:
Jadranko Gojanovi¢, dipl.ing.grad.

Karlovac, 12.2020.

Bosanski magazin - glavni projekt.doc 11



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

V. IZJAVA

o uskladenosti glavnog projekta - gradevinskog projekta konstrukcije - proracuna mehanicke otpornosti i stabilnosti s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa

1. Ime ovlastenog inzenjera, tvrtka i adresa projektanta

OVLASTENI INZENJER — PROJEKTANT

Ime i prezime: Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.
Tvrtka: G design d.o.o.
Adresa: Kupska 6, Karlovac
2. Oznaka rjesenja o upisu i Imenik ovlaStenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
Klasa: UP/1-360-01/99-01/282
Ur. br.: 314-01-99-1
Datum: 9. lipnja 1999., Zagreb
Broj: 282

3. Oznaka projekta

Z.0.P.: BM-11/2020
B.P.: 21/20
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE —
PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

4. Ovaj projekt uskladen je s:

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zastite i tehnic¢kih
rjeSenja u skladu s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima, te propisima o tehnickim normativima i vaze¢im
standardima.

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
e  Generalnim urbanistickim planom grada Karlovca-Izmjene i dopune, GGK br.14/2007, 06/2011.
e  Urbanistickim planom uredenja "Zvijezda" (GGK br. 07/2017.)

ZAKONI:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o izgradnji investicijskih objekata i objekata gradana i gradanskih pravnih osoba (NN 9/69)

PRAVILNICI
e  Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
e  Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

NORME
e  Ameri¢ke norme ACI 549.4R-13
e  Ameri¢ke norme ACI 440.2R-02

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 12



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

HRVATSKE NORME

HRN EN 1990 (osnove projektiranja konstrukcija)

HRN EN 1991 (djelovanja na konstrukcije)

HRN EN 1992 (projektiranje betonskih konstrukcija)

HRN EN 1993 (projektiranje ¢elicnih konstrukcija)

HRN EN 1994 (projektiranje spregnutih konstrukcija)

HRN EN 1995 (projektiranje drvenih konstrukcija)

HRN EN 1996 (projektiranje zidanih konstrukcija)

HRN EN 1997 (geotehnicko projektiranje)

HRN EN 1998 (projektiranje potresne otpornosti konstrukcija)

TEHNICKI PROPISI
e Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)
e  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/2011, 130/2012,
81/2013, 136/2014, 119/2015)
e  Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Datum izdavanja izjave

Datum: Karlovac, 12.2020.

Potpis i pecat ovlastenog inzenjera

Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 13



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

VI. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan pridrzavati se u svemu tehnicke dokumentacije, nacrta, uputa, proracuna,
statiCkog racuna, opisa troskovnickih stavki, tehnickih propisa i normativa, te vazecih standarda.

U skladu sa ¢l. 54. 1 55. Zakona o gradnji (NN 153/13) izvodac¢ je duzan:

a) graditi u skladu s rjeSenjem o uvjetima gradenja, potvrdenim glavnim projektom, odnosno gradevinskom dozvolom,

b) povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvodenje tih
radova, odnosno obavljanje poslova,

c) radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu,

d) wugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu s ovim Zakonom,

e) osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme posebnom
zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovlastenih tijela
izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je
obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove
koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom,

f) propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu,

g) sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,

h) imenovati inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradevisnke odnosno
pojedine radove.

Glavni izvoda¢ mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za gradenje gradevine. Glavni inzenjer gradiliSta
odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu uskladenost provedbe gore navedenih
obveza te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se osiguravaju sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja
radova. Glavni inzenjer gradiliSta moze biti istodobno i inZenjer gradilista jednog od izvodaca, odnosno voditelj radova
za odredenu vrstu radova. Glavni inZenjer gradiliSta, inzenjer gradiliSta i voditelj radova mogu biti osobe koja
ispunjavaju uvjete obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

Prije davanja ponude izvodac je duzan detaljno prouciti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od investitora i
projektanta, kao i izvrSiti pregled terena, kako bi sve elemente troskova ukljucio u jedini¢ne cijene. Naknadni zahtjevi za
promjenom jedini¢nih cijena neée se uvaziti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti ponudaca. Ovo se narocito odnosi na
troskove proizasle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugradenih materijala, a koja je zakonska
obveza izvodaca ili zahtjev projektanta. [zvodac¢ se mora prethodno informirati o svemu §to je relevantno za formiranje
cijene: polozaju lokacije, prometnoj povezanosti, izvoriStima materijala, mogucnosti deponija, taksama, troskovima
prikljucaka i slicno, te sve ukljuciti u jedini¢ne cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi, pomo¢ni
objekti i slicno ne iskazuju se posebno kao troskovi, nego su na isti nacin ukljuceni u jedini¢nu cijenu. Ukoliko izvodac
radova u toku izvodenja radova zapazi nedostatke u tehnickoj dokumentaciji, duzan je bez odlaganja o tome obavijestiti
investitora i projektanta kako bi se poduzele mjere da se nedostaci blagovremeno isprave.

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 14
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BETONSKI I AB RADOVI

Kod izvedbe betonskih i AB radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa, standarda i hrvatskih normi za betonske
konstrukcije, te statickog proracuna. Prije pocetka izvodenja betonskih radova treba pregledati i zapisnicki konstatirati
podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Cement
Cement koji se ugraduje u betonske konstrukcije mora imati tehnic¢ka svojstva u skladu sa normama HRN EN 197-1,
HRN EN 197-1prAl, HRN EN 197-4, HRN B.C1.015 ili HRN EN 14216. Cement mora imati isprave o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i oznacavanje
gradevnih proizvoda.

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se
odgovaraju¢om primjenom normi Tehnickog propisa za cement za betonske konstrukcije.

Agregat
Agregat koji se ugraduje u betonske konstrukcije mora imati tehnicka svojstva u skladu sa normama HRN EN
12620:2003 (agregat za beton) i HRN EN 13055-1:2003 (lagani agregat za beton). Agregat za beton mora imati gustocu
zrna veéu od 2000 kg/m?, dok lagani agregat za beton mora imati gusto¢u zrna manju od 2000 kg/m?>.

Agregat mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije sadrzavati zemljane i organske sastojke, kao ni druge primjese
Stetne za beton i armaturu.

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, treba provoditi prema normama HRN
EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744,

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske
elemente i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN 206-1.

Proizvodac i distributer agregata te proizvodac betona duzni su poduzeti odgovarajuée mjere u cilju odrzavanja svojstava
agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladistenja prema dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno
dodatku F norme HRN EN 13055-1.

Agregat za beton oznacava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno
sadrzavati upucivanje na tu normu.

Uzimanje uzoraka vr$i se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata
koji se uzimaju na gradilistu.

Voda
Voda koja se koristi za pripremu betona mora imati tehnicka svojstva u skladu sa normom HRN EN 1008 i normama na
koje ta norma upucuje.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje prikladnosti za pripremu betona i morta za injektiranje
prednapetih natega. Morska i bocata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije,
prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu
morta za injektiranje prednapetih natega.

Ispitivanje sadrZaja i grani¢ne koli¢ine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na svojstva svjezeg i o¢vrsnulog betona i
morta za injektiranje prednapetih natega provodi se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma
upucuje. Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slucaju kada je doslo do promjene
u koncentraciji Stetnih tvari u vodi i u slu¢aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene u njenom sastavu.

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente
i u betonari na gradiliStu prije prve uporabe te u slucaju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene njezinih svojstava.
Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene svojstava vode provodi se odgovaraju¢om primjenom
norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje.

Beton
Beton koji se ugraduje u betonsku konstrukciju mora imati tehnicka svojstva u skladu sa normom HRN EN 206-1 i
normama na koje ta norma upucuje.
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Cvrstoéa betona odredena je markom betona. Izvodac se mora strogo pridrzavati marke betona koja je u statickom
proracunu odredena za pojedine dijelove konstrukcije.

Beton mora biti proizveden u proizvodnom pogonu: centralnoj betonari (tvornici betona), betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente ili u betonari na gradilistu za potrebe toga gradilista. Unutranja kontrola proizvodnje

betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava
betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1.

Projektirani beton treba na otpremnici biti ozna¢en prema HRN EN 206-1, pri ¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati
poziv na tu normu i razred tlacne ¢vrstoce, te podatke o ostalim svojstvima (kao $to su: grani¢ne vrijednosti sastava ili
razred otpornosti prema razredima izloZzenosti, najvece nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i dr.) kada su ta
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto
razredom tlagne &vrstoée u otpremnici trebaju biti oznaceni tipom i koli¢inom cementa u m* ugradenog betona, te
podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi se prema normama niza
HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Izvodac mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je
li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije, a sve prema normi HRN ENV 13670-1.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno
odreduje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona i
utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava
svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u
skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoc¢e ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata
od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca. Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 m?, za svakih
slijede¢ih ugradenih 100 m® uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Za slu¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton
nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona u konstrukeiji prema HRN EN
12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome kakve su atmosferske prilike. Ako je temperatura zraka
visoka, prije betoniranja treba politi podlogu, tlo i oplatu kako ne bi doslo do upijanja vode iz betona.

Izvodac mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te

je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog oste¢ivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila

od utjecaja na tehnickasvojstva betonske konstrukcije. Nadzorni inzenjer neposredno prije prije pocetka betoniranja

mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za prednapinjanje i/ili Celik za armiranje, odnosno zaarmaturu i
jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

b) provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik

S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i uc¢vrséena.
Armatura mora ostati u odredenom polozaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvacena betonom u ¢itavoj duzini i
opsegu.

Komprimiranje betona vrsi se pervibratorima. Pri tome treba paziti da ne dode do stvaranja segregacionih gnijezda.
Zastita betonske konstrukcije vrsi se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne
temperature.
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Oplata
Ovim uvjetima propisan je nacin izrade i osobine materijala, Cega se treba pridrzavati kod izrade oplate, razupiranja i
sli¢nih radova.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenje i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da
osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Za izradu oplate treba koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema HRN D.C1.041.

Koristenje grade dozvoljeno je vise puta, osim na onim dijelovima konstrukcije gdje je izriciti zahtjev za glatkom

oplatom.

Kod normalne upotrebe predviden je slijede¢i materijal:
a) daske 24 mm za oplatu 3 puta

b) daske 48 mm za oplatu 5 puta

c) gredice za oplatu 5 puta

d) daske 24 mm za podgradu 5 puta

e) gredice za podgradu 10puta

f) "blazuj" oplata dobro odrzavana 16 puta

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, visestrukost upotrebe moze biti poveéan za oko 25%.
Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste u dovoljnoj koli¢ini.

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi deformirale ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju

biti izradene to¢no po mjerama oznacenim u crtezima planova oplate za pojedine dijelove konstrukcije.

Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u
crtezima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog
skidanja vidljive povrsine betona budu ravne i s o§trim rubovima, te da bude osigurano dobro brtvljenje i sprijecene
deformacije.

Za oplatu ne smiju biti kori$teni takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje
na tim povr§inama. Oplatu za betonske konstrukcije ¢ije ée povrSine ostati vidljive potrebno je izvesti u glatkoj "blazuj",
blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtima.

Ako je u projektu trazena blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije predvideno, s
vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka mora biti prema projektu ili uputama projektanta.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodnih i
kanalizacionih cijevi, cijevi centralnog grijanja i sli¢no, kao i dimovodni i ventilacioni kanali i otvori, treba prije
betoniranja izvesti i postaviti cijevi veceg profila od prolazece cijevi, da bi iste mogle biti ugradene u konstruktivne
elemente.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju, treba izvesti i zastitu povrsina
betona ve¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka.

Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata mora biti o¢i§éena. Oplate moraju biti tako izvedene da mogu biti
skinute lako i bez potresa i ostec¢enja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek posto ugradeni beton postigne
odgovarajucu ¢vrstocu.

Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i
slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljuceno i ¢is¢enje dasaka, gredica, potpora i drugog
materijala, vadenje cavala, sjecenje vezne Zice, vadenje skoba i zavrtnjeva, kao i ¢iS¢enje tih elemenata od eventualnih
ostataka stvrdnutog betona.

KONTROLA I ISPITIVANJE BETONA

Izvoda¢ mora vrsiti slijedece kontrole i ispitivanje betona:
a) konzistencija betona metodom odredivanja slump-a
b) analiza svjezeg betona koja se sastoji od odredivanja V/C faktora, volumena pora, zapreminske teZine i
granulometrijskog sastava. Analiza betona vrsi se na svakih 300 m3 betona.
c) mjerenje temperature svjezeg betona koja se vrsi svakodnevno tri puta
d) izrada injega uzoraka za ispitivanje ocvrslog betona.

Radi kontrolnih ispitivanja ¢vrstoce na pritisak potrebno je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan uzorak. Radi kontrolnih
ispitivanja vodonepropusnosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona izraditi po jedan uzorak.
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Kontrolu ispitivanja o¢vrslog betona vrsi izvoditelj u prisustvu nadzornog organa ili ovlastenog poduzeca registriranog za
poslove kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja o¢vrslog betona obavezno je odredivanje i
zapreminske tezine uzorka.

Ukoliko se betoniranje vrsi kod niskih temperatura, mora biti osigurana moguénost proizvodnje zagrijanog svjezeg betona i
mogucnost zastite svjeZeg betona za vrijeme transporta. Tehnicki proracun mora biti proveden za sve faze rada, od
spravljanja, transporta i ugradnje, do njege betona, uzimajuci u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.

Trajanje manipulacije i transporta svjezeg betona treba svesti na minimum a na temelju kriterija da u tom vremenu ne smije
do¢i do bitne promjene konzistencije betona.

Transportna sredstva moraju biti takva da sprijece segregaciju od mjesta spravljanja betona do mjesta ugradnje. To su
betonske pumpe, automikseri i kamioni-kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Za
vece visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka.

Transportna sredstva ne smiju biti oslonjena na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj.
Definitivni plan transporta betona sa propisom svih sredstava mora izvodac¢ predloziti pismeno nadzornom organu na
odobrenje.

Prekidi u betoniranju dopusteni su samo na mjestima kako je to predvideno u nacrtima ili izri¢ito dopusteno od nadzornog
organa. Prekidi u betoniranju odredeni su na nacin kako je propisano ovim tehni¢kim uvjetima.

Beton treba dobro i jednoliko sabiti pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000
ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona koji dolazi na prethodni sloj koji jos nije vezao, pervibratori moraju uéi
u donyji sloj betona za duzinu igle. Beton treba ubaciti §to blize njegovom konacnom polozaju u konstrukciji da se izbjegne
segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklijesten beton, a nikako se ne smije transportirati beton pomocu pervibratora.

Od mjesta ubacivanja do definitivnog poloZzaja beton smije prijeci najvise 1,5 m. PloCe treba betonirati u slojevima debljine
do 50 cm a zidove u slojevima debljine do 80 cm. Za sve vrijeme betoniranja na gradilistu treba dezurati stru¢no osoblje koje
moze otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona.
Zastita betona od ispusivanja mora biti efikasna ve¢ u prvim satima nakon ugradnje, odmah kada stanje povrsine betona to
dozvoljava. Intenzivna zastita mora trajati najmanje 7 dana.

Ukoliko se zastita od ispusivanja vrsi polijevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature povrsine betona, kako ne bi
doslo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, koja mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zastita od
ispusivanja vrsi postupkom zatvaranja betonskih povrsina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje na beton
treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.

U hladnom periodu ugradeni beton mora se termicki zaptivati na odgovarajuci nacin. Temperatura ugradenog betona mora
iznositi tri dana poslije ugradivanja najmanje +5 C.

Radni spojevi (reske) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih reski po zavrSetku betoniranja kada beton dobije
odgovarajucu ¢vrstocu, tj. u vremenu od pocetka do zavrSetka vezivanja betona, potrebno je povrSinu na koju ée se
dobetonirati druga faza, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjese zraka i vode pod pritiskom.

Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno savjesno o€istiti povrsinu radne reske, zatim ispuhati i isprati
smjesom zraka i vode. Naroc€itu paznju treba kod toga posvetiti ¢is¢enju uglova. Neposredno prije pocetka betoniranja druge
faze na povrsinu radne re$ke nanosi se sloj mikrobetona debljine oko 3 mm. Ovaj mikrobeton treba spravljati s vodom koja je
pomijesana sa sredstvom za povecéanje prionljivosti i vlacne ¢vrstoée betona.

Kod vertikalne radne reske, prije pocetka prve faze betoniranja treba nanijeti sredstvo za povrSinsko spreavanje vezivanja
betona. Nakon skidanja oplate ovaj sloj treba isprati smjesom vode i zraka pod pritiskom.

Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovo ocistiti povrsinu vertikalne radne reske. Neposredno prije pocetka
betoniranja druge faze na povrsinu radne reske nanosi se premaz reakcijskom smolom. Vrijeme nanosenja i vezivanja,
odnosno vezanja reakcijske smole, mora biti podeseno tako da ona ne veze dok na nju ne dode beton druge faze betoniranja.
S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u
odredenom polozaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvacéena betonom u ¢itavoj duZzini i opsegu.

Pregled postavljene armature vrsi projektant konstrukter ili nadzorni organ na objektu prije betoniranja.
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ZIDANA KONSTRUKCIJA

Kod izvedbe zidane konstrukcije treba se u svemu pridrzavati Tehnickog propisa za zidane konstrukcije, tehnickih uputa za
ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda te statickog proracuna.

Prije pocetka izvodenja zidane konstrukcije izvodac treba pregledati i zapisnicki konstatirati podatke o gradevnim
proizvodima koji se ugraduju, a dokumentaciju s kojom je gradevni proizvod isporucen pohraniti kao dokaz o sukladnosti
gradevnih proizvoda i drzati ju na gradilistu.

Zidni elementi
Zidni elementi koji se ugraduju u zidane konstrukcije moraju imati tehnicka svojstva u skladu sa normama HRN EN
771-1:2005, HRN EN 771-2:2005, HRN EN 771-3:2005, HRN EN 771-4:2004, HRN EN 771-4/A1:2005, HRN EN
771-5:2005, HRN EN 771-6:2006, HRN EN 12859:2002. Zidni elementi moraju imati isprave o sukladnosti u skladu s
normom HRN EN 771 i posebnim propisima.

Mort
Mort koji se izraduje u tvornici i koji se ugraduje u zidane konstrukcije mora imati tehnicka svojstva u skladu sa
normama HRN EN 998-2:2003, HRN EN 13501-1:2002. Mort mora imati isprave o sukladnosti u skladu s normom
HRN EN 998-2 i posebnim propisima.
Kontrola tvorni¢kog morta provodi se u tvornici prema normi HRN CEN/TR 15225:2006.

Za mort koji se za obiteljske kuce ili jednostavne gradevine izraduje na gradilistu i Cija je zahtijevana tla¢na ¢vrstoca

< 5 N/mm?2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrdena sukladnost pojedinih sastojaka od kojih se izraduje i
ako je utvrdeno da su omjeri sastojaka morta i nacin izrade u skladu s glavnim projektom. Ukoliko je zahtijevana tlacna
¢vrsto¢a > 5 N/mm2 smije se upotrijebiti samo mort izraden u tvornici.

Vezivo — gradevno vapno
Gradevno vapno koji se izraduje u tvornici i koje se koristi pri izradi morta mora imati tehnicka svojstva u skladu sa
normama HRN EN 469-1:2004, HRN EN 459-3:2004. Gradevno vapno mora imati isprave o sukladnosti u skladu s
normom HRN EN 459-1, HRN EN 459-3 i posebnim propisima.
Ispitivanje svojstava gradevnog vapna, ovisno o vrsti gradevnog vapna, provodi se prema normama na koje upucuje
norma HRN EN 459-1, HRN EN 459-3.

Vezivo — zidarski cement
Zidarski cement koji se izraduje u tvornici i koji se koristi pri izradi morta mora imati tehnicka svojstva u skladu sa
normama HRN EN 413-1:2004, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 13279-1:2006. Zidarski cement mora imati isprave o
sukladnosti u skladu s normom HRN EN 413-1 i posebnim propisima.
Ispitivanje svojstava zidarskog cementa provodi se prema normama na koje upuéuje norma HRN EN 413-1.

Agregat za mort
Agregat za mort mora imati tehnic¢ka svojstva u skladu sa normama HRN EN 13139:2003, HRN EN 13055-1:2003,
HRN EN 13139/AC:2006, HRN EN 13055-1/AC:2006. Agregat za mort mora imati isprave o sukladnosti u skladu s
normom HRN EN 13139 i posebnim propisima.
Za proizvodnju morta za zidane konstrukcije smiju se upotrijebiti frakcije sitnog agregata do najveée veli¢ine zrna 4
mm, srednjezrnatog (MP) ili finozrnatog (FP) sastava sukladno DodatkuA norme HRN EN 13139.

Ispitivanje granulometrijskog sastava agregata provodi se prema normama na koje upucuje norma HRN EN 13139.

Agregat za mort se oznacava i opisuje sukladno normi HRN EN 13139, oznaka na otpremnici mora biti u skladu sa
normom HRN EN 13139.

Voda za mort
Voda koja se koristi za pripremu morta mora imati tehnicka svojstva u skladu sa normom HRN EN 1008 i normama na
koje ta norma upucuje.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje prikladnosti za pripremu morta. Morska i bocata voda
nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i nearmirane
betonske konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih natega.

Kontrola vode provodi se u tvornici. Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene svojstava vode
provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upucuje.
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IZVODENIJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Zide zidane konstrukcije se na gradilistu izvodi od zidnih elemenata i morta. Zidni elementi na gradiliStu moraju biti slozeni
po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija. Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije
ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukeiji.

Mort mora biti transportiran do gradili$ta i skladiSten na nacin da je zasti¢en od utjecaja vlage i drugih Stetnih utjecaja na
specificirana tehnicka svojstva. Agregat mora biti transportiran na gradiliSte i skladi$ten na nadin da se ne promijene njegova
specificirana tehnicka svojstva. Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno
primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradiliStu. Mort se mora mijesati strojno i ne smije se ugradivati ukoliko je
zapoceo proces stvrdnjavanja.

Prije zidanja zida izvodac mora provesti sljedece:
e pregledati svaku otpremnicu i oznaku na zidnim elementima, mortu i drugim gradevnim proizvodima koji se koriste
e vizualno kontrolirati zidne elemente, vrece morte i ambalazu ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca
ostecenja
e utvrditi razred kontrole proizvodnje zidnih elemenata

Pri izvedbi zida zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih
sljubnica. Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima,vertikalne sljubnice ispunjavaju
se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dzepa; Sirina mortnog dzepa mora biti odredena projektom zidane
konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog elementa.
Pri zidanju zida zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno
za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se
zajedno s izvedbom stropne konstrukcije. Vertikalni serklazi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze pri
¢emu semora osigurati veza zid — serklaz, bilo na¢inom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje
0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehanickim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane
konstrukcije. Serklazi pojedine etaze moraju imati plostinu presjeka ne manju od 225 cm2 s najmanjom stranicom od 15 cm?2
i najmanjom plostinom armature:

e 4610 za jednoetazne gradevine

e 4¢12 za dvoetazne gradevine

e 4914 za troetazne gradevine i gradevine vece etaznosti
Razmak spona mora biti <25 cm.

Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti visa od +35°. Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od
+50°C ili visa od +35°C, zidanje zida treba izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno odredbama iz projekta zidane
konstrukcije.

Dokazivanje uporabljivosti zida i potvrdivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe zida, sukladno odredbama iz
Priloga » A« tehnickog propisa. Prije pocetka zidanja zida provode se kontrolna ispitivanja gradevnih proizvoda kada je to
predvideno projektom zidane konstrukcije. Ako se naknadno dokaze da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s
razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe zida potrebno je provesti ispitivanje zida in situ od
strane ovlastene pravne osobe.

Armatura izradena od celika za armiranje ili od ¢elika za prednapinjanje i ¢elika za armiranje ugraduje se u zidanu
konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehnickoj uputiza ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV
13670-1 i normama na koje ta upucuje.

UPORABLIJIVOST ZIDANE KONSTRUKCIJE

Pri dokazivanju uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:

e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u zidanu
konstrukciju,

e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno tehni¢kom propisu obvezno provode prije
ugradnje gradevnih proizvoda u zidanu konstrukciju,

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac osigurao tijekom
gradenja zidane konstrukcije,

e rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova,

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji proizvoda koju
izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnog proizvoda , a mogu biti
od utjecaja na tehnicka svojstva zidane konstrukcije.
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e Ispitivanje pokusnim optere¢enjem zidanih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponasanja konstrukcije u odnosu
na projektom predvidene pretpostavke. Pokusnim opterecenjem ispituju se ponasanja zidane konstrukcije za koje je
ispitivanje predvideno projektom.

NAKNADNO DOKAZIVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Za zidanu konstrukciju koja nema projektom predvidena tehnicka svojstva ili se ista nemogu utvrditi zbog nedostatka
potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proracunima utvrditi tehnicka svojstva zidane
konstrukcije. Radi utvrdivanja tehnickih svojstava zidane konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuce podatke o zidanoj
konstrukceiji u opsegu i mjeri koji omogucavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti, poZarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za gradevinu prema odredbama posebnih propisa.

ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Radnje u okviru odrzavanje zidanih konstrukcija treba provoditi prema odredbama tehnickog propisa — prilog J i normama na
koje upucéuje tehnicki propis — prilog J.
Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja zidane konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta zidane
konstrukcije, ali ne rjede od:

e 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,

e 5 godina za industrijske, infrastrukturne i druge gradevine koje nisu navedene gore

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom zidane konstrukcija, a ukljucuje najmanje:
e vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih oSte¢enja bitnih
za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom
okolisu,
e utvrdivanje veli¢ine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za sluc¢aj osnovnog djelovanja, ako se na
temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

CELICNA KONSTRUKCIJA
Opdi uvjeti za izradu i montaZu Celi¢ne konstrukcije

Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeze primjeni tehnickih propisa za nosive celicne konstrukcije. Popis
propisa je prilozen na kraju ovog programa.

U tehnickoj dokumentaciji (staticki proracun i radioni¢ko - montazna dokumentacija) predvidena je vrsta i kvaliteta
materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne moze se upotrijebiti bez suglasnosti i
odobrenja projektanta. U istoj tehni¢koj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu
potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

Osnovni dokumenti za izvodenje

Prije pocetka izvodenja shodno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07) potrebno je sve radove
izvoditi prema:

e glavnom projektu (gradevna dozvola)

e izvedbenom projektu (uskladenom s glavnim projektom)

e tehnoloskom projektu (prema Pravilniku o montazi Celi¢nih nosivih konstrukcija) koji u pravilu sadrzi tehnologiju
izvodenja zavarenih spojeva i planove montaze ¢elicne konstrukcije s redoslijedom montaze i podacima o skelama,
opremom za dizanje i mjerama zastite na radu
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Dokazi kvalitete prije pocetka izrade Celi¢ne konstrukcije

rjesenja za voditelja izrade i montaze Celi¢ne nosive konstrukcije

atesti materijala od kojih ¢e biti izradena celi¢na konstrukcija

atesti za spojni materijal (vijci, elektrode)

svjedodzbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukeiji
tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja)

tehnologija montaze

plan kontrole

Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inZenjeru odnosno projektantu sastavni je dio dokumenata za tehnicki
pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije pocetka izrade dostaviti nadzornom
inzenjeru na ovjeru.

Kontrola u toku izrade, transporta i montaze

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaze izvoditelj je duzan voditi zakonom propisane dnevnike i provoditi
svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Duznost je nadzornog inZenjera kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i
montaze, tj. uskladenost s tehnickom dokumentacijom i vaze¢im tehni¢kim normama i pravilima, ovjeravati navedene
dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene u
dimenzijama ili naCinu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.

Fazne kontrole (fazni tehnicki pregledi) koje se provode u toku izvedbe Celi¢ne konstrukcije
Izvedba celi¢ne konstrukcije ima sljedece faze:

e izrada elemenata u radionici

e transport od radionice na gradiliSte

e montaza celicne konstrukcije na gradiliStu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje ili dijelove
zgrade)

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehnickoj dokumentaciji i prema vazeéim
tehnickim propisima. IzvrSenje fazne kontrole potvrduju putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, stru¢nog
nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu ne moze zapoceti iduca faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

kontrola dokaza kvalitete prije pocetka izrade konstrukcije

prijem celi¢ne konstrukcije po izradi u radionici

prijem celi¢ne konstrukcije po transportu na gradiliStu

geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se montira celi¢na
konstrukcija

e geodetska kontrola montirane celicne konstrukcije

e zavrsni pregled Celicne konstrukcije prije pocetka drugih radova na celi¢noj konstrukciji (pokrivanje, oblaganje,
montaza instalacija ili opreme i drugo)

Prijem elemenata obavlja se na temelju radionickih crteza i specifikacija.

Kontrola i prijem celi¢ne konstrukcije vrsi se prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih
konstrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladistenja i montaznih radova moraju biti u skladu s
navedenim Pravilnikom. Posebno se naglaSava potreba pazljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta
dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.

Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omoguci lagano pronalazenje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta.
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Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi Celi¢ne konstrukcije duzan je staviti na uvid potrebnu tehnicku
dokumentaciju:

radionicke nacrte sa specifikacijama

ateste osnovnog materijala

ateste dodatnog materijala

ateste zavarivaca

ateste prikljucnih elemenata

dnevnik izrade elemenata

dnevnik zavarivanja

podatke o tehnologiji zavarivanja

izvjesce interne tehnicke kontrole uvjerenja o kvalifikacijama stru¢nih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije

Zavrsnom pregledu po montazi u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne gradevine.
Antikorozivna zaStita

Antikorozivna zastita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s tehnickim propisima.
Izvodenje radova zahtjeva isti postupak kao i sama Celicna konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete predmet su istih
faznih pregleda kako je to navedeno odredbama Pravilnika o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih
konstrukcija od korozije (SI. list 32/70).

Tehnicki pregled konstrukcije u sklopu pregleda gradevine

Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehnickog pregleda. Stru¢noj komisiji za
tehnicki pregled izvedene gradevine predocuje se sva projektna dokumentacija i dokumentacija praéenja izvedbe sa svim
elaboriranim dokazima kvalitete 1 izvjeStajima o izvrSenim ispitivanjima i pregledima prema Tehnickim propisima o
pregledu i ispitivanju ¢eli¢nih nosivih konstrukcija (sl.list 6/65).

OdrZavanje i pracenje Celi¢ne nosive konstrukcije za vrijeme koristenja gradevine

Investitor ili korisnik gradevine duzan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme koriStenja gradevine prema
Tehni¢kim propisima za odrzavanje Celi¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosivih Celi¢nih konstrukcija
(s1.1.6/65) 1 provoditi sljedece:

izraditi program odrZzavanja ¢eli¢ne konstrukcije

voditi evidenciju o ¢eli¢noj konstrukceiji putem knjige (servisne knjige) Celicne konstrukcije

svake godine obaviti redovni pregled

svakih deset godina obaviti glavni pregled

provoditi radove obnove ili sanacije Celicne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema zakonima i propisima

Svu dokumentaciju duZan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.
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VII. MJERE ZASTITE OD POZARA

Gradevina spada u kategoriju ZPS4, te nosivi dijelovi konstrukcije moraju imati slijedece otpornosti na pozar:

KLASA GRADEVINE (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade
1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog sektora)
1.1 | zadnji kat ili potkrovlje bez zahtjeva R 30 R 30 R 30 R 60 prema
1.2 | suteren, prizemlje i katovi R 30 R 30 R 60 R 60 R 90 posebnom
1.3 | podrumske (podzemne etaze) R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 propisu
2 Pregradni zidovi
2.1 | zadnji kat ili potkrovlje EI30 EI30 EI 60 EI 60 prema
2.2 | suteren, prizemlje i katovi nije primjenjivo EI30 EL 60 EI 60 EI90 posebnom
2.3 | podrumske (podzemne etaze) EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 propisu
3 Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi)
31 zidovi na granici pozarnog REI 60 REI 90 REI 90 REI 90 REI 90
| odjeljka ili na granici parcele EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 Ozr;“;gm
32 ostali zidovi i stropovi na nife primieniivo REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 p copisu
| granici pozarnog odjeljka Je primjen) EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 prop
4 Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva prema horizontali)
4.1 | Stropovi iznad zadnjeg kata R 30 R 30 R 30 R 60
Medustropovi iznad ostalih bez zahtjeva prema
42 Katova REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 posebnom
43 | Stropoviizmedu podrumskih R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90 propisu
(podzemnih etaza)
- s prema
5 Balkonska ploca bez zahtjeva bez zahtjeva bez zahtjeva R - ! li R 30.111 posebnom
najmanje A2 najmanje A2 propisu

Nosiva konstrukcija imati ¢e otpornosti na pozar od min R30 (sukladno tablici 1, Pravilnika kao i ¢l 5 st 8 izmjene i dopune
istog - zgrada je zasticena sprinkler instalacijom te sustavom dojave pozara).

U statiCkom proracunu je dokazano da nosiva konstrukcija zgrade zadovoljava po pitanju gore navedenih zahtjeva za
pozarnu otpornost konstrukcije (otpornost na pozar od min. 30 minuta).
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VIII. PROJEKTIRANI UPORABNI VIJEK GRADEVINE I
UVIJETI ZA NJENO ODRZAVANIE

Sukladno HRN EN 1990 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuje se pet razreda sa razli¢itim proracunskim uporabnim vijekom
prema slijedecoj tablici:

Kategorija prorac¢unskog Naznaceni proracunski _—
o o .. . Primjer
uporabnog vijeka uporabni vijek [godine]
1 10 Privremene konstrukcije (!
) 10 do 25 Zamjenjivi dijelovi konvst.ruk.cue, npr. grede skela,
lezajevi
3 15do 30 Poljoprivredne i slicne konstrukcije
4 50 Konstrukcije zgrada i druge obi¢ne konstrukcije
Konstrukcije monumentalnih zgrada, mostovi i
5 100 . .
druge inzenjerske konstrukcije
M Konstrukcije ili dijelovi koji se mogu rastaviti da bi se ponovno upotrijebili ne smatraju se priviemenim

Suglasno ovoj normi konstrukciju zgrade koja je predmet ovog projekta treba svrstati u Cetvrti razred, $to znaci da je
zahtjevani proracunski vijek ove gradevine 50 godina.

Odrzavanje konstrukcije

Odrzavanje AB konstrukcije zgrade
Potrebno je provoditi redovne preglede u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije, ne rjede od 10 godina.
Pregled ukljucuje najmanje:
e vizualni prcgled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
ostecenja bitnih za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature,
e utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje
bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.
U slucaju da su pukotine veée i da narusavaju trajnost AB konstrukcije, potrebno ih je sanirati prema provjerenim
tehnic¢kim sustavima koji su u skladu sa vaze¢im propisima i pravilnicima.

Odrzavanje zidane konstrukcije zgrade

Za zidane zidove konstrukcije potrebno je provesti iste preglede kao i za AB elemente konstrukcije.
Saniranje pukotina protrebno je napraviti prikladnim sustavima injektiranja i vracanjem svojstava zida u
projektirano stanje bez pukotina.

Odrzavanje Celi¢ne konstrukcije zgrade
Investitor ili korisnik gradevine duzan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme koriStenja gradevine
prema vazec¢im propisima i pravilnicima, i provoditi slijedece:

e izraditi program odrzavanja celicne konstrukcije

e voditi evidenciju o ¢eli¢noj konstrukciji putem servisne knjige ¢eli¢ne konstrukcije

e svake godine obaviti redovni pregled

e svakih deset godina obaviti glavni pregled

e provoditi radove obnove ili sanacije ¢eli¢ne konstrukcije utvrdene pregledima

Vlasnik gradevine je duzan trajno cuvati dokumentaciju pregleda i dokumentaciju odrzavanja konstrukcije. Pregled
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe i ako se uoci da su bitna svojstva gradevine naruSena, potrebno je
konstrukciju sanirati.

Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.
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I. TEHNICKI OPIS

Ovaj stati¢ki proradun se odnosi na glavni arhitektonski projekt TD 11/2020, kojeg je izradio <URED OVLASTENE
ARHITEKTICE NIKOLINA MARADINy, ovlastena arhitektica Nikolina Maradin, dipl.ing.arh.

Predmet ovog statickog proracuna je rekonstrukcija, prenamjena i uredenje zgrade ,,Bosanskog magazina®, koja se nalazi u
Karlovcu, Haulikova ulica, na k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2.

Konstrukcija postojece zgrade

Predmetna zgrada ima pravokutni tlocrt ukupnih vanjskih dimenzija 37,79x15,94 m, katnost P+1+Py, ukupna visina zgrade je
+12,78 m iznad najnize kote uredenog vanjskog terena.

Krov je dvostre$an, nagiba 38°, nosiva konstrukcija je drvena, statitkog sistema ,,kosa stolica sa razuporom*. Stolice se
nalaze u popre¢nom smjeru na razmacima 390-460 cm, a u uzduznom smjeru su povezane sa podroznicama i ukru¢ene
rukama. Pokrov je biber crijep na letvama.

Vertikalnu nosivu konstrukceiju u prizemlju ¢ine zidovi od kamena debljine 65 cm i drveni stupovi koji su povezani u
uzduznom smjeru drvenim gredama/podvlakama i ukrué¢eni rukama, a na katu zidovi od pune opeke debljine 40 cm i i drveni
stupovi koji su povezani u uzduznom smjeru drvenim gredama/podvlakama i ukruéeni rukama.

Medukatne konstrukcije ¢ine drveni grednici koji se oslanjanju na drvene grede/podvlake i vanjske uzduzne zidove, i koji su
popodeni dvostrukim slojem drvenim fosnama debljine 5 cm.

Komunikacija izmedu etaza je omogucéena unutrasnjim drvenim stubiStem, a pristup na kat je omogucen i preko mosta koji se
nalazi na sjeveroisto¢noj strani zgrade.

Zgrada se temelji na trakastim temeljima, istraznim radovima je utvrdeno da su trakasti temelji ispod vanjskih zidova
kameni, dimenzija 122*116 cm, dok su trakasti temelji koji se nalaze ispod unutrasnjih drvenih stupova takoder kameni,
dimenzija 70*116 cm, i oni se pruzaju u uzduznom smjeru zgrade. Istraznim radovima nisu uoceni temelji u unutra$njosti
zgrade koji bi se pruzali u popre¢nom smjeru.

Zahvati predvideni projektom

Projektom je predvidena rekonstrukcija i dogradnja zgrade koja obuhvacéa slijedece:

e rekonstrukcija krovne konstrukcije koja obuhvaca zamjenu svih nosivih elemenata krova koji ne zadovoljavaju po
pitanju nosivosti, progiba, cjelovitosti presjeka, te izvedbu novih slojeva krova,

e rekonstrukcija medukatnih konstrukcija koja obuhvaca uklanjanje drvenog poda od fosni i izvedbu nove AB ploce
debljine 8 cm koja ¢e se spregnuti sa postoje¢im drvenim gredama grednika i na taj nain €initi spregnutu
medukatnu konstrukciju,

e gradnja novog unutrasnjeg celicnog stubiSta za komunikaciju izmedu kata i krovista

e gradnja novih zidova od Suplje opeke u unutrasnjosti zgrade koji sluze za ukruéenje zgrade u poprecnom smjeru
(naroc¢ito vazno kod djelovanja potresa)

e gradnja novih temeljnih traka u popre¢nom smjeru, novih temeljnih AB greda na vrhu unutarnjih uzduznih traka
izvedenih od kamena, te nove AB podloge u prizemlju

e gradnja dogradnje i ukopanog sprinkler bazena na sjeverozapadnoj strani zgrade

e gradnja Celi¢ne nadstresnice na jugoisto¢noj strani zgrade

Konstrukcija rekonstruirane zgrade
Rekonstrukcijom se nece povecati tlocrtni gabariti, katnost i ukupna visina zgrade, ni nagib krova.

Rekonstruirati ¢e se nosiva konstrukcija krova koja ée obuhvatiti zamjenu nosivih elemenata krova koji ne zadovoljavaju po
pitanju nosivosti (podroznice, stupovi) ili po pitanju cjelovitosti presjeka - elementi zahvaceni crvoto¢inom, trulezi (rogovi).
Umjesto postojecih letvi ugraditi ¢e se dasc¢ana oplata, kontraletve i letve, te biber crijep kao pokrov. Ugradivanjem daScane
oplate iznad rogova postici ¢e se dodatna krutost krovne konstrukcije na djelovanje seizmickih sila.

Rekonstruirati ¢e se medukatne konstrukcije na nacin da ¢e se preko postojec¢ih greda drvenog grednika izvesti nova AB
ploca debljine 8 cm, povezati sa drvenim gredama mozdanicima (dobiti ¢e se spregnuti strop) i na taj nacin dobiti kruta
medukatna konstrukcija u horizontalnoj ravnini. Takva medukatna konstrukcija ¢e se povezati sa vanjskim zidovima, te na taj
nacin povecati otpornost zgrade na seizmicke sile.

Postoje¢i nosivi zidovi od kamena i pune opeke se nece dirati, ali kako je zgrada stara preko 100 godina, prije pocetka
izvodenja radova treba provjeriti kvalitetu morta u reskama (treba naruditi ispitivanje posmicne ¢vrstoée zidova i sastav
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kamenih zidova, jer ¢e se na taj nacin dobiti i podatak o nosivosti zida na posmicne sile i popre¢nom presjeku zidova),
ukoliko je ona loSa treba zidove injektirati smjesom vapneno-cementnog morta. Zabatne zidove u potkrovlju treba prezidati,
jer su uocene pukotine i slabi mort, i tom prilikom ih ojacati sa horizontalnim, vertikalnim i kosim AB serklazima, a
preostale postojece zidove e se ojacati trakama i mrezama od staklenih vlakana.

Na vrhu uzduznih zidova u potkrovlju ¢e se umjesto drvene nazidnice izvesti horizontalni AB serklaz i povezati sa novom
AB plocom.

Kako bi se povecala koli¢ina zidova u poprecnom smjeru za preuzimanje seizmickih sila, a ujedno i ukrutili uzduzni zidovi
okomito na svoju ravninu, u prizemlju i na katu ¢e se izvesti novi zidovi od Suplje blok opeke ojacani horizontalnim i
vertikalnim AB serklazima.

Postojece unutarnje drvene stepenice ¢e se ukloniti i izvesti nove unutarnje celi¢ne stepenice sa drvenim gaziStima za
komunikaciju izmedu kata i potkrovlja, komunikacija izmedu prizemlja i kata, te kata i potkrovlja ¢e biti omogu¢ena AB
stubiStem u dogradnji.

Postoje¢i trakasti temelji ¢e se zadrzati, sa vanjske strane vanjskih uzduznih i popre¢nih temelja ¢e se ojacati torkretom, a na
vrhu unutarnjih uzduznih trakastih temelja ¢e se izvesti nova AB temeljna greda za preuzimanje vla¢nih naprezanja i
povezivanje sa vanjskim popre¢nim temeljima na zabatima zgrade. Na mjestu gdje se dogradnja nalazi uz postojecu zgradu,
projektom je predvideno podbetoniravanje postojeceg uzduznog trakastog temelja na dubinu temeljenja dogradnje. Unutar
zgrade Ce se izvesti nove AB temeljne trake za povezivanje i ukruc¢ivanje vanjskih uzduznih temeljnih traka.

Umjesto postojece podloge Ce se izvesti nova AB podloga i povezati sa vanjskim zidovima/temeljima. Ispod AB podloge ¢e
se izvesti tampon od §ljunka (agregat 0-60 mm) modula stisljivosti Ms= 40 Mpa, minimalne debljine 30 cm.

Konstrukcija dogradnje

Dogradnja ¢e imati razvedeni tlocrtni oblik ukupnih vanjskih dimenzija 11,55%7,15 m, katnost Po+P+2, ukupnu visinu
+11,14 m iznad najniZe kote uredenog terena

Krov zgrade Ce biti ravan, pokrov je §ljunak na hidroizolaciji. Krov ¢ée biti izveden kao monolitna AB ploca debljine 16 cm.

Horizontalnu nosivu kostrukciju zgrade ¢e ¢initi monolitne AB ploce debljine 16 i 18 cm koje ¢e se direktno ili preko AB i
Celinih greda oslanjati na vertikalnu nosivu konstrukciju koju ¢e ¢initi AB zidovi debljine 18, 20 i 25 cm, AB stupovi
dimenzija 25*25 cm u prizemlju i na prvom katu, te ¢elicni stupovi HEA 160 na drugom katu.

Komunikacija izmedu etaza ¢e biti omogucena sa unutarnjim monolitnim AB stepenicama i liftom.

Zgrada ¢e se temeljiti na temeljnoj AB ploci debljine 40 cm, projektom je predvideno temeljenje na koti -3,66 m od najnize
kote uredenog vanjskog terena.

Nosiva konstrukcija dogradnje je dilatirana od postojece zgrade i sprinkler bazena.

Konstrukcija sprinkler bazena

Bazen ¢e biti ukopan, imati ¢e pravokutni tlocrtni oblik ukupnih vanjskih dimenzija 5,60*6,90 m, katnost Po, ukupnu visinu
3,34 m (bez ulaznog okna).

Krov bazena ¢e biti ravan, ¢initi ¢e ga monolitna AB ploca debljine 18 cm, koja ¢e se oslanjati na vertikalnu nosivu
konstrukciju koju ¢e €initi AB zidovi debljine 25 cm.

Bazen ¢e se temeljiti na temeljnoj AB plo¢i debljine 40 cm, projektom je predvideno temeljenje na koti -3,66 m od najnize
kote uredenog vanjskog terena.

Nosiva konstrukcija bazena je dilatirana od postojeée zgrade i dogradnje.

Kako prilikom izrade stati¢kog proracuna nije bilo geomehanickog eleborata za lokaciju na kojoj se nalazi postojeca i
buduée zgrade, za proracun temelja i naprezanja u tlu je predvideno tlo slijedec¢ih karakteristika:

@=18,00°; ¢=25,00 KN/m?; yuo = 20,00 KN/m?
610’ = 160,0 KN/m? za osnovno optereéenje ; 610" = 190,0 KN/m? za osnovno-+korisno optereéenje

Predvida se ukupno slijeganje novih objekata do 2,5 cm. Nije poznat nivo podzemne vode.

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je izraditi geomehanicki elaborat, iz kojeg bi se dobili potrebni podaci o
sastavu i nosivosti tla, visini podzemne vode, itd, te usporedili sa pretpostavljenim podacima u prorac¢unu. Ukoliko se
tada ustanovi da tlo ima slabije karakteristike od predvidenih treba ponoviti kontrolni proracun temelja. Prije
izvodenja radova, tlo treba pregledati ovlasteni geomehanicar.

Prije pocetka izvodenja radova je potrebno izraditi i izvedbeni projekt zastite gradevinske jame jer postoji velika
visinska razlika izmedu temeljenja postojecih temelja i novih temelja dogradnje i sprinkler bazena (iskop se vrsi
odmah uz postojeéi objekt).
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Materijali od kojih su izradeni nosivi dijelovi konstrukcije su slijedeci:

postojeca nosiva drvena konstrukcija krova — rogovi, razupore - &etinari Il klase, klasa drva C24. Prije ugradnje
nosive drvene elemente treba zastiti odgovarajuéim sredstvima za zastitu od utjecaja atmosferilija, insekata,
bakterija, truleZi i sl.

nova nosiva drvena konstrukcija krova — podroznice, stupovi, kosnici, ruke - lijepljeno lamelirano drvo GL-24h.
Prije ugradnje nosive drvene elemente treba zastiti odgovarajuéim sredstvima za zastitu od utjecaja atmosferilija,
insekata, bakterija, truleZi i sl.

zidovi od Suplje blok opeke = projektom su predvideni zidovi izradeni od Suplje blok opeke debljine 25 cm
(proizvoda¢ Wienerberger ili drugi proizvodaci) minimalne tla¢ne cvrsto¢e (marke opeke) MO 10 (N/mm?2), zidani
u produznom cementnom mortu marke MM 10 (N/mm2), ojacani sa horizontalnim, vertikalnim i kosim AB
serklazima

monolitne AB plo¢e = beton C 25/30 i armatura BS00B

AB zidovi = beton C 25/30 i armatura B500B

ostali nosivi AB elementi = beton C 25/30 i armatura B500B

nosivi ¢eliéni elementi = Gelik S 2351 S 355, zasticen sa dva premaza temeljne boje i dva premaza laka

novi AB temelji = beton C 25/30, armatura B500B

Zgrada se nalazi u VII zoni M.C.S. skale, nosivi elementi konstrukcije su proracunati na djelovanje seizmickih sila,
prorac¢unom je dokazano da nosivi elementi konstrukcije zadovoljavaju po pitanju nosivosti na seizmicke sile.

Proracunom je takoder dokazano da nosiva konstrukcija zgrade zadovoljava po pitanju zahtjeva za pozarnu otpornost
konstrukcije na pozar od min. 30 minuta.

Sve radove obavezno izvoditi pod nadzorom strucne osobe.

Jadranko Gojanovi¢, dipl. ing. grad.
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OPTERECENIJA
K1 - KOSI DVOSTRESNI KROV

biber crijep — dvostruko poKrivanje (2) .....ceeceeveveerieecienieieeierie e = 0,90 KN/m?
LEEVE SES/14 CIML ettt en e ee e eneaea = 0,11 KN/m?
KONTALEtVE 5%5/90 CIML ..o = 0,02 KN/m?
L0 V1T OO = 0,01 KN/m?
AASKE (B) cevveeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et neae e enenn = 0,18 KN/m?
TOZOVE (16/20) .ottt e s nnanena = 0,20 KN/m?
ML VUNA (20) caeiveeeeeieeeeeeeeeee ettt ee ettt e et et e e eaeneaneneeens = 0,10 KN/m?
OLEJA +.vcvveeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt a ettt et ettt e et tes ettt etenena = 0,01 KN/m?
gips ploce sa potkonstrukcijom (1,5) ...oovevvirieciiiieiecieieeeeeeeee e = 0,25 KN/m?
INSTALACIIE v.vvvvveveececeeeeeeeeecee ettt ee e e e e s ese st et eeeeeeetseeeeenaneneneens = 0,15 KN/m?

| g= 1,93 KN/m?
| K2 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD HALL-a

SITUNAK (6) wvvvvvvvveveeeereeeeeee s = 1,20 KN/m?
GEOTEKSTIL (0,2) cvovovveeeeeeeeeeeceeeeeet ettt ettt eeeee st e e eeee e s e e e e e s seeneeesseeeearaneneneens = 0,02 KN/m?
polimerna PVC hidroizolacija ...........ccecceevueeieniieieniieiesie e = 0,03 KN/m?
GEOTEKSTIL (0,2) cvovivveieetceeectcececeee ettt cece e e e es e es e s s e sees e s e eeses e naneees = 0,02 KN/m?
T.I. mineralna vuna (20) .........cocoeviieeieeeeeeeeeeeeeeee et eseseeanna = 0,40 KN/m?
PATNA DTANA «.....voeeeeeeececeeeeeteeeee ettt et s et et es et enn s eseseeneeans = 0,01 KN/m?
DEton U PAAU (4-10) ettt = 1,75 KN/m?
AB PLOCA (16) ettt = 4,00 KN/m?
gips ploce sa potkonstrukcijom (1,5) ...oovevvivieriiiieiicieicceeeeee e = 0,25 KN/m?

| g= 7,68  KN/m?
KOTISTO! oottt ettt et e et ettt e et ee st es e s s s s er s eeses s s s enanaeas | p= 2,00 KN/m?
| OBODNI NADOZID NA RAVNOM NEPROHODNOM KROVU

01 X ) OO = 0,40 KN/m?
AB ZHA (16%50 CIMY wovovvovoeeeeoeeeeoeeeee oo = 2,00 KN/m?
KOMDI PLOCA (5) vttt ettt eeeaeaennanana = 0,02 KN/m
BIATOIZOLACTIA ...vceeveceeeeeeeteee ettt nnan e = 0,03 KN/m
BEOTEKSEIL ....vvieieieeeecee ettt ettt et e et ae e = 0,01 KN/m

| o= 2,46  KN/m>
M1 — MEDUKATNA KONSTRUKCIJA (strop kata)

EPOXY PO ittt ettt = 0,03 KN/m?
ESTITN (5) oottt ettt ettt ettt = 1,05 KN/m?
folija ethafoam (0,5) ......cooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteee ettt ee e = 0,01 KN/m?
AB PLOCA (8) ettt ettt et = 2,00 KN/m?
AASKE (3) vttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt = 0,18 KN/m?
drveni grednik (27X29/95 CIM) .....vovevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et = 0,65 KN/m?

| g= 3,92 KN/m?
KOTISTIO! oottt ettt ettt s e st s s s s en s s s s s en s ennes s s s enenenas | p= 4,00 KN/m?
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M1 — MEDUKATNA KONSTRUKCIJA (strop prizemlja)

EPOXY PO 1.vvvteeierieiceete st ese ettt = 0,03 KN/m?

ESITIN (5) 1ottt ettt ettt nne = 1,05 KN/m?

folija ethafoam (0,5) .....ceveveveeeeeeeeeeeeeee ettt = 0,01 KN/m?

AB PIOCA (8) vttt ettt ettt ane = 2,00 KN/m?

AASKE (B) cevveeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et neae s enenn = 0,18 KN/m?

drveni grednik (27X29/95 €M) ...ououvveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e = 0,65 KN/m?

GE PLOCE (2,5) ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt eaeen s s ennan e = 0,30 KN/m?

Pregradni ZIAOVI .......c.ovuveeeieieeeieiceieccececeee e seeeeeeesese e e seseeeeseaseseseseseseeesanaeea = 2,00 KN/m?

| g= 6,22 KN/m?

KOTISTIO! oottt ettt ettt ettt ettt ettt e et ee et s st et e s s s s en s eesen s s s enanaeas p= 3,00 KN/m?
pl= 400 KN/m?

Z1 - VANJSKI NOSIVI ZID OD KAMENA d =69 cm (za 1 m' visine)

FOUKA (2) oo eeee e eseee e eeseee e = 0,40 KN/m?

KAMENT ZIA (65) cv.vvveveeeeeeeeeeeeeeeee ettt s et esenenena = 16,90 KN/m?
FDUKA (2) oo = 0,40 KN/m?

| g= 17,70 KN/m?

Z2 - VANJSKI NOSIVI ZID OD PUNE OPEKE d =51 c¢m (za 1 m' visine)

FOUKA (3) oo = 0,60 KN/m?

PUNA OPEKA (46) ..ottt s s neneneneens = 7,60 KN/m?
FOUKA (2) eroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo = 0,40 KN/m?
| g= 8,60 KN/m?

VANISKI ZABATNI ZID OD PUNE OPEKE d =42 cm (za 1 m' visine)

FOUKA (3) oo = 0,30 KN/m?

PUNA OPEKA (39) ..ottt ettt = 6,50 KN/m?
| g= 6,80 KN/m?

VZ3 - VANJSKI NOSIVI ZID OD SUPLJE BLOK OPEKE d =25 cm (za 1 m' visine)
tankoslojna rabicirana Zbuka (1) ........ccccovieiiiiiiiiiiiicieccee = 0,20 KN/m?
toplinska izolacija — min.vuna (15) .....ccooievieriiiiiiiciecrecee e = 0,15 KN/m?
SUPLA DIOK OPEKA (25) ..veeeeveeeeeeeeeeeeeeeee ettt n e aens = 2,40 KN/m?
ZDUKA (2) 1ottt ettt ettt b ettt b bbbt s s s b neneneas = 0,40 KN/m?
| g= 3,15 KN/m?

UNUTARNIJI NOSIVI ZID OD SUPLJE BLOK OPEKE d = 25 cm (za 1 m' visine)

FOUKA (2) oo = 0,40 KN/m?
SUPLja bIOK OPEKA (25) cvvvvivvieerereeeieteeete ettt ettt = 2,40 KN/m?
ZDUKA (2) 1ottt ettt ettt ettt ettt s et n et = 0,40 KN/m?
| g= 320 KN/m?

UNUTARNIJI PREGRADNI ZID OD GIPS-KARTONSKIH PLOCA d = 12 cm (za 1 m' visine)

GK PLOCE (2,50) vvvveeeeeeeveeeeeeeeeeee e = 0,25 KN/m?
MINETAINA VUNA (7) cvvevveveveeeeeteeteeee ettt nenns = 0,14 KN/m?
POKONSIIUKCIA ..vvceecececececececececeeececececececesecececeeesesseesesssassessesseseesssssesesseessssseneens = 0,10 KN/m?
G PIOBE (2,50) wevvvvveeeeeeeeeeeoeeeeeeee oo eeeeeeeee e eeeeeeee e = 025 KN/m?
Kker. plodice U Hepilt (1,0) ...oueveveeeeceeeeeeeeeeeeeeee et = 0,22 KN/m?

| g= 0,96 KN/m?
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CELICNE STEPENICE

drvena gazista (4)

Celi¢na nosiva konstrukcija (16)

korisno:

= 0,32 KN/m?
= 0,65 KN/m?

| g= 0,97 KN/m>

............................................................................................................................. | p= 5,00 KN/m?

P1 - POD NA TLU

epoxy pod
estrih (5)
PE folija
okipor EPS (10)
hidroizolacija (1)
AB podloga (14)
podlozni beton (5)
tampon (30)

korisno:

= 0,03 KN/m?
= 1,05 KN/m?
= 0,01 KN/m?
= 0,10 KN/m?
= 0,11 KN/m?
= 3,50 KN/m?
= 1,20 KN/m?
= 6,00 KN/m?

| o= 12,00 KN/m?

............................................................................................................................. | p= 3,00 KN/m?

| NADSTRESNICA KOD KUHINJE

ravni pocincani lim 0,1 cm
hidroizolacija (0,5)
OSB ploce (2,4)
drvena potkonstrukcija
kamena vuna (10)
drvena potkonstrukcija
OSB ploce (2,4)
hidroizolacija (0,5)
ravni pocinéani lim 0,1 cm

= 0,10 KN/m?
= 0,02 KN/m?
= 0,17 KN/m?
= 0,10 KN/m?
= 020 KN/m?
= 0,10 KN/m?
= 0,17 KN/m?
= 0,02 KN/m?
= 0,10 KN/m’

| g= 0,98 KN/m?

SNIJEG

EUROCODE:

podrucje opterecenja
nadmorska visina
karakteristi¢no opterecenje snijegom
nagib krova
koeficijenti oblika

koeficijent izloZenosti
toplinski koeficijent

opterecenje snijegom:

L

IL.

III.

sit = p1(01)*Ce*Ce*sk = 0,74 KN/m?

SID = H](Otz)*ce*ct*sl(: 0,74 KN/II’]2

st = 0,5% (o) *Ce*C*sg = 0,37 KN/m?
si® = (o) *Ce*Ce¥sk = 0,74 KN/m?

s = (o) *Ce*Ce¥sk = 0,74 KN/m?

sm® = 0,5*u1(02)*Ce*Ce*sg = 0,37 KN/m?

«3» - kontinentalna Hrvatska

sc = 1,25 KN/m?

a;=38"; o, =38°

wi(e) = 0,8%(60-a)/30 = 0,59
},l]((lz) = 0,59

e 1 i)

mLosulla)e———d Tu2)

pl(al) 3 0,5u1(a2)

al Q.
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DHMZ:
karakteristi¢no opterecenje SNijegom .........c.ocveeverrrennenne sk = 1,25 KN/m?
NAZID KTOVA .o o =ap = 38°

optereéenje snijegom:
I.  sal =su2 = sk - (0-20)/100= 1,07 KN/m?
- usvojeno za oy = ap = 38 > s = 1,07 KN/m?

koncentrirana sila od snijega na konzolnim prepustima:

— 3 %

k 1 <d*y
k =3,0/0,50 =6,00 ; d*y=0,5*3,0=1,5>k=1,5

k*s? ‘L e
Se= =0,58 KN/m' '

y
VIJETAR

kategorija zemljiSta .........cccoevereerierieieeiese e “IV” (gradska podrucja)
vjetrovno podrugje 2 “I” 2 .. Vbo =20,0 m/s ; cgir = 1,00 ; Cseason = 1,00
0SNOVNA DIZING VJEIIA ..o vp = 1,00%1,00*20,0 = 20,0 m/s
tlak pri osnovnoj brzini b = 0,00125%20,0% / 2 = 0,25 KN/m?
poredbena visina zgrade z.=12,70 m
koeficijent iZI0ZENOStT .......coevveveveeeiniriririccece c(z) = 1,48
tlak pri vISN0oj BIzini ......ccocceeveeveerieriieienieieeeee e qp(z) = 1,48%0,25 = 0,37 KN/m?
USVOJEIIO <e.vvvvevveeeeereeeeesetese ettt se et sesesesesesesesesenens qp(z) = 0,37 KN/m?
koeficijenti pritiska vjetra na plohe — dvostresan krov
vjetar lijevo vjetar odozdo

G589

|, 508 L 1056 4
£ ]

=1200 582 00 582
=254 738 254 738
21 1 ul 1

, 635 |

2758

2480—

L

ENBIEL

198 794
h |

A B C D E F G H I J A B C D E F G H 1 J
Cpe | -1,20 - -0,80 0,72 :-0,41: 0,70 : 0,70 : 0,60 : -0,29 : -0,39 | Cpe |-1,20:-0,80 : -0,50 : 0,70 :-0,30 : -1,10 : -1,40 : -0,85 : -0,50
Cpi |£0,25{+0,25 +0,25 40,25 +0,25£0,25 : £0,25 :£0,25:+0,25] Cpi [£0,25:+0,25:+0,25+0,25£0,25 : £0,25 | +0,25 : +0,25 { +0,25
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POTRES
Tezine

poz. 300, 400

AIVENT KIOV ittt e e e et e e s et e e e e e e e saaaeeee s e ntaeeeessenaaeeeessnnnaneas 2,45%591,0 = 1448,00
POAIOZNICE POLKIOVIIE ..ottt sttt ae st e s e enaeseeneeneenes 2%0,28%*37,0 = 21,00
TUKE POTKIOVIIE .eiiiiiieiicee ettt ettt st e enneens 28%0,24%1,5+6%0,24%3,2 = 15,00
SEUPOVI POLKIOVIIE 1..vvivvieiieiieiiesie ettt ettt ettt et sae et et e e b e beesaesbeessenseessesseeseesseeseessensens 20%0,28+3,0 = 17,00
KOSINICT POLKTOVIE ...ttt b et ee ettt se ettt et e e et eee e enas 20%0,28%3,6 = 21,00
nadozid na krovu ulaznog hall-a ...........ccoeoiiiiiiiii e 2,46%(2%4,52+4,32) = 33,00
krov ulaznog hall-a ..........oooiiiiii e e et 7,68%20,9 = 161,00
zabatni zid 0d pune opeke d=42 CIM .........ccceeviieieiieiee et e 2%6,8%48,0 = 653,00
medukatna KONSIIUKCIJA .....cvieeieiieieiiciecceecee e ae s (3,92+0,3%0,5%3,0)*534,0 = 2334,00
POAIOZNICE KAL ....vieiiiieiiciieieciee ettt ettt ettt et e et et e eta et e ess e seeseesseessasseensesseensenseas 4%0,59%36,6 = 87,00
TUKE KA oottt e e et e e e e et e e e e e e eeataeeeesseaaaeeeeseanaareeeeeannaraeeeeaan 72%0,65%1,3 = 62,00
SEUPOVE KAL ..ottt ettt ettt e s e et e se e te e ntesae et e sae e e e neennen 40%0,65%1,35 = 35,00
zid od pune opeke d=52 CM .......ccocciriiiiiie e 8,6%(2*37,5+14,6+2*5,76)*1,47 = 1279,00
unutarnji nosivi zid 0d SUPLE OPEKE ......evveeieiiriieieeiee e 3,2%(5,3+1,0)*1,47 = 30,00
pregradni GK zidovi ........ 0,96*(3,78+8,0+5,83+2,05+1,9+1,63+8,32+13,75+1,7+3,09+3,09+0,98+3,75+4,48+5,04)*1,47 = 96,00
Wigo400 (KN) = 6292,00
poz. 200
SEUPOVI KAL ..ottt ettt e et e st e esbe b e esbeeseesseeseesseeseessesssesseessensaessenseessenseensenseensas = 35,00
Zid 0d PUNE OPEKE A=52 CIM ..e.eviniiiiiiiiceeeiiee ettt et sa et besse e b e sbaesbasseessesseeneenes = 1279,00
unutarnji nosivi Zid 0d SUPLE OPEKE .....eeviiuiieiieieieee e = 30,00
Pregradni GK ZIAOVI «...eoiiiieiiiieetet ettt ettt ettt et e e et e sttt e saeemeesseeneesseeneenseeneenseans = 96,00
medukatna KOnStrukCija .......ooveeiiiiiiieee e (3,92+0,3%0,5%3,0)*534,0 = 2334,00
POAIOZNICE PLIZEMIJE ..eviuvieiieiieieeiieie ettt ettt et te st ete s et esaesteesbeesaesseeseenseeseensesnnessesnnessenseens 4%0,59%36,6 = 87,00
TUKE PIIZEMIJE ...vviviieiiiieieciieie ettt ettt te sttt e et et e ess e beeseesseesseseesaesseensesseessensenseenns 72%0,65%1,3 = 62,00
STUPOVI PLIZEIMLIE ..evvivieeiieiieieeteste et ettt ettt ettt e aeesaesteestesseesseseessesseessesseessenseessesseesasesseans 40%0,65%1,85 = 49,00
nosivi zid od kamena d=69 CIM ..........cccoovuiiiiiiiiieiieieeeeeeeee e 13,8%(2%2,27+2%1,65+15,64)¥1,85 = 600,00
n0sivi zid 0d Kamena d=65 CIM ........coocviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 13,0%(36,11+16,5+16,5)*1,85 = 1662,00
unutarnji nosivi zid od SUPLjE OPEKe .......cevueeieiieiiee e 3,2%(9,45+1,0+14,34)*1,85 = 147,00
pregradni GK zidovi
................ 0,96%(3,95+1,84+4%2,28+4,17+11,65+2,05+3,54+3,9+1,63+3,9+3%3 31+4,6+2*3,27+4,02+5,34+14,34+2,31)*1,85 = 165,00
Wago (KN ) = 6546,00
Wk = W300,400 T Waoo = 12838 KN
seizmicka sila:
razred tla > "c"
razred duktilnosti > "L"
osnovni period vibracija > Te<T<Tc
proracunsko ubrzanje tla > a, =0,16g
koeficijent ponasanja > q=2,50
2,5 2,5
ordinata proracunskog spektra > Sa(T) = ag*S*T = 0,16*L15 *E: 0,184
seizmicka sila u hor. smjeru 2 Fipx = Sa(T)* Wy =2362,2 KN
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Raspored sila po visini objekta:
Tezina Visina Si Ti Mi
Kat G*H G*H / 2(G*H)
G (KN) H (m) (KN) (KN) (KNm)
poz. 200 6546,00 3,31 21667,26 0,35 818,89 2362,20 12726,61
poz. 300 6292,00 6,49 40835,08 0,65 1543,31 1543,31 4907,73
z || 12838,00 62502,34 1,00 2362,20
S3oo‘4oo = 1543,3/541,9 = 2,85 KN/I’I’I2
Sa00 = 818,9/559,9 = 1,47 KN/m?
SIGURNOST ZIDOVA NA SEIZMICKE SILE:
AT
2 3 5 6 9 =—==== 10|
1 ol x8 x2 Jl xio xM xi2
Pamn 1 1 {
| == _
i
» i ©
o ——
| <P \-
7 (]
7— — —
I/
g |
T L/ |
< 1. \0
b o7
< = = <
1 %A 2 xz3 K25 8 X4 XS | o X8| 10
TeasnuE
1 2 3 4 5 6 —
’f’" x8 xa XAo xM X
o { — 1 ] H "
T i
! 7
! .
i)} :: )
b ! i >
< I [
i v i
N 0 +
7 7 7
o = T
{ :
| |
= | o
7 .3 >~
< 2 <«
LISPY 2 X2 3 4 X3 s x4 XS i 9 X610
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

POTKROVLIJE — poz. 400

Cetinari I klase, klasa drva C24
LETVE b/d=5/5cm,a= 14 cm, o =38°

OPTERECENJE:

— 0
[MTermmm — ¢=38 o ‘
- . g1=0,80%0,14=0,11 KN/m'; gu=0,62%0,14 = 0,09 KN/m
A

= s1=0,66*0,14 = 0,10 KN/m'; s;=0,52*0,14 = 0,08 KN/m'
1,00 4‘ WL prit= 0,22%0,14 = 0,03 KN/m'
Qsa L= 1,35%g1+1,50*s1+0,90*wL= 0,32 KN/m'
Qsa, = 1,35%gy +1,50%sy = 0,23 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:
MYYg= 0,04 KNm ; M?%= 0,03 KNm ; Q%= 0,16 KN ; Q¥%=0,12 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; kn=1,0
fng = 1,48 KN/cm? ; f, 4= 0,15 KN/cm?

¥ Yma= 0,19 KN/cm? ; 6“%nq= 0,14 KN/cm?
%= 0,01 KN/em?; ©¢= 0,01 KN/cm?

oYY z-z
: md g : md — 0,23 <1 2 zadovoljava presjek
m,d m,d
GvY G%*

kK, *fim’d +f7m’d =0,23 <1 - zadovoljava presjek
d d

m,

2 2
y z
[de +(de =0,01 <1 - zadovoljava presjek

fv,d v,d

5
f=0,08 cm < fgop = 0,50 cm

-> zadovoljavaju letve b/d = 5/5

Cetinari I klase, klasa drva C24
ROGOVI - poz. 401 b/d = 17/17 cm, a = 100 cm, 0. = 38°

GEOMETRIJA:

5,95
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design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

OPTERECENJE:

a =238

gi=1,52%1,00= 1,52 KN/m'; gn=1,19¥1,00 = 1,19 KN/m'; g,= 2,45 KN/m’
st=0,66*1,00 = 0,66 KN/m'; s;=0,52*1,00=0,52 KN/m'; sy=1,07 KN/m?
W= 0,31%1,00 = 0,31 KN/m'; Wypric= 0,31 KN/m? ; wyprie= 0,25 KN/m?
QsaL= 1,35%g1+1,50*s1+0,90*w.L= 3,34 KN/m'

Qsd, 1= 1,35%gn +1,50%s; = 2,39 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:
M¥¥4= 6,31 KNm; Ng=-23,62 KN ; Q%=8,13 KN

OSLABLIJENI PRESJEK - b/d =17/15 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3

fnd = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/em?; f,4= 0,15 KN/cm?
Be=0,20; key=0,31; kez= 0,39 ; kerie= 1,00

Ge0d= 0,09 KN/cm?; o ¥ma= 0,99 KN/cm?; 1% = 0,05 KN/cm?

GY'y

(¢} . .
o0d md_— 0,90 <1 - zadovoljava presjek
k., *f k. *f
c,y c,0,d crit m,d
y-y
Gc,O,d o m,d

=0,86 <1 -> zadovoljava presjek
kc,z * fc,O,d kcrit * fm,d

z

T4
fv,d

=0,31 <1 -> zadovoljava presjek

f=0,84 cm < fyp =2,13 cm

- zadovoljava postojeci presjek b/d = 17/17 cm na max. razmaku od 100 cm

-> prije postavljanja novih slojeva krova treba detaljno pregledati sve rogove,
te zamijeniti sve rogove ako se ustanovi da su truli, nagriZeni crvoto¢inom,
ispucali, jako prognuti ili sl.. Ukoliko treba zamijeniti viSe od 50% rogova,
najbolje je zamijeniti sve rogove sa novima presjeka b/d = 14/20 cm iz
lameliranog drva GL-24h

-> rogovi se obavezno moraju izvesti iz jednog komada

RAZUPORA - poz. 402

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 16/16 cm

16
+—t

16

DIMENZIONIRANJE:

M¥Y4=0,52 KNm ; Ng=-17,05 KN ; Q%=0,50 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3

fnda = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/cm?; f,4= 0,15 KN/cm?
Be=0,20; key=10,33; kez= 0,33 ; kerie= 1,00

Geod= 0,07 KN/cm?; o ¥ma= 0,08 KN/cm?; 1% = 0,00 KN/cm?

y-y
G o.d G7 "

=0,21 <1 - zadovoljava presjek
kc,y * fc,O,d kcrit * fm,d

y-y
Gc,O,d 8] m,d

* %
kc,z fc,O,d kcrit fm,d

=0,21 <1 -> zadovoljava presjek

z

T4
fv,d

=0,02 <1 -> zadovoljava presjek

-> zadovoljava presjek b/d = 16/16

Karlovac, 12.2020.
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

KOSA PODROZNICA - poz. 403

Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h, b/d = 20/24 cm

NE4

0,90 2,80 0,90
k b

0,90

4,60

OPTERECENJE:

g1=0,24+1,52*%3,40 = 5,41 KN/m'; gnp=0,18 KN/m'
s1=0,66*3,40 =226 KN/m'

WL prit = 0,31*3,40 = 1,07 KN/m'

QsdLprit= 1,35%g1+1,50%514+0,90* WL i = 11,66 KN/m'
Qsd, IL,prit = 1,35*gll = 0,25 KN/m'

A. POSTOJECA PODROZNICA b/d = 16/19 cm (Getinari II klase, klasa drva C24)

DIMENZIONIRANJE:

M¥¥y= 19,95 KNm ; M*%= 0,66 KNm ; Q%=21,60 KN ; Q%g=0,58 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; kn=0,7
fng = 1,48 KN/cm? ; f, 4= 0,25 KN/cm?

¥ Yma= 2,07 KN/cm? ; 6“%,q= 0,08 KN/cm?
%= 0,11 KN/em?; ©¢= 0,00 KN/cm?
GZ-Z
m,d * md _ . .
+k =1,44>1 - NE zadovoljava presjek

m,d m,d

GZ-Z
K, *fim’dJrfim’d =1,04>1 - NE zadovoljava presjek
d d

m,

2 2
y z
(de 4{“] =0,19 <1 - zadovoljava presjek

fv,d v,d

-> NE ZADOVOLJAVA presjek b/d = 16/19 cm

B. PODROZNICA b/d = 20/24 cm (Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h)

DIMENZIONIRANJE:

M¥Y4= 19,95 KNm ; M*%= 0,66 KNm ; Q%*%=21,60 KN ; Q¥=0,58 KN

24

20

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; kn=0,7
fng = 1,48 KN/cm? ; f, 4= 0,17 KN/cm?

¥ Yma= 1,04 KN/cm? ; 6“%nq= 0,04 KN/cm?
= 0,07 KN/em? ; ©4= 0,00 KN/cm?

Gy_ym,d % Z_Zm,d _ . .
+k, =0,66 <1 -> zadovoljava presjek
fm,d fm,d
cSy_ym d Z_Zm d . .
k, * <+ < =0,47 <1 - zadovoljava presjek
fm,d fm,d

2 2

y z

[; d J J{de =0,17<1 - zadovoljava presjek
v,d v,d

f=1,20 cm < fgp = 1,23 cm
- zadovoljava presjek b/d = 20/24 cm

Karlovac, 12.2020.

Bosanski magazin - glavni projekt.doc

42



design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je na gornjoj strani zasti¢en sa mineralnom vunom debljine 200 mm i
daskama debljine 24 mm, na bo¢nim stranama i na donjoj strani nije zasticen.

DIMENZIONIRANJE:
ns = 0,68
MYYg4= 13,57 KNm ; M*% 4= 0,45 KNm ; Q%q4= 14,70 KN ; Q¥%4=0,39 KN

t =30 min
det = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 =31,0 mm

vrijeme otkazivanja obloge za pozarnu zatitu sa gornje strane:

mineralna vuna:

tr=ton = 0,07*(h,_ —20)* [p. =0,07%(200-20)*,/50,0 = 89,10 min > 30 min

ins

-> iz rezultata je vidljivo da je vrijeme otkazivanja pozarne zastite tr vece od
traZzenih 30 minuta, pa se zakljucuje da je presjek zastien s gornje strane na
pozarno optereéenje od 30 min.

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=20-6,2=13,8 cm
hesf=h —der=24-3,1=20,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; kn=10,7
fnda = 1,48 KN/cm? ; f,4= 0,17 KN/cm?

¥ Yma= 1,36 KN/em? ; 6774 = 0,07 KN/cm?
3= 0,08 KN/cm?; ©¢= 0,00 KN/cm?

z-7

Gy_yrn d G m,d
+k, * £ = 0,87 <1 - zadovoljava presjek
fm,d fm,d
Gy‘y GZ'Z
k,, *fim’dJrfim’d =0,63 <1 - zadovoljava presjek
m,d m,d

2 2
y z
Ta| 4| Ta] = 0,21 <1 = zadovoljava presjek
fv,d v,d

- zadovoljava presjek b/d = 20/24 cm na pozarno optere¢enje od 30 min.

RUKE - poz. 404

Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h
b/d =20/16 cm, o = 45°

YEF

47F

0,90

20

16

OPTERECENJE:
Fua=11,66%1,85=21,60 KN

DIMENZIONIRANJE:
Ny = Fa / sin 45°=30,50 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
fo04 = 1,48 KN/cm?

key=0,98 ; ke,=0,99

Geod= 0,10 KN/cm?

G0,

kc,y * f&:,O,d

=0,07 <1 - zadovoljava presjek

- zadovoljavaju ruke b/d = 20/16 cm

Karlovac, 12.2020.
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:
Ns = 0,68
Niqa= 20,80 KN

t =30 min
der = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0*7,0 =31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*de=20-6,2=13,8 cm
her=h—2%*der=16-6,2=9,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa=0,8 ; ym=1,3
fo04 = 1,48 KN/cm?

key=10,92; ke,=0,97

Geod= 0,15 KN/cm?

(0 (¢
«0d - <04 —0,11 <1 - zadovoljava presjck

kc,y * fc,O,d kc,z * fc,O,d

-> zadovoljava presjek b/d = 20/16 cm na pozarno opterecenje od 30 min.

KOSNIK — poz. 405

Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h
b/d =20/16 cm, o. = 45°

KOSI STUPOVI — poz. 406 Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h, b/d =20/20 cm

20

DIMENZIONIRANJE:

M¥¥g= 0,50 KNm ; M?7%= 3,30 KNm ; Ng=-51,50 KN
Q%=0,14 KN ; Q%=3,66 KN

OSLABLIJENI PRESJEK - b/d = 14/20 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa=0,8; ym=1,3; kn=0,7; ke = 0,67
fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,48 KN/ecm?; f, 4= 0,17 KN/cm?
Bc=10,10; key=0,89; kc,=0,63; kerie= 1,00

Geod= 0,18 KN/cm?
¥ Yma= 0,05 KN/cm? ; 6*%na= 0,51 KN/cm?
= 0,00 KN/em? ; 4= 0,02 KN/cm?

VAV A
m,d m,d

y-y
Gc,O,d +k* Y
* m
kc,z f(:,O,d f

m,d m,d

=0,56 <1 -> zadovoljava presjek

Z-7
- md g =0 = 042 <1 S zadovoljava presjek
kc,y fc,O,d fm,d m,d

y-y
G o.d o

f d fv,d

V.

2 2
y z
[TdJ +[T‘1J =0,01 <1 - zadovoljava presjek

- zadovoljava presjek b/d = 20/20 cm

Karlovac, 12.2020.
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design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:
Ns = 0,68

M>¥g= 0,34 KNm ; M?%=2,25 KNm ; Ng=-35,10 KN
Q%=0,10 KN ; Q%g=2,50 KN

t =30 min
der = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0*7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=20-6,2=13,8 cm
her=h—2%*des=20-6,2=13,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa=0,8; ym=1,3; kn=0,7; ke = 0,67
fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,48 KN/ecm?; f, 4= 0,17 KN/cm?
Bc=0,20; key=0,62; ke,=0,62; kerie= 1,00

Geod= 0,18 KN/cm?
¥ Yma= 0,08 KN/cm? ; 6“%na= 0,51 KN/cm?
= 0,00 KN/em? ; t¥4= 0,02 KN/cm?

Gc 0,d Gy_ym d Z_Zm d . .
— 0tk * =+ ==0,59 <1 - zadovoljava presjek
kc,z * f(:,O,d fm,d fm,d

Gco0,d "7 hd “nd

0. =< +k,, *——=-=0,50 <1 > zadovoljava presjek
kc,y f ,0,d f d m,d

v O\ , 2
[;‘]J +[TdJ =0,01 <1 - zadovoljava presjek

v,d v,d

- zadovoljava presjek b/d = 20/20 cm na pozarno opterecenje od 30 min.

KOSI STUPOVI - poz. 407

Lijepljeno lamelirano drvo GL-24h, b/d = 18/18 cm

spoj stupova, podroznice i roga

Karlovac, 12.2020.
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

AB PLOCA — poz. 408 C 25/30, B 500B,d =16 cm

GEOMETRIJA

.03

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g Opt. 3:'s

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m] Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 46



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
Opt. 4: s_lijevo Opt. 5: s_desno

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

Opt. 12: fx

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

Opt. 13: fy

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]

UTIECAIL
Opt. 96: [Anv] 14-55 3 [KNm/m]
0.00
13.02 14.99 13.81 9. 00
' VVVWYVYVWYVV. 30,7200
30.71 21.05 13.34

21.29
vV VVVV V V

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 30.71 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 96: [Anv] 14-55 My [(IJ(N:Jan]
9:005

- -
%15.38
V16'93 16'36 17.02
V17.04 \
¥15.91
\Y

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Utjecaji u plo€i: max My= 17.04 / min My= 0.00 kNm/m
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B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

Opt. 96: [Anv] 14-55 %Ngml
-10.91 5008
Vi 0,004
Lk \ [ —
' \
AN
i A
o \
; \
: M
f !
N /
-13.67 Las.4p
V\w /VW

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Utjecaiji u ploci: max Mx= 0.00 / min Mx= -45.42 kNm/m

Opt. 96: [Anv] 14-55 My 7[:):N;ngm]
“L5l00d
e N 0.008

-18.82 -11.47 -10.39 -15.59 ~]773.58
o NN A N

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Utjecaiji u ploci: max My= 0.00 / min My= -73.58 kKNm/m

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.37 cm?m

ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno optereéenje: 12-55 pa - d.zona - Pravac 1 [gmggm] Mjerodavno optereéenje: 12-55 pa - d.zona - Pravac 2 [(():m;gm]
C 25, S500H, a=5.00 cm 3l00@ | C 25, S500H, a=5.00 cm 3,008
6,370 3730

Nivo: krov halla’- dogradnja [9.65 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.73 cm?m

Gornja zona
Mjerodavno optereéenje: 12-55 Pa - g-zona - Pravac 1 [om: é‘“]
C 25, S500H, a=5.00 cm -3.008
0.00
'1‘\
A
\
¢
i
VJ—H
N 5.26
>

Nivo: krov halla - dogradnja [9.65 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-5.26 cm?m

Pa - g.zona - Pravac 2 [cm?/m]

-10.25
—3.00-

0.00

Mjerodavno optereéenje: 12-55
C 25, S500H, a=5.00 cm

_10.24

Nivo: krov halla’- dogradnja [9.65 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-10.24 cm?*m

- po rubu ploce staviti 2014/15 cm u donju i gornju zonu, vilice 8/15 cm, ostalo armirati gore prikazanom armaturom
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

GREDA — poz. 409

DIMENZIONIRANIJE

celik S355 J2, HEA 160

POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 355]

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

4

—=

152

160

(fy = 35.5 kN/ecm2, fu = 51.0 kN/cm2)

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 54, kraj Stapa)

Racunska uzduzna sila
Popre¢na sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina Stapa

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 2

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak

Plasti¢na racunska otpornost

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (41.70 <= 1252.18)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plasti¢éni moment

Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Radunski elasti€ni momenat

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (22.15 <= 76.63)

5.4.5 Savijanje z-z

Racunski plasti¢éni moment

Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Racunski elasti€éni momenat

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.13 <= 37.18)

5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (49.95 <= 246.70)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omijer Nsd / Npl.Rd

Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y
Uvjet 5.36: (0.33 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Polumijer inercije y-y

Vitkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (41.70 <= 883.77)

Duzina izvijanja z-z

Polumier inercije z-z

Vitkost z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: C

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Racdunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (41.70 <= 453.14)

5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda
Koeficijent

>

Ax=  38.800 cm2
Ay = 25560 cm2
Az = 13.240 cm2
Ix= 12.300 cm4
ly = 1670.0 cm4
lz=  616.00 cm4

Wy=  219.74 cm3
Wz=  77.000 cm3
Wy,pl=  237.43 cm3
Wz,pl = 115.20 cm3
yMoO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
Nsd=  -41.699 kN
Vsd_z = 49.955 kN
Msd_y=  -22.154 kNm
Msd_z = -0.127 kNm
= 416.00 cm
Npl.Rd = 1252.2 kN
Nc.Rd = 1252.2 kN
Mpl.Rd = 76.627 kNm
Mo.Rd = 70.915 kNm
Mel.Rd = 70.915 kNm
Mc.Rd = 76.627 kNm
Mpl.Rd = 37.178 kNm
Mo.Rd = 24.850 kNm
Mel.Rd = 24.850 kNm
Mc.Rd = 37.178 kNm
Vpl.Rd = 246.70 kN
0.033
0.289
Ly = 416.00 cm
iy = 6.561 cm
Ay = 63.409
Ay= 0.830
a= 0.340
Xy = 0.706
BA= 1.000
Nb.Rd_y = 883.77 kN
lz= 416.00 cm
iz= 3.985 cm
Az = 104.40
Az= 1.367
a= 0.490
X.Z= 0.362
BA= 1.000
Nb.Rd_z = 453.14 kN
C1= 1.285

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja
Koordinata

Koordinata

Razmak boéno pridrzanih tocaka
Sektorski moment inercije
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje
Koeficijent

Koeficijent imperf.
Bezdimenzionalna vitkost
Koeficijent redukcije

Racunska otpornost na izvijanje
Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (22.15 <= 40.73)

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak
Redukcijski koeficijent

Nsd /...

Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent

Koeficijent

ky *My /...

Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent

Koeficijent

kz*Mz/ ...

Uvjet 5.51: (0.39 <=1)

Redukcijski koeficijent

Nsd/ ...

Redukcijski koeficijent
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv.
Koeficijent

Koeficijent

KLT * My / ...

Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent

Koeficijent

kz*Mz/ ...

Uvjet 5.52: (0.63 <= 1)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z

Sirina lima

Debljina lima

Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo¢avanja posmikom

Cc2=

ALT_=

Mb.Rd =

Xmin =

By =
py =

Bz =
Hz =
kz =

I><
N
n

XLT =
BM.LT =
uLT =
kLT =

pz=

pz =

kr =

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 £ (22.33 <= 56.14)

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
za posmik u ravnini z-z

Racunski plastiéni moment nozica

Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlaéne noZice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 2)

Povrsina rebra

Povrsina tla¢. nozice

Sprijecena je moguénost izvijanja nozice u ravnini rebra

Uvjet 5.80: (22.33 <= 188.31)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(slu¢aj optereéenja 20, na 47.0 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila
Popre¢na sila u y pravcu
Poprecna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina Stapa

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z

Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (69.17 <= 149.81)

Racunska plast.otp.na posmik y-y
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.05 <= 287.63)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z

Sirina lima

Debljina lima

Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbogavanja posmikom

Mf.Rd =

k=
Aw =
Afc =

Nsd =

Vsd_y =
Vsd_z =
Msd_y =
Msd_z =

Vpl.Rd =

Vpl.Rd =

d=
tw =

kr =

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 £ (22.33 <= 56.14)

—> zadovoljava profil HEA 160

1.562
0.753
1.000
1.000
7.600
0.000
416.00
31410
58.779
1.000
0.210
1.198
0.532
40.733

0.362
0.092
1.448
-0.836
1.036
0.299
1.818
-0.001
1.000
0.003

0.362
0.092
0.532
1.448
0.147
0.988
0.537
1.818
-0.001
1.000
0.003

13.400
0.600

5.340

70.560

0.400
9.120
14.400

70.879
0.045
-69.167
-3.623
0.114
416.00

149.81

287.63

13.400
0.600

5.340

kNm

kNm

cm2
cm2
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

Ns=0,60; a=0,53; ymo=1,0 ; yms=1,0

Nfigd =-25,0 KN ; Myyred= 13,30 KNm ; Vzgrs=30,00 KN

fp _ b 2sh-2st _ 420164220, 15T-T=0 0%
Hg 0,00388

Celicna konstrukcija zasti¢ena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3) debljine 1,85 mm

element je zasticen sa svih strana > =2124m"!

- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C
kyo=0,78; kgo=0,60
LCT,Y'Y = 416>0 cm Lcr,z—z = 416,0 cm

- izvijanje oko osi y-y
Ner=1998,06 KN ; A2y =0,83 ; Ayvs=0,95 ; ®g=1,20 ; Yy, =0,52

- izvijanje oko osi z-z B
Na=737,0KN ; Az=1,37 ; Azo=1,56 ; ®y=2,13 ; Yz5=0,28

- bo¢no-torziono izvijanje
M =119,66 KNm ; AT = 0,84 ; )\rLT,G,com =0,96 ; CDLT,e,com =1,21 ; ALT6i = 0,51

- savijanje i centri¢ni tlak
Ly = 1,06 5 kY: 1,05 s ULt = 0,19 ) kLT:0,98

- kontrola otpornosti

Kmin,fi = 0,28
N k,*M
P R =030 < 1
Xmin,fi*A*kye*iy Wply*kye* :
T YMmi ' T Ywm
N kd N Kpp *My,ﬁ,Ed — 047 <1

f
* A ¥ *x__ Y * * x Y
Aogi T A ky,e XLT.fi Wpl,y ky,e
M. fi Ymf

- poprecna sila

\Y
Ve =211,67KN ; —=2EL — 014 <
z,fi,t,Rd

—> profil HEA 160 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava na pozarnu otpornost R30
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

STUP — poz. 410 Celik S355 J2, HEA 160
DIMENZIONIRANJE
POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 355] Redukecijski koeficijent X.z= 0.556
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 0.879
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 611.42 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (49.49 <= 611.42)
4 2 Ax=  38.800 cm2
Ay = 25560 cm2 5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda
Az = 13.240 cm2 Koeficijent C1= 1.132
ﬁ Ix = 12.300 cm4 Koeficijent C2= 0.459
ly = 1670.0 cm4 Koeficijent C3= 0.525
Iz=  616.00 cm4 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
~ Wy=  219.74 cm3 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
= A y= Wz=  77.000 cm3 Koordinata zg = 0.000 cm
[3 Wy,pl = 237.43 cm3 Koordinata zj= 0.000 cm
Wzpl= 11520 cm3 Razmak boéno pridrzanih tocaka = 316.00 cm
* yMO = 1.100 Sektorski moment inercije lw = 31410 cm6
160 yM1 = 1.100 Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 164.19 kNm
o yM2= 1250 Koeficijent Bw = 1.000
Anet/A = 0.900 Koeficijent imperf. alLT = 0.210
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.716
Koeficijent redukcije XLT = 0.840
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 64.356 kNm
(sluéaj optereéenja 54, na 18.0 cm od podetka $tapa) Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (26.67 <= 64.36)
Radunska uzduzna sila Nsd=  -49.488 kN 5.5.4 Savijanje i centricni tiak
Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = -1.979 kN Redukcijski koeficijent xmin = 0.556
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z= -16.516 kN Nsd /... ) 0.071
Momenat savijanja oko y osi Msd_y=  -26.669 kNm Koeficijent uniformnog momenta By = 1.010
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -3.047 kNm Koeficijent uy = -1.090
Sistemska duZina $tapa = 316.00 cm Koeficijent ky = 1.047
ky"My/... 0.364
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent uniformnog momenta Bz = 1.002
Klasa presjeka 2 Koeficijent uz = -1.446
Koeficijent kz = 1.094
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA kz*Mz/ ... 0.090
5.4.4 Tlak Uvjet 5.51: (0.52 <= 1)
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 1252.2 kN
Ragunska otpornost na tlak Nc.Rd = 1252.2 kN Redukcijski koeficijent Xz= 0.556
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (49.49 <= 1252.18) Nsd/ ... 0.071
Redukcijski koeficijent XLT = 0.840
5.4.5 Savijanje y-y Koef.unif.mom.za bocno torz.izv. BM.LT = 1.010
Radunski plastiéni moment Mpl.Rd=  76.627 kNm Koeficijent uLT = -0.003
Raéunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd=  70.915 kNm Koeficijent kLT = 1.000
Radunski elastiéni momenat MelRd=  70.915 kNm KLT*My /... 0.414
Racunska otpornost na savijanje McRd=  76.627 kNm Koeficijent uniformnog momenta Bz = 1.002
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (26.67 <= 76.63) Koeficijent pz=  -1446
Koeficijent kz = 1.094
5.4.5 Savijanje z-z kz*Mz/ ... 0.090
Radunski plastiéni moment Mpl.Rd=  37.178 kNm Uvjet 5.52: (0.58 <= 1)
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 24.850 kNm N
Racunski elastiéni momenat MelRd=  24.850 kNm 5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 37.178 kNm za posmik u ravnini z-z
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (3.05 <= 37.18) Sirina lima d= 13.400 cm
Debljina lima tw = 0.600 cm
5.4.6 Posmik Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Raéunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 149.81 kN Koeficijent izboCavanja posmikom kr = 5.340
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (16.52 <= 149.81) Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 € (22.33 <= 56.14)
Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 485.40 kN
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (1.98 <= 485.40) 5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
za posmik u ravnini z-z
5.4.9 Savijanje, posmik i centriéna sila Racunski plasti€ni moment noZica Mf.Rd = 60.019 kNm
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y N
5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.4.8 Savijanje i centriéna sila 5.7.7 lzvijanje tlaéne noZzice u ravnini rebra
Omijer Nsd / Npl.Rd 0.040 Koeficijent (klasa noZice 2) k= 0.400
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.348 Povrsina rebra Aw = 9.120 cm2
Omijer Msd_z / Mpl.Rd_z 0.082 Povrsina tlac. nozice Afc = 14.400 cm2
Uvjet 5.36: (0.47 <=1) Sprije¢ena je moguénost izvijanja nozice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (22.33 <= 188.31)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje
Duzina izvijanja y-y Ly = 316.00 cm PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Polumjer inercije y-y iy = 6.561 cm (slu¢aj optere¢enja 54, na 18.0 cm od podetka Stapa)
Vitkost y-y Ay = 48.166
Relativna vitkost y-y Ay= 0.591 Racunska uzduzna sila Nsd = 4.467 kN
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340 Poprecna sila u y pravcu Vsd_y=  -4583 kN
Redukcijski koeficijent Xy = 0.842 Popre¢na sila u z pravcu Vsd_z = 25.086 kN
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 0.879 Momenat savijanja oko y osi Msd_y=  -4.515 kNm
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 925.90 kN Momenat savijanja oko z osi Msd_z = 0.825 kNm
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (49.49 <= 925.90) Sistemska duzina $tapa = 316.00 cm
Duzina izvijanja z-z lz= 316.00 cm
Polumijer inercije z-z iz= 3.985 cm
Vitkost z-z Az= 79.307
Relativna vitkost z-z ANz= 0.973
Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
9
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5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA 5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

5.4.6 Posmik za posmik u ravnini z-z

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 149.81 kN ¢ Sirina lima d= 13.400 cm

Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (25.09 <= 149.81) . Debljina lima tw = 0.600 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 485.40 kN ;. Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (4.58 <= 485.40) Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 € (22.33 <= 56.14)

9
-> zadovoljava profil HEA 160

POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

nN5=0,60; 0=0,53; ymo=1,0 ; yms=1,0

Niipa =183 KN ; My.yfpa=43,3 KNm ; M, ea=0,6 KNm ; Vz5ea=554KN ; Vynpa=0,13 KN

: . . Ay 4bdlsh-2et 49026H2I0152-240.U00
element je zaSti¢en sa svih strana > = =
v A ¢,00300

=212,4 m"!

Celi¢na konstrukcija zasti¢ena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3) debljine 1,85 mm
- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C

kyo=0,78 ; kgp=0,60

Leryy=316,0cm ; Lers,=316,0 cm

- izvijanje oko osiy-y _
Ner=346275 KN ; Ay =0,63 1 dwo=0,72 ; @y=095 ; Yvsi= 0,64

- izvijanje oko osi z-z
Nee=12773KN ; 22=1,04 ; Azp=1,18 ; ®y=1,51 ; Yz =0,41

- bo¢no-torziono izvijanje
Mcr = 164,19 KNm 5 )VLT = 0972 5 )VLT,G,com = 0382 5 q)LT,e,com = 1,05 5 XLT,ﬁ = 0559

- savijanje i centri¢ni tlak
py =141 ; ky=1,06 ; pz=1,71 ; kz=1,12 ; pr=0,03 ; ker=1,00

- kontrola otpornosti

Ymin,fi = 0741
N k,*M, 4 k,*M, ¢
fi,Ed - 4 y y,f,Edf i ,f',Edf _ 0,42 <1
Xmin,fi A ky,G *—T Wpl,y * ky,e * Y Wpl,z * ky,e *
YMm.6i YMm.f YMm.fi
N ki *M k, *M
fi,Ed - 4 LT y,fi,Ed - 4 z z,ﬁ,Edf _ 0,58 <1
Xz fi A ky,e * XLT.fi * Wpl,y * ky,e * Wpl,z * ky,e *
YMm i Ywm.fi YMm.fi

- poprecna sila
V. V.5

Vosira=211,67KN ; Vygira=408,62 KN ; —2ibd , ¥EE _ 605 <

zfi,t,Rd Vy,ﬁ,t,Rd

-> profil HEA 160 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava na poZarnu otpornost R30
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design

DIJAGONALNO UKRUCENIJE — poz. 411 | elik S355 J2, HOP 100*100*4

DIMENZIONIRANJE
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 100x100x4 [S 355] [Set: 8] 5.5.2 Boéno-torzijsko izvijanje greda
Koeficijent C1= 1.132
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
y Ax = 14.950 cm2 Koef.efekt.duzine boénog izvijanja = 1.000
z Ay = 7.475 cm2 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Az = 7.475 cm2 Koordinata z9= 0.000 cm
Ix = 361.21 cm4 Koordinata zj= 0.000 cm
ly = 226.35 cm4 Razmak boéno pridrzanih todaka = 489.80 cm
lz= 22635 cm4 Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Wy= 45270 cm3 Krit.mom.za boéno tor.izvijanje Mcr=  270.39 kNm
S > Wz= 45270 cm3 Koeficijent Bw = 1.000
- e, y Wypl= 55328 cm3 Koeficijent imperf. alT= 0210
Wz,pl = 55.328 cm3 Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.270
YMO = 1.100 Koeficijent redukcije xLT= 0985
zm; = 1;28 Racéunska otpornost na izvijanje Mb.Rd=  17.579 kNm
- . ij iti ra¢ ¢no- i <=
100 Ant/A = 0.900 Nije potrebno voditi raéuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4
5.5.4 Savijanje i centricni tlak
[mm] Redukcijski koeficijent xmin = 0.293
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2) Nsd /... 0.433
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.300
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Koeficijent py = -2.085
(slucaj opterecenja 17, na 257.8 cm od pocetka Stapa) Koeficijent ky = 1.500
ky *My /... 0.033
Racdunska uzduzna sila Nsd = -61.183 kN Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.300
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = 0.017 kN Koeficijent yz = -2.085
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 0.397 kNm Koeficijent kz = 1.500
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.194 kNm kz*Mz/ ... 0.016
Sistemska duzina Stapa = 489.80 cm Uvjet 5.51: (0.48 <= 1)
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Redukcijski koeficijent X z= 0.293
Klasa presjeka 1 Nsd/ ... 0.433
Redukcijski koeficijent XLT = 0.985
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.300
5.4.4 Tlak Koeficijent LT = 0.171
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 482.48 kN Koeficijent kLT = 0.933
Racdunska otpornost na tlak Nc.Rd = 482.48 kN KLT * My / ... 0.021
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (61.18 <= 482.48) Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.300
Koeficijent pz = -2.085
5.4.5 Savijanje y-y Koeficijent kz = 1.500
Radunski plastiéni moment Mpl.Rd = 17.856 KNm kz*Mz/ ... 0.016
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 14.610 kNm Uvjet 5.52: (0.47 <=1)
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 14.610 kNm
Racéunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 17.856 kNm 5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (0.40 <= 17.86) za posmik u ravnini z-z
Sirina lima d= 9.200 cm
5.4.5 Savijanje z-z Debljina lima tw= 0.400 cm
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 17.856 kNm Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Radunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 14.610 kKNm Koeficijent izbogavanja posmikom kr = 5.340
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 14.610 kNm Nije potrebna provjera otpornosti na izbocavanje posmikom
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 17.856 kNm Uvjet: d / tw <= 69 € (23.00 <= 56.14)
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.19 <= 17.86)
5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
5.4.6 Posmik za posmik u ravnini z-z
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 139.28 kN Racunski plasti¢ni moment Mf.Rd = 12.702 kNm
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.02 <= 139.28) nozica
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z 5.7.7 lzvijanje tlatne noZice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
5.4.8 Savijanje i centri¢na sila Povrsina rebra Aw = 4.000 cm2
Omjer Nsd / Npl.Rd 0.127 Povrsina tla¢. nozice Afc = 4.000 cm2
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.022 Sprijecena je mogucnost izvijanja noZice u ravnini rebra
Omjer Msd_z / Mpl.Rd_z 0.011 Uvjet 5.80: (11.50 <= 177.46)
Uvjet 5.36: (0.16 <= 1)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje (slucaj opterecenja 17, pocetak Stapa)
Duzina izvijanja y-y Ly= 489.80 cm
Polumier inercije y-y iy = 3.891 cm Racunska uzduzna sila Nsd = -60.946 kN
Vitkost y-y Ay = 125.88 Popre¢na sila u y pravcu Vsd_y = 0.159 kN
Relativna vitkost y-y Ay= 1.648 Popreéna sila u z pravcu Vsd_z = -0.325 kN
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340 Sistemska duzina Stapa L= 489.80 cm
Redukcijski koeficijent Xy = 0.293
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 141.45 kN 5.4.6 Posmik
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (61.18 <= 141.45) Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 139.28 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.32 <= 139.28)
Duzina izvijanja z-z lz= 489.80 cm
Polumijer inercije z-z iz= 3.891 cm Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 139.28 kN
Vitkost z-z ANz= 125.88 Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.16 <= 139.28)
Relativna vitkost z-z Az= 1.648
Krivulja izvijanja za os z-z: B = 0.340
Redukcijski koeficijent X.z= 0.293
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 141.45 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (61.18 <= 141.45)
9
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5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 9.200 cm
Debljina lima tw= 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbocavanja posmikom kr = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

za posmik u ravni y-y

Sirina lima d= 10.000 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo€avanja posmikom kr = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 € (25.00 <= 56.14)

Uvjet: d / tw <= 69 £ (23.00 <= 56.14)

—> zadovoljava profil HOP 100*100%4
9

POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

Ns=0,60; a=0,53; ymo=1,0 ; yms=1,0

Niiga =-36,70 KN ; My.ysrd=0,24 KNm ; Vzups=0,24 KN

Ap _2+h+b)  3:(0.20+49.20)
#a 0.G01495

Celi¢na konstrukcija zaSticena protupoZarnim premazom (kao Promapaint SC3) debljine 1,84 mm

element je zasticen sa svih strana > =267,6m"!

- za t =30 min, temperatura u elementu iznosi 6, = 500,0 °C
kyo=0,78; kge=0,60
Leryy =490,0 cm ; Lers.,=490,0 cm

- izvijanje oko osi y-y _
Nae=1949KN ; Ay = 1,65 ; dvo=188 5 ®y=2.77 ; xvs=021

- izvijanje oko osi z-z B
Nee=1949KN ; Az=1,65 ; Azo=1,88 ; ®y=2,77 ; Aza=0,21

- bo¢no-torziono izvijanje
Mcr = 267,26 KNm 5 )\fLT = 0,27 5 )\fLT,e,com = 0931 5 cDLT,G,com = 0;63 5 X,LT,ﬁ = 0585

- savijanje i centriCni tlak
KLy = —3,65 ) kY = 2,55 s ULt = 0,22 5 kLT = 0,91

- kontrola otpornosti

Kmin,fi = 0,21
N k, *M
fi,Ed — y Yaﬁ’Edf =047<1
Ymin i+ A* ky,e * Wpl,y * ky,e o
YMm i YMm i
N ki *My 4
fi,Ed N LT v.fi,Ed —044<1

f
% Ak *x__ Y * * *x__ Y
Aogi T A ky,e XLT.fi Wpl,y ky,e

Y™ fi Ymf

- poprecna sila

Vz,ﬁ,Ed

Vogiira = 119,58 KN ; =0,00<1

zfi,t,Rd

-> profil HOP 100*100*4 zasti¢en protupoZarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava na pozarnu otpornost R30
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AB NADVOJ - poz. 412

C 25/30, B 500B, b/d =40/20 cm

OPTERECENJE:

mnEcInn zid od opeke ........cooovvvennn. 6,8%37.. 25,20 0,00
& a N AT 3,00 0,00
A 150 B ZDUKA oo 0,40 0,00

L
+

g (KN/m") = p (KN/m') =

gsa= 1,35*g+1,50*p = 38,60 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:
@8/15 Msp= 10,9 KNm ; Vsp=28,95 KN
3012 —-‘ Ra=Rp=21,45+0,00 KN
3012 . {{ sa= 0,073 < pratim 2> ¢=0,953
40 Aguc= 1,75 cm? > Agukmin = 0,90 cm? - odabrano 3012
F—t

Vra1 = 34,37 KN < Vgp

Agw= 2,47 cm?/100 cm > Agy, min= 2,20 cm?/100 cm - odabrano 88/15 cm

SLJEMENJACA — poz. 413

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 14/14 cm

14

- fiktivna“ sljemenjaca, sluzi za povezivanje rogova u sljemenu

JEDNOSTRUKA KLI1J E§TA — poz. 414 Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 10/12 cm

10
—A—f-

N -> klijesta za povezivanje sljemenjace sa rogovima

ZABATNI ZID ,,Z1%, ,,Z22*

d=40 cm

- zbog uocenih pukotina u zidu, slabog morta, oSteéenja vijenaca, potrebno je zid pazljivo razgraditi i ponovno ga
sazidati, te ojacati sa horizontalnim, vertikalnim i kosim serklazima.

- horizontalne i kose serklaze (b/d = 40/25 cm) treba armirati sa glavnom armaturom 312 u donjoj i gornjoj zoni, te
vilicama ¢8/20 cm (visinu hor. serklaza na dnu zida uskladiti sa visinom novih hor. serklaza na zabatnim zidovima)

- vertikalne serklaze (b/d = 40/25 cm) treba armirati sa glavnom armaturom 6¢14 i vilicama ¢8/15 cm koje treba progustiti

u zoni leZajeva na 10 cm.
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KAT — poz. 300

AB plo¢a d =8 cm + drv. de b/d =29/30
SPREGNUTI STROP — poz. 301 oo i)o?)c:m cm ene grede cm
GEOMETRIJA
17 9 o0
A _I |_ ) _l I_ g
Z |_ABPLOCA Z £ -
| DASKE A
DRVENA DRVENA DRVENA
GREDA GREDA GREDA
100 100
+ " 4
+ + ¥ ¥ + ¥
OPTERECENJE

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 2,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Nivo: AB ploca kata - zgrada [6.68 m]

Opt. 3:s, p

Nivo: AB plo¢a kata - zgrada [6.68 m]
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Opt. 12: fx

Nivo: AB ploca kata - zgrada [6.68 m]

Opt. 13: fy

Nivo: AB ploca kata - zgrada [6.68 m]

PRORACUN

OPTERECENJE:
gvr= 2,65 KN/III2 5 8SLOJEVI= 1,27 KN/III2

LT Q LT p=4,00 KN/m?

? % Sirina grede ............ by =29,0 cm

) 4,86 ] debljina ploce ........ hr=8,0 cm

’ ’ razmak rebara ........ b=100,0 cm
raspon ploce .......... lp=486,0 cm

befr = by0,2*lp = 124,2 cm >b = begr= 100 cm

g'VT = gv'r*b = 2,65 KN/m' 5 g'SLO]'EV] = gSLoJEVI*b = 1,27 KN/m
p'=p*b=4,00 KN/m'

q'sa= 1,35%g'+1,50%p’

UTJECAJI:

Mg = 15.650.000,0 Nmm
Maip = 17.710.000,0 Nmm
M gp = 33.360.000,0 Nmm

Vsd,g+p = 27460,0 N
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popre¢ni razmak mozdanika

10.5 8 10.5
e

29
F—

[ee]

o
on

DIMENZIONIRANJE:

MATERIJALI

AB plo¢a - C 25/30, B500B, d=8 cm

drvene grede - Cetinari II klase C-24, b/d = 29/30 cm
moZdanici = &elik sa vlagnom &vrstoéom f, = 510,0 N/mm?

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA SPREGNUTOG STROPA
AB ploca
Ac =80.000,0 mm? ; Ic=42.666.666,7 mm*

drvena greda
At=87.000,0 mm?; It=652.500.000,0 mm*

EXCENTAR TEZISTA ELEMENATA
efektivni modul klizanja
Ky =4.251,39 N/mm

koeficijenti klizanja
yt=1,0; yc=0,03

excentar teziSta
ac=177,73 mm ; at= 12,27 mm

KRUTOST NA SAVIJANJE SPREGNUTE GREDE
Eler= 1,071 E+13 Nmm?

KONTROLA NAPREZANJA U AB PLOCI
Oc = 0,46 N/mm?
Om,c = 3,80 N/mm?

Ocg = 4,25 N/mm? < fg = 16,67 N/mm? (naprezanje na gornjem rubu)
Oca = 3,34 N/mm? < fy = 16,67 N/mm? (naprezanje na donjem rubu)
KONTROLA NAPREZANJA U DRVENOJ GREDI

O = 0,42 N/mm?

OM,t = 5,14 N/mm?

Tq = 0,47 N/mm?

(¢ o
t,d + m,t,d

ft,O,d fm,d
Ty

=0,36 <1 -> zadovoljava presjek

=0,19 <1 - zadovoljava presjek
v,d

KONTROLA PROGIBA
M, =11.570.000,0 Nmm ; M, =11.810.000,0 Nmm ; Mg, =23.380.000,0 Nmm

ug = 2,44 mm < Uggop = 16,20 mm
up = 2,49 mm < upgop = 16,20 mm
Ugp = 4,93 mm < ugop = 24,30 mm

-> zadovoljava konstrukcija obzirom na progibe

KONTROLA MOZDANIKA
moZdanik — ASSY PLUS VG 48, 2%68%300 mm
poprecni razmak moZdanika — 80 mm, uzduZni razmak mozdanika — 150 mm

¢vrstroéa drva na tlak po omotacu rupe za opt. u smjeru vlakana
fh,O,d =15,68 N/mm?

proracunska ¢vrstoca ¢elika za mozdanike
f,.4 = 463,64 N/mm?
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moment te¢enja mozdanika
My = 74.347,37 Nmm

uzduzni razmak mozdanika opterecenje mozdanika
Fua=4.5164N
AN * otpornost mozdanika
Fpe = 5665,7 N
o
on

Fua / Fp,C =0,80<1

- zadovoljavaju mozdanici 268 na popre¢nom razmaku 80 mm i uzduznom razmaku
15 15 150 mm
+ - mozdanike postaviti pod kutem 45°

ARMATURA AB PLOCE SPREGNUTOG STROPA (C 25/30, B 500B, d = 8 cm)

[ QI OPTERECENJE:
V< Aa g=3,09KN/m2
A Loo B p= 4,00 KN/m?

L
+

Qs = 1,35%g+1,50*p = 10,20 KN/m?

DIMENZIONIRANJE:
Mspx= 1,28 KNm
2!
Hsa= 0,048 < praiim 2> ¢=10,966
Q-335 — A= 0,76 cm? < Agukmin = 1,20 cm? -> odabrana mreza Q 335

- AB plocu armirati u donjoj zoni sa mrezom Q-335

- prije betoniranja AB ploce spregnutog stropa, drvene grede grednika treba poduprijeti u polovici raspona tako da dobiju
nadvisenje od 0,3 cm

-> takoder, prije izvodenja plo¢e treba provjeriti stanje drvenih greda grednika, ukoliko su one trule, napadnute crvoto¢inom,
jako prognute ili sli¢no, treba ih pokusati sanirati ili zamijeniti novima.

- u uzduznom smjeru (kod osi ,,A* i,,D%) i popre¢nom smjeru (kod osi ,,10) AB plocu treba povezati sa novim
horizontalnim AB serklazom, a u popre¢nom smjeru kod osi ,,1, AB plocu treba povezati sa postoje¢im zidom pomocu
AB cepova, Celicnih sidara i ploca. AB ¢ep se izvodi na svakih 1 m', ima dimenzije 40*20*8 cm, i armiran je glavnom
armaturom 4¢14 i vilicama ¢8/10 cm.

spoj sa seklazom na uzduznim zidovima i popre¢nom zidu - spoj sa zidom na poprec¢nom zidu kod osi ,,1*
kod osi,,10°

&6
Ae, oA & Aok
l B P M - L 1Y
PO A e
[coNIVe 4 :j!\iiéi%:f:ﬁ; [ ~ S
] ’ 8 c. SO
Az / 20
P /=
TN, G/
VL AR
oA

I, SWe
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AB cep (tlocrt)
C.x0es Sep

oo | T

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

AB tla¢na plo¢a debljine d = 80 mm, nosiva u jednom smjeru, izloZena na djelovanje poZara sa donje strane

trazena pozarna otpornost:

REI 30 > minimalna debljina plo¢e d = 60 mm, udaljenost Sipki armature od ruba — 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba ploce:
a=30+8/2 =34 mm > 10 mm

- AB ploca debljine d = 80 mm zadovoljava za pozarnu otpornost REI 30

drvena greda grednika dimenzija b/d = 29/30 cm

presjek je na gornjoj strani zasticen sa AB plocom debljine 8 cm, na bo¢nim stranama i na donjoj strani nije zasticen.

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

M¥Y4=13,45 KNm ; Ng=22,00 KN ; Q%=24,55 KN
t =30 min

der = Bn*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 = 31,0 mm
efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b—2*der=29-6,2=22,8 cm
hee=h—der=30-3,1=26,9 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8 ; ym=1,3; ko= 0,67
fng = 1,48 KN/em? ; fioq= 0,86 KN/em? ; f,4 = 0,25 KN/em?
6104 = 0,04 KN/cm?; 6¥Vma= 0,49 KN/cm? ; % = 0,06 KN/cm?

G GY'y
£,0,d md _ . .
+ =0,38 <1 -> zadovoljava presjek
fi0.d fia
T’ . .
—4=0,24<1 - zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 29/30 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.
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DRVENA PODVLAKA - poz. 302

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d =27/27 cm

&

T g T

o"“l
=)
09|09 2,8

09 | 09

i

4,60

|

27

27

325

OPTERECENJE:

g=0,58+3,92%4,60 = 18,61 KN/m'
p=4,00%4,60 = 18,40 KN/m'
fx=0,1*[1543,3 / (2*37,0)] = 2,09 KN/m'

qzsa= 1,35%g+1,50*p= 52,73 KN/m'

qizsa= 1,0¥g+0,50*p = 27,80 KN/m'
qixsd= 1,2*fx= 5,00 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:

MYY4=40,90 KNm; Ng=-30,30 KN ; Q%=73,60 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa=0,8 ; ym=1,3

fndg = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/cm? ; f,4= 0,25 KN/cm?

Be=0,20; key=0,82; ke,= 0,82 ; kerie= 1,00

Geod= 0,04 KN/em? ; o¥Vma= 1,25 KN/ecm?; 1% = 0,25 KN/cm?
Oc04 0"

* *
kc,y fc,O,d kcrit fm,d

=0,88 <1 -> zadovoljava presjek

y-y
G4 0" "md
k *k
kc,z fc,O,d k fm,d

crit

=(0,88 <1 -> zadovoljava presjek

Ta_ 0,61 <1 -> zadovoljava presjek
v,d

-> zadovoljava presjek b/d = 27/27

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

| A.PODVLAKE NA RASPONU a=4,6 m

presjek je zasti¢en protupozarnim premazom za drvo PROMADUR (ili sli¢no) u
koli¢ini od 1120,0 g/m?, te je time odgoden podetak pougljenja za vrijeme te;=17 min
DIMENZIONIRANJE:

na = 0,60

M¥Y4=24,55 KNm; Ng=-18,20 KN ; Q%=44,20 KN

t=30-17 =13 min

der = Bo*t + ko*do = 0,71*0,80*13 + 1,0*7,0 = 14,40 mm
efektivni presjek nakon pozara od 30 min:

ber=b —2*der=27-2,9=24,1 cm
hes=h—-2*des=27-2,9=24,1 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3

fnd = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/em?; f,4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20; key=0,76; kez= 0,76 ; kerig= 1,00

Geod= 0,03 KN/ecm?; o¥¥ma= 1,05 KN/ecm?; 1% = 0,11 KN/cm?
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y-y
Gc,O,d Y m,d
% *
kc,y fC,O,d kcrit fm,d

=0,74 <1 -> zadovoljava presjek

y-y
G o.d G7 "hmd

k %
kc,z fc,O,d kcrit fm,d

=0,74 <1 - zadovoljava presjek

z

T4

¢ =0,46 <1 - zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/27 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.
- presjek se treba zastititi protupoZarnim premazom za drvo PROMADUR (ili
sli¢no) u koli¢ini od 1120,0 g/m?

B. PODVLAKE NA RASPONU a=3,9m

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

M¥Y4=15,70 KNm; Ng=-9,00 KN; Q%=41,07 KN
t =30 min

der = By*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0*7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=27 - 6,2 =20,8 cm
her=h —2%*der =27 - 6,2 =20,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa = 0,8 ; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/em?; f, 4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20; key=0,80 ; ke,= 0,80 ; keii= 1,00

Geod= 0,02 KN/em?; o¥Vma= 1,05 KN/cm?; 1% = 0,14 KN/cm?

y-y
Gc,O,d Y m,d

=0,73 <1 - zadovoljava presjek
kc,y * fc,O,d kcrit * fm,cl

y-y
Gco.d 6" md  _ N . .
* * =0,73<1 zadovoljava presjek
kc,z fc,O,d kcrit fm,d
Z
T4

=0,58 <1 -> zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/27 cm na pozarno opterecenje od 30 min.
—> presjek se ne treba Stiti
> PODVLAKE SE NA RASPONIMA VECIM OD a =3,9 m TREBAJU

ZASTITIVTI PROTUPOVZARNIM PREMAZOM ZA DRVO PROMADUR
(ILI SLICNO) U KOLICINI OD 1120,0 g/m?

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 62



design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

RUKE - poz. 303

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d =27/27 cm

3 2

0,90 0,90
~
N
27

OPTERECENJE:
Fea=52,73%2,40 = 126,6 KN

DIMENZIONIRANJE:
Ny = Fea / sin 45°=179,0 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
f.04 = 1,29 KN/cm?

key=1,00; k.= 1,00

Geod= 0,25 KN/cm?

(¢ (¢
«0d - Ze0d —019<1 9 zadovoljava presjek

kc,y * 1vc,O,d kc,z * fC,O,d

- zadovoljava presjek b/d =27/27 cm

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:
na = 0,60
Nra= 107,40 KN

t =30 min
des = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 =31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=27-6,2=20,8 cm
her=h —2*der =27 - 6,2 = 20,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa = 0,8 ; ym=1,3
fo04 = 1,29 KN/cm?

key= 0,98 ; ke,= 0,98

Geod= 0,25 KN/cm?

O (0)
o0d  _ «0d__ —020<1 - zadovoljava presjek

kc,y * fc,O,d kc,z * fc,O,d

-> zadovoljava presjek b/d = 27/27 ¢cm na poZarno optere¢enje od 30 min,
NE TREBA se dodatno stititi
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KOSNIK - poz. 304 Eelik S 355 JO, HOP 80*80*4

DIMENZIONIRANJE:

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 11.750 cm2
4, Ay = 5.875 cm2
Az = 5.875 cm2
Q) Ix= 179.81 cm4
2. “ ly=  107.22 cm4
N Iz= 107.22 cm4
gl Wy = 26.805 cm3
o Wz = 26.805 cm3
© Wy,pl = 34.688 cm3
4 4 Wz,pl = 34.688 cm3
o yMO = 1.100
= yM1 = 1.100
—O= T 8o yM2 = 1.250
0,90 o Anet/A = 0.900
F—t
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 20, na 131.4 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Nsd = -109.77 kN
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.041 kNm
Sistemska duzina Stapa = 262.76 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 379.20 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 379.20 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (109.77 <= 379.20)
5.4.5 Savijanje z-z
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 11.195 kNm
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 8.651 kNm
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 8.651 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 11.195 kNm
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.04 <= 11.19)
5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omijer Nsd / Npl.Rd 0.289
Uvjet 5.36: (0.29 <=1)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje
Duzina izvijanja y-y Ly 262.76 cm
Polumijer inercije y-y iy = 3.021 cm
Vitkost y-y Ay = 86.984
Relativna vitkost y-y Ay= 1.139
Krivulja izvijanja za os y-y: B a 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.513
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 194.37 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (109.77 <= 194.37)
Duzina izvijanja z-z I,z 262.76 cm
Polumier inercije z-z iz= 3.021 cm
Vitkost z-z Az= 86.984
Relativna vitkost z-z Az= 1.139
Krivulja izvijanja za os z-z: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent X.Z= 0.513
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 194.37 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (109.77 <= 194.37)
5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak
Redukcijski koeficijent Xmin = 0.513
Nsd /... 0.565
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.300
Koeficijent pz = -1.300
Koeficijent kz = 1.500
kz*Mz/ ... 0.005
Uvjet 5.51: (0.57 <= 1)
5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 1) = 0.300
Povrsina rebra Aw = 3.200 cm2
Povrsina tla¢. nozice Afc = 3.200 cm2

Sprije€ena je moguénost izvijanja nozice u ravnini rebra

Uvjet 5.80: (9.00 <= 177.46)
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PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 20, pocetak Stapa)

Radunska uzduzna sila Nsd=  -109.92 kN
Poprecna sila u y pravcu Vsd_y = 0.062 kN
Sistemska duzina Stapa L= 262.76 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 109.47 kN

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.06 <= 109.47)

5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravni y-y

Sirina lima d= 8.000 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo€avanja posmikom k= 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (20.00 <= 56.14)

- zadovoljava profil HOP 80*80*4

POZARNA OTPORNOST:

traZzena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

N5=0,60; a=0,65; ymo=1,0 ; ymsa=1,0

Niiga = 65,9 KN

355,6 m™!

o . dy_2*%(h+b) zelmossm
element je zasticen sa svih strana > == ( ) _Zefa 2
¥ A 000

Celi¢na konstrukcija zasticena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3)
debljine 2,0 mm
- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C 840

kyo=0,78; kgo = 0,60

Leryy=265,0cm ; Le,.=265,0 cm

- izvijanje oko osi y-y

Ner=316,1 KN ; Ay=0,89 ; Ayp=1,02 ; ®g=1,35 ; ¥v.i=0,45
- izvijanje oko osi z-z

N =316,1KN ; A2z=0,89 ; Azo=1,02 ; ®g=1,35 ; Yzt =0,45
- proracunska otpornost tla¢nog elementa

Nosiord = 87,9 KNm>Nsrs  (Naigd/ Nogiora = 0,75)

-> profil HOP 80*80*4 zasti¢en protupoZarnim premazom debljine 2.0 mm
zadovoljava na pozarnu otpornost R30
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STUPOVI - poz. 305

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d =27/29 cm

29

27

DIMENZIONIRANJE:
MYYg= 12,5 KNm ; Ng=-3324KN; Q%= 14,0 KN

OSLABLIJENI PRESJEK - b/d =27/23 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8 ; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/em?; f, 4= 0,25 KN/cm?

Be= 0,20 ; koy= 1,04 ; ke, = 1,04 ; kerir= 1,00

Geod= 0,54 KN/cm?; o¥¥ma= 0,53 KN/cm?; 1% = 0,03 KN/cm?

Gc04d 0" na ~ ~
= =—=10,76 <1 > zadovoljava presjek
k., *f ki *f
c,y c,0,d crit m,d
o o’ , ,
cOd md 0,75 <1 - zadovoljava presjek
k,, *f k. *f,
c,z c,0,d crit m,d
z
T4

=0,14 <1 - zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/29

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

M¥Y4=7,5 KNm; Ng=-199,5KN; Q%=8,4 KN
t =30 min

der = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=27-6,2=20,8 cm
her=h—2%des =29 - 6,2 =22,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa = 0,8 ; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/em?; f, 4= 0,25 KN/cm?

Be=0,20; key=0,80; ke,=0,75 ; keui= 1,00

Geod= 0,42 KN/em? ; o¥Vpa= 0,42 KN/cm?; 1% = 0,03 KN/cm?
Oc04d 0"

kc,y *fc,o,d K it *fm,d

=0,69 <1 - zadovoljava presjek

y-y
G4 0" "md
k *k
kc,z fC,O,d k fm,d

crit

=(,72 <1 -> zadovoljava presjek

Ta_ 0,11 <1 -> zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/29 cm na pozarno opterecenje od 30 min.,
NE TREBA se dodatno stititi
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DRVENA PODVLAKA - poz. 306 Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 22/24 cm
DIMENZIONIRANJE:
MYY4=15,20 KNm ; Ng= 0,65 KN ; Q%= 72,50 KN
razred uporabe 2> 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; ko= 0,67
fma = 1,48 KN/cm? ; fio4=0,86 KN/cm?; f, 4= 0,25 KN/cm?
6104 = 0,00 KN/em? ; 6¥Yna= 0,72 KN/cm? ; 1% = 0,20 KN/cm?
G GY'y
—t0d = md _ 49 <1 > zadovoljava presjek
f0,d fina
< Z
N T d _ . .
f T 0,83 <1 -> zadovoljava presjek
v,d
22
e f=0,1 cm < f4o, = 0,3 cm

- zadovoljava presjek b/d = 22/24 cm

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezastiCen sa tri strane, s gornje strane je zasticen AB plo¢om

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

M¥Y4=9,20 KNm; Ng=0,40 KN; Q%=43,50 KN
t =30 min

der = Bo*t + ko*do = 0,80%30 + 1,0¥7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b—2%der=22-6,2=15,8 cm
her=h —2%*der=24 - 3,1 =20,9 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8 ; ym= 1,3 ; ko= 0,67
fna = 1,48 KN/em? ; fioq= 0,86 KN/em? ; f,4 = 0,25 KN/em?
6104 = 0,00 KN/cm?; 6¥Vma= 0,80 KN/cm? ; 1% = 0,20 KN/cm?

>

y-y
Gio4 +0 m,d

=0,54 <1 -> zadovoljava presjek
fi0.d fia

T’ . .
—4.=0,80<1 - zadovoljava presjek
v,d

-> zadovoljava presjek b/d = 22/24 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.,
NE TREBA se dodatno Stititi
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CELICNE STEPENICE - poz. 307 selik S 235 J0

| GAZISTA (listari I klase, klasa drva D35, d = 4 cm) |

(IIIITGII]  OPTERECENJE:

A a Vb oo 0,32%0,3.. 0,10 0,00
A 1,10 B KOTISNO v 0,00 oo, 3,00

4‘ 4 g (KN/m") = p (KN/m'") =

gsa= 1,35*%g+1,50*p = 4,64 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:

M¥Y4=0,70 KNm ; Q%=2,55 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
fng = 2,15 KN/cm? ; f, 4= 0,21 KN/cm?

Kerie= 1900
¥ Yma= 0,88 KN/cm? ; 1% = 0,03 KN/cm?
——1 ‘l'%% 'Y N
— M =041<1 adovoljava presjek
30 kcn't >kfm,d ‘ VO PrE
7y

=0,15<1 - zadovoljava presjek
v,d

f=0,36 cm = f4op = 0,36 cm

- zadovoljavaju drvena gazista debljine d =4 cm

POZARNA OTPORNOST:

-> drvena gazi$ta ne zadovoljavaju uvjet pozarne otpornosti od 30 min, te se stubiste
na kojem se nalaze drvena gaziSta ne smije koristiti u pozaru

TETIVE (&elik S 235 JO, HEA100) |

OPTERECENJE:

Vb ettt 0,20 0,00
gaziSta + ograda ........ccooeveerervenennen. 1,20 0,00
KOTISNO ..o 0,00 .. 5,00%0,50.. 2,50

g (KN/m") = p (KN/m') =

gsa= 1,35*g+1,50*p = 5,64 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 21.200 cm2
z Ay = 13.680 cm2
Az = 7.520 cm2
Ix = 5.260 cm4
ly = 349.00 cm4
ho Iz= 134.00 cm4
Wy = 72.708 cm3
© N Wz = 26.800 cm3
o Wy,pl = 80.543 cm3
5 y Wzpl=  40.000 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
100 yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900

[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
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STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj optereéenja 5, kraj Stapa)

Radunska uzduzna sila Nsd = -6.569 kN
Poprecna sila u y pravcu Vsd_y = -0.024 kN
Popre¢na sila u z pravcu Vsd_z = 9.582 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -4.842 kNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = 0.080 kNm
Sistemska duzina Stapa = 319.06 cm

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.4 Tlak

Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 452.91 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 452.91 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (6.57 <= 452.91)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 17.207 kNm
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 15.533 kNm
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 15.533 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 17.207 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (4.84 <= 17.21)

5.4.5 Savijanje z-z

Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 8.545 kNm
Radunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 5.725 kNm
Racéunski elastiéni momenat Mel.Rd = 5.725 kNm
Radunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 8.545 kNm
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.08 <= 8.55)

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 92.754 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (9.58 <= 92.75)

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 168.73 kN
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.02 <= 168.73)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila

Omjer Nsd / Npl.Rd 0.015
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.281
Uvjet 5.36: (0.31 <=1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 319.06 cm
Polumier inercije y-y iy = 4.057 cm
Vitkost y-y Ay = 78.637
Relativna vitkost y-y Ay= 0.837
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.701
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 317.52 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (6.57 <= 317.52)

Duzina izvijanja z-z lz= 319.06 cm
Polumijer inercije z-z iz= 2.514 cm
Vitkost z-z Az = 126.91
Relativna vitkost z-z Az= 1.352
Krivulja izvijanja za os z-z: C = 0.490
Redukcijski koeficijent X.Z= 0.368
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 166.57 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (6.57 <= 166.57)

5.5.2 Boc¢no-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent C1= 1.285
Koeficijent C2= 1.562
Koeficijent C3= 0.753
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 4.800 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak boc¢no pridrzanih to¢aka = 319.06 cm
Sektorski moment inercije lw = 2581.3 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 27.021 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.837
Koeficijent redukcije XLT = 0.774
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 13.317 kNm
Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (4.84 <= 13.32)

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak

Redukcijski koeficijent Xmin = 0.368

Nsd /... 0.039
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.446
Koeficijent by = -0.821
Koeficijent ky = 1.015

ky *My /... 0.286
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz = -0.048
Koeficijent kz = 1.002
kz*Mz/ ... 0.009

Uvjet 5.51: (0.33 <= 1)
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Redukcijski koeficijent X.z= 0.368

Nsd/ ... 0.039
Redukcijski koeficijent XLT = 0.774
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.446
Koeficijent LT = 0.143
Koeficijent kLT = 0.995

kLT *My /... 0.362
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz = -0.048
Koeficijent kz = 1.002
kz*Mz/ ... 0.009
Uvjet 5.52: (0.41 <=1)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 8.000 cm
Debljina lima tw = 0.500 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izboCavanja posmikom k= 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 £ (16.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile

za posmik u ravnini z-z

Racunski plastiéni moment nozica Mf.Rd = 16.404 kNm
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE

5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
Povrsina rebra Aw = 4.800 cm2
Povrsina tlac. noZice Afc = 8.000 cm2

Sprije¢ena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (16.00 <= 207.66)

f=0,40 cm < fyop = 0,64 cm
-> zadovoljava profil HEA 100

POZARNA OTPORNOST:
trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta
ne = 0365 , 0= 0’53 5 YMo0= 1,0 %Y Rt 130

Npigd =-430 KN ; Myynpa=3,19KNm ; Vzaei= 6,25 KN

Ap el 2sl—2Zst
element je zasti¢en sa svih strana > e L + = 265,0m!
g

Celi¢na konstrukcija zastiena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3)
debljine 1,85 mm

- za t =30 min, temperatura u elementu iznosi 6, = 500,0 °C
kyo=10,78; kgp= 0,60
Lcr,y»y =3 1990 cm | Lcr,z-z =3 1990 cm

- izvijanje oko osi y-y
Nee=710,11 KN ; A&y =1,03 ; Ayp=1,17 ; ®o=1,50 ; Yv.n=0,41

- izvijanje oko osi z-z B
Ner=272,65KN ; 2z=1,66 ; Azpo=189 ; ®g=2,80 ; Yzr=0,21

- bo¢no-torziono izvijanje
M. =128,11 KNm ; AT = 0,47 ; )LLT,9,00m =0,54 ; (DLT,G,com =0,79 ; ALT6i = 0,73

- savijanje i centri¢ni tlak
KLy = —1,54 ) kY = 1,03 s Wt = 0,26 5 kLT = 0,99

- kontrola otpornosti
Ymin,fi = 0,21
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N k, *M
fi,Ed Jfi,Ed
- — y 0,18<1
* Ak *x Y * x Y
Xmin,fi A ky,e o Wpl,y ky,e
Y™ fi YMm.f
N ki~ *M
fi,Ed LT Jfi,Ed
! —+ »1 =0,23<1
* A X x Y * * x_ Y
Xz fi A ky,e XLT,fi Wpl,y ky,9
YMm. f YM.fi
- poprecna sila
Vz,ﬁ,Ed

V. fitra = 120,2 KN =0,05<1

zfi,t,Rd

—> profil HEA 100 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava
na pozarnu otpornost R30

STUPOVI (celik S 235 J0, HEA100)

DIMENZIONIRANJE:

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 21.200 cm2
2 Ay = 13.680 cm2
Az = 7.520 cm2
Ix= 5.260 cm4
ly = 349.00 cm4
ho Iz= 134.00 cm4
Wy = 72.708 cm3
© N Wz = 26.800 cm3
o y Wy,pl = 80.543 cm3
5 Wz,pl = 40.000 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
100 yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj optereéenja 5, pocetak Stapa)
Radunska uzduzna sila Nsd = -30.191 kN
Poprecna sila u y pravcu Vsd_y = 0.642 kN
Popre¢na sila u z pravcu Vsd_z = 1.285 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 1.901 kNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = 0.950 kNm
Sistemska duzina Stapa = 148.00 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 452.91 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 452.91 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (30.19 <= 452.91)
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 17.207 kNm
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 15.533 kNm
Racunski elasti€éni momenat Mel.Rd = 15.533 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 17.207 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (1.90 <= 17.21)
5.4.5 Savijanje z-z
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 8.545 kNm
Radunska otp.na lokalno izbocavanje Mo.Rd = 5.725 kNm
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 5.725 kNm
Radunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 8.545 kNm
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.95 <= 8.55)
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 92.754 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (1.28 <= 92.75)
Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 168.73 kN

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.64 <= 168.73)
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5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila

Omijer Nsd / Npl.Rd 0.067
Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.110
Omijer Msd_z / Mpl.Rd_z 0.111

Uvjet 5.36: (0.29 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 148.00
Polumijer inercije y-y iy = 4.057
Vitkost y-y Ay = 36.477
Relativna vitkost y-y Ay= 0.388
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.931
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 421.49
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (30.19 <= 421.49)

Duzina izvijanja z-z lz= 148.00
Polumier inercije z-z iz= 2.514
Vitkost z-z ANz= 58.868
Relativna vitkost z-z Az= 0.627
Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent X.Z= 0.769
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 348.43
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (30.19 <= 348.43)

5.5.2 Boéno-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent C1= 1.879
Koeficijent C2= 0.000
Koeficijent C3= 0.939
Koef.efekt.duzine boénog izvijanja = 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000
Koordinata zj= 0.000
Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka = 148.00
Sektorski moment inercije lw = 2581.3
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 173.07
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.331
Koeficijent redukcije XLT = 0.970
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 16.694
Nije potrebno voditi raéuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak

Redukcijski koeficijent Xmin = 0.769
Nsd/ ... 0.087
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.800
Koeficijent My = -0.048
Koeficijent ky = 1.003
ky *My /... 0.111
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz = 0.242
Koeficijent kz = 0.981
kz*Mz/ ... 0.109
Uvjet 5.51: (0.31 <=1)

Redukcijski koeficijent X z= 0.769
Nsd/ ... 0.087
Redukcijski koeficijent XLT = 0.970
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.800
Koeficijent uLT = 0.019
Koeficijent kLT = 0.998
KLT *My / ... 0.114
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz = 0.242
Koeficijent kz = 0.981
kz*Mz/ ... 0.109
Uvjet 5.52: (0.31 <=1)

5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 8.000
Debljina lima tw= 0.500
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izboCavanja posmikom kr = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (16.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile

za posmik u ravnini z-z

Racunski plastiéni moment nozica Mf.Rd = 16.334
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
Povrsina rebra Aw = 4.800
Povrsina tla¢. nozice Afc = 8.000

Sprije¢ena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (16.00 <= 207.66)

-> zadovoljava profil HEA 100

kN

cm

kN

kNm

cm2
cm2
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POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

N5=0,65; a=0,53; ymo=1,0 ; yma=1,0

Niiga = 19,65 KN ; Myyaes= 1,24 KNm ; M, 54 = 0,62 KNm
Vzipd= 0,84 KN ; Vysigd= 0,42 KN

Zaly=—2nt
-.'{Ee.
Celi¢na konstrukcija zasti¢ena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3)
debljine 1,85 mm

& daly
element je zaSti¢en sa svih strana > f = * = 265,0 m’!

- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 6, = 500,0 °C
kys=0,78; kgo=0,60
Leryy=148,0cm ; Lers,=148,0 cm

- izvijanje oko osi y-y _
Nee=3299,0KN ; Ay =048 ; Ayp=0,54 ; ®y=0,79 ; Yv.a=0,73

- izvijanje oko osi z-z
N =1266,7KN ; Az=0,77 ; Az9=10,88 ; Dg=1,12 ; Yzi=0,55

- bo¢no-torziono izvijanje
Mcr = 306,79 KNm 5 }\.LT = 0,31 5 kLT,e,com = 0,35 5 (DLT,e,CQm = 0,65 5 XLT,ﬁ = 0,83

- savijanje 1 centri¢ni tlak
Wy = 0,32 5 ky = 0,99 s Wz = 0,25 5 kz = 0,98 s ULt = 0,09 N kLT = 0,99

- kontrola otpornosti

Kmin,fi = 0,55

N g - n ky >l<My,ﬁ,Edf + k, *Mz,ﬁ,Edf ~0,17<1
Xmin,fi A ky,e *— Wpl,y * ky,e * Y Wpl,z * ky,e *

YMm.f YMmf YMm.fi
N ki *M k, *M
fi,Ed - N LT y.fi,Ed - + z 2,fi,Ed ~0,18<1
Az fi *A* ky,e L XLT,fi * Wpl,y * ky,e S Wpl,z * ky,e R
YMm i Ym.fi YM.fi
- poprecna sila
Vz fi,Ed vy fi,Ed

Vofierd = 120,2 KN ; Vygira =217,4KN ; =001 <1

zfi,t,Rd Vy,ﬁ,t,Rd

-> profil HEA 100 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava
na pozarnu otpornost R30
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AB NADVOJ - poz. 308

C 25/30, B 500B, b/d =40/35 cm

U
< A
A B
, 3,30 .
@8/10(15)
4012
2012 o
4016
40
et

OPTERECENJE:

zid od opeke ......ccevvvevennnen. 6,8%5,1.. 34,70 0,00
medukatna konstrukcija .....3,92%0,3.. 1,20 s 4,0%0,3.. 1,20
kamen ..........ccocvevennnnnn. 0,35%0,25%28.. 2,45 0,00
Vobe ettt 4,00 0,00
ZbUKA oo 0,40 0,00

g (KN/m') = p (KN/m') =

qsa= 1,35%g+1,50%p = 59,55 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:

MSD: 81,1 KNm 5 VSD: 98,3 KN
Ra=Rp=70,55+2,00 KN

Hsd = 0,135 < URd,lim > c= 09909

Aguk= 6,85 cm? > Agykmin = 1,80 cm? - odabrano 4¢16
Vra1 = 66,83 KN < Vgp; Vrez=517,50 KN
Agw=4,19 cm?/100 cm > Agy, min= 2,20 cm?/100 cm - odabrano ©8/10 cm

-> u polju vilice postaviti na razmaku od 15 cm
-> kameni nadvoj prihvatiti za novi AB nadvoj navojnim Sipkama @16 (VV 8.8)
koje treba postaviti na svakih 50 cm.

AB ZID —poz. 309

C 25/30, B 500B,d =25 cm

opterecenje: 14-55

5.0

b/d = 25/143 cm Ab = 3575 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1+11+0.50xI11+0.30xXI1+XI1I

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1+11+0.50x111+0.30xXI1+XI1Il

Med = 317.42
Ned = 195.77
Ved = -149.04

kNm
kN
kN

Q-424

Q-424

(Vrd,max = 1346.62 kN)

5.0,

eb/ea = -2.312/25.000 %o

As1 = 2.63 cm? (odab:4@14)

As2 = 2.63 cm? (odab:4@314)
4014 Aav = +4.24 cm?m (min:+1.88)

Aah = +1.43 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

- AB zid armirati obostrano mrezom Q-424

-> na krajevima zida staviti obostrano vertikalnu armaturu
2014, te sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama
28/15 cm

VERT. AB SERKLAZ — poz. 310

C 25/30, B 500B, b/d = 25/25 cm

@8/10(15)
2014 ‘
2014
25
%

-> serklaz armirati prema slici
-> uz lezajeve, na udaljenosti od 80 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na
10 cm, ostalo na 15 cm
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NAPOMENA: sve vertikalne serklaze treba izvesti vezom "na zub" (vrijedi sa spoj svih vertikalnih serklaza sa zidovima od

opeke
zid —f—— —— zid
serklaz (veza na "zub")
HOR. AB SERKLAZ C 25/30, B 500B, b/d = 25/25 cm
?8/15
:‘7 —> horizontalni AB serklaz izvesti u nivou medukatnih konstrukcija na novim
2012 zidovima od Suplje blok opeke debljine d > 25 cm.
N —> serklaz armirati prema slici
2012 . o
25
—
UZDUZNI ZIDOVI X1 -X12 puna opeka, debljina zida d = 45 cm
AT
2] 3| 4 5 [ 7] 8| 9| === 10
1 ol x8 x2 Jl xte xM xi2
P I { {
3: A
| == _
|
R B >
| XS \
7 [
7— — —
IS
n L
ba L/ !
< 1. \0
b B 7
< > <
1 %A 2| X23 4 X5 ol X4 7 8 XS 9 XG0
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U zidovima se javljaju vlacna naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih
vlakana. Najveca vlacna sila se javlja u zidu X6.

Zid ¢e se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i
postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

- vlaéna sila u zidu:
Nvrak, zo = 21,9 KN

- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
E = 80.000,0 N/mm? (vla¢ni modul elasti¢nosti)

Owm = 2.600,0 N/mm? (vlaéna &vrstoéa)

Aropr = 47,31 mm? (povr§ina mreZe u popreénom smjeru)
Auzp = 66,15 mm? (povr$ina mreZe u uzduZznom smjeru)

PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:

za izduzenje 0,6 %

Owm = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%66,15 =31.752,0 N=31,7 KN

-> tkanina SIKAWRAP 430-G:
E = 76.000,0 N/mm? (vla¢ni modul elasti¢nosti)

Owm = 3.400,0 N/mm? (vlagna &vrstoca)

A =1.000,0 mm? (povrsina trake za Sirinu od 1 m)

PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:

za izduZzenje 0,6 %

Nvrak = 83,0 KN / m (nosivost tkanine Sirine 1 m)

Nvrak, 03 = 83,0 *0,3 = 24,9 KN (nosivost tkanine Sirine 30 cm)

-> ukupna vlacna sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina
Nvrak, uk = 31,7+24,9 = 56,6 KN > Nypak, zip

> ZID OJACATI POSTAVLJANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 30 CM NA KRAJEVIMA
ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

NACIN POSTAVLJANJA OJACANJA

—> prije postavljanja mreza i tkanina se treba ukloniti sva zbuka sa zida, zid dobro o¢istiti, otprasiti, odmastiti. Zatim se
pristupa postavljanju mreza slijede¢im redoslijedom:

A. slucaj da se postavlja samo mreza

e nanijeti mort SIKA MONOTOP — 722 MUR u debljini 5 mm,

e utisnuti mrezu od staklenih vlakana SIKAWRAP — 350 GRID (paziti da se mreza ne utisne preduboko u mort),

e nanijeti drugi sloj morta SIKA MONOTOP — 722 MUR u debljini 5 mm (ukupna debljina slojeva je cca 10
mm)

e mrezu od staklenih vlakana usidriti u zid (min. 2/3 zida) pomoc¢u uzadi od karbonskih vlakana SIKAWRAP
ANCHOR C koristeéi epoksidnu smolu SIKADUR-52 i SIKADUR-330, uzad se postavlja u koli¢ini 1 kom/m?,

e nakon Sto mort ocvrsne, stavlja se zavr$na Zbuka.

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 76



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

B. slucaj da se postavlja mreza i tkanina

e prvo se postavlja mreza kao u sluc¢aju A (sve do zbukanja)

e namjestima gdje ¢e se postaviti tkanina treba mrezu od staklenih vlakana usidriti u zid (min. 2/3 zida) pomocu
uzadi od karbonskih vlakana SIKAWRAP ANCHOR C koriste¢i epoksidnu smolu SIKADUR-52 i SIKADUR-
330, uzad se postavlja na razmacima od 50 cm, na dnu i vrhu zida treba progustiti sidra na 25 cm,

nanijeti laminatnu smolu SIKADUR 330 (debljina cca 1 mm),

utisnuti tkaninu od staklenih vlakana SIKAWRAP 430-G,

nanijeti laminatnu smolu SIKADUR 330 (debljina cca 1 mm),

posipati sa kvarcom 0,7-1,2 mm,

ozbukati

-> prilikom postavljanja mreza i tkanina treba se pridrZavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac

- mreze treba postavljati vertikalno

POPRECNI ZIDOVI Y1 -Y4,Y6-Y9 puna opeka, debljina zida d = 45 cm

U zidovima se javljaju vla¢na naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih
vlakana. Najveca vlacna sila se javlja u zidu Y4.

Zid Ce se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i
postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

- vlac¢na sila u zidu:

NVLAK, ZID = 47,87 KN

- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduzenje 0,6 %
Owm = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%¥66,16 =31.752,0 N = 31,7 KN

- tkanina SIKAWRAP 430-G:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduzenje 0,6 %
Nvrak = 83,0 KN / m (nosivost tkanine Sirine 1 m)
NvLak, 03 = 83,0 *0,3 = 24,9 KN (nosivost tkanine Sirine 30 cm)

-> ukupna vla¢na sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina
NVLAK, UK = 3 1 77+2439 = 5656 KN > NVLAK, ZID
- ZID OJACATI POSTAVLIANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 30 CM NA KRAJEVIMA

ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

—> nadin postavljanja je isti kao kod zidova X1-X12
-> prilikom postavljanja mreZa i tkanina treba se pridrzavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac

- mreze treba postavljati vertikalno
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PRIZEMLIJE — poz. 200

SPREGNUTI STROP — poz. 201

AB ploca d = 8 cm + drvene grede b/d = 27/28 cm

a=100cm
GEOMETRIJA
IRRRKKS 1] [ %
[T ] | ]
Z AB PLOCA l Z g
DASKE
DRVENA DRVENA DRVENA
GREDA GREDA GREDA
100 100
4” + +
) 27 ) 73 ) 27 ) 73 ) 27 |
7 7 7 7 7 7
OPTERECENIJE

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyt = 2,0 KN/m?)

Opt. 2: g

w

Q

Q

Nivo: AB plo€a prizemlja - zgrada [3.50 m]

Opt. 3:'s

Nivo: AB plo€a prizemlja - zgrada [3.50 m]

Karlovac, 12.2020.

Bosanski magazin - glavni projekt.doc

78




REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

Opt. 12: fx

Nivo: AB plo€a prizemlja - zgrada [3.50 m]

Opt. 13: fy

Nivo: AB plo€a prizemlja - zgrada [3.50 m]

PRORACUN

OPTERECENJE:
gvr= 2,65 I(N/].‘Il2 5 8SLOJEVI— 3,57 KN/m2

InnInnncnnnnm p= 4,00 KN/m?

? % Sirina grede ............ by =27,0 cm

) 4,86 ] debljina ploce ........ hr=8,0 cm

’ ’ razmak rebara ........ b=100,0 cm
raspon ploce .......... lp =486,0 cm

betr = bw10,2*lp = 124,2 cm >b 2 berr= 100 cm

g'vr=gvr*b=2,65 KN/m'; g'stoievi= gsLomevi™ = 3,57 KN/m'
p'=p*b =4,00 KN/m'

qsa= 1,35%g+1,50%p'

UTJECAJI:

Mg = 24.790.000,0 Nmm
M, = 17.720.000,0 Nmm
Magp = 42.510.000,0 Nmm

Vidgrp = 35.000,0 N
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popre¢ni razmak mozdanika

11 00
I
N
9.5 8 9.5
27
F—t

DIMENZIONIRANJE:

MATERIJALI

AB plo¢a - C 25/30, B 500B, d=8 cm

drvene grede - Cetinari II klase C-24, b/d =27/29 cm
mozdanici = &elik sa vlagnom &vrstoéom f, = 510,0 N/mm?

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA SPREGNUTOG STROPA
AB ploca
Ac =80.000,0 mm? ; Ic=42.666.666,7 mm*

drvena greda
At=78.300,0 mm?; It=548.752.500,0 mm*

EXCENTAR TEZISTA ELEMENATA
efektivni modul klizanja
K. =5.352,20 N/mm

koeficijenti klizanja
yt=1,0; yc=0,03

excentar teziSta
at=16,19 mm; at=168,81 mm

KRUTOST NA SAVIJANJE SPREGNUTE GREDE
Elesr= 9,92 E+12 Nmm?

KONTROLA NAPREZANJA U AB PLOCI
Oc = 0,75 N/mm?
Om,c = 5,23 N/mm?

Ocg = 5,97 N/mm? < fg = 16,67 N/mm? (naprezanje na gornjem rubu)
Oca = 4,48 N/mm? < £y = 16,67 N/mm? (naprezanje na donjem rubu)
KONTROLA NAPREZANJA U DRVENOJ GREDI

0= 0,76 N/mm?

OM,t = 6,84 N/mm?

Tq = 0,67 N/mm?

(¢ (@)
t,d + m,t,d

ft,O,d fm,d
Ty

=0,50 <1 -> zadovoljava presjek

=0,27 <1 - zadovoljava presjek
v,d

KONTROLA PROGIBA
M, = 18.360.000,0 Nmm ; M, =11.810.000,0 Nmm ; Mg+, =30.170.000,0 Nmm

Ug = 4:11 mm < Ug,dop = 16,20 mm
up = 2,64 mm < Upg0p = 16,20 mm
Ug+p = 6976 mm < Udop = 24,30 mm

-> zadovoljava konstrukcija obzirom na progibe

KONTROLA MOZDANIKA
moZdanik — ASSY PLUS VG 48, 2*610*300 mm
poprecni razmak moZdanika — 80 mm, uzduZni razmak mozdanika — 150 mm

¢vrstroéa drva na tlak po omotacu rupe za opt. u smjeru vlakana
fh,O,d =15,17 N/mm?

proracunska ¢vrstoca ¢elika za mozdanike
f,.4 = 463,64 N/mm?
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moment te€enja mozdanika
My = 135.290,85 Nmm

optereé¢enje mozdanika

uzduzni razmak mozdanika Fua="73814N
NSO A o0 otpornost mozdanika
Fp.=8487,8 N
& Fuig/Fpe=0,87< 1
-> zadovoljavaju mozdanici 2010 na popre¢nom razmaku 80 mm i uzduznom
M razmaku 150 mm

- mozdanike postaviti pod kutem 45°

ARMATURA AB PLOCE SPREGNUTOG STROPA (C 25/30, B 500B, d = 8 cm)

QI OPTERECENJE:
& 2 g=509KN/m?
A 0o T  p=4,00KN/m?

L
+

gsa = 1,35%g+1,50%p = 12,90 KN/m?

DIMENZIONIRANJE:
Mspx = 1,61 KNm

”i = 0,060 < pirasim > ¢ = 0,96

Q-335 —— Asuc= 0,96 cm? < Agumin = 1,20 cm? - odabrana mreza Q 335

- AB plocu armirati u donjoj zoni sa mrezom Q-335

—> prije betoniranja AB ploce spregnutog stropa, drvene grede grednika treba poduprijeti u polovici raspona tako da dobiju
nadvisenje od 0,40 cm

-> takoder, prije izvodenja ploce treba provjeriti stanje drvenih greda grednika, ukoliko su one trule, napadnute crvotodinom,
jako prognute ili sli¢no, treba ih pokusati sanirati ili zamijeniti novima.

- AB plocu treba povezati sa postoje¢im vanjskim zidovima pomoc¢u AB &epova, ¢eliénih sidara i plo¢a. AB &ep se izvodi
na svakih 1 m', ima dimenzije 40*20*8 cm, i armiran je glavnom armaturom 4¢14 i vilicama ¢8/10 cm (detalj kao kod
poz. 201).

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

AB tla¢na plo¢a debljine d = 80 mm, nosiva u jednom smjeru, izlozena na djelovanje poZara sa donje strane

traZena poZarna otpornost:
REI 30 = minimalna debljina plo¢e d = 60 mm, udaljenost Sipki armature od ruba — 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba ploce:
a=30+8/2 =34 mm > 10 mm

- AB ploca debljine d = 80 mm zadovoljava za poZarnu otpornost REI 30
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drvena greda grednika dimenzija b/d = 27/29 cm

presjek je na gornjoj strani zasticen sa AB plo¢om debljine 8 cm, na bo¢nim stranama i na donjoj strani nije zasti¢en.

DIMENZIONIRANJE:
s = 0,60
M¥Yg= 15,54 KNm ; Ng=35,7 KN ; Q%=31,50 KN

t =30 min

der = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 = 31,0 mm
efektivni presjek nakon pozara od 30 min:

ber=b —2*der=27-6,2=20,8 cm
hee=h—desr=29-3,1=259cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8 ; ym=1,3; ke =0,67
fing = 1,48 KN/cm? ; fioq= 0,86 KN/ecm?; f,4= 0,25 KN/cm?
604 = 0,08 KN/cm?; 6¥Vma= 0,67 KN/cm?; 1% = 0,09 KN/cm?

Ood ¢’ ym d : 3
—==+——">==0,55<1 - zadovoljava presjek
fio.d fina
T . .
4 —0,35<1 - zadovoljava presjek
v,d

-> zadovoljava presjek b/d = 27/29 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.

DRVENA PODVLAKA - poz. 202 Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 27/30 cm
* & | OPTERECENJE:
[T T q‘\HHHHHHHHHHH

= + g=0,65+6,22%4,60 = 26,3 KN/m'
°l p=3,00%4,60 = 13,8 KN/m'
oolos 28 o9fos fx=0,1*[818,9 / (2*37,0)] = 1,11 KN/m'

| T R qua=135%g+1.50%p= 56,2 KN/m
Qizsa= 1,0¥g+0,50%p = 33,2 KN/m'
£ Qixsa= 1,2*fx=1,33 KN/m'
‘ 460 L
DIMENZIONIRANJE:
MYY4=4230 KNm; Ng=-1,05 KN; Q%=76,20 KN
razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
fndg = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/cm? ; f,4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20; key=10,87; kez= 0,82 ; kerie= 1,00
Geod= 0,00 KN/em? ; o¥¥pg= 1,04 KN/ecm?; 1% = 0,14 KN/cm?
o o’
et md_—0,71 <1 - zadovoljava presjek
o k., *f k. *f
c,y ¢,0,d crit m,d
&
G Gy'y
;O’d + *m’d =0,71 <1 - zadovoljava presjek
27 kc,z fC,O,d kcrit fm,d
+—t
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z

T4
fV,d

=0,57 <1 -> zadovoljava presjek

-> zadovoljava presjek b/d = 27/30

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

MY¥Y4=254KNm; Ng=-0,65KN; Q%=45,80KN
t =30 min

der = Ba*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0¥7,0 = 31,0 mm
efektivni presjek nakon pozara od 30 min:

ber=b —2*der=27-6,2=20,8 cm

hes=h —2*ds=30-6,2=23,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8 ; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/em?; f, 4= 0,25 KN/cm?

Be= 0,20 ; koy=0,75 ; ke, = 0,66 ; kerit= 1,00

Geod= 0,00 KN/cm?; o¥¥ma= 1,29 KN/cm?; 1% = 0,14 KN/cm?

G G}")’
:;o,d *m,d =0,88 <1 - zadovoljava presjek
Key "o Kerit " fma
y-y

G o.d N G7 "md
k k
kc,z fc,O,d kcrit fm,d

=0,88 <1 - zadovoljava presjek

z
Ta_ 0,56 <1 -> zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/30 cm na pozarno opterecenje od 30 min.,
NE TREBA se dodatno $tititi
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RUKE - poz. 203

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d =27/27 cm

%F

b

27

27

OPTERECENJE:
Fu=115,6 KN

DIMENZIONIRANJE:
Ny = Fea / sin 45°=163,4 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
f.04 = 1,29 KN/cm?

key=1,00; k.= 1,00

Geod= 0,22 KN/cm?

(¢ (¢
«0d - Ze0d —017<1 5 zadovoljava presjek

kc,y * 1vc,O,d kc,z * fC,O,d

- zadovoljava presjek b/d =27/27 cm

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:
s = 0,60
Nia= 98,1 KN

t =30 min
det = Bo*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 =31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=27 - 6,2=20,8 cm
her=h —2%*der =27 - 6,2 = 20,8 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa = 0,8 ; ym=1,3
f04 = 1,29 KN/cm?

key=10,98; k.,=0,98

Geod= 0,23 KN/cm?

(¢ (¢
«0d_ — «0d__ - 0,18 <1 - zadovoljava presjek

kc,y * fc,O,d kc,z * fc,O,d

-> zadovoljava presjek b/d = 27/27 ¢cm na poZarno optere¢enje od 30 min,
NE TREBA se dodatno stititi
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KOSNIK - poz. 204 Eelik S 355 JO, HOP 80*80*4

DIMENZIONIRANJE:
NI GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 11.750 cm2
4, Ay = 5.875 cm2
Az = 5.875 cm2
v Ix = 179.81 cm4
2. “ ly=  107.22 cm4
N Iz= 107.22 cm4
gl Wy = 26.805 cm3
o Wz = 26.805 cm3
© y Wy,pl = 34.688 cm3
4 4 Wz,pl = 34.688 cm3
o yMO = 1.100
= yM1 = 1.100
O I ~ 80 yM2 = 1.250
0’9() o Anet/A = 0.900
et
[mm]
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 17, na 133.1 cm od pocetka Stapa)
Racéunska uzduzna sila Nsd = -102.61 kN
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.045 kNm
Sistemska duzina Stapa = 292.72 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 379.20 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 379.20 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (102.61 <= 379.20)
5.4.5 Savijanje z-z
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 11.195 kNm
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 8.651 kNm
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 8.651 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 11.195 kNm

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.04 <= 11.19)

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omijer Nsd / Npl.Rd 0.271
Uvjet 5.36: (0.27 <=1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly= 292.72 cm
Polumijer inercije y-y iy = 3.021 cm
Vitkost y-y Ay = 96.901
Relativna vitkost y-y Ay= 1.268
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.442
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 167.77 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (102.61 <= 167.77)

Duzina izvijanja z-z lz= 292.72 cm
Polumier inercije z-z iz= 3.021 cm
Vitkost z-z Az= 96.901
Relativna vitkost z-z Az= 1.268
Krivulja izvijanja za os z-z: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent X.Z= 0.442
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 167.77 kN

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (102.61 <= 167.77)

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak

Redukcijski koeficijent Xmin = 0.442
Nsd /... 0.612
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.300
Koeficijent pz = -1.482
Koeficijent kz = 1.500
kz*Mz/ ... 0.006

Uvjet 5.51: (0.62 <= 1)

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) = 0.300
Povrsina rebra Aw = 3.200 cm2
Povrsina tla¢. nozice Afc = 3.200 cm2

Sprije€ena je moguénost izvijanja nozice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (9.00 <= 177.46)
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PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 17, pocetak Stapa)

Radunska uzduzna sila Nsd=  -102.77 kN
Poprecna sila u y pravcu Vsd_y = 0.062 kN
Sistemska duzina Stapa L= 292.72 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 109.47 kN

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.06 <= 109.47)

5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravni y-y

Sirina lima d= 8.000 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo€avanja posmikom k= 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (20.00 <= 56.14)

- zadovoljava profil HOP 80*80*4

POZARNA OTPORNOST:

traZzena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

N5=0,60; a=0,65; ymo=1,0 ; ymsa=1,0

Npga= 61,6 KN

355,6 m™!

o . dy_2*%(h+b) 2elmossm
element je zasticen sa svih strana > == ( ) _Zefa 2
¥ A 000

Celi¢na konstrukcija zasticena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3)
debljine 2,0 mm
- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C 840

kyo=0,78; kgo = 0,60

Leryy =265,0cm ; L= 265,0 cm

- izvijanje oko osi y-y

Ner=316,1 KN ; Ay=0,89 ; Ayp=1,02 ; ®g=1,35 ; ¥v.i=0,45
- izvijanje oko osi z-z

N =316,1KN ; A2z=0,89 ; Azo=1,02 ; ®g=1,35 ; Yzt =0,45
- proracunska otpornost tla¢nog elementa

Nosiord = 87,9 KNm>Nirs  (Naigd/ Nogiora = 0,70)

-> profil HOP 80*80*4 zasti¢en protupoZarnim premazom debljine 2.0 mm
zadovoljava na pozarnu otpornost R30

Karlovac, 12.2020.

Bosanski magazin - glavni projekt.doc 86



design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

STUPOVI - poz. 205

Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d =27/27 cm

27

27

DIMENZIONIRANJE:
M¥¥3=5,55KNm; Ng=-570,35KN; Q%=7,45KN

OSLABLIJENI PRESJEK - b/d=27/21 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3

fnd = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/em?; f,4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20; key=1,03; kez= 1,04 ; kerie= 1,00

Geod= 1,01 KN/em?; o ¥ma= 0,28 KN/cm?; 1% = 0,02 KN/cm?

Oc0,d 0
== mE-=0,94 <1 - zadovoljava presjek
k., *f kg ¥
c,y ¢,0,d crit m,d
y-y
Gc,O,d o m,d

=0,93 <1 - zadovoljava presjek

% *
kc,z fc,O,d kcrit fm,d

z

T4
fv,d

=0,08 <1 -> zadovoljava presjek

-> zadovoljava presjek b/d = 27/27

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezasticen

DIMENZIONIRANJE:
i = 0,60
MYY3=335KNm; Ng=-3422KN; Q%=45KN

t =30 min
der = Bu*t + ko*do = 0,80*30 + 1,0%7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b —2*der=27 - 6,2=20,8 cm
her=h —2*des=27 — 6,2 =20,8 cm

razred uporabe > 2 ; kmoa = 0,8 ; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/em?; f, 4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20 ; key=0,75 : key=0,75 ; keri=1,00

Geod= 0,79 KN/cm?; o¥¥ma= 0,22 KN/cm?; 1% = 0,02 KN/cm?

y-y
GC:Oﬂd o md _ . .
=0,97 <1 -> zadovoljava presjek
k., *f ki *f
c,y c,0,d crit m,d
y-y

Geo,d N G "md

=0,97 <1 - zadovoljava presjek
kc,z * fc,O,d kcrit * fm,d

z
Ta_ 0,06 <1 -> zadovoljava presjek
v,d

- zadovoljava presjek b/d = 27/27 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.,
NE TREBA se dodatno stititi
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DRVENA PODVLAKA - poz. 206 Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 22/24 cm
DIMENZIONIRANJE:
MYY4=20,6 KNm ; Nq=-1,40 KN ; Q%= 64,40 KN
razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3
fnd = 1,48 KN/cm? ; f.04= 1,29 KN/em?; f,4= 0,25 KN/cm?
Be=0,20 ; key=0,96 ; ke, = 0,95 ; Kerir= 1,00
Geod= 0,00 KN/em? ; o¥¥pa= 0,98 KN/ecm?; 1% = 0,18 KN/cm?
o oV
:io’d *m’d =0,66 <1 - zadovoljava presjek
kc,y fc,O,d kcrit fm,d
c (o ind
c0d md_—0,66<1 = zadovoljava presjek
S k., *f k. *f
(gl ¢,z ‘c,0d crit  ‘m,d
T’ . .
22 —4=0,74 <1 - zadovoljava presjek
+— v.d

-> zadovoljava presjek b/d = 22/24

KONTROLA NOSIVOSTI NA POZARNO OPTERECENJE R30

presjek je nezaSticen sa tri strane, s gornje strane je zasticen AB plocom

DIMENZIONIRANJE:

ns = 0,60

M¥Y4=38,65 KNm; Ng=-0,85KN; Q%=38,65KN
t =30 min

der = Bo*t + ko*do = 0,80%30 + 1,0*7,0 = 31,0 mm

efektivni presjek nakon pozara od 30 min:
ber=b—2*%der=22-6,2=15,8 cm
her=h —2*des=24 - 3,1 =20,9 cm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3

fng = 1,48 KN/cm? ; f.04=1,29 KN/cm?; f, 4= 0,25 KN/cm?

Bc=10,20; key=0,94; k. ,= 0,88 ; Kkeric= 1,00

Ge0d4= 0,00 KN/cm?; o ¥ma= 1,08 KN/cm?; 1% = 0,17 KN/cm?
Oc04d 0V

% %
kc,y fC,O,d kcrit fm,d

=0,73 <1 -> zadovoljava presjek

y-y
Gc,O,d o m,d

=0,73 <1 -> zadovoljava presjek
kc,z * fc,O,d kcrit * fm,d

z

T4
fv,d

=0,71 <1 -> zadovoljava presjek

- zadovoljava presjek b/d = 22/24 ¢cm na pozarno opterecenje od 30 min.,
NE TREBA se dodatno $tititi
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CELICNA NADSTRESNICA — poz. 207

celik S 355 J2

GEOMETRIJA
H 3
T~
o
<
Q S
N
H H 2
. > o
N
Te]
~N
N
ﬁ NE
H1
= B 3.50 Y
1
¢ .50 §
Dispozicija okvira Okvir: H_1,H_2, H_3
[ | al
7
~N
oo} i)
. ~N
= N
N
P4 o
@
S ~ N *
™
@ [te]
. 0.83]0.83]0.83)0.83 ~
< ~N
PN PN ES b
¢ 2.25 w .25 g B ok
y 3.52 N
Okvir: V_2 Pogled: KROV © A
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OPTERECENJA

opterecenje 1 — vlastita tezina, zadaje se automatski u programu (vt)

Opt. 2: g

krov — gy = -0,88 KN/m?
zid - gy =-0,88 KN/m?

Opt. 3:'s

krov — sy = -1,25 KN/m?

Opt. 4: wx

krov — wL = 0,15 KN/m?
zid - wx=0,15 KN/m?

Opt. 5: w-x

krov — w+ = 0,09 KN/m?
zid - wx=-0,30 KN/m?

Opt. 6: wy

krov — wy = 0,04 KN/m?
zid - wy =0.04 KN/m?

Karlovac, 12.2020.
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

DIMENZIONIRANJE NOSIVIH ELEMENATA

OSB/3 PLOCA (d =24 cm)

[T G T

< a
A B
¥

0,85
*

OPTERECENJE:

a=7°

gL=0,29%1,00 = 0,29 KN/m'; gu=0,04*1,00=0,04 KN/m'
st=1,23*1,00= 1,23 KN/m'; sy=0,15%1,00=0,15 KN/m'
WL = -0,09%1,00 = -0,09 KN/m'

Qsa L= 1,35%g1+1,50%s1= 2,24 KN/m'

Qsd, 1= 1,35*gu +1,50*s; = 0,28 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:
M¥Y4= 0,20 KNm

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,40; ym=1,2; ke =0,67
fng = 0,60 KN/cm? ; f, 4= 0,07 KN/cm?
kerie= 1,00
¥ Yma= 0,21 KN/cm?
y-y

c
——md_—035<1 - zadovoljava presjek

*
kcﬁt fm,d

f=0,26 cm < f4op = 0,43 cm
- zadovoljavaju OSB ploc¢e debljine d = 2,4 cm

NOSACI POKROVA — poz.207a (Cetinari II klase, klasa drva C24, b/d = 10/10 cm, a = 85 cm)

LTI T QT
< a
A B
2,30
o
—

OPTERECENJE:

g+=0,97%0,85=0,83 KN/m'; gn=10,12*%0,85=0,11 KN/m'
st=1,23*%0,85=1,05 KN/m'; s;=0,15%0,85=0,13 KN/m'
wi=-0,09*0,85 =-0,08 KN/m'

QsaL=1,35%g1+1,50*%s1= 2,70 KN/m'

(sd, 1= 1,35*g11 +1,50*Su = 0,33 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:

M¥Y4=1,79 KNm ; M*%= 0,22 KNm ; Q%=3,11 KN; Q%= 0,38 KN

razred uporabe 2 2 ; kmoa =0,8; ym=1,3; kn=1,0
fng = 1,48 KN/cm? ; f, 4= 0,25 KN/cm?

" Yma= 1,07 KN/cm? ; 6“%y4= 0,13 KN/cm?
%= 0,05 KN/em? ; ©¢= 0,01 KN/cm?
Gy_ym,d %k GZ_Zm,d _ . :
+k =0,82 <1 - zadovoljava presjek
m,d m,d

z-7

kK, *fim’d +f7m’d =0,82 <1 - zadovoljava presjek
d d

m,

2 2

T4 4 : ;
o +| —%| =0,04 <1 - zadovoljava presjek
v,d v,d

f=0,83 cm < fgop = 1,15 cm
-> zadovoljava presjek b/d = 10/10
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B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

KOSI GLAVNI NOSAC — poz.207B (&elik S355 J2, HOP 100%100%4)

DIMENZIONIRANIJE
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Duzina izvijanja z-z lz= 352.28 cm
Polumijer inercije z-z iz= 3.848 cm
Ax = 14.950 cm2 Vitkost z-z Az= 91.556
4 2 Ay = 7.475 cm2 Relativna vitkost z-z Az= 1.198
Az = 7.475 cm2 Krivulja izvijanja za os z-z: B a= 0.340
Ix = 361.21 cm4 Redukcijski koeficijent X.z= 0.479
ly = 221.33 cm4 Koeficijent efektivnog presjeka BA = 1.000
Iz= 221.33 cm4 Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 231.10 kN
Wy = 44.266 cm3 Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (2.38 <= 231.10)
o N Wz = 44.266 cm3
- R y Wy,pl = 55.328 cm3 5.5.2 Boc¢no-torzijsko izvijanje greda
4 Wz,pl = 55.328 cm3 Koeficijent c1= 1.285
yMO = 1.100 Koeficijent C2= 1.562
yM1 = 1.100 Koeficijent C3= 0.753
100 yM2 = 1.250 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
e Anet/A = 0.900 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 5.000 cm
[mm] Koordinata zj= 0.000 cm
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2) Razmak bo¢no pridrZanih to¢aka L= 35228 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
STAP 1ZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 386.52 kNm
(slugaj opterecenja 14, na 176.1 cm od pocetka tapa) Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Radunska uzduzna sila Nsd = .2.384 kN Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.225
Popreéna sila u 'y pravcu Vsd_y = -0.077 kN Koeficijent redukcije XLT= 0.994
Popreéna sila u z praveu Vsd_z = 4.275 kN R_z-_qunska otpomqs_t na izvijanje ) Mb.Rd = 17.756 kNm
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 7.398 kNm Nije potrebno voditi racuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = 0.039 kNm . .
Sistemska duzina $tapa = 352.28 cm 5.5.4 Savijanje i centricni tiak )
Redukcijski koeficijent Xmin = 0.479
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA .. ) 0.010
Klasa presjeka 1 icijent uniformnog momenta By = 1.367
Koeficijent My = -1.267
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent ky= 1.012
5.4.4 Tlak ky*My /... 0.419
Plastiéna ragunska otpornost NplLRd= 48248 kN Koeficijent uniformnog momenta pz= 2187
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 482.48 kN Koeficijent uz = 0.698
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (2.38 <= 482.48) Koeficijent kz= 0993
kz*Mz/ .. 0.002
5.4.5 Savijanje y-y Uvjet 5.51: (0.43 <=1)
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 17.856 kNm L -
Ragunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd=  14.286 kNm Redukeijski koeficijent Xz= 0.479
Racunski elastiéni momenat MelRd=  14.286 kNm Nsd/.. 0.010
Ragunska otpornost na savijanje McRd=  17.856 kNm Redukeijski koeficijent ) XLT = 0.994
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (7.40 <= 17.86) Koef:uplf.mom.za bocno torz.izv. BM.LT = 1.367
- - Koeficijent LT = 0.096
5.4.5 Savijanje z-z Koeficijent KLT = 0.999
Radunski plastiéni moment Mpl.Rd=  17.856 kNm kLT *My /... 0.416
Ragunska otp.na lokalno izbogavanje Mo.Rd = 14.286 kNm Koeficijent uniformnog momenta pz= 2.187
Racunski elastiéni momenat MelRd=  14.286 kNm Koeficijent Hz= 0698
Racéunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 17.856 kNm Kogflcuent kz = 0.993
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.04 <= 17.86) kz*Mz/... 0.002
Uvjet 5.52: (0.43 <=1)
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 139.28 kN 5.6 OTP,ORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (4.28 <= 139.28) za posmik u ravnini -z
Sirina lima d= 9.200 cm
Racunska plast.otp.na posmik y-y VpLRd=  139.28 kN Debljina lima . - tw= 0400 cm
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.08 <= 139.28) Nema poprecnin ukruéenja u sredini
Koeficijent izboCavanja kr = 5.340
5.4.9 Savijanje, posmik i centriéna sila posmikom _ L ) .
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti Nu(_e potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y Uvjet: d/ tw <= 69 € (23.00 <= 56.14)
5.4.8 Savijanje i centriéna sila za posmik u ravni y-y
Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.414 Smng Ilm_a d= 10.000 cm
Uvjet 5.36: (0.42 <= 1) Debljina Ilmav ) o o tw= 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE Koeficijent izbo€avanja posmikom kr = 5.340
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje Nij(_e potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Duzina izvijanja y-y Ly = 352.28 cm Uvjet: d/ tw <= 69 ¢ (25.00 <= 56.14)
Polumijer inercije y-y iy = 3.848 cm . . . . X
Vitkost y-y Ay = 91.556 5.6.7 Int(_erakcua posmicne sile, savijanja i centr.sile
Relativna vitkost y-y Ay= 1.198 za POSmI_k u ravnini z-z =
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0.340 Racunski plasticni moment noZica Mf.Rd=  12.909 kNm
Redukcijski koeficijent xy= 0479 Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000 N
Radunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y=  231.10 kN 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (2.38 <= 231.10) 5.7.? I;vuanje tlacnevr)ozme u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
Duzina izvijanja z-z lz= 352.28 cm PovrSina rebra Aw = 4.000 cm2
Polumier inercije z-z iz= 3.848 cm Povrsina tlag. nozice o . o Afc = 4.000 cm2
Vitkost z-z Az= 91.556 Sprije¢ena je mogucénost izvijanja nozice u ravnini rebra
Relativna vitkost z-z Az= 1198 Uvjet 5.80: (11.50 <= 177.46)
Krivulja izvijanja za os z-z: B = 0.340
Redukcijski koeficijent X,z = 0.479
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racdunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 231.10 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (2.38 <= 231.10)
9
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5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK za posmik u ravnini z-z
(slu¢aj opterecenja 14, kraj Stapa) Sirina lima d= 9.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Racéunska uzduzna sila Nsd = -3.511 kN Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = -0.198 kN Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = 14.139 kN Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -5.848 kNm Uvjet: d / tw <= 69 £ (23.00 <= 56.14)
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = 0.200 kNm
Sistemska duzina Stapa = 352.28 cm za posmik u ravni y-y
Sirina lima d= 10.000 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA Debljina lima tw = 0.400 cm
5.4.6 Posmik Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 139.28 kN Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (14.14 <= 139.28) Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 £ (25.00 <= 56.14)
Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 139.28 kN
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.20 <= 139.28)

fz=1,20 cm ~ fyop = 1,17 cm
2> - zadovoljava profil HOP 100*100*4

HORIZONTALNA GREDA — poz.207C (&elik S355 J2, HOP 100*100*4)

DIMENZIONIRANIJE
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.2 Boc¢no-torzijsko izvijanje greda
Ax = 14.950 cm2 Koeficijent C1= 1.565
4 . Ay = 7.475 cm2 Koeficijent C2= 1.267
Az = 7.475 cm2 Koeficijent C3= 2.640
Ix = 361.21 cm4 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
ly = 221.33 cm4 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Iz= 221.33 cm4 Koordinata zg = 0.000 cm
Wy = 44.266 cm3 Koordinata zj= 0.000 cm
o Wz = 44.266 cm3 Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka L= 225.00 cm
- Sl y Wy,pl = 55.328 cm3 Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
4 Wz,pl = 55.328 cm3 Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 804.67 kNm
yMO = 1.100 Koeficijent Bw = 1.000
yM1 = 1.100 Koeficijent imperf. alLT = 0.210
100 yM2 = 1.250 Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.127
o Anet/A = 0.900 Koeficijent redukcije XLT = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 11.820 kNm
[mm] Nije potrebno voditi raéuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4

(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) )
5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM

STAP IZLOZEN SAVIJANJU za posmik u ravnini z-z

(slugaj opterecenja 11, kraj $tapa) Siring lima d= 9.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm

Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = 0.118 kN Nema poprecnih ukrucenja u sredini

Popreéna sila u z praveu Vsd z= 0.426 kN Koeficijent izbo¢avanja posmikom kr = 5.340

Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -0.342 kNm Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom

Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.161 kNm Uvjet: d/ tw <= 69 ¢ (23.00 <= 69.00)

Moment torzije Mt = 0.143 kNm a posmik u ravni

Sistemska duzina $tapa = 225.00 cm Z iKuravniy-y

P Sirina lima d= 10.000 cm

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Debljina lima . . tw= 0400 cm

Klasa presjeka 1 Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340

5.4 OTPORNOST POPRECGNIH PRESJEKA Nije potrebna provjera otpornosti na izbocavanje posmikom

5.4.5 Savijanje y-y Uvjet: d / tw <= 69 £ (25.00 <= 69.00)

Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 11.820 kNm . . ’ L i

Ragunska otp.na lokalno izbogavanje Mo.Rd = 9.457 kNm 5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile

Ragunski elasti&ni momenat Mel.Rd = 9.457 kNm za posmik u ravnini z-z ..

Radunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 11.820 kNm Ra_CUTjSkI pla§tlcn| momo_ent noZica Mf.Rd = 8.545 KNm

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (0.34 <= 11.82) Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.4.5 Savijanje z-z 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE

Ragunski plastini moment Mpl.Rd=  11.820 kNm 5.7.7 |zvijanje tlagne noZice u ravnini rebra

Racéunska otp.na lokalno izbogavanje Mo.Rd = 9.457 kNm Koeficijent (klasa nozice 1) kf 0.300

Ragunski elastiéni momenat Mel.Rd = 9.457 kNm PovrSina rebra AW: 4.000 cm2

Racéunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 11.820 kNm Povrsina tlag. noZice o - o Afc = 4.000 cm2

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.16 <= 11.82) Sprijecena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra

= = Uvjet 5.80: (11.50 <= 268.09)

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 92.199 kN : ES *

Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.43 <= 92.20) = zadovoljava profil HOP 100*100*4

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 92.199 kN

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.12 <= 92.20)

5.4.7 Savijanje i posmik

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: Vsd_z <=50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila

Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.029

Omjer Msd_z / Mpl.Rd_z 0.014

Uvjet 5.36: (0.04 <= 1)
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STUP — p0z.207D (&elik S355 J2, HOP 100*100%*4)

DIMENZIONIRANJE

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

1

190y

[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 14, pocetak Stapa)

Racunska uzduzna sila
Poprecna sila u 'y pravcu
Poprecna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina Stapa

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak

Plasti¢na racunska otpornost

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (14.54 <= 319.39)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plastiéni moment

Radunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Racunski elastiéni momenat

Radunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (5.14 <= 11.82)

5.4.5 Savijanje z-z

Radunski plastiéni moment

Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Racunski elastiéni momenat

Racéunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.21 <= 11.82)

5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (1.90 <= 92.20)

Racunska plast.otp.na posmik y-y
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.17 <= 92.20)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omjer Nsd / Npl.Rd

Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y
Omijer Msd_z / Mpl.Rd_z
Uvjet 5.36: (0.50 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Polumier inercije y-y

Vitkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Radunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (14.54 <= 242.61)

Duzina izvijanja z-z

Polumijer inercije z-z

Vitkost z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (14.54 <= 242.61)

>

5.5.2 Boc¢no-torzijsko izvijanje greda
Koeficijent C1 1.879
Ax = 14.950 cm2 Koeficijent Cc2= 0.000
Ay = 7.475 cm2 Koeficijent C3= 0.939
Az = 7.475 cm2 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
Ix = 361.21 cm4 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
ly = 221.33 cm4 Koordinata zg = 0.000 cm
Iz= 221.33 cm4 Koordinata zj= 0.000 cm
Wy = 44.266 cm3 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 268.00 cm
Wz = 44.266 cm3 Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Wy,pl = 55.328 cm3 Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 811.11 kNm
Wz,pl = 55.328 cm3 Koeficijent Bw = 1.000
yMO = 1.100 Koeficijent imperf. alLT = 0.210
yM1 = 1.100 Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.127
yM2 = 1.250 Koeficijent redukcije XLT = 1.000
Anet/A = 0.900 Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 11.820 kNm
Nije potrebno voditi raéuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4
5.5.4 Savijanje i centricni tlak
Redukcijski koeficijent Xmin = 0.760
Nsd /... 0.060
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.800
Koeficijent My = -0.047
Nsd = -14.540 kN Koeficijent ky = 1.003
Vsdy= 0175 kN ky"My/.. 0436
Vsd z= -1.902 kN Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Msdfy - -5.140 kNm Koeficijent pz = -0.047
Msd z = 0.213 kNm Koeficijent kz = 1.003
= 268.00 cm kz*Mz/ ... 0.018
Uvjet 5.51: (0.51 <= 1)
Redukcijski koeficijent X.z= 0.760
Nsd/ ... 0.060
Redukcijski koeficijent XLT = 1.000
BM.LT = 1.800
NplRd=  319.39 kN icij wLT=" 0050
Nc.Rd = 319.39 kN Koeficijent kLT = 0.997
KLT * My / ... 0.434
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz = -0.047
Mpl.Rd = 11.820 kNm Koeficijent kz = 1.003
Mo.Rd = 9.457 KNm kz Mz/ ... 0.018
MelRd=  9.457 kNm Uvjet 5.52: (0.51 <= 1)
Mc.Rd = 11.820 kNm .
5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z
Sirina lima d= 9.200 cm
Mpl.Rd = 11.820 KNm Debljina lima tw = 0.400 cm
Mo.Rd = 9.457 kNm Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Mel.Rd = 9.457 kNm Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340
Mc.Rd = 11.820 KNm Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (23.00 <= 69.00)
za posmik u ravni y-y
Vpl.Rd = 92.199 kN Sirina lima d= 10.000 cm
Debljina lima tw= 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Vpl.Rd = 92.199 kN Koeficijent izbo¢avanja posmikom kt = 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (25.00 <= 69.00)
5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
za posmik u ravnini z-z
Racunski plasti¢ni moment nozica Mf.Rd = 8.528 kNm
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
0.046
0.435 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
0.018 5.7.7 lzvijanje tlatne noZice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
PovrSina rebra Aw = 4.000 cm2
Povrsina tla¢. nozice Afc = 4.000 cm2
Sprijeena je mogucénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Ly 268.00 cm Uvjet 5.80: (11.50 <= 268.09)
iy = 3.848 cm
Ay = 69.652
Ay= 0.742 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Ta= 0.340 (slu¢aj optereéenja 13, pocetak Stapa)
Xy = 0.760 . . X
BA = 1.000 Racunska uzduzna sila Nsd = -14.340 kN
Nb.Rd_y = 242.61 kN Popre¢na sila u z pravcu Vsd_z = -2.756 kN
- Momenat savijanja oko y osi Msd_y = -5.247 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 268.00 cm
l,z= 268.00 cm "
iz= 3.848 cm 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
Az= 69.652 5.4.6 Posmik
Az= 0.742 Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 92.199 kN
a= 0.340 Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (2.76 <= 92.20)
X.z= 0.760
BA= 1.000
Nb.Rd_z = 242.61 kN
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5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 9.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbocavanja posmikom kr = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (23.00 <= 69.00)

fy =0,15 cm < f4op = 1,79 cm

- zadovoljava profil HOP 100*100*4

AB ZID — poz. 208

C 25/30, B 500B,d =25 cm

opterecenje: 14-55

Q-424 6220

5.0

O

T oo 0000000000000
70 00000000000

T o 0000000000044

000000004248
s, i . v

6020 Q-424 2

b/d = 25/143 cm Ab = 3575 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+0.50x111+0.30xXI1+XI1Il
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+0.50x111+0.30xXI1+XI11l

Med = -757.32 kNm
Ned = 44391 kN
Ved = -31451 kN (Vrd,max = 1296.00 kN)

eb/ea = -3.500/24.700 %o

As1= 14.91 cm? (odab:6220)
As2 = 14.91 cm? (odab:6220)
Aav = +4.24 cm?m (min:+1.88)

Aah = +3.14 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

- AB zid armirati obostrano mrezom Q-424

—> na krajevima zida staviti obostrano vertikalnu
armaturu 3920, te sve obuhvatiti horizontalnim
,U“ vilicama ¢10/15 cm

AB GREDA — poz. 209

C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

- uz lezajeve, na udaljenosti od 80 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na

?8/10(15) o o
3016 . - AB gredu armirati prema slici
2012 N I 10 cm, ostalo na 15 cm

3316 -

VERT. AB SERKLAZ — poz. 210

C 25/30, B 500B, b/d =25/25 cm

- uz lezajeve, na udaljenosti od 80 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na

@8/10(15) -> serklaz armirati prema slici
2014 ‘
Q 10 cm, ostalo na 15 cm
2014
25
E—
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VERT. AB SERKLAZ —poz. 211

C 25/30, B 500B, b/d = 80/25 cm

@8/15(10) o o
5014 = . = -> serklaz armirati prema slici

Q| > uzlezajeve, na udaljenosti od 80 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na
5014 . . . 10 cm, ostalo na 15 cm

HOR. AB SERKLAZ

C 25/30, B 500B, b/d = 25/25 cm

@8/15
:‘7 - horizontalni AB serklaZ izvesti u nivou medukatnih konstrukcija na novim

2012

zidovima od Suplje blok opeke debljine d > 25 cm.

N -> serklaz armirati prema slici
2012

25
—t

UZDUZNI ZIDOVI X1, X6, X7, X12

kamen, debljina zida d = 65 cm

1 2) 3 4 5
’f’" x8 %3
] {
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U zidovima se javljaju vla¢na naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih

vlakana. Najveca vlacna sila se javlja u zidu X1.

Zid ¢e se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i

postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

-> vlaéna sila u zidu:
NVLAK, 7ZID — 55,94 KN
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- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduzenje 0,6 %
Owm = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%66,16 =31.752,0 N = 31,7 KN

- tkanina SIKAWRAP 430-G (tkanina $irine 60 cm):
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduzenje 0,6 %
Nvrak = 83,0 KN/ m (nosivost tkanine Sirine 1 m)
Nvrak. 0.6 = 83,0 *¥0,6 = 49,8 KN (nosivost tkanine §irine 60 cm)

-> ukupna vla¢na sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina

NVLAK, UK = 1591-"—33:0 = 8135 KN > NVLAK, ZID

- ZID OJACATI POSTAVLJANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 60 CM NA KRAJEVIMA
ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

- NA DNU ZIDA, MREZE SIDRITI U AB PODLOGU ILI TORKRET POMOCU UZADI OD KARBONSKIH
VLAKANA SIKAWRAP ANCHOR C KORISTECI EPOKSIDNU SMOLU SIKADUR-52 I SIKADUR-330,
UZAD POSTAVITI NA SVAKIH 100 CM

- NA VRHU ZIDA, U NIVOU MEDUKATNE KONSTRUKCIJE, HORIZONTALNO STAVITI TKANINU
SIKAWRAP 430-G SIRINE 30 CM, TE JU SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA, UZAD
POSTAVITI NA SVAKIH 50 CM

-> nacin postavljanja je isti kao kod zidova X1-X12 (poz.300)
-> prilikom postavljanja mreZa i tkanina treba se pridrzavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac

- mreze treba postavljati vertikalno

UZDUZNI ZIDOVI X2-X5, X8-X11 kamen, debljina zida d = 65 cm

U zidovima se javljaju vla¢na naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih
vlakana. Najveca vlacna sila se javlja u zidu X9.

Zid ce se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i
postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

- vlad¢na sila u zidu:
Nvrak, zo = 9,48 KN

- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduZzenje 0,6 %
Oy = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%66,16 =31.752,0 N =31,7 KN

-> tkanina SIKAWRAP 430-G (tkanina $irine 30 cm):
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduZzenje 0,6 %

Nvrak = 83,0 KN / m (nosivost tkanine Sirine 1 m)
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Nvrak, 03 = 83,0 *0,3 = 24,9 KN (nosivost tkanine Sirine 30 cm)

-> ukupna vlacna sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina
Nvrak, uk = 31,7+24,9 = 56,6 KN > Nypak, zip

- ZID OJACATI POSTAVLIANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 30 CM NA KRAJEVIMA
ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

- NA DNU ZIDA, MREZE SIDRITI U AB PODLOGU ILI TORKRET POMOCU UZADI OD KARBONSKIH
VLAKANA SIKAWRAP ANCHOR C KORISTECI EPOKSIDNU SMOLU SIKADUR-52 I SIKADUR-330,
UZAD POSTAVITI NA SVAKIH 100 CM

- NA VRHU ZIDA, U NIVOU MEDUKATNE KONSTRUKCIE, HORIZONTALNO STAVITI TKANINU
SIKAWRAP 430-G SIRINE 30 CM, TE JU SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA, UZAD
POSTAVITI NA SVAKIH 50 CM

-> nacin postavljanja je isti kao kod zidova X1-X12 (poz.300)
-> prilikom postavljanja mreZa i tkanina treba se pridrzavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac

- mreze treba postavljati vertikalno

POPRECNI ZIDOVI Y1 , Y4 kamen, debljina zida d = 65 cm

U zidovima se javljaju vla¢na naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih
vlakana. Najveca vlacna sila se javljau zidu Y1.

Zid Ce se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i
postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

- vlac¢na sila u zidu:

Nvrak, zio = 75,9 KN

- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduzenje 0,6 %
Owm = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%66,16 =31.752,0 N = 31,7 KN

-> tkanina SIKAWRAP 430-G (tkanina $irine 60 cm):
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTT:
za izduzenje 0,6 %
Nvrak = 83,0 KN / m (nosivost tkanine Sirine 1 m)
Nvrak, 0.6 = 83,0 ¥0,6 = 49,8 KN (nosivost tkanine Sirine 60 cm)

-> ukupna vla¢na sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina

NVLAK, UK = 1571—"_3330 = 81:5 KN > NVLAK, ZID
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- ZID OJACATI POSTAVLJANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 60 CM NA KRAJEVIMA
ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

- NA DNU ZIDA, MREZE SIDRITI U AB PODLOGU ILI TORKRET POMOCU UZADI OD KARBONSKIH
VLAKANA SIKAWRAP ANCHOR C KORISTECI EPOKSIDNU SMOLU SIKADUR-52 I SIKADUR-330,
UZAD POSTAVITI NA SVAKIH 100 CM

- NA VRHU ZIDA, U NIVOU MEDUKATNE KONSTRUKCIJE, HORIZONTALNO STAVITI TKANINU
SIKAWRAP 430-G SIRINE 30 CM, TE JU SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA, UZAD
POSTAVITI NA SVAKIH 50 CM

-> nadin postavljanja je isti kao kod zidova X1-X12 (poz.300)

-> prilikom postavljanja mreza i tkanina treba se pridrZavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac
- mreze treba postavljati vertikalno

-> iznad otvora horizontalno staviti tkaninu SIKAWRAP 430-G Sirine 30 cm

POPRECNI ZIDOVI Y2, Y3, Y7-Y10 kamen, debljina zida d = 65 cm

U zidovima se javljaju vlacna naprezanja koja ¢e se preuzeti postavljanjem ojacanja u vidu mreza i tkanina od staklenih
vlakana. Najveca vlacna sila se javlja u zidu Y7.

Zid ¢e se ojacati postavljanjem mreze SIKAWRAP 350-G GRID po cijeloj povrsini zida sa vanjske strane i
postavljanjem tkanina SIKAWRAP 430-G oko otvora.

- vlaéna sila u zidu:
Nvrak, zio = 25,50 KN

- mreza SIKAWRAP 350-G GRID:
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduZzenje 0,6 %
Oy = 0,006%80.000,0 = 480,0 N/mm?
Nvrak = 480,0%66,16 =31.752,0 N =31,7 KN

-> tkanina SIKAWRAP 430-G (tkanina $irine 30 cm):
PROJEKTIRANE VRIJEDNOSTI:
za izduZzenje 0,6 %
Nvrak = 83,0 KN / m (nosivost tkanine Sirine 1 m)
Nvrak, 03 = 83,0 *0,3 = 24,9 KN (nosivost tkanine Sirine 30 cm)

-> ukupna vlacna sila koju mogu preuzeti mreza i tkanina
Nvrak, uk = 31,7+24,9 = 56,6 KN > Nypak, zip

- ZID OJACATI POSTAVLIANJEM MREZE PO CIJELOJ POVRSINI ZIDA SA VANJSKE STRANE (MREZU
SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA) I TKANINOM SIRINE 30 CM NA KRAJEVIMA
ZIDA UZ OTVORE. IZNAD OTVORA (VRATA, PROZORI) STAVITI HORIZONTALNO TKANINU SIRINE
30 CM (TKANINE TAKOBER SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA)

- NA DNU ZIDA, MREZE SIDRITI U AB PODLOGU ILI TORKRET POMOCU UZADI OD KARBONSKIH
VLAKANA SIKAWRAP ANCHOR C KORISTECI EPOKSIDNU SMOLU SIKADUR-52 I SIKADUR-330,
UZAD POSTAVITI NA SVAKIH 100 CM

- NA VRHU ZIDA, U NIVOU MEDUKATNE KONSTRUKCIE, HORIZONTALNO STAVITI TKANINU
SIKAWRAP 430-G SIRINE 30 CM, TE JU SIDRITI U ZID UZADIMA OD KARBONSKIH VLAKANA, UZAD
POSTAVITI NA SVAKIH 50 CM

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 99



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

-> nacin postavljanja je isti kao kod zidova X1-X12
-> prilikom postavljanja mreZa i tkanina treba se pridrzavati uputa za postavljanje koja je dao proizvodac

- mreze treba postavljati vertikalno
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POZARNA OTPORNOST AB ELEMENATA I ZIDOVA

POZARNA OTPORNOST ZIDOVA OD PUNE I SUPLJE OPEKE

Vanjski nosivi zid od pune opeke debljine d = 400 mm, Zbukan obostrano, izloZen na djelovanje poZara sa jedne
strane

Zid spada u skupinu 1S zidnih elemenata (obujam Supljina je < 5% bruto obujma), ¢vrstoce zidnog elementa 5 < fg <75
N/mm?, bruto obujamske mase 1000 < p < 2400 kg/m?, zidan u mortu opée namjene, sa omjerom proracunskog
optereéenja zida i prora¢unske otpornosti zida o < 1,0

Prema tablici za minimalnu debljinu opecnog zida za razdjelne nosive zidove, za trazenu pozarnu otpornost:
REI 30 & minimalna debljina zida je d = 90 mm

Kako je debljina postojeceg zida d = 400 mm, moze se zakljuciti da zadovoljava za pozarnu otpornost REI 30

Vanijski nosivi kameni debljine d = 650 mm, Zbukan obostrano, izloZen na djelovanje pozara sa jedne strane

Zid spada u skupinu 1S zidnih elemenata (obujam Supljina je < 5% bruto obujma), ¢vrstoce zidnog elementa 5 < fg <75
N/mm?, bruto obujamske mase 1000 < p < 2400 kg/m?, zidan u mortu opée namjene, sa omjerom proracunskog
opterecenja zida i proraunske otpornosti zida a < 1,0

Prema tablici za minimalnu debljinu opecnog zida za razdjelne nosive zidove, za trazenu pozarnu otpornost:
REI 30 & minimalna debljina zida je d = 90 mm

Kako je debljina postojeceg zida d = 650 mm, moze se zakljuciti da zadovoljava za pozarnu otpornost REI 30

Unutarnji nosivi zid od Suplje opeke debljine d = 250 mm, zasticen obostrano zbukom debljine 2 cm, izloZen na
djelovanje poZara sa dvije strane

Zid spada u skupinu 1 zidnih elemenata, ¢vrstoée zidnog elementa 5 < fz < 75 N/mm?, bruto obujamske mase
800 < p < 2400 kg/m>, zidan u mortu opée namjene, sa omjerom proracunskog optere¢enja zida i proracunske otpornosti
zidaa<1,0

Prema tablici za minimalnu debljinu ope¢nog zida za nerazdjelne nosive zidove, za trazenu pozarnu otpornost:
R 30 = minimalna debljina zida je d = 100 mm

Kako je debljina postojeceg zida d = 250 mm, moze se zakljuciti da zadovoljava za pozarnu otpornost R 30.

POZARNA OTPORNOST AB PLOCA

AB tla¢na ploca debljine d = 160 mm, nosiva u dva smjera, izloZena na djelovanje pozara sa donje strane

trazena pozarna otpornost:
REI 30 > minimalna debljina plo¢e d = 60 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba ploce:
a=30+8/2 =34 mm > 10 mm

- AB plo¢a debljine d = 160 mm zadovoljava za pozarnu otpornost REI 30
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POZARNA OTPORNOST AB GREDA

Slobodno oslonjena AB greda Sirine b = 250 mm, izloZena na djelovanje poZara sa 3 strane

traZzena pozarna otpornost:

R30 2 minimalna $irina grede b = 80 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 25 mm ili
minimalna §irina grede b = 120 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 20 mm ili
minimalna $irina grede b = 160 mm, udaljenost §ipki armature od ruba - 15 mm ili
minimalna §irina grede b =200 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 15 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba grede:
a=25+8+12/2=39,0 mm > 15 mm

-> slobodno oslonjena AB greda Sirine b =250 mm zadovoljava za poZzarnu otpornost R30
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TEMELIJI — poz. 100

ANALIZA OPTERECENJA U POSTOJECEM I PROJEKTIRANOM STANJU

POSTOJECE STANIJE
AIVENT KIOV 1ottt ettt e ettt e e e et e e e s e e e e e e s saaaeeeeessneaeeeas (1,66+1,07)*591,0 = 1614,00
Kkrovna KONStIrUKCIJa ....ccveeevvieiieeiieiie ettt (2*%0,28*37,0)+(34*0,24*1,5)+(20%0,28+*3,0) = 50,00
zabatni Zid 0d pune OPEKE d=42 CIM ....eiiiuiiiiiitieiieeieectieesteestessteeseeessteeseseesseesssaasaessseasaasseesseans 2%6,8%48,0 = 653,00
(0] 00 N PRSP (1,45+3,0)%534,0 = 2377,00
drvena nosiva konstrukcija na Katu ..........ccoeeveveeviiiiecieeienieeeene (4%0,59*36,6)+(72*0,65*1,3)+(40%0,65*2,70) = 218,00
Zid 0d pune oPeke d=52 CIM ......cciiiiiiiiieiietiet ettt e e ste e ebeebeesseereens 8,6%(2%37,5+14,6+2%5,76)*2,94 = 2557,00
SEIOP PIIZEMIJA ..ottt ettt et ettt e be e te e b e etsesbeeseebeenseeseersesreennas (1,45+5,0)%534,0 = 3445,00
drvena nosiva konstrukcija u prizemlju .......ccccoeevevieviinienieneenene. (4%0,59%36,6)+(72%0,65*1,3)+(40%0,65*1,85) = 196,00
nosivi zidovi od kamena ..............c..coooevveeeuneeennnnn. [(13,8*(2%2,27+2%1,65+15,64))+(13,0%(36,11+16,5+16,5))]*3,70 = 4524.00
Kameni teMELJ1 ..ccvvevervieiiriieieeeeie ettt es (1,42%(2%37,8+2%13,47)+0,81%2%35,35)%27,3 = 5539,00

G(KN)= 21173,00

Atpm = 1,22%(2%37,8+2%13,47)+0,7%(2*35,35) = 174,6 m?
Guo = 21173,0/174,6 = 121,3 KN/m?

PROJEKTIRANO STANIJE

AIVENT KTOV .ottt ettt e e et e e et e s emaeeeenaeeeesaaeesenaeeesreeeens (2,45+1,07)*591,0 = 2080,00
krov ulaznog hall-a ..........ccoeieiiiieeeeee e ettt et a et ne s 7,68%20,9 = 161,00
krovna konstrukeija ........ceeeeveniieieniinieinnne (2%0,28*37,0)+(28%0,24*1,5+6*0,24*3 2)+(20%0,28*3,0)+(20%0,28*3,6) = 74,00
zabatni zid 0d pune oPeke =42 CIM .......ciiiiiiiiieiesi et te e et esaeeeessesresresnnesnnesesreeneesns 2%6,8%48,0 = 653,00
(o) 00 X - PSPPSR (3,92+3,0)%534,0 = 3696,00
drvena nosiva konstrukcija na Katu ........coocoeeeiieiiniiiineee (4*0,59*36,6)+(72*0,65*1,3)+(40%0,65*2,70) = 218,00
zid od pune opeke d=52 CM ........cccceeiiiiiiiiie e 8,6%(2%37,5+14,6+2%5,76)%2,94 = 2557,00
unutarnji nosivi zid 0d SUPLJE OPEKE .....eoviiviiiieiiiiceceeee e 3,2%(5,3+1,0)¥2,94 = 60,00
pregradni GK zidovi ......... 0,96*(3,78+8,0+5,83+2,05+1,9+1,63+8,32+13,75+1,7+3,09+3,09+0,98+3,75+4,48+5,04)*2,94 = 192,00
SEIOP PIIZEMIJA ..eovviviiiieiiecieeeee sttt et et te et e te e este e b e e teesbeeseesbeeseesseessenseenns (3,92+43,0)%534,0 = 3696,00
drvena nosiva konstrukcija u prizemlju .......c.cceevveeieviieeeniiereenane. (4%0,59*36,6)+(72*0,65*1,3)+(40%0,65%1,85) = 196,00
nosivi zidovi od kamena ............cccccoevvvvviiereinnennn. [(13,8%(2%2,27+2%1,65+15,64))+(13,0%(36,11+16,5+16,5))]*3,70 = 4524,00
PIEEIadni GK ZIAOVI .ouuiiviieritiieiitieieite et esteetteteeteettetesssessesseessesssessasssensaessesseassasssansessessessesseessesssenseassenes = 330,00
Kameni teMELJi ...cveevervieiiriieieieeie ettt (1,42%(2%37,8+2%13,47)+0,81%2%35,35)%27,3 = 5539,00
AB EIMELIL c.vevieiiieiieiietieie ettt et et e e et e eaeesbesraebesse e beeteenneas (3*0,58*12,1)*25,0 = 527,00

G(KN)= 24503,00

Arem = 1,22%(2%37,8+2%13,47)+0,7%(2*35,35)+0,5%(3*12,1) = 192,7 m?
Ouo = 24503,0/192,7 = 127,2 KN/m?

—> iz rezultata je vidljivo da je optereéenje u projektiranom stanju vece od opterecenja u postje¢em stanju za 16%, ali se
u projektiranom stanju povecala i povrSina temelja za 10%, tako da se ukupno opterecenje na tlo povecalo za 5% Sto je
manje od 10%, pa se moZe pretpostaviti da tlo zadovoljava
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TEMELJNE TRAKE — poz. 101 - 103

STALNO+KORISNO OPTERECENJE

Opt. 96: [Anv] 56-95
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Nivo: dno temelja [-1.16 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max r2= 185.94
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Nivo: dno temelja [-1.16 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max o,tla= 152.41 / min o,tla= 85.52 kN/m?
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design

POTRES

Opt. 96: [Anv] 54,55
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Nivo: dno temelja [-1.16 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max r2= 189.25 / min r2= 45.04 kN/m
Opt. 96: [Anv] 54,55
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Nivo: dno temelja [-1.16 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max o,tla= 155.13 / min o,tla= 77.62 kN/m?
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STALNO+KORISNO OPTERECENJE

Opt. 96: [Anv] 56-95
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Nivo: dno temelja1 [-3.66 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max r2= 192.88 / min r2= 61.56 kN/m
Opt. 96: [Anv] 56-95
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Nivo: dno temelja1 [-3.66 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max o,tla= 158.10 / min o,tla= 123.11 kN/m?
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design

POTRES

Opt. 96: [Anv] 54,55

78.83 80.71
™
[e)]
©
[e)]
—
Nivo: dno temelja1 [-3.66 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max r2= 196.93 / min r2= 66.93 kN/m
Opt. 96: [Anv] 54,55
157.66 161.42
|
| ]
I
N
<
-
0
—

Nivo: dno temelja1 [-3.66 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max o,tla= 161.42 / min o,tla= 133.86 kN/m?
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TEMELJNA TRAKA — poz.101 (kamen, b/d = 122/116 cm)

- postojeéa temeljna traka izvedena od kamenog materijala, $irina trake je 122 cm, a visina 116 cm (mjereno od
postojeceg vanjskog terena)

-> kako je temeljna traka izvedena od nehomogenog kamenog materijala, da bi se u slu¢aju potresa sprijecilo razdvajanje
temelja, sa vanjske strane temeljnih traka (po cijeloj visini i duljini) ¢e se izvesti ojacanje torkretom debljine 8 cm (beton
C 25/30, armatura B 500B) koji ¢e se armirati mrezastom armaturom Q 335. Torkret treba povezati sa postoje¢im
kamenim temeljom sidrima ¢16/m? ili AB &epovima (AB &ep 25/25 cm se sidri u kameni temelj u dubini od 30 cm).
Torkret treba sidrima povezati i sa novim AB temeljima poz.103, novom AB gredom poz.105 i novom AB podlogom.

TEMELJNA TRAKA — poz.101a (kamen, b/d = 122/116 cm)

- postojeéa temeljna traka izvedena od kamenog materijala, $irina trake je 122 cm, a visina 116 cm (mjereno od
postojeceg vanjskog terena)

—> izvesti ojacanje temeljne trake torkretom debljine 8 cm, sve isto kao kod poz.101

- kako se uz postojeci objekt izvodi dogradnja i sprinkler bazen ¢ija je dubina temeljenja na koti -3,66 m od kote
postojeceg vanjskog terena (tj. 2,5 m niza od kote temeljenja postojecih trakastih temelja), postojece temelje treba
podbetonirati do kote temeljenja bazena i dogradnje (kota -3,66 m) betonom C 20/25, te ih stepenasto, u omjeru 2:1,
podignuti sa kote -3,66 na kotu -1,16 m

—> kako u vrijeme izrade ovog proracuna nije bilo geomehanickog elaborata iz kojeg bi se mogla saznati nosivost i
stisljivost tla, potrebno je prije izvodenja radova napraviti geomahanicki elaborat kako bi se mogla provjeriti opravdanost
izvodenja produbljivanja postojecih temelja podbetoniravanjem ili ¢e biti potrebno pilotiranje.

TEMELJNA TRAKA — poz.102 (kamen, b/d = 70/116 cm)

-> postojeca temeljna traka izvedena od kamenog materijala, $irina trake je 70 cm, a visina 116 cm (mjereno od
postojeceg vanjskog terena)

TEMELJNA TRAKA — poz.103 (C 25/30, B 500B, b/d =50/116 cm)

- nova AB temeljna traka Sirine 50 cm, visina 116 cm

(LT QT ARMATURA:
? % gsp = 1,35%71,40 = 96,40 KN/m'
i >45 . Msp=358,0 KNm ; Vsp=262,7 KN
510120 Wsd = 0,035< HURd,lim > G= 0,973
5016 [m v v T Aguc= 7,62 cm? < Agukmin = 8,33 cm? - odabrano 5916
2010 |- . Vra1 = 208,95 KN < Vsp, Vrax=2393,4 KN
Agw= 3,02 cm?/100 cm > Agy, min= 2,75 cm?/100 cm - odabrano ¢10/20 cm
2010 |p .
] > AB temeljnu traku armirati sa 5016 u gornjoj i donjoj zoni, po vertikali sa svake
2010 |l . strane staviti 10/20 cm, vilice 10/20 cm
- AB temeljnu traku treba povezati sa postoje¢im vanjskim temeljima i torkretom
2010 | . pomocu ¢elicnih sidara 3916 koje treba postaviti na vrhu, u sredini i na dnu
e temeljnje trake

: -> na spoju sa poz.101a temeljnu traku treba temeljiti na dubini na kojoj se temelji i
_ . traka poz.101a, te ju stepenasto, u omjeru 2:1, podignuti na kotu -1,16 m
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AB TEMELJNA TRAKA - poz. 104 C 25/30, B 500B, b/h =30/116 cm

—> temeljnu traku armirati sa 3¢14 u gornjoj i donjoj zoni, po visini staviti obostrano
28/20 cm, vilice 88/20 cm

116

30

AB TEMELJNA GREDA — poz. 105 C 25/30, B 500B, b/h = 70/30 cm

- AB temeljna greda se izvodi na vrhu postojece temeljne trake poz.102
-> da bi se mogla izvesti nova temeljna greda treba ukloniti gornji vrh postoje¢eg kamenog temelja u visini ~ 30 cm
—> temeljnu gredu treba treba povezat sa postoje¢im vanjskim popreénim temeljima ispod zabatnih zidova

LTI T ARMATURA:
n 2 qsp = 146,0 KN/m'
‘V 460 * Msp=387,0 KNm
Nspvrak = 387,0/1,09 = 355,0 KN
210/15 —
6016 N — Asuc=355,0/43,48 = 8,20 cm? - odabrano 6016
[=3
6016 e . o - AB temeljnu gredu armirati sa 6816 u gornjoj i donjoj zoni, vilice 10/15 cm
- AB temeljnu gredu treba povezati sa postoje¢im vanjskim temeljima pomoé¢u
4 70 4 ¢eli¢nih sidara 4020 i ¢el. ploce 700*300*10 mm.
AB PODLOGA C 25/30, B 500B, d = 14 cm

- AB podlogu armirati mrezom Q 335 u donjoj zoni i gornjoj zoni

—> ispod AB podloge izvesti tampon od §ljunka (agregat 0-60 mm) modula stiljivosti Ms= 40 Mpa, minimalne
debljine 30 cm.

- AB podlogu treba povezati sa postoje¢im vanjskim zidovima pomoc¢u AB Eepova, Celi¢nih sidara i ploa. AB Cep se
izvodi na svakih 1 m', ima dimenzije 40*20*14 cm, i armiran je glavnom armaturom 414 i vilicama ¢8/10 cm (detalj kao
kod poz. 301).
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OPTERECENJA

| K2 - RAVNI KROV

STUNAK (6) e erevveeeee oo

EOLEKSTIL (0,2) wvivieiieeieiecieteeeee et
polimerna PVC hidroizolacija ..........c.cceeeveeveeviiereeciieieie e
EOLEKSHL (0,2) .ooviieieiieiieciieieeeeee et ene
T.1. mineralna vuna (20) .......cecevierieeieriinireere e
PAINA DIANA ...covvivieniieiieiteeiieieete ettt e ete s eseesaeseesaeesaessesssesseessesseessesseenns
beton U padu (4-10) c..eeeieiei et
AB PIOCA (10) ittt
gips ploce sa potkonstrukcijom (1,5) c.oooveevveierieieiieieeeeeee e

KOTISIIO: et e e e e et e e e s et e e e s e eaate e e e eeartaeeeeeenaaas

| K3 - RAVNI KROV (KOLNI ULAZ)

bet. 0PloCNICT (8) ...evveeirieiriiieiiieicec e

PHESAK (5) 1ervieeiieiieiieieeie ettt ettt et s naeenaas
Sljunak stabiliziran cementom (30) .......ccoevevrereierieecienieieniere e
drenazna traka sa CepiCima (1) .....ccceverieriieieniieiee e
POALOZNT DELON (5) evovvieiieiieiieiieiereee et
hidroizolacija (1) ...eeeeeeeiere e
AB PlOCA (18) 1ttt
ZDUKA (1) 1ottt ene s

| Ce) 13 4 Lo TR

M2 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

lijevani cementni Pod ...........ccoeiciniiiiiiiiiic
ESTTTN (5) 1eeieiieiieeieeee e e ettt eeres
PE fO12 1.eeiiieiieiiceeee et
elastificirani POliStiren (2) ...c.ccveevereevieriieieieeieseereeeesre e eae e see e e
AB PIOCA (10) ittt
KOmDi PLOCA (15) ceveeieiiiieieeeee e e
401112 I () TSRS

KOTISIIO! et e et e et e e e e s e e e e s eeaate e e e eenntaeeeeeennaes

M3 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

lijevani cementni POd ..........ccoiviriiiiiiiiccc e

ESIITN (5) weeriiiie ettt et
PE fOl1 ..ottt et
elastificirani POlIStIren (2) ...c.cccvevveeieriieierieeieiie ettt e
AB PIOCA (16) ittt ees

KOTISTIO: oo et e e e e et e e e e e e et e e et e e e e e e enns
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= 1,20 KN/m?

........... = 0,02 KN/m?
............ = 0,03 KN/m?
........... = 0,02 KN/m?
........... = 0,40 KN/m?
............ = 0,01 KN/m?
= 1,75 KN/m?

= 4,00 KN/m?

........... = 025 KN/m?
| g= 7,68  KN/m?
............ | p= 4,00 KN/m>
........... = 1,92 KN/m?
............ = 1,00 KN/m?
............ = 720 KN/m?
............ = 0,10 KN/m?
........... = 1,20 KN/m?
............ = 0,11 KN/m?
............ = 4,50 KN/m?
........... = 0,20 KN/m?
| g= 1623 KN/m?
............ | p= 5,00 KN/m?
............ = 0,10 KN/m?
........... = 1,05 KN/m?
........... = 0,01 KN/m?
............ = 0,01 KN/m?
............ = 4,00 KN/m?
........... = 0,15 KN/m?
........... = 040 KN/m?
| g= 572 KN/m?
............ | p= 5,00 KN/m>
= 0,10 KN/m?

............ = 1,05 KN/m?
........... = 0,01 KN/m?
............ = 0,01 KN/m?
............ = 4,00 KN/m?
| g= 517 KN/m?
............ | p= 5,00 KN/m?
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P2 - POD PODRUMA

lijevani CeMENtNT PO ......c..vvevrirriiriiieieicieiie et = 0,10 KN/m?
ESITIN (6) oottt ettt ettt en s = 1,26 KN/m?
PE FOLEJA ..vvveveceeeeececeeeeeeeeeceete ettt et eeeees e s e seeeesees s sesess e essesesensseeseasaneneneens = 0,01 KN/m?
elastificirani POliStIren (12) ....ccceoieeieriiriiereeie sttt = 0,06 KN/m?
AB PIOCE (40) wovvoroeoeeeeeeeeeoeee oo eeeeeee oo - 10,00 KN/m?
POAIOZNT DELON (5) weeeeeeeieeeecececececeeee et cesee e eae ettt nene = 1,20 KN/m?
hidroizZolacija (1) coveveveveeereeeeeeeeceeeeeeeeee ettt = 0,11 KN/m?
AB POAIOZA (10) oottt es e nnan e = 2,50 KN/m?
EAMPON (30) 1ottt ettt ettt ettt et et e et enennenenens = 6,00 KN/m?

07 1] 1 Lo TR

| o= 21,24 KN/m?

P3 - POD SPRINKLER BAZENA

hidroizolacija (AQUATIN 2K) ........vvereeerereeeeeeeeseeeeeesseeseeseeeeseons

AB PIOCA (40) oot
POAIOZNT DELON (5) vovviiieiieiiieeieeiieieeeee ettt
hidroizolacija (1) ..c.ecceeveeciereeierieeer et
AB podloga (10) .coveeeieiieieiieieeeee e
(2210010100 0 I (10 IS

KOTISIIO! et e e e et e e e e et aae e e e s eaaareeeeeene

....................... | p= 5,00 KN/m?
....................... = 0,12 KN/m?
....................... = 10,00 KN/m?
...................... = 1,20 KN/m?
....................... = 0,11 KN/m?
...................... = 2,50 KN/m?
....................... = 6,00 KN/m?

| g= 21,24 KN/m?

73 — AB ZID STUBISTA d =20 cm (za | m' visine)

BM (0,6 M) oo

dASKE (3) cveeeieeiie et
POKONSTIUKCI]A «.oveeeeeiieiieieeieee e
T.I. mineralna vuna (15) ....ooceeviieiieeieeeecieeee e
AB Z1d (20) oo
ZDUKA (1) 1ttt

| Z3a - OBODNI NADOZID NA RAVNOM KROVU d =20 cm (za 1 m' visine)

BN (0,6 M) <o
dASKE (3) ceveevieieeiieiieieee ettt
POKONSIIUKCIJA ..ottt eenens
T.1. mineralna vuna (15) ...ccocceeeerieneeieeeeeee e
AB Z1d (20) oot e
T.1. mineralna vuna (8) .....ccoecvecverieeierieeeeiriee e
EOLEKSHIL ..ot
hidroizolacija ........ccovveierieeeee e

| NADOZID KOD IZLAZA NA RAVNI KROV d =15 cm (za 1 m' visine)

FN BT G O

T.1. mineralna vuna (15) .....ccoeevieieviieieiiceeeee e
EOLEKSHIL ..ottt
hidroiZolacija .......cvevuieeieriieiecieeieceete e

| POKLOPAC NA IZLAZU NA RAVNI KROV (za 1 m' visine)

POKIOPAC <.ttt
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....................... | p= 5,00 KN/m>
= 0,10 KN/m?

....................... = 0,18 KN/m?
....................... = 0,10 KN/m?
...................... = 0,30 KN/m?
...................... = 5,00 KN/m?
...................... = 020 KN/m?
| o= 5,88 KN/m>
...................... = 0,10 KN/m?
....................... = 0,18 KN/m?
....................... = 0,10 KN/m?
...................... = 0,30 KN/m?
...................... = 500 KN/m?
...................... = 0,16 KN/m?
....................... = 0,01 KN/m'
....................... = 0,03 KN/m
| g= 5,88  KN/m?
...................... = 3,75 KN/m?
...................... = 0,30 KN/m?
....................... = 0,01 KN/m'
....................... = 0,03 KN/m
| g= 4,09 KN/m?

= 1,00 KN/m?

| g= 1,00 KN/m?
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74 — AB ZID PODRUMA d =20 cm (za 1 m' visine)

drenazna traka sa €epitima (1) ......cccoouvueuiiiiiiiiiiicccce s = 0,10 KN/m?

ekspandirani polistiren (15) ......ccovieieriieiieriieieieeeee et = 0,08 KN/m?
BIATOIZOIACIIA «.veveeeeeeeceec e sa s enaseseeseesneneeas = 0,11 KN/m?
AB ZIA (25) oottt = 6,25 KN/m?
ZDUKEA (1) oottt t e sttt sttt ettt = 0,20 KN/m?

| g= 6,74 KN/m>

76 — AB ZID ZGRADE d =20 cm (za 1 m' visine)

XPS (5) cvvvvveeeieeeeeeeeeeeeeeeeeees e eeeese oo = 0,03 KN/m?

hIdrOIZOLACTIA (1) w.vvevieeeeeeeceeeeeeeteece ettt ettt ettt eneeeaas = 0,11 KN/m?
AB ZHA (20) oo = 500 KN/m?
FOUKA (1) oo eeeeeeeeeeeeeeeee oo = 020 KN/m

| o= 534 KN/m>

77— STAKLENA FASADA (za 1 m' visine)

SEAKLO ..o = 0,50 KN/m?

OV vt ettt et s e eene e ene e et eneeeaeeeeaeaes = 0,50 KN/m?
CEliCNa KONSIUKCIJA «..vvveeceeeeecececeeeeeeeeccce e eneseneneeas = 1,00 KN/m?
| g= 2,00 KN/m?

UNUTARNIJI NOSIVI AB ZID d =20 cm (za 1 m' visine)

AB ZE (20) oo = 500 KN/m

N € ) WO 0,80 KN/m'

[ g= 580 KN/m'

UNUTARNIJINOSIVI AB ZID d = 18 cm (za 1 m' visine)

[Staln0: | AB Zid (18) cooooeeooeooeeoeeeeeeeeoeeeeeeeeeee e = 450 KN/m'

e €)oo = 080 KN/m'

| g= 530 KN/m'

UNUTARNIJI PREGRADNI ZID OD GIPS-KARTONSKIH PLOCA d = 12 cm (za 1 m' visine)

GK PLOEE (2,50) ovvvveeeeeeeeeeeeseeeeeee oo eeeoe s eeeesee e = 025 KN/m'

MINETAINA VUNA (7) cvveivieeieirieieeiieieete ettt sttt ste et ebeste b e reesseeseessesseessesseensesns = 0,14 KN/m'
POKONSLIUKCI]A ..ttt ettt st e b e e e nseenseeseenes = 0,10 KN/m'
GEK PIOCE (2,50) ettt sttt sttt st = 0,25 KN/m'

| g= 074 KN/m

UNUTARNIJE AB STEPENICE

EPOXY PO ettt = 0,03 KN/m?

BAZISEA o.voeieeeeet ettt ettt ettt ettt ettt e ettt a et ettt enn e e = 2,25 KN/m?
AB PIOCA (14) oottt = 3,50 KN/mi
FOUKE (1) wovvooeoeoeeeoeeeeeee oo eeeee e eeeeeeee oo = 020 KN/m

| g= 598 KN/m?

KOTISTIO! | ettt ettt ettt ettt e et e et et et e et eneeeteseeneeaeeeeeeeeseneeeeas et et eae et eatereeeenne = 5,00 KN/m?
[ p
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.. BM-11/2020
AB PODEST
CEMENENT PO ..ottt = 0,10 KN/m?
AB PIOCA (16) oottt ettt aeene = 4,00 KN/m?
G011 N @ SR = 0,20 KN/m?
| g 430 KN/m? |
............................................................................................................................. [ p= 500 KN/m? |
| NADSTRESNICA ISPRED ULAZA |
1aminirano Staklo (2) ...c....eeveeeeeieeuriieieiecieieie e = 0,50 KN/m?
SEKUNAAINT GELIENT TIOSACT .ottt et et eeeereeee e eeeeeseeeeeneane = 0,10 KN/m?
Elavni CEliENT NOSACT «....ceeveeeeeeeeececeeeceeeeceeeeeeeee e sesesssssasenesassnanenes = 0,30 KN/m?
| g= 0,90 KN/m? |
OPTERECENIJE TLA NA ZIDOVE PODRUMA
g korisno opterecenje ........cccceevereeeeneeeennnnne q = 5,00 KN/m?
of ST Lol 1
A S8R pa £10 e eeeeeeee oo y=20,00 KN/m?
o=18°
k. = tg?(45 - 18/2) = 0,528
S a par = 0,528* (5,00 + 0,15*20) = 4,20 KN/m'
pa2 = 0,528* (5,00 + 3,67*%20) = 41,40 KN/m'
9: K pa2
SNIJEG
EUROCODE:
POdrucje OPtereCenja .....c.ccvveverueeeerreerenreeienreeeesreesenns «3» - kontinentalna Hrvatska
NAdMOrSKa VISING .....coerviruiriiniiiierieieieeeee e 112m
karakteristi¢no opterecenje SNijegom ............cc.ceceruenee sk = 1,25 KN/m?
NAZID KOV ..ottt a=0°
koeficijenti ObliKa ..........cccevveierieieieiee e pi(a) =0,8
koeficijent iZ10ZENOSt .....cocverververieeieieeieeeeee e C.= 1,00
toplinski koeficijent ..........ccocvveeveviieieniieienieieeeeeeeeene, Ci= 1,00
opterecenje snijegom: L pl(a) |
L s1=m(o)*Ce*Ce¥sk = 1,00 KN/m?
DHMZ.:
karakteristiCno opterecenje SNijegom ..........coceerverevennnne sk = 1,25 KN/m?
NAZID KTOVA ....ooeeeiicieeeeeeeeeeee e a=0°
opterecenje snijegom:
I.  sa=sk-(a-20)/100= 1,45 KN/m?
- usvojeno za a. = 0° > s = 1,45 KN/m?
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

VIJETAR
kategorija zemljiSta .........cccoevevieeieiieienieeeeee e “IV” (gradska podrucja)
vjetrovno podrugje =2 “I” 2 ..o, Vbo = 20,0 m/s ; cdir = 1,00 ; Cseason = 1,00
0SNOVNA DIZINA VJEIIa ...ooveiuiieiiiiiiiieie e vp = 1,00%1,00*20,0 = 20,0 m/s
tlak pri 0SNOVNO] DIZIN ....vovveieicieeciciciereee e v = 0,00125%20,02 / 2 = 0,25 KN/m?
poredbena visina Zgrade ............ccecvveereiienenieeeeee z.=11,12m
koeficijent iZ10Z€NOSt ......oceevververierierieieeeee e c(z) =1,30
tlak pri vISNoj brzini .......cccceevevvevenieiierieeieieeiee e qp(z) = 1,30%0,25 = 0,33 KN/m?
USVOJEIIO <ottt se e sese e senaes qp(z) = 0,33 KN/m?

koeficijenti pritiska vjetra na plohe:

TLOCRT
PRESJEK
To,s
Vﬂ}
0%, 00, vetar ), 08, 05,
0,8 i

POTRES
Tezine
poz. 500
AB PIOCA .ttt ettt et sae e e b re e besraenbeesaenteas 11,68%41,8+9,68%20,6 = 688,00
NAAOZIAT NA KTOVU oottt et e e et e et e e s eaaeesenaeeseaaeesanes (32,4+5,9)*0,6%5,88 = 136,00
AB ZId d=20 CIM .o 5,88%(11,4+6,45+3,25+2,65+4,85+4,85)*1,87 = 368,00
unutarnji AB Zid d=18 CIM ......ccoeiiiiiiiiiee e 5,30%(2,65+1,70)*1,87 = 44,00
1o ey 4 LR o3 (T L TSP (3,8+4,6+1,6)*0,40 = 4,00
CRIICTL SEUPOVI 1vevvintieiieeiieieetiet e ete e st este s et et e et et et et e ess e st eseesseensesseensesseensesseensesseensenssensesneensennes 2%0,4%2,9 = 3,00
R 7219 (S5 4 - BB 1 T b SRR 2,0%(4,1+1,9)*2,20 = 27,00

Wisoo (KN) = 1270,00
poz. 400
AB PLOCA .ttt ettt et ae et e e ne e ae et e naeeneen (5,72+0,6%5,0)¥52,2 = 456,00
AB zid d=20 CIM ..o 5,88%(11,4+6,45+3,25+2,65+4,85+4,85)*3,14 = 618,00
unutarnji AB Zid d=18 CIM .......ceecieiiieiieiieiee et 5,30%(2,65+1,70)*3,14 = 73,00
CRIICTIL SEUPOVI 1vevvivieitietieteettete st ete st e steetaesbe et e bt essesseessesseeseesseessesseessesseessesssesseaseassenssensesseeneenses 2%0,4%2,9 = 3,00
AB GIEAEC ...ttt et et b e st et ettt e eteebeesaeseereeneas (3,8+4,6+1,6)%2,2 = 22,00
AB STUDOVI c.iviiiecieeieeiteste ettt ettt ettt et e ete e e e e te e beeseebeessesbeessebeesseebeersesseeraesreebeeraenberaenbenreenns 2%2,0%1,55 = 7,00
STAKIENA TASAAA <.t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeenens 2,0%(4,1+1,9)*3,15 = 38,00

Waoo (KN) = 1217,00
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design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0O.P.: BM-11/2020
poz. 300
AB PIOCA .ottt st ettt b be et et e esbenreenbenteenes (5,72+0,6%5,0)¥52,2 = 456,00
AB ZId d=20 CIM .o e 5,88%(11,4+6,45+3,25+2,65+4,85+4,85)*3,45 = 679,00
unutarnji AB Zid d=18 CIM .......coeiiiiiieieiee e 5,30%(2,65+1,70)*3,45 = 80,00
AB grede ......cocevvriennnnen. (3,8+4,6+1,6)*2,2 = 22,00
BN 2 2 11 ) PSS 2%2,0%3,45 = 14,00
R 7219 (S5 4 - BB 12 T - SRR 2,0%(4,1+1,9)*3,45 = 42,00
Wigo (KN ) = 1293,00
Wk = Wsgo + Wago + Wigo = 3780,0 KN
seizmicka sila:
razred tla 2> "C"
razred duktilnosti = "L
osnovni period vibracija > Tg<T<Tc
proracunsko ubrzanje tla > ag =0,16g
koeficijent ponasanja = q=2,50
: S4(T) = a*S*gz 0,16*1 15*£:0184
ordinata proracunskog spektra > 49 & q > s
seizmicka sila u hor. smjeru > Fy, = Sy(T)*Wy = 695,5 KN
Raspored sila po visini objekta:
Tezina Visina Si Ti Mi
Kat G*H G*H / %(G*H)
G (KN) H (m) (KN) (KN) (KNm)
poz. 300 1293,00 3,47 4486,71 0,18 122,22 695,50 5476,55
poz. 400 1217,00 6,70 8153,90 0,32 222,12 573,28 3063,16
poz. 500 1270,00 10,15 12890,50 0,50 351,15 351,15 1211,48
z " 3780,00 25531,11 1,00 695,50
Ss00 = 351,2/55,6 = 6,32 KN/m?
Sa00 =222,2/39,4 = 5,64 KN/m?
S300 = 122,3/39,4 = 3,11 KN/m?
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

KROV —poz. 500

AB PLOCA —poz. 501 C 25/30, B 500B,d =16 cm

GEOMETRIJA

00

x
s

K
N

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
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design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

Opt. 4: p

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]

Opt. 5:'s

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]

Opt. 6: fx

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]

Opt. 7: fy

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

Opt. 8: p1

1711200
e o

® 0 o
0
®

+11.00

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]

UTJECAII
Opt. 18: 1.35x1+1.35x11+1.5xIV+0.9xV+1.5xVIII Ms [kNm/m]
-28.05
79.00i:|
0.00
0
9.00
13.69D
Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 13.69 / min Mx= -28.05 kNm/m
Opt. 18: 1.35x1+1.35x11+1.5xIV+0.9xV+1.5xVIII %Ng‘ém]
fB:DDD
o — —— I = a— 0.00
i £ 0
r/ 9.00i:|
T N /\ 10.20 < )\ L0
£ D
[ 18.00 \ * p }
( kwj /
\\ A v
- Z
Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Utjecaji u plo€i: max My= 18.00 / min My= -8.79 kNm/m
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA“
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

design

ARMATURA

Donja zona

Mjerodavno optereéenje: 1.35xI+1.35xI1+1.50xI\V+0.90xV+1.50xVIII
C 25, S500H, a=5.00 cm

Mjerodavno optereéenje: 1.35xI+1.35xI1+1.50xIV+0.90xV+1.50xVIII
C 25, S500H, a=5.00 cm

Ra - d.zona - Pravac 1 [cmz/m]\

0.00
2.20-

2.97

—

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.97 cm?m

Ba - d.zona - Pravac 2 [cm’/m]\
0.00
3. 00-

3. SSD

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.95 cm?#m

Gornja zona

Mjerodavno optereéenje: 1.35xI+1.35xI1+1.50xI\VV+0.90xV+1.50xVIII
C 25, S500H, a=5.00 cm

Mjerodavno optereéenje: 1.35xI+1.35xI1+1.50xIV+0.90xV+1.50xVIII
C 25, S500H, a=5.00 cm

|
@
S
[

Ra - g.zona - Pravac 1 [cmz/m]\
-4.07
-3. OOE
0.00

Ba - g.zona - Pravac 2 [cm’/m]\

-1.00
0. oo‘:"

—

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.07 cm?m

Nivo: krov - dogradnja [10.42 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.68 cm?m

- oko otvora staviti 2014/15 cm u donju i gornju zonu, vilice 8/15 cm
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

AB PLOCA — poz. 502 C 25/30, B 500B, d = 16 cm
GEOMETRIJA
f €
K 3.67 ¥ 4.49 ¥ 3.05 y
Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g Opt. 4: p
wn
o = =200
% q q 2.00
p)
€O
Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m] Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Opt. 5:'s Opt. 6: fx
q = -2.00 /q = 6.32
Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m] Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

Opt. 7: fy

q=6.32 |

Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]

UTJECAIJI
Opt. 19: [Anv] 9-13 Mz [kNm/m] : QOpt. 19: [Anv] 9-13 My [kNm/m]
0.00 0.00
9.00- 9.00.
15.33‘:| 17.36l:I
17.35
17.29
v
Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m] Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 15.33 / min Mx= 0.00 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 17.35 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 19: [Anv] 9-13 Mz [kNm/m] : QOpt. 19: [Anv] 9-13 My [kNm/m]
~3.01 73.02- 711.79-
—1.51l:I —9.00l:I
\:j 0.00 - j 0.00
-11.79
F2.24

L

/2

Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -3.01 kNm/m

7y
\

Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My=-11.79 kNm/m
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 1 [ocmggml Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 2 [gm;gm]
C 25, S500H, a=5.00 cm 5.50@ i C 25, S500H, a=5.00 cm 5> 5ol
3.34‘:' 3.BOEI

A —

Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.34 cm?m

Nivo: krov ha

- dogradnja [9.72 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.80 cm?m

Gornja zona
Mjerodavno optereéenje: 9-13 Ba - g.zona - Pravac 1 _[gm;s/m] Mjerodavno opterec':enje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 2 _[Zcmzzim]
C 25, S500H, a=5.00 cm _0.244 i C 25, S500H, a=5.00 cm 1.8
-0.47 O.OOD 0.00|:I
Y .
/4-2 .23
-0.47
v i
-0.25 -0.29
Xz
S—
Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m] Nivo: krov halla - dogradnja [9.72 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-0.47 cm?m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.23 cm?m
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

GREDA — poz. 503

celik S355 J2, HEA 160

DIMENZIONIRANJE

POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 355]

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

—=

N »

2 *Le v
*
180y

[mm]
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 10, na 366.5 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila
Popre¢na sila u y pravcu
Popreéna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina Stapa

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 2

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak

Plasti¢na racunska otpornost

Racéunska otpornost na tlak

Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (188.99 <= 1252.18)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plasti¢éni moment

Racdunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Radunski elasti€ni momenat

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (10.44 <= 76.63)

5.4.5 Savijanje z-z

Racunski plasti¢éni moment

Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje

Racunski elastiéni momenat

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.02 <= 37.18)

5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (63.26 <= 149.81)

Racunska plast.otp.na posmik y-y
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.12 <= 375.44)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omijer Nsd / Npl.Rd

Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y
Uvjet 5.36: (0.29 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Polumijer inercije y-y

Vitkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (188.99 <= 737.33)

>

Duzina izvijanja z-z lz= 383.00 cm
Polumier inercije z-z iz= 3.985 cm
Vitkost z-z Az = 96.122
Relativna vitkost z-z Az= 1.072
Ax=  38.800 cm2 Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
Ay = 25.560 cm2 Redukcijski koeficijent X.z= 0.499
Az=  13.240 cm2 Koeficijent efektivnog presjeka BA= 0.727
Ix = 12.300 cm4 Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 454.07 kN
ly= 1670.0 cm4 Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (188.99 <= 454.07)
lz= 616.00 cm4
Wy=  219.74 cm3 5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda
Wz=  77.000 cm3 Koeficijent C1= 1.285
Wy,pl=  237.43 cm3 Koeficijent c2= 1.562
Wz,pl = 115.20 cm3 Koeficijent C3= 0.753
yMO = 1.100 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
yM1 = 1.100 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yM2 = 1.250 Koordinata zg= 7.600 cm
Anet/A = 0.900 Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih tocaka = 383.00 cm
Sektorski moment inercije Iw= 31410 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 62.892 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 1.158
Koeficijent redukcije XLT = 0.557
Racdunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 42.702 kNm
Nsd= -188.99 kN Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (10.44 <= 42.70)
Vsd_y = 0.119 kN o .
- 63.258 kN 5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak
- 10.443 KNm Redukcijski koeficijent Xmin = 0.499
Msd_z=  0.019 kNm Nsd/.. = 0.302
L= 383.00 cm Koeficijent uniformnog momenta By = 1.407
Koeficijent My = -0.692
Koeficijent ky = 1.117
ky * My / ... 0.152
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.747
Koeficijent yz = -0.047
Koeficijent kz = 1.013
NplRd=  1252.2 kN kz*Mz/ .. 0.001
Nc.Rd = 1252.2 kN Uvjet 5.51: (0.46 <=1)
Redukcijski koeficijent X.z= 0.499
Nsd/ ... 0.302
Mpl.Rd = 76.627 kNm Redukcijski koeficijent XLT = 0.557
Mo.Rd = 70.915 kKNm Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.407
Mel.Rd = 70.915 kNm Koeficijent LT = 0.076
Mc.Rd = 76.627 kNm Koeficijent kLT = 0.979
kLT *My /... 0.239
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.747
Koeficijent pz = -0.047
Mpl.Rd = 37.178 kNm Koeficijent kz = 1.013
Mo.Rd=  24.850 kNm kz*Mz/ ... 0.001
MelRd=  24.850 kNm Uvjet 5.52: (0.54 <=1)
Me.Rd 37178 kNm 5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z
Sirina lima d= 13.400 cm
Vpl.Rd = 149.81 kN Debljina lima tw = 0.600 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Koeficijent izboCavanja posmikom kt = 5.340
Vpl.Rd = 375.44 kN Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 € (22.33 <= 56.14)
5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
za posmik u ravnini z-z
Radunski plastiéni moment nozica Mf.Rd = 45.436 kNm
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
0.151 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
0.136 5.7.7 lzvijanje tlacne nozice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 2) = 0.400
Povrsina rebra Aw = 9.120 cm2
Povrsina tlaé. nozZice Afc = 14.400 cm2
Sprije€ena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Ly = 383.00 cm Uvjet 5.80: (22.33 <= 188.31)
iy= 6.561 cm .
Az = 58379 —> zadovoljava profil HEA 160
Ay= 0.651
a= 0.340
Xy = 0.810
BA= 0.727
Nb.Rd_y = 737.33 kN
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

N5 =0,60; a=0,53; ymo=1,0 ; yms=1,0

Niiga =-113,4 KN ; My.ysrd=6,26 KNm ; Vzzes= 38,00 KN

fp _ b 2sh-2st _ 420164220, 15T-T=0 0%
Hg 0,00388

Celicna konstrukcija zasti¢ena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3) debljine 1,85 mm

element je zasticen sa svih strana > =212,4m"!

- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C
kyo=10,78; kgp=0,60
Leryy=383,0cm ; L ,»=383,0cm

- izvijanje oko osi y-y
Ner=235721 KN ; A&y =0,76 ; Ays=0,87 ; dg=1,11 ; Yv,s =0,56

- izvijanje oko osi z-z B
Nae=869,5KN ; Az=1,26 ; Azg=144 ; ®y=191 ; Yza=10,32

- bo¢no-torziono izvijanje
Mcr = 126,61 KNm 5 )"LT = 0982 5 )"LT,G,com = 0993 5 (DLT,G,com = 1a18 5 X,LT,ﬁ = 0a53

- savijanje i centri¢ni tlak
KLy = —1,01 5 kY = 1,19 s Wt = 0,15 5 kLT = 0,95

- kontrola otpornosti

Kmin,fi = 0,32
N k,*M
fi,Ed Li,Ed
h R = 045 <1
* A K *_ Y * *_ Y
Xmin,fi A ky,e Wpl,y kYae
Ym, i YMm.fi
N ki+*M
fi,Ed LT Lfi,Ed
i — v.fi =0,51<1
% Ak *x__ Y * * *x__ Y
Aosi TAFK g xirsi * Wiy Ky o
M. fi YMm.fi

- poprecna sila

\Y
Vo =211,67KN ; —=2EL — 018 <1
zfi,t,Rd

—> profil HEA 160 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava na poZzarnu otpornost R30
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

STUP — poz. 504

celik S355 J2, HEA 160

DIMENZIONIRANIJE

POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 355]

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

|

o~
i *L’a v
160
180y

[mm]
(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(sluGaj optere¢enja 18, na 18.0 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila
Poprecna sila u 'y pravcu
Poprecna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina Stapa

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 2

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak

Plasti¢na racunska otpornost

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (78.19 <= 1252.18)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plastiéni moment

Radunska otp.na lokalno izbocavanje

Racunski elastiéni momenat

Radunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (13.97 <= 76.63)

5.4.5 Savijanje z-z

Racunski plastiéni moment

Radunska otp.na lokalno izbocavanje

Racunski elastiéni momenat

Radunska otpornost na savijanje

Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (7.08 <= 37.18)

5.4.6 Posmik
Radunska plast.otp.na posmik z-z
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (8.65 <= 246.70)

Racunska plast.otp.na posmik y-y
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (4.20 <= 476.25)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila
Omjer Nsd / Npl.Rd

Omijer Msd_y / Mpl.Rd_y
Omijer Msd_z / Mpl.Rd_z
Uvjet 5.36: (0.44 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Polumijer inercije y-y

Vitkost y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (78.19 <= 1045.30)

Duzina izvijanja z-z
Polumijer inercije z-z

Vitkost z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: C
Redukcijski koeficijent

Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 679.47 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (78.19 <= 679.47)
Ax= 38.800 cm2 5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda
Ay = 25560 cm2 Koeficijent C1= 1.285
Az=  13.240 cm2 Koeficijent c2= 1.562
Ix = 12.300 cm4 Koeficijent C3= 0.753
ly= 1670.0 cm4 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
Iz=  616.00 cm4 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Wy=  219.74 cm3 Koordinata zg= 0.000 cm
Wz=  77.000 cm3 Koordinata zj= 0.000 cm
Wy,pl = 237.43 cm3 Razmak bo¢no pridrzanih tocaka L= 303.00 cm
Wzpl= 11520 cm3 Sektorski moment inercije Iw= 31410 cm6
yMO = 1.100 Krit. mom.za boéno tor.izvijanje Mcr = 197.72 kNm
yM1 = 1.100 Koeficijent Bw = 1.000
yM2 = 1.250 Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Anet/A = 0.900 Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.653
Koeficijent redukcije XLT = 0.869
Racdunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 66.571 kNm
Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (13.97 <= 66.57)
5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak
Redukcijski koeficijent Xmin = 0.543
Nsd= -78.188 kN Nsd /... 0.115
Vsd_y = -4.205 kN Koeficijent uniformnog momenta By = 1.623
Vsd z= 8.650 kN Koeficijent My = -0.376
Msd_y = 13.968 kNm Koeficijent ky = 1.026
Msd_z = -7.078 kNm ky *My /... 0.187
L= 303.00 cm Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.779
Koeficijent pz = 0.056
Koeficijent kz = 0.994
kz*Mz/ ... 0.189
Uvjet 5.51: (0.49 <=1)
Redukcijski koeficijent X.z= 0.543
Npl.Rd = 1252.2 kN Nsd/ ... 0.115
Nc.Rd = 1252.2 kN Redukcijski koeficijent XLT = 0.869
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.623
Koeficijent LT = 0.092
Koeficijent kLT = 0.990
Mpl.Rd=  76.627 kNm kLT *My /... 0.208
Mo.Rd = 70.915 kNm Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.779
Mel.Rd=  70.915 kNm Koeficijent uz = 0.056
Mc.Rd = 76.627 kNm Koeficijent kz = 0.994
kz*Mz/ ... 0.189
Uvjet 5.52: (0.51 <=1)
Mpl.Rd = 37.178 kNm 5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
Mo.Rd = 24.850 kNm za posmik u ravnini z-z
Mel.Rd=  24.850 kNm Sirina lima d= 13.400 cm
Mc.Rd = 37.178 KNm Debljina lima tw = 0.600 cm
Nema poprecnih ukrué¢enja u sredini
Koeficijent izboCavanja posmikom kr = 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Vpl.Rd = 246.70 kN Uvjet: d / tw <= 69 £ (22.33 <= 56.14)
5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile
Vpl.Rd = 476.25 kN za posmik u ravnini z-z
Radunski plastiéni moment nozica Mf.Rd = 70.363 kNm
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj opterecenja 9, na 18.0 cm od pocetka Stapa)
Radunska uzduzna sila Nsd=  -71.312 kN
0.062 Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = -3.956 kN
0.182 Popreéna sila u z pravcu Vsd_z = 7.856 kN
0.190 Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 12.399 kNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -6.604 kNm
Sistemska duzina $tapa = 303.00 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
Ly= 303.00 cm 5.4.6 Posmik
iy = 6.561 cm Radunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 149.81 kN
Ay = 46.185 Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (7.86 <= 149.81)
Ay= 0.605
= 0.340 Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 532.28 kN
Xy = 0.835 Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (3.96 <= 532.28)
BA= 1.000
Nb.Rd_y = 1045.3 kN 5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z
Sirina lima d= 13.400 cm
lz= 303.00 cm Debljina lima tw= 0.600 cm
iz= 3.985 cm Nema poprec¢nih ukruéenja u sredini
Az= 76.045 Koeficijent izboavanja posmikom kt = 5.340
Az= 0.995 Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
o= 0.490 Uvjet: d / tw <= 69 £ (22.33 <= 56.14)
Xz= 0.543 .
- zadovoljava profil HEA 160
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

POZARNA OTPORNOST:

trazena pozarna otpornost elementa — 30 minuta

N5 =0,60; a=0,53; ymo=1,0 ; yms=1,0

Niiga =-46,92 KN ; My.ysrd =839 KNm ; My, rpa =425 KNm ; Vzrea=52KN ; Vygnpa=2,5KN

fp _ b 2sh-2st _ 420164220, 15T-T=0 0%
Hg 0,00388

Celicna konstrukcija zasti¢ena protupozarnim premazom (kao Promapaint SC3) debljine 1,85 mm

element je zasticen sa svih strana > =212,4m"!

- za t = 30 min, temperatura u elementu iznosi 8, = 500,0 °C
kyo=10,78; kgp=0,60
Leryy=303,0cm ; L ,».=303,0 cm

- izvijanje oko osi y-y
Ner=3766,26 KN ; Ay =0,60 ; Aye=0,69 ; ®g=10,92 ; Yyv,n=0,65

- izvijanje oko osi z-z_ .
N =1389,23 KN ; Az=1,00 ; Azp=1,14 ; ®o=1,44 ; ¥z =0,43

- bo¢no-torziono izvijanje
Mcr = 174,18 KNm 5 )"LT = 0970 5 )"LT,G,com = 0979 5 (DLT,G,com = 1a02 5 X,LT,ﬁ = 0a60

- savijanje i centri¢ni tlak
KLy = —0,21 5 kY: 1,01 s Wz = -0,01 5 kz: 1,00 5 uLTZO,IS 5 kLT:0,99

- kontrola otpornosti

Kmin,fi = 0,43
N k,*M k, *M
fi,Ed - i y y,ﬁ,Edf i z z,ﬁ,Edf _ 0’43 <1

Xmin,fi *A *ky,e * Wpl,y * ky,e ¥ Wpl,z *ky,e * .

YMm. f Y™, f YM.fi

N ki *M, ¢ k, *M
fi,Ed - 4 LT y.fi,Ed - 4 z z,ﬁ,Eclf _ 0’51 <1

Xz,fi *A*ky,e * XLT,fi *Wpl,y *ky,e * ! Wpl,z *ky,G * .

M, fi Y™, 6 Y™ i
- poprecna sila

Voeda  Vyfikd

Vosira= 211,67 KN 3 Vygora=408,62 KN ; —2bEd | VIR o3 <

z,fi,t,Rd Vy,ﬁ,t,Rd

—> profil HEA 160 zasti¢en protupozarnim premazom debljine 1,85 mm zadovoljava na poZzarnu otpornost R30
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

KAT —poz. 400

AB STEPENICE - poz. 401

C 25/30, B500B, d=14cm,a=5cm

010/10

OPTERECENJE:
gy= 5,98 KN/m? ; py= 5,00 KN/m?
gsa= 1,35%g,+1,50*p, = 15,58 KN/m?

DIMENZIONIRANJE:

Msp= 20,00 KNm
Ra=Rp=10,45+8,75 KN

psa= 0,148 < praiim = ¢=10,900
A= 5,68 cm?/m' > Aguicmin = 1,35 cm?

-> AB stepenice armirati sa glavnom armaturom ¢10/10 cm i razdjelnom 98/15 cm
2 £=0,25 cm < fyo, = 1,16 cm

AB PLOCA PODESTA — poz. 402 C 25/30, B 500B,d =16 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OPTERECENJE:
g=4,30 KN/m?
g p= 15,00 KN/m?
Qsa = 1,35%g+1,50%*p = 13,30 KN/m?

DIMENZIONIRANJE:

MSD,X_XZ 7,83 KNm
Ra=Rg=3,00+3,50 KN

Wsd = 0,039 < URd,lim > G= 0,971
A= 1,69 cm? > Ay min = 1,65 cm? - odabrana mreza Q 257

- AB plocu armirati u donjoj zoni sa mrezom Q-257
—> iznad lezajeva u gornju zonu staviti mrezu Q-188

Karlovac, 12.2020.
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

AB PLOCA — poz. 403 C 25/30, B 500B,d =16 cm
GEOMETRIJA
g 7%/h 1.88 ¥ 1.89 % 3.05 y
o *
5 4.49 .

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m] Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*

design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

Opt. 6: fx

Opt. 7: fy

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]

UTIJECAIJIL

Opt. 19: [Anv] 9-13

Opt. 19: [Anv] 9-13

X [KNm/m]

0.00
9.00-

9.19

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 9.19 / min Mx= 0.00 kNm/m

y [kNm/m]
0.00

9 00-

Tood
10.00

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
Utjecaji u ploci: max My= 9.99 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 19: [Anv] 9-13

Opt. 19: [Anv] 9-13

= J-T
|

\ J H
-11.45
“t ——
¥
N
x [kNm/m]
-35.35
*9.005
0.00

—16.59\

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 0.00 / min Mx= -35.35 kNm/m

|
|

-14.88

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
Utjecaji u ploci: max My= 0.00 / min My= -24.73 kNm/m
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA“
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

ARMATURA

Donja zona

Mjerodavno optereéenje: 9-13
C 25, S500H, a=5.00 cm

pa - d.zona - Pravac 1 [cm?®/m]
0.00

0.98-

1.96

Mjerodavno optereéenje: 9-13
C 25, S500H, a=5.00 cm

Rpa - d.zona - Pravac 2 [cm?/m]

0.00
1.08-

2.15|:I

Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.96 cm?m

Nivo: strop kata - dogrédnja [6.69 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.15 cm?m

Karlovac, 12.2020.
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Gornja zona
Mjerodavno optereéenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 1 J;:m;ém] Mjerodavno optere(:enje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 2 J;:m;ém]
C 25, S500H, a=5.00 cm o508 : C 25, S500H, a=5.00 cm o 50
0. 00‘:I 0. 00|:I
[ \ { ‘ -4.98  -4.33 ’—\)
T _u Va
t‘_/_\bJ r \ e (
T
—4.64 —2()84 N
\ i (v
A
\
\ s
S —
Nivo: strop kata - dogradnja [6.69 m] Nivo: strop kata - dogrédnja [6.69 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.64 cm?m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.98 cm?m
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B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

AB GREDA - poz. 404

C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

[T QT
7 a
A B

2,70

@8/10(15)
3012

2012 s 4 2

3014 .
25
S

OPTERECENJE:

ABKIaK c.oooviiieiiieee s 10,45 oo, 8,75
AB podest .....coeeveiieiieieieeeee 3,00 e, 3,50
Vobe ettt 1,90 0,00
ZBUKA .o 0,30 0,00

g (KN/m") = p (KN/m') =

gsa= 1,35*g+1,50*p = 39,50 KN/m'

DIMENZIONIRANJE:

Msp= 36,00 KNm ; Vsp=53,35 KN
Ra=Rp=21,15+16,55 KN

tsa= 0,138 < praiim = ¢=10,906

Aguc= 3,66 cm? > A ukmin = 0,94 cm? - odabrano 3014
Vra1= 36,30 KN < Vsp ; Vrax= 269,53 KN
Asw=2,73 cm?/100 cm > Agy, min= 1,38 cm?100 cm - odabrano ¢8/10 cm

—> u polju vilice postaviti na razmaku od 15 cm

AB GREDA — poz. 405

C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

(M3)

- GEOMETRIJA: +
| S
m) A poz405 B
" 1
]
o
g
o
4,49
bt
UTJECAIL:
~ Opt. 19: [Anv] 9-13
N1 T2 o M3

(M3)

36.74

.58

Utjecaji u gredi: poz.405
: N1 [kN], T2 [kN], M3 [kNm]

-39.64
3
29.93
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ARMATURA:
Aa2/Ral Asw
o o
[Te) (=} .
N N
N
[e)}
N
Armatura u gredi: poz.405
ODABRANA ARMATURA:
vilice A B
. 3012 3012 3012  gornjazona
gornja zona —
=) I 1
donjraots | | r"’ 3014 3014 3014  donjazona
e 28/10 a8/15 ©8/10  vilice
+—F 4,49
L L
7 7

AB GREDA - poz. 406

C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

GEOMETRIJA: " §
[sa)
<
« A pozd06 B
i 1 E
on
No.
o
o
o
o
3,82
—t
UTJECAIL:
Opt. 19: [Anv] 9-13
e W -
. o [e)]
E © “ © —
) © 0 . !
il iy |
N o
N 0 ) 0
< - — o
™ o4 o
Utjecaji u gredi: poz.406 in 9
N1 [KN], T2 [kN], M3 [kNm]
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ARMATURA:
Aa2/Ral Asw
2 o o
Armatura u gredi: poz.406
ODABRANA ARMATURA:
- A B
vilice
3014 3014 3014  gornja zona
gornja zona — [ |
2012 LA C?l s
donja zona — r 3014 3014 3014 donja zona
28/10 28/15 28/10  vilice
25
et 3,82
1 +
AB GREDA/NADVOIJ - poz. 407 C 25/30, B 500B, b/d =20/30, 20/55 cm
GEOMETRIJA: R E
e
@ | A poz407 C
‘ 1 & 2 §
q
on
<
o
1,65 2,08
I
UTJECAIL:
Opt. 19: [Anv] 9-13
N1 T2 M3 S

(M3)

(M3)

22.36
26.24
28.28
1

-29.88

Utjecaji u gredi: poz.407
N1 [kN], T2 [kN], M3 [kNm]

Aé -10.05

N (LT
n @
K =~ =S ©
T o < <
I
o - ©
<
S
S
I

17.80
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ARMATURA:
S [e)]
— N
. . o
Aa2/RAal Asw '_‘ <
—
o
N
S
1177 N 4
[ W
<
o S
@
o
Armatura u gredi: poz.407
ODABRANA ARMATURA:
vilice t‘_ b/d=20/30 b/d=20/55
gornja zona — A B C
—~ 2012 2012 2012 2012 2012 gornja zona
2012 L n I ) )
2012 L. | & 3012 3012 3012 3012 3012  donjazona
donjazona | | memm 28/10 o8/15  @8/10 o8/15 28/10  vilice
20 1,65 2,08
At + # gl
AB STUP — poz. 408 C 25/30, B 500B, b/d =25/25 cm
DIMENZIONIRANJE:
C 25, S500H Presjek 1-1 _x =0.00m
opterecenja: 9-13 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV
© Nled = -156.94 kN
M2ed = 16.96 kNm
M3ed = 18.92 kNm
5 73 * Uveéanje momenta savijanja uslijed izvijanja
Ae2 =2.0<e0> + 1.7<ell>=3.7 cm
© |aM2| = 5.76 kNm
N Ae3 =2.0<e0> + 1.7<ell>= 3.7 cm
5 |AM3] = 5.75 kNm
o jd7$
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV

@8/10(15)
3014 =
2014 |» o 9
3014 .
25
-

2 25
L,
1i,2 = 3.23 m (\2 = 44.76)

1,3 =3.23 m (A3 = 44.76)
Pomiéna konstrukcija

V2ed = 12.02 kN
V3ed = -10.57 kN
Mled = 0.00 kNm

[em]
Vrd,max,2 = 226.45 kN
Vrd,max,3 = 226.45 kN
eb/ea = -3.500/3.551 %o

As1 = 2.89 cm?
As2 = 2.89 cm?
As3 = 0.00 cm?
As4 = 0.00 cm?
Asw = 0.00 cm?m (m=2)

—> AB stup armirati prema slici

- uz lezajeve, na udaljenosti od 60 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na

10 cm, ostalo na 15 cm
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design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

AB NADVOJ - poz. 409

C 25/30, B 500B, b/d = 20/55 cm

DIMENZIONIRANJE:
?8/10 Msp= 10,73 KNm ; Nsp=10,8 KN ; Vsp=20,0 KN
2014 Ra=Rp=44,30+15,15 KN
2012 Mesp = 8,30 KNm
012 A Bsa= 0,01 < pratim > ¢=10,987
14 Aguk= 0,64 cm? < A ykmin = 1,50 cm? - odabrano 2¢14
” Vra1 =41,91 KN < Vgp
R Agw=0,51 cm?100 cm < Agy, min= 1,10 cm?/100 cm - odabrano ¢8/15 cm
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

PRIZEMLIJE — poz. 300

AB STEPENICE — poz. 301 C 25/30, B 500B, d=14cm,a=5cm

-> izvesti kao poz. 401

AB PLOCA PODESTA - poz. 302 C25/30, B500B,d = 16 cm

-> izvesti kao poz. 402

AB PLOCA — poz. 303 C 25/30, B 500B, d = 16 cm
GEOMETRIJA
0.72, 1.88 W 1.89 W 3.05 N
- *
y 4.49 N

Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g

 —
Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m] Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
Opt. 6: fx Opt. 7: fy

Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m] Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
UTJECAIJIL
Opt. 19: [Anv] 9-13 Opt. 19: [Anv] 9-13

2 Eatn
9.005 5. 00
9.14 10,014
Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m] Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 9.14 / min Mx= 0.00 kNm/m Utjecaiji u plo€i: max My= 10.00 / min My= 0.00 kNm/m
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design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
Opt. 19: [Anv] 9-13 Opt. 19: [Anv] 9-13
I " + i iv ‘—
. -14.89 ‘
1 (58 H
-11.69 1-9.46
by |‘ ) M by
|
¥ [kNm/m] [\ 16'}‘75 Y72|:;<1.‘7;“9/m]
im -34.2 | -9:0008
-16.72 > -14.38 -15.99
Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m] Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -34.28 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -27.59 kNm/m
ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno optereéenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 1 [gmgém] Mjerodavno optereéenje: 9-13 Pa - d.zona - Pravac 2 [gm;ém]
C 25, S500H, a=5.00 cm 0.978 i C 25, S500H, a=5.00 cm 1,058
O O
1.94 2.15

Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.94 cm?m

Nivo: strop prizemlja -ogradnja [3.46 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.15 cm?#m
Gornja zona
Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 1 _[401“324/'“1 Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zoma - Pravac 2 f;“‘éé"‘l
C 25, S500H, a=5.00 cm 2,508 . C 25, S500H, a=5.00 cm 2,508
0.00|:| 0 ()Ol:I

===
\
N |

A S—

Nivo: strop prizemlja - dogradnja [3.46 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.33 cm?m

Nivo: strop prizemlja -¥ogradnja [3.46 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.59 cm?m
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
AB GREDA — poz. 304 C 25/30, B 500B, b/d = 25/30 cm

—> izvesti kao poz. 404

AB GREDA —poz. 305 C 25/30, B 500B, b/d = 25/30 cm
GEOMETRIJA: N
g
(32}
&
(32}
| A poz305 B
i 1
e
o
4,49
—
UTJECAII:
Opt. 19: [Anv] 9-13
N1 T2 =R M3
(M3) (c{; E (M3) ! @

o
—
it N -
. :
o)) fr o
Utjecaji u gredi: poz.305 it ”
N1 [kN], T2 [kN], M3 [kNm]
ARMATURA:
Aa2/Ral Asw
a 3 S &
N o~ -

N

.01

Armatura u gredi: poz.305

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 144




REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ODABRANA ARMATURA:
vilice A B
. 3012 3012 3012  gornja zona
gornja zona —
=) I |
donjraots | | r"’ 3014 3014 3014  donjazona
Y 38/10 a8/15 08/10  vilice
4,49

AB GREDA - poz. 306

C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

Armatura u gredi: poz.306

- GEOMETRIJA: n E
g
o
3} \
N'\
o
A poz306 B
i 1 §
N
N}
-
3,82
f————
UTJECAIT:
Opt. 19: [Anv] 9-13
N1 0 T2 M3
(M3) (\1 (U R ©
o [te] m. 0 [\
© — ™ © ©
: ; Hﬂ%ﬁﬂﬁﬁﬂm 0 Hﬁ\ '
~ —
|
VAL i1 11
[e)]
o™ ™ M 0
< Te] — 0
. . [T}
o [e)} | [ee}
i 7 o
Utjecaji u gredi: poz.306
N1 [kN], T2 [kN], M3 [kNm]
ARMATURA:
Aa2/Ral Asw
©
n = >
S E ©
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

ODABRANA ARMATURA:

vilice A B
3014 3014 3014  gomja zona

gornja zona — [ |

o
2012 b @ 3014 3014 3014  donjazona
donja zona —
_I_ ?28/10 ?8/15 ?8/10  vilice
25
+—F 3,82
AB GREDA - poz. 307 C 25/30, B 500B, b/d = 20/30, 20/93 cm

- GEOMETRIJA: N i

3,03

3,23

Q B
o
1,65 2,08
R —
UTJECAIJIL:
Opt. 19: [Anv] 9-13
N1 T2 M3

(M3) (M3)

-13.71

0.79
0.04
56
} 52
% 22.97
%m.ez
31.07
b -s.00

o N
— AL LT
o~ ~ <« 0 E ™
| N o~ [Te]
noo T8 .
! < <
~ ™
! ~
Utjecaji u gredi: poz.307
ARMATURA:
@ ™
o N
Aa2/Ral ! Asw !

T "

™
[fe}

.64

Armatura u gredi: poz.307
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ODABRANA ARMATURA:
vilicej_
gornja zona — i
b/d=20/30 b/d=20/93
2012 A B C
2012 2012 20912 2012 2012 212  gomja zona
2012 I | 1
2012 3012 3012 3012 3012 3012 donjazona
20512 28/10 28/15 28/10 ?8/15 ?8/10  vilice
donja zona 1,65 2,08
+ + +
AB STUP — poz. 308 C 25/30, B 500B, b/d =25/25 cm
DIMENZIONIRANJE:

0/10015) 1312
3014 v Pomicna konstrukcija
2014 . . g
3014 .
25
T

C 25, S500H
opterecenja: 9-13

g

Lo

25

[em]

—> AB stup armirati prema slici
- uz lezajeve, na udaljenosti od 60 cm uz svaki lezaj, vilice treba postaviti na

10 cm, ostalo na 15 cm

AB GREDA - poz. 309

-> izvesti kao poz. 409

Presjek 1-1 _x=0.91m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV

Nled = -245.39 kN
M2ed = 5.64 kNm
M3ed = 6.81 kNm

Uvecanje momenta savijanja uslijed izvijanja
Ae2 = 2.0<e0> + 4.0<ell>=6.0 cm

|AM2| = 14.71 kNm
Ae3 = 2.0<e0> + 4.0<ell>=6.0 cm
|AM3| = 14.69 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x!11+1.50xIV

V2ed = 2.86 kN
V3ed = -1.78 kN
i Mled = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 244.31 kN
Vrd,max,3 = 244.31 kN
: eb/ea = -3.500/2.959 %o

i As1= 1.37 cm?
i As2= 1.37 cm?
i As3= 0.00 cm?
i Asd= 0.00 cm?
: Asw= 0.00 cm?m (m=2)

C 25/30, B 500B, b/d =25/55 cm
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design

REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

CELICNA NADSTRESNICA — poz. 310 celik S 355 J2
GEOMETRIJA
| | I
o *
& =
S
[ ] [ ] [ ] m
p 1.05 . 1.05 . 1.05 °
. 3.15 N
Pogled: krov
OPTERECENJA
opterecenje 1 — vlastita teZina, zadaje se automatski u programu (vt)
Opt. 2: g Opt. 3: s
L =S n n L = n
= -0.4 g = -2.0
] [ | | | [ ] | | |
Pogled: krov Pogled: krov
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

DIMENZIONIRANJE NOSIVIH ELEMENATA

STAKLENI POKROV (Laminirano kaljeno staklo, d = 2*0,8 cm)

I OPTERECENJE:
- - g =0,016%1,0%25,0 = 0,40 KN/m?
A Los B p=20KNm?
+ : . Gea= 1,35%g+1,5%p = 3,54 KN/m?
DIMENZIONIRANJE:

Msp= 0,59 KNm
Ra=Rp=0,25+1,15 KN

b/d =100/1,6 cm > A =0,016 m? ; W =0,000043 m*
O =Mgp/ W = 13828,2 KN/m?

kmod >X<ksp *fg,k _ 0,43 *1 ,0* 120
YmA 1,80
f=0,23 cm < fyop = 0,38 cm

=28,67 N/mm? = 28.670,0 KN/m? > G

fga =

—>zadovoljava laminirano staklo ukupne debljine 1,6 cm

SEKUNDARNI NOSAC — poz.310a (celik $355 J2, HOP 60*60*4)

OPTERECENJE:

a1 eI g1=0,10KN/m"; p; = 0,00 KN/m'

2= 0,1040,4%0,50 = 0,31 KN/m'; pz = 2,0%0,50 = 1,04 KN/m'

Qisa= 1,35%g;+1,5%p; = 0,14 KN/m'
Qosa= 1,35%g>+1,5%p, = 1,98 KN/m'

DIMENZIONIRANIJE:
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
2 Ax = 8.550 cm2
Ay = 4.275 cm2
Az = 4.275 cm2
Ix= 72.188 cm4
ly = 40.920 cm4
Iz= 40.920 cm4
o R Wy = 13.640 cm3
© Wz = 13.640 cm3
4 Y Wy,pl=  18.848 cm3
Wz,pl = 18.848 cm3
yMO = 1.100
60 yM1 = 1.100
o yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 35.5 kN/ecm2, fu = 51.0 kN/cm2)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 3, na 57.5 cm od pocetka Stapa)
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 0.225 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 115.00 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 6.083 kNm
Racunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 4.402 kNm
Racunski elasti€éni momenat Mel.Rd = 4.402 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 6.083 kNm

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (0.23 <= 6.08)
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA [ UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

5.5.2 Boéno-torzijsko izvijanje greda

(fy = 35.5 kN/cm2, fu = 51.0 kN/cm2)

STAP IZLOZEN SAVIJANJU

(slu¢aj optereéenja 3, na 205.0 cm od pocetka Stapa)

Koeficijent C1= 1.365
Koeficijent C2= 0.553
Koeficijent C3= 1.730
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 3.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih tocaka L= 115.00 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 249.83 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.164
Koeficijent redukcije XLT = 1.000
Racéunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 6.083 kNm
Nije potrebno voditi raéuna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4
5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 Izvijanje tlacne nozice u ravnini rebra
Koeficijent (klasa nozice 1) = 0.300
Povrsina rebra Aw = 2.400 cm2
Povrsina tla¢. nozice Afc = 2.400 cm2
Sprije¢ena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (6.50 <= 177.46)
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj opterecenja 3, pocetak Stapa)
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = -0.608 kN
Sistemska duzina Stapa = 115.00 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 79.655 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.61 <= 79.65)
5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z
Sirina lima d= 5.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini
Koeficijent izbo€avanja posmikom k= 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 £ (13.00 <= 56.14)
- zadovoljava profil HOP 60*60*4
> .
GLAVNI NOSAC — poz.310a (&elik S355 J2, HEA 120)
[T T OPTERECENJE:
q
- a g = 0,20+(0,1+0,4)*1,05 = 0,75 KN/m'
A 10 B p=2,0¥1,15=2,30 KN/m'
>
* * gsa= 1,35*g+1,5%p = 4,50 KN/m'
DIMENZIONIRANIJE:
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 25.300 cm2
2 Ay = 16.880 cm2
Az = 8.420 cm2
Ix= 6.020 cm4
ly = 606.00 cm4
i Iz= 231.00 cm4
Wy = 106.32 cm3
< Wz = 38.500 cm3
p a g Wy,pl = 116.40 cm3
e Y Wzpl=  57.600 cm3
. yMO = 1.100
yM1 = 1.100
120 yM2 = 1.250
—F— Anet/A = 0.900
[mm]
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B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 9.462 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 410.00 cm

5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plasti¢éni moment Mpl.Rd = 37.566 kNm
Radunska otp.na lokalno izbo¢avanje Mo.Rd = 34.311 kNm
Radunski elasti¢ni momenat Mel.Rd = 34.311 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 37.566 kNm

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (9.46 <= 37.57)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.2 Boc¢no-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent C1= 1.132
Koeficijent C2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 5.700 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak boc¢no pridrzanih to¢aka = 410.00 cm
Sektorski moment inercije lw = 6471.9 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 37.792 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. alLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 1.046
Koeficijent redukcije XLT = 0.634
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 23.804 kNm

Uvjet 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (9.46 <= 23.80)

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlatne nozice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) = 0.300
Povrsina rebra Aw = 5.700 cm2
PovrSina tlac. nozice Afc = 9.600 cm2

Sprije€ena je moguénost izvijanja noZice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (19.60 <= 136.75)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 3, pocetak Stapa)

Popreéna sila u z pravcu Vsd_z = -9.231 kN
Sistemska duzina Stapa = 410.00 cm

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 156.89 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (9.23 <= 156.89)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM
za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 9.800 cm
Debljina lima tw = 0.500 cm
Nema poprec¢nih ukruéenja u sredini

Koeficijent izboCavanja posmikom kr = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom
Uvjet: d / tw <= 69 € (19.60 <= 56.14)

£=10,89 cm < f4op = 1,37 cm
-> zadovoljava profil HEA 120
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PODRUM - poz. 200

AB STEPENICE — poz. 201 C 25/30, B 500B, d =14 cm,a=5cm

- izvesti kao poz. 401

AB PLOCA PODESTA - poz. 202 C25/30, B 500B, d = 16 cm

-> izvesti kao poz. 402

AB PLOCA — poz. 203 C 25/30, B 500B, d = 16 cm
GEOMETRIJA
B 4.39 L 1.88 . 1.89 3.05 .
¥ i
™ x*
y 3.67 4.49 1 <
y 8.16 " 3.05 N

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
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OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Opt. 4: p

d

SV 0T-

d

la = -5.0

SL"8-

q =3.00

p=-3.62

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]

g = =-5.00
q

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]

UTJECAIJI

Opt. 19: [Anv] 9-13

Opt. 19: [Anv] 9-13

X [KNm/m] /.///___
0.00 4 7.12
[
4.34
8.6 \Y ]

\\ /// \
S
|

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 8.69 / min Mx= 0.00 kNm/m

y [kNm/m]

0.00

9,000
e

9.29

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Utjecaji u plo€i: max My= 9.29 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 19: [Anv] 9-13

Opt. 19: [Anv] 9-13

2 [kNm/m]
-23.56
-9 E)OlzI

oo
0.00

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -23.55 kNm/m

y [kNm/m]
-17.37
*9.00|:I

0.00

-10.03/

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Utjecaji u ploci: max My= 0.00 / min My= -17.36 kNm/m
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ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno optereéenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 1 [Ocmoio/m] Mjerodavno optereéenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 2 [Ocmgo/m]
C 25, S500H, a=5.00 cm 2258 C25 S500H, a=5.00 cm °-00m
1.86 2.00

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.86 cm?m

Nivo: strop podruma1 ¥ dogradnja [-0.16 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.99 cm?m

Gornja zona
Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 1 f;m;fj/‘"] Mijerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 2 f;mgg/ml
C 25, S500H, a=5.00 cm 2,508 : C 25, S500H, a=5.00 cm 2,508
0.00 0. ODi:I
|/
-3.58
/—’“\// T %\ - r 7“\
\ <3.39 4,82V )
— \ 7
1 l Y . /
o | \
‘l -3 .X51
\\ v
)
«—

Nivo: strop podruma1 - dogradnja [-0.16 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-3.58 cm?m

Nivo: strop podruma1 ¥ dogradnja [-0.16 m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.39 cm?m
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AB PLOCA - poz. 204 C 25/30, B 500B, d = 18 cm
GEOMETRIA
7 I
; 3.67 u 4.49 u 3.05 N

Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,5 KN/m?)

Opt. 2: g : Opt. 4: p

q = -11.73 : q = -5.00

Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m] ¢ Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m]
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B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
UTJECAIJI
Opt. 9: 1.35xI+1.35xI1+1.35xI11+1.5xIV Mz (kNm/m] © Opt. 9: 1.35xI+1.35xI1+1.35xII1+1.5xIV My [kNm/m]
TR0 R -0.83 Tol5om
v 0:00D \/;l.———ﬂ/ 0:00|:I
9. UOl:I 9. OUI:I
18,908 17388
-0.86 -84
) Z AV
Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m] Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 18.90 / min Mx= -7.69 kNm/m Utjecaiji u plo€i: max My= 17.31 / min My= -0.86 kNm/m
ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno opterecenje: pa - d.zona - Pravac 1 [g“‘gé“‘] Mjerodavno opterecenje: pa - d.zona - Pravac 2 [g“‘;ém]
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV 2,508 1.35x1+1.35x11+1.35x111+1.50xIV 2,508
C 25, S500H, a=5.00 cm 3.47 C 25, S500H, a=5.00 cm 3.17
<>
Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m] Nivo: strop podruna - dogradnja [-0.63 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.47 cm?¥m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.17 cm?¥m
Gornja zona
Mjerodavno opterecenje: Pa - g.zona - Pravac 1 [lcmgs/mll Mjerodavno opterecenje: pa - g.zona - Pravac 2 _locmge/m]
1.35x1+1.35x11+1.35x111+1.50xIV Pt 1.35x1+1.35x11+1.35x111+1.50xIV 0,032
C 25, S500H, a=5.00 cm 0.005 C 25, S500H, a=5.00 cm 0008
-1.05
y ‘lZ—o .05
/\l
S —
Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m] Nivo: strop podruma - dogradnja [-0.63 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-1.05 cm?*m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.05 cm?m
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AB GREDA —poz. 205 C 25/30, B 500B, b/d =25/30 cm

—> izvesti kao poz. 404
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design
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

ZIDOVI (c 25530, B500B)

| - DISPOZICIJA ZIDOVA

H 5
Te]
>
H 4
B3 -
> .
- B2
H 1
Dispozicija okvira
—> ZID u ravnini H_1
GEOMETRIJA (d = 25 cm)
mutt) R
7~ =
3.67 v 4.49 N

S

Okvir: H_1

158
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

design
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
ARMATURA
[
1 1
Okvir: H_1

Dispozicija presjeka

dio zida ,,1*

Presjek 1-1
opterecenje: 9-13

o Q-424 As

- = e ————s. o

130, A A
. A
A, 4
4%
/7777777777777 %

I,

/4647
s

o
Q-424 2

b/d =25/816 cm Ab = 20400 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV

Med = -189.30 kNm

Ned = -586.28 kN

Ved = 218.41 kN (Vrd,max = 8272.38 kN)

As1= 0.00 cm?

As2 = 0.00 cm?

Aav = +0.00 cm?m (min:+1.88)

Aah = +0.35 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

-> AB zid armirati obostrano mrezom Q-424

-> na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2014, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

detalj armiranja zida na spojevima zidova iz suprotnog smjera

Zid zid
mreza T mreza
@8/15 —_ )
mreza - mreza T}
; 3': | 2014 2 / ToT 20l
N )/ .l 2014 ) . o 2014
08/15 08/15

detalj armiranja zida na slobodnom kraju kod otvora

mreiaj

1 —
- | 2014
™ .| 2014

08/15

08/15
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B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

= ZID uravnini H 2
GEOMETRIJA (d =25 cm, d; =20 cm)
o
%i
@ ; *
1.45 E]ﬁ]ﬂ E
T
, — - . X
K 3.67 ¥ 4.49 ¥ 3.05 3
Okvir: H_2
ARMATURA
juu
5 5
5
= ° | 6
Okvir: H_2

Dispozicija presjeka
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

dio zida ,,1*

Presjek 2-2
opterecenje: 9-13

Q-335 4014

wn
7 7
o 0 v v vvvvgsugsxgqg‘arqxug5g322% A

Q-335 2

.0

4014

b/d = 20/305 cm Ab = 6100 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV

dio zida ,,2“

Presjek 3-3
opterecenje: 9-13

4014

o Q-335
wn

10.0,

N
\
\

N

4014 Q-335 o

b/d = 20/305 cm Ab = 6100 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = 10.37 kNm Med = -112.10 kNm
Ned = -28.75 kN Ned = 15.33 kN
Ved = -9.35 kN (Vrd,max = 2396.67 kN) Ved = -76.14 kN (Vrd,max = 2408.36 kN)
As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) eb/ea = -0.648/25.000 %o
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aah = +0.04 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aav = +0.37 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.33 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,3“ dio zida , 4%
Presjek 4-4 Presjek 5-5

opterecenje: 9-13

o Q-335 4014

[t}

b/d = 20/305 cm Ab = 6100 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII

opterecenje: 9-13

o Q-335 4014
wn

b/d = 20/305 cm Ab = 6100 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
I+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = -49.11 kNm Med = 147.97 kNm
Ned = 1.70 kN Ned = -4.65 kN
Ved = -107.42 kN (Vrd,max = 2411.48 kN) Ved = -147.68 kN (Vrd,max = 2407.92 kN)
eb/ea = -0.420/25.000 %o eb/ea =-0.757/25.000 %o
As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (min:9.15) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (min:9.15) (odab:4@14)
Aav = +0.14 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.38 cm?m (min:+1.50)
Aah = +0.47 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.64 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,5¢ . . . I
” - dijelove AB zida debljine 20 cm armirati obostrano
Presjek 6-6 mrezom Q-335, a debljine 25 cm armirati obostrano

opterecenje: 9-13

o Q-424 4014
wn

e 21T

10.0,

N

12.0

4014 Q-424 2

b/d = 25/305 cm Ab = 7625 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

Med = 77.50 kNm

Ned = -293.61 kN

Ved = 348.33 kN (Vrd,max = 3033.34 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.88)

Aah = +1.51 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

mrezom Q-424

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2614, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

- dio zida ,,2%, ,,3“ 1 ,,4“ na lijevom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom 2¢14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- na bo¢nim stranama otvora staviti obostrano
vertikalnu armaturu @14, te sve obuhvatiti horizontalnim
,, U vilicama 98/15 cm

- na donjoj strani otvora staviti obostrano horizontalnu
armaturu g14, te sve obuhvatiti vertikalnim ,,U*
vilicama @8/15 cm

- nadvoj ,,6“ iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj i gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke @8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @8/15 cm
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
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= ZID uravnini H 3

GEOMETRUA (d = 20 cm)

B

8.16

3.05

x

a2

\, 1.70
W 2.60
L 7N
Okvir: H_3

1.89

xK

ARMATURA

Okvir: H_3
Dispozicija presjeka
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

dio zida ,,1¢

Presjek 7-7
opterecenje: 9-13

4014

o Q-335

% 3 3
7 T $ T " O .

4014 Q-335 2

b/d = 20/816 cm Ab = 16320 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

dio zida ,,2

Presjek 8-8
opterec¢enja: 9-13

[S) Q-335 4014
[

Q-335 o

10.0,

b/d = 20/457 cm Ab = 9140 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = -73.24 kNm Med = 0.12 kNm

Ned = -48.35 kN Ned = -387.49 kN

Ved = -10.64 kN (Vrd,max = 6536.33 kN) Ved = -68.07 kN (Vrd,max = 3666.88 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?*m (min:+1.50)

Aah = +0.02 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.19 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,3“ dio zida ,,4*

Presjek 9-9
opterecenja: 9-13

o Q-335 4214
[

e M)

10.0,

D

Q-335 2

4014

b/d = 20/457 cm Ab = 9140 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII

Presjek 10-10
opterecenja: 9-13

b/d = 20/457 cm Ab = 9140 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Presjek 11-11
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

10.0, Z/,j

4014 Q-335 b

\
A

b/d = 20/457 cm Ab = 9140 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV

Med = 679.06 kNm

Ned = -1605.53 kN

Ved = -271.49 kN (Vrd,max = 4006.76 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.78 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

Med = 65.57 kNm Med = 264.40 kNm
Ned = -725.71 kN Ned = -1090.41 kN
Ved = -154.55 kN (Vrd,max = 3728.35 kN) Ved = -170.17 kN (Vrd,max = 3786.34 kN)
As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)
Aah = +0.44 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.49 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,5% . . .

” - AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2614, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

- dio zida ,,2%, ,,3%, ,,4“ 1,,5° na desnom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom 2¢14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- nadvoj ,,6% iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj 1 gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke @8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @8/15 cm
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

design

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

= ZID uravnini H 4

GEOMETRIJA (d = 18 cm)

Dispozicija presjeka
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

design

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

dio zida ,,1¢

Presjek 12-12
opterecenja: 9-13

Aav/Aah

5.0

717,

W A
A 74
7000000000000
7000000000004
S,

5.0

4014 Aav/Aah

b/d = 18/23 cm Ab =414 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

dio zida ,,2

Presjek 13-13
opterec¢enja: 9-13

Aav/Aah

Aav/Aah

eree: zereeereeereerreeeeeereeereeereeereeeres weeeereeesses s bl

b/d = 18/48 cm Ab = 864 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = 0.05 kNm Med = 2.76 kNm
Ned = -19.90 kN Ned = -4.25 kN
Ved = -1.73 kN (Vrd,max = 126.57 kN) Ved = -7.13 kN (Vrd,max = 277.83 kN)
As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) eb/ea = -0.779/25.000 %o
As2 = 0.00 cm? (odab:2@14) As1= 0.09 cm? (odab:6@14)
Aav = +0.00 cm?*m (min:+1.35) As2 = 0.09 cm? (odab:4@14)
Aah = +0.13 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)
Aah = +0.24 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15)
dio zida ,,3“ dio zida ,,4“
Presjek 14-14 Presjek 15-15
opterecenja: 9-13 opterecenja: 9-13
o AaviAah 2014 o AaviAah 4014
(o] [T}

7.7

NN

4014 Aav/Aah

b/d =18/23 cm Ab =414 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII

10.0,
v

N

6014 Aav/Aah

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

S e Y

N

b/d = 18/48 cm Ab = 864 cm?

Med = 0.07 kNm Med = -0.65 kNm
Ned = -30.48 kN Ned = -60.64 kN
Ved = -3.16 kN (Vrd,max = 127.03 kN) Ved = -7.29 kN (Vrd,max = 280.58 kN)
As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1 = 0.00 cm? (odab:6@14)
Mvs 000 amm  (mnatds) o Mo 000 amm (minatds) o
Aah = +0.24 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15) Aah = +0.25 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15)
dio zida ,,5% dio zida ,,6“
Presjek 16-16 Presjek 17-17
opterecenja: 9-13 opterecenja: 9-13
e AaviAah 2014 e AaviAah 4014
BN~ A 7 BN~ s
4014 AaviAah 2 6014 AaviAah 2

b/d = 18/23 cm Ab =414 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30x VI

Med = -0.11 kNm

Ned = 4.96 kN

Ved = -5.62 kN (Vrd,max = 127.48 kN)

eb/ea = -0.173/25.000 %o

As1 = 0.06 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.06 cm? (odab:2014)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)

Aah = +0.43 cm?*m (min:+1.80) (odab:+@8/15)

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30x VI

Med = 5.50 kNm
Ned = -19.14 kN
Ved = -5.51 kN

eb/ea = -1.155/25.000 %o

As1= 0.05 cm?
As2 = 0.05 cm?
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)
Aah = +0.19 cm?*m (min:+1.80)

b/d = 18/48 cm Ab = 864 cm?

(Vrd,max = 280.69 kN)

(odab:6@14)
(odab:4@14)

(odab:+@8/15)
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
dio zida ,,7¢ dio zida ,,8“

Presjek 18-18
opterecenja: 9-13

AaviAah 2014

<
1)

AaviAah

5.0

b/d =18/23 cm Ab =414 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV+0.90xV

Presjek 19-19
opterecenja: 9-13

b/d = 18/48 cm Ab = 864 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV+0.90xV

Med = -1.07 kNm Med = 2.71 kNm

Ned = -36.25 kN Ned = -84.01 kN

Ved = 11.76 kN (Vrd,max = 127.97 kN) Ved = -12.93 kN (Vrd,max = 293.45 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:6@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:2@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)

Aah = +0.90 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15) Aah = +0.43 cm?m (min:+1.80) (odab:+@8/15)
dio zida ,,9%

Presjek 20-20
opterecenja: 9-13

o Q-335 414

b/d = 18/189 cm Ab = 3402 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xl+1.35xI1+1.35x111+0.90xIV+1.50xV

Med = 2.43 kNm

Ned = -74.70 kN

Ved = 19.69 kN (Vrd,max = 1323.95 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)

Aah = +0.14 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335)

-> AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2614, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

- dio zida ,,1%, ,,3%, ,5° 1,,7° na desnom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom @14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- dio zida ,,2%, ,,4*, ,,6“ 1 ,,8 na lijevom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom 2¢14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

- nadvoj iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj i gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke @8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @8/15 cm
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

= ZID uravnini H 5
GEOMETRIJA (d =25 cm, d; =20 cm)
g 3
E %
3 *
3 *
3 *
Al ‘-><
K 6.27 s 1.89 s 3.05 Y
Okvir: H_5
ARMATURA
21 L2
2 | 23
24| |25
26 | 27
28 | 28
Okvir: H_5

Dispozicija presjeka
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

dio zida ,,1*

Presjek 21-21
opterecenja: 9-13

414

0

s}
&
@
a

10.0,

04600
7777777777777, 872

=

W 7 s
7 Y, A
A/,
70 %

% %

5.0

4014

b/d =20/1121 cm Ab = 22420 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII

dio zida ,,2“

Presjek 22-22
opterecenja: 9-13

4214

o Q-335
wn

b/d =20/511 cm Ab = 10220 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -18.97 kNm Med = 34.59 kNm

Ned = -67.71 kN Ned = -229.41 kN

Ved = -24.91 kN (Vrd,max = 9010.40 kN) Ved = -79.28 kN (Vrd,max = 4127.09 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.03 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.20 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,3“ dio zida ,,4*

Presjek 23-23
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014
wn

O . A T

10.0,

NN

10.0

4014 Q-335 ©

b/d = 20/494 cm Ab = 9880 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

Presjek 24-24
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

AN

10.0

4014 Q-335 ©

b/d =20/511 cm Ab = 10220 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = -41.99 kNm Med = 90.65 kNm

Ned = -274.38 kN Ned = -427.34 kN

Ved = -104.89 kN (Vrd,max = 3995.52 kN) Ved = -103.21 kN (Vrd,max = 4120.14 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.28 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.26 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,5“ dio zida ,,6“

Presjek 25-25
opterecenja: 9-13

o Q-335 4214

Q-335 o

DN

10.0

4014

b/d = 20/494 cm Ab = 9880 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

Presjek 26-26
opterecenja: 9-13

S Q-335 4014

0

10.0,

\

N

4014 Q-335 o

b/d =20/511 cm Ab = 10220 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV+0.90xV

Med = -50.60 kNm Med = 118.74 kNm
Ned = -458.62 kN Ned = -667.69 kN
Ved = -159.67 kN (Vrd,max = 4051.22 kN) Ved = 22.77 kN (Vrd,max = 4218.88 kN)
As1= 0.00 cm? (odab:4@14) As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?*m (min:+1.50)
Aah = +0.42 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.06 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

dio zida ,,7¢

Presjek 27-27
opterecenja: 9-13

Q-335 4314

<
1)

5.0

Q-335

b/d = 20/494 cm Ab = 9880 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII

dio zida ,,8“

Presjek 28-28
opterecenja: 9-13

b/d =25/1121 cm Ab = 28025 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII

Med = -41.48 kNm Med = -247.30 kNm

Ned = -651.93 kN Ned = -1194.30 kN

Ved = -68.68 kN (Vrd,max = 4114.83 kN) Ved = 566.14 kN (Vrd,max = 11462.12 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.88)

Aah = +0.18 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.65 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)
dio zida ,,9%

Presjek 29-29
opterecenja: 9-13

o Q-424 4014
wn
Ww > v """"7/'7

10.0,

NN

10.0

4014 Q-424 2

b/d = 25/189 cm Ab = 4725 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

Med = -4.01 kNm

Ned = -106.96 kN

Ved = 77.22 kN (Vrd,max = 1833.92 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.88)

Aah = +0.55 cm?m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

- dijelove AB zida debljine 20 cm armirati obostrano
mrezom Q-335, a debljine 25 cm armirati obostrano
mrezom Q-424

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2¢14, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

—> na bo¢nim stranama otvora staviti obostrano
vertikalnu armaturu 2914, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- nadvoj iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj i gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke ¢8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @8/15 cm
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

= ZID uravnini V_1

GEOMETRUA (d = 20 cm)

3.73

5.34

3.42
v

3.58
i

Dispozicija presjeka

o~
5 e
S
AN
P 3.82 W 2.83 N
L ™~ 1
v 6.65 N
Okvir: V_1
ARMATURA
Okvir: V_1
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

dio zida ,,1*

Presjek 30-30
opterecenja: 9-13

414

0

s}
&
@
a

10.0,

04600
7777777777777, 872

=

W 7 s
7 Y, A
A/,
70 %

% %

5.0

4014

b/d =20/283 cm Ab = 5660 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

dio zida ,,2“

Presjek 31-31
opterecenja: 9-13

4214

o Q-335
wn

b/d =20/283 cm Ab = 5660 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 4.18 kNm Med = -23.42 kNm

Ned = -21.82 kN Ned = -146.45 kN

Ved = -21.57 kN (Vrd,max = 2215.11 kN) Ved = -96.55 kN (Vrd,max = 2229.39 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.10 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.45 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,3“ dio zida ,,4*

Presjek 32-32
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014
wn

10.0,

O . A T

NN

10.0

4014 Q-335 ©

b/d =20/283 cm Ab = 5660 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -24.24 kNm

Ned = -17.17 kN

Ved = -109.46 kN (Vrd,max = 2239.95 kN)

eb/ea = -0.319/25.000 %o

As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.51 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

Presjek 32-32
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

AN

10.0

4014 Q-335 ©

b/d =20/283 cm Ab = 5660 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
I+11+111+0.60xIV+V1+0.30xVII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII

Med = 51.38 kNm

Ned = 146.65 kN

Ved = -52.28 kN (Vrd,max = 2245.24 kN)

eb/ea = -0.442/25.000 %o

As1 = 0.00 cm? (min:8.49) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:8.49) (odab:4@14)
Aav = +0.81 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.24 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

dio zida ,,5%

Presjek 34-34
opterecenja: 9-13

414

o Q-335
wn

4014

N

Q-335 o

b/d = 20/665 cm Ab = 13300 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 14.11 kNm

Ned = -462.63 kN

Ved = 423.60 kN (Vrd,max = 5354.66 kN)

As1= 0.00 cm? (min:19.95) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:19.95) (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.83 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

-> AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2614, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm
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design

- ZID uravnini V_3

GEOMETRIJA (d = 20 cm)

1\77
X
N o>7
0
*
o
x*K
0
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]
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g s
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T ~7
v 3.82 N
T
Okvir: V_3
ARMATURA
35 35 36 36
Okvir: V_3
Dispozicija presjeka
dio zida ,,1¢ dio zida ,,2
Presjek 35-35 Presjek 36-36
opterecenja: 9-13 opterecenja: 9-13
o Q-335 4014 o AaviAah 4014

130,78 3 =

%
W A
7000000000000
T 0000000000040
00000000800
S, .

4014 Q-335 2

b/d =20/259 cm Ab = 5180 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV+0.90xV

Med = -185.60 kNm

Ned = -756.78 kN

Ved = -146.29 kN (Vrd,max = 2182.78 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.76 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

[t

AaviAah 2

5.0,

7.0

N

2014

b/d =20/21 cm Ab =420 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV+0.90xV

Med = 0.65 kNm

Ned = -79.57 kN

Ved = 4.11 kN (Vrd,max = 135.50 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:20314)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.35 cm?m (min:+2.00) (odab:+@8/15)
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- AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

-> dio zida ,,1“ na desnom slobodnom kraju obostrano armirati sa vertikalnom armaturom 2¢14, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- dio zida ,,2% na lijevom slobodnom kraju obostrano armirati sa vertikalnom armaturom @14, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

—> nadvoj iznad otvora armirati glavnom orizontalnom armaturom 2¢14 u donjoj i gornjoj zoni, po visini postaviti
horizontalne Sipke 98/15 cm, te sve obuhvatiti vilicama @8/15 cm

= ZID uravnini V_5

GEOMETRIJA (d = 18 cm)
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Okvir: V_5
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ARMATURA
37 37
q] [T t
i
38 38
Eb T ;
39 39
T i
40 40
41 5 41
Okvir: V_5
Dispozicija presjeka
dio zida ,,1* dio zida ,,2*
Presjek 37-37 Presjek 38-38
opterecenja: 9-13 opterecenja: 9-13
o Q-335 4014 ° Q-335 4014
7 100 //, w ., P v/
g, 7700000000222 / 2> ,,, A0, Z ,M - ,//
4914 Q-335 8 4014 Q-335 2
b/d = 18/283 cm Ab = 5094 cm? b/d = 18/283 cm Ab = 5094 cm?
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV 1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl 1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII
Med = -68.64 kNm Med = -37.52 kNm
Ned = -132.69 kN Ned = -262.31 kN
Ved = -85.46 kN (Vrd,max = 2018.21 kN) Ved = -131.29 kN (Vrd,max = 2018.61 kN)
As1= 0.00 cm? (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.35) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)
Aah = +0.40 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335) Aah = +0.61 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335)

Karlovac, 12.2020. Bosanski magazin - glavni projekt.doc 174



REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
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dio zida ,,3“

Presjek 39-39
opterecenja: 9-13

Q-335 4314

<
1)

Q-335

5.0

b/d = 18/283 cm Ab = 5094 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

dio zida ,,4“

Presjek 40-40
opterecenja: 9-13

b/d = 18/283 cm Ab = 5094 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -437.76 kNm Med = 685.53 kNm

Ned = -74.66 kN Ned = -847.51 kN

Ved = -86.48 kN (Vrd,max = 2007.17 kN) Ved = 415.68 kN (Vrd,max = 2146.07 kN)

eb/ea = -1.663/25.000 %o As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As1= 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)

Aav = +1.10 cm?m (min:+1.35) Aah = +1.95 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335)
Aah = +0.40 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335)

dio zida ,,5%

Presjek 41-41
opterecenja: 9-13

4014 Q-335 b

b/d = 18/202 cm Ab = 3636 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30x VIl

Med = -2.79 kNm

Ned = -75.50 kN

Ved = -18.24 kN (Vrd,max = 1405.63 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.35)

Aah = +0.12 cm?m (min:+1.80) (odab:+Q-335)

—-> AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2614, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- dio zida ,,1%, ,,2%, ,,3“ 1 ,,4“ na lijevom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom 2¢14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm
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= ZID uravnini V_6

GEOMETRIJA (d = 20 cm)
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Okvir: V_6
ARMATURA
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Okvir: V_6

Dispozicija presjeka
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dio zida ,,1*

Presjek 42-42
opterecenja: 9-13
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5.0

4014

b/d =20/217 cm Ab = 4340 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60xIV+VI+0.30xVII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

dio zida ,,2“

Presjek 43-43
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

0

\
A\

13.0

2014

Q-335 2

b/d =20/292 cm Ab = 5840 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 5.68 kNm Med = 12.35 kNm

Ned = 3.85 kN Ned = -227.66 kN

Ved = -25.49 kN (Vrd,max = 1680.99 kN) Ved = -69.38 kN (Vrd,max = 2335.62 kN)

eb/ea =-0.197/25.000 %o As1= 0.00 cm? (odab:2@14)
As1= 0.00 cm? (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aav = +0.05 cm?m (min:+1.50) Aah = +0.31 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
Aah = +0.16 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

dio zida ,,3“ dio zida ,,4“

Presjek 44-44
opterecenja: 9-13

S Q-335 4314

3

)

2014 Q-335 b

b/d = 20/292 cm Ab = 5840 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 19.93 kNm

Ned = -360.97 kN

Ved = -108.51 kN (Vrd,max = 2344.72 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:2014)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.49 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

Presjek 45-45
opterec¢enja: 9-13

o Q-335 4014

o wecrrree. <eeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeerees ceeeerrecses SO

2014 Q-335 b

b/d = 20/292 cm Ab = 5840 cm?

Mijerodavna kombinacija za savijanje:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII

Med = -305.52 kNm

Ned = -195.53 kN

Ved = -35.08 kN (Vrd,max = 2338.25 kN)

eb/ea = -1.237/25.000 %o

As1= 0.00 cm? (odab:20314)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.09 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.16 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

dio zida ,,5%

Presjek 46-46
opterecenja: 9-13

4014 Q-335 b

b/d = 20/271 cm Ab = 5420 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xl+1.35xI1+1.35x111+0.90xIV+1.50xV

Med = -518.10 kNm

Ned = -701.95 kN

Ved = -44.69 kN (Vrd,max = 2278.36 kN)

As1= 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:2014)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.22 cm?*m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

dio zida ,,6%

Presjek 47-47
opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

T T

A\

13.0

\

2014 Q-335 b

b/d =20/292 cm Ab = 5840 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 604.39 kNm

Ned = -800.74 kN

Ved = 414.63 kN (Vrd,max = 2441.44 kN)

As1 = 0.00 cm? (odab:2@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +1.87 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
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dio zida ,,7¢

Presjek 48-48
opterecenja: 9-13

Q-335

<
1)

5.0

Q-335

b/d =20/202 cm Ab = 4040 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -0.88 kNm

Ned = 6.71 kN

Ved = 95.47 kN (Vrd,max = 1553.89 kN)

eb/ea = -0.087/25.000 %o

As1 = 0.00 cm? (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (odab:4@14)
Aav = +0.05 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.64 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

-> AB zid armirati obostrano mrezom Q-335

- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2014, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama ¢8/15 cm

- dio zida ,,2%, ,,3“ 1 ,,4 na lijevom slobodnom kraju
obostrano armirati sa vertikalnom armaturom @14, te
sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- na bo¢nim stranama otvora staviti obostrano
vertikalnu armaturu 2614, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- nadvoj iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj 1 gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke @8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @8/15 cm

= ZID uravnini V_7

GEOMETRIJA (d =25 cm i d; = 20 cm)
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Okvir: V_7
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design
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020
ARMATURA

49 1 49

50 50

51 51

52 52

5

53 53
Okvir: V_7
Dispozicija presjeka
dio zida ,,1¢ dio zida ,,2
Presjek 49-49 Presjek 50-50
opterecenja: 9-13 opterecenja: 9-13

o Q-335 4014

Q-335 4214

<
1)

10.0,

0000000000000

VA

4 777
A
A
A 10.0

000000 4800

4014 Q-335

5.0,

b/d = 20/500 cm Ab = 10000 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -1.18 kNm

Ned = -37.42 kN

Ved = -18.76 kN (Vrd,max = 3974.77 kN)

As1 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?/m (min:+1.50)

Aah = +0.05 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)

©

Q-335 2

10.0,

4014

b/d = 20/500 cm Ab = 10000 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60x1V+0.30xVI+VII

Med = -161.66 kNm

Ned = -280.32 kN

Ved = -131.46 kN (Vrd,max = 4014.50 kN)

As1= 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.34 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
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dio zida ,,3“

Presjek 51-51
opterecenja: 9-13

Q-335 4314

<
1)

Q-335

5.0

b/d =20/500 cm Ab = 10000 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

dio zida ,,4“

Presjek 52-52
opterecenja: 9-13

b/d =20/500 cm Ab = 10000 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
[+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = -221.85 kNm Med = -119.43 kNm

Ned = -451.53 kN Ned = -634.83 kN

Ved = -223.94 kN (Vrd,max = 4045.25 kN) Ved = -91.28 kN (Vrd,max = 4095.11 kN)

As1 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14) As1= 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14) As2 = 0.00 cm? (min:15.00) (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50) Aav = +0.00 cm?m (min:+1.50)

Aah = +0.58 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335) Aah = +0.24 cm?m (min:+2.00) (odab:+Q-335)
dio zida ,,5¢

Presjek 53-53
opterecenja: 9-13

= Q-424 4014

b/d =25/500 cm Ab = 12500 cm?

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.35xI1+1.35x111+1.50xIV
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1+11+111+0.60xIV+0.30xVI+VII

Med = 39.00 kNm

Ned = -674.93 kN

Ved = 330.12 kN (Vrd,max = 5049.16 kN)

As1= 0.00 cm? (min:18.75) (odab:4@14)
As2 = 0.00 cm? (min:18.75) (odab:4@14)
Aav = +0.00 cm?m (min:+1.88)

Aah = +0.87 cm?*m (min:+2.50) (odab:+Q-424)

- dijelove AB zida debljine 20 cm armirati obostrano
mrezom Q-335, a debljine 25 cm armirati obostrano
mrezom Q-424

—> na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera,
staviti obostrano vertikalnu armaturu 2¢14, te sve
obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- na bo¢nim stranama otvora staviti obostrano
vertikalnu armaturu @14, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm

- na donjoj strani otvora staviti obostrano horizontalnu
armaturu g14, te sve obuhvatiti vertikalnim ,,U*
vilicama @8/15 cm

- nadvoj iznad otvora armirati glavnom horizontalnom
armaturom 2¢14 u donjoj i gornjoj zoni, po visini
postaviti horizontalne Sipke @8/15 cm, te sve obuhvatiti
vilicama @¢8/15 cm

Karlovac, 12.2020.
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POZARNA OTPORNOST ELEMENATA

POZARNA OTPORNOST AB ZIDOVA

Vanjski nosivi AB zid debljine d =200 mm, izloZen na djelovanje poZara sa jedne strane
Wi = 0,7

traZzena pozarna otpornost:
REI 30 > minimalna debljina zida d = 120 mm, udaljenost Sipki od ruba - 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba :
a=25+8/2=29,0 mm > 10 mm

- AB zid debljine d = 200 mm zadovoljava za poZarnu otpornost REI 30

Unutarnji nosivi AB zid debljine d = 200 mm, izloZen na djelovanje poZara sa obje strane
Wi = 0,7

trazena pozarna otpornost:
REI 30 > minimalna debljina zida d = 120 mm, udaljenost Sipki od ruba - 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba :
a=25+8/2=29,0 mm > 10 mm

- AB zid debljine d = 200 mm zadovoljava za poZarnu otpornost REI 30

Unutarnji nosivi AB zid debljine d = 180 mm, izloZen na djelovanje poZara sa obje strane
pa = 0,7

trazena pozarna otpornost:
REI 30 - minimalna debljina zida d = 120 mm, udaljenost $ipki od ruba - 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba :
a=25+8/2=29,0 mm > 10 mm

- AB zid debljine d = 180 mm zadovoljava za poZarnu otpornost REI 30

POZARNA OTPORNOST AB PLOCA

AB ploca debljine d = 160 mm, nosiva u oba smjera, izloZena na djelovanje poZara sa donje strane

traZena poZarna otpornost:
REI 30 = minimalna debljina plo¢e d = 60 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 10 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba ploce:
a=25+8/2 =29 mm > 10 mm

- AB ploca debljine d = 160 mm zadovoljava za pozarnu otpornost REI 30
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POZARNA OTPORNOST AB GREDA

Slobodno oslonjena AB greda Sirine b = 250 mm, izloZena na djelovanje poZara sa 3 strane

traZzena pozarna otpornost:

R30 2 minimalna $irina grede b = 80 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 25 mm ili
minimalna §irina grede b = 120 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 20 mm ili
minimalna §irina grede b = 160 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 15 mm ili
minimalna §irina grede b =200 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 15 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba grede:
a=25+8+12/2=39,0 mm > 15 mm

-> slobodno oslonjena AB greda §irine b =250 mm zadovoljava za poZzarnu otpornost R30

Slobodno oslonjena AB greda Sirine b = 200 mm, izloZena na djelovanje poZara sa 3 strane

traZzena pozarna otpornost:

R30 > minimalna $irina grede b = 80 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 25 mm ili
minimalna $irina grede b = 120 mm, udaljenost §ipki armature od ruba - 20 mm ili
minimalna $irina grede b = 160 mm, udaljenost §ipki armature od ruba - 15 mm ili
minimalna §irina grede b = 200 mm, udaljenost Sipki armature od ruba - 15 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba grede:
a=25+8+12/2=39,0 mm > 15 mm

-> slobodno oslonjena AB greda Sirine b =200 mm zadovoljava za poZzarnu otpornost R30

POZARNA OTPORNOST AB STUPA

AB stup b/d =250/250 mm, izloZen na djelovanje poZara sa viSe strana
losi=0,7*3,23=226m<3,0m
e = Mok / Nogasi = 681,0/245,4 = 2,8 cm < emax = 0,25%h = 0,25%25 = 6,25 cm

trazena pozarna otpornost:
R30 - za 1 = 0,70 i Sirinu stupa b = 250 mm, udaljenost $ipki armature od ruba - 32 mm

osna udaljenost krajnje Sipke od ruba stupa:
a=25+8+14/2 = 40,0 mm > 32 mm

- AB stup b/d = 250/250 mm zadovoljava za poZarnu otpornost R30
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TEMELIJI — poz. 100

AB PLOCA - poz. 101

C 25/30, B 500B, d =40 cm

GEOMETRIJA

B 6.27 L 1.89 3.05 N
N AN N il
I~ S I~
™
@
~
o
)
> 0
)
e}
e
«~
[ee]
™ *
0
O
—
a2 a7 a2

3.05

K
N

Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m]

x
N

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (g = 10,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Opt. 4: p

Nivo: temeljna plo¢a - dogradnja [-3.68 m]

Nivo: temeljna plo¢a - dogradnja [-3.68 m]
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NAPREZANJE U TLU I SLIJEGANJE

naprezanje u tlu slijeganje
Opt. 19: [Anv] 14-17 Opt. 19: [Anv] 14-17
109.13 -21.83 -24.17 -24.88 -26.06
Y

82.56

-16.51 -17.96 \<19.81
Y AN

Nivo: temeljna plo¢a - dogradnja [-3.68 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 130.31 / min o,tla= 82.56 kN/m?

Nivo: temeljna plo¢a - dogradnja [-3.68 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max s,tla= -16.51 / min s,tla= -26.06 m / 1000

UTJECAIJI

Opt. 19: [Anv] 9-13

Opt. 19: [Anv] 9-13

x [kNm/m] y [kNm/m]
0.00 0.00
. = i 74. 00-
' 12‘21.225 ! 101,72
Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m] Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 162.61 / min Mx= 0.00 kKNm/m Utjecaiji u ploci: max My= 101.71 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 19: [Anv] 9-13 Opt. 19: [Anv] 9-13
1 == P v :
-74.71
i 1 ‘ RN
i N /| \'j g i -
( i
. \ )
|
| \ | [
| ] \ / ¢
) , X 9[;N?ém] y [KNm/m]
52. 660 7471
-74.00 -
\ 0008 "5.00]
Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m] Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m]
Utjecaiji u ploci: max Mx= 0.00 / min Mx= -92.65 kNm/m Utjecaiji u ploci: max My= 0.00 / min My= -74.71 KNm/m
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ARMATURA

Donja zona

Mjerodavno optereéenje: 9-13
C 25, S500H, a=5.00 cm

pa - d.zona - Pravac 1 [cm?®/m]

0.00

Mjerodavno optereéenje: 9-13

Ra - d.zona - Pravac 2 [cm?/m]

0-00g €25, S500H, a=5.00 cm vom
8 SZD 537
—
Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m] ivo: temeli = f
o : lina plo€a - dogradnja [-3.68 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aat,d=8.61 cm?¥m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.36 cm?¥m
Gornja zona
: Lania- = = s Mjerodavno opterecenje: 9-13 Ra - g.zona - Pravac 2 [cm*/m]
- Ra g.zona Pravac 1 [cm?/m] —
e P 12 S chlssoon a0 T
' ' 0:00|:I 0.00
8 T g 5 & f
-5.02
\vA

—

Nivo: temeljna plo€a - dogradnja [-3.68 m]

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,9= -6.25 cm?*m

ivo: temeljna plo¢a - dogradnja [-3.68 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.02 cm?*m
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AB PLOCA — poz. 102 C 25/30, B 500B, d =40 cm
GEOMETRIJA

‘V N

Nivo: temeljna ploc¢a lifta - dogradn [-4.69 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 10,0 KN/m?)

Opt. 2: g Opt. 4: p

Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m] Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m]

NAPREZANJE U TLU I SLIJEGANJE

naprezanje u tlu slijeganje
Opt. 19: [Anv] 14-17 p.tla [kN/m*] © QOpt. 19: [Anv] 14-17 e, tla [m]/1000
88.82 ~24.88
120.83 124.40 100,682 -24.17 -24.88 551
N 112.54= Y \/ —20.13
124.40 H H -17.76
112.79, 116.46 -22.56; 23.29
Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m] Nivo: temeljna plo¢a lifta - dogradnja [-4.69 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 124.40 / min o,tla= 112.79 kN/m? Utjecaji u pov. lezaju: max s,tla= -22.56 / min s,tla= -24.88 m / 1000
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Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -19.73 kNm/m

UTJECAIJI
Opt. 19: [Anv] 9-13 Mx [kNm/m] — QOpt. 19: [Anv] 9-13 My [kNm/m]
0.00 0.00
5.52 = 6. 16-
[ 11:0s8 [ 12:308
Nivo: temeljna ploca lifta - dogradnja [-4.69 m] Nivo: temeljna ploca lifta - dogradnja [-4.69 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 11.03 / min Mx= 0.00 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 12.32 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 19: [Anv] 9-13 Mz [kNm/m] : QOpt, 19: [Anv] 9-13 My [kNm/m]
-19.74 -15.66
710.00- 710.00-
0. 00|:I ------- 0. OOEI

Nivo: temeljna plo¢a lifta - dogradnja [-4.69 m]
Utjecaiji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -15.66 kNm/m

Karlovac, 12.2020.

ARMATURA
Donja zona
Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 1 fgmg é nl ©  Mjerodavno optereéenje: 9-13 pa - d.zona - Pravac 2 [g“‘; g m]
C 25, S500H, a=5.00 cm 0.378 | C 25, S500H, a=5.00 cm 0,408
0.73 0.80
0. 0.79
-
S —

Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m] Nivo: temeljna plo€a lifta - dogradnja [-4.69 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.73 cm?*m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.79 cm?*m
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Gornja zona
Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 1 ,[f’“;/m] Mjerodavno opterecenje: 9-13 pa - g.zona - Pravac 2 ff“‘éi‘“l
C 25, S500H, a=5.00 cm _0.¢eE : C 25, S500H, a=5.00 cm _o.52H
0.00 0.00
S
Nivo: temeljna plo¢a lifta - dogradnja [-4.69 m] Nivo: temeljna ploca lifta - dogradnja [-4.69 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-1.31 cm¥m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.04 cm¥m
AB ploc¢u armirati mrezom Q 636 u donjoj i gornjoj zoni
188
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PLAN POZICIJA
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@ TEPODRAMND U FDOUINMA

(3O TEFMIRAYS O TWDUITHA
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2. 100

-

5
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SPRINKLER BAZEN
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OPTERECENJA

| K3 - RAVNI KROV (KOLNI ULAZ)

bet. OplocniC (8) ....cucuiiiiiciiiiiicic s

PHESAK (5) worveeeiierieeiieieeie ettt ettt et saeenes
Sljunak stabiliziran cementom (30) .......ccoceeevvreeeriieieneeeeee e
drenazna traka sa CepiCima (1) .....cccoveeeeriieieriieienieieee e
POAIOZNT DELON (5) vovviiieiieiieeieeiieieetee ettt
hidroizolacija (1) ..c.eceeeveeierieiieriecierie ettt
AB PlOCA (18) ettt ettt ene
40111 I (1) RSP SRTRS

= 1,92 KN/m?
............ = 1,00 KN/m?
............ = 7,20 KN/m?
............ = 0,10 KN/m?
........... = 1,20 KN/m?
............ = 0,11 KN/m?
= 4,50 KN/m?
= 0,20 KN/m?

| g= 16,23 KN/m?

KOTISTIO: ettt ettt st ettt ee et et e aeae s et etessesesesesean s eneaeannan e | p= 5,00 KN/m?
P3 - POD SPRINKLER BAZENA

hidroizolacija (AQUAFIN 2K) ..........oorrveeoeeeoeereeeeeeseeeeeeeee oo = 0,12 KN/m?

AB PIOCA (40) ovveeeeeeeeeeeeete ettt nne = 10,00 KN/m?

POAIOZNT DELON (5) 1.vivieieeeeeeeeeteteeeeeeee ettt en e = 1,20 KN/m?

hIdrOIZOLACTIA (1) w.vvvieeeeeeeceeeeeeeteece ettt ees ettt eneena = 0,11 KN/m?

AB POAIOZA (10) oottt nnan e = 2,50 KN/m?

AMPON (30) cvovivvereverereeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt = 6,00 KN/m?

) w13 Lo OO RRRR

| g= 21,24 KN/m?

| POKLOPAC NA IZLAZU NA VRHU BAZENA

POKIOPAC ...

e) 13 4 Lo TR

75— AB ZID SPRINKLER BAZENA d =25 cm (za | m' visine)

hidroizolacija (VOUEX) ........rveveeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeoee oo

AB ZIA (25) oottt bbb
hidroizolacija (AqQuafin 2K) .......cccovvieieriiiierieceeieeeereeeee e

76 — AB ZID SPRINKLER BAZENA d =25 cm (za 1 m' visine)

hidroizolacija (AQUALIN 2K) .........oov..orreveeoeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

FN T N ) OO
Do) OO

AB STIJENKA IZLAZA NA VRHU BAZENA d =15 cm (za 1 m' visine)

hidroizolacija (VOIEX) ....cceerveerieirieirieirieinieeneeeeeeteeereeeieseeieeenene

AB ZI (15) woeiiieieiece et
hidroizolacija (Aquafin 2K) ......cccoeceririneninieee e
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............ | p= 23,00 KN/m?
............ = 1,00 KN/m?
| g= 1,00 KN/m?2
............ | p= 500 KN/m?
= 0,10 KN/m'

........... = 6,25 KN/m'
............ = 0,12 KN/m'
| o= 6,47 KN/m'

= 0,12 KN/m'

........... = 6,25 KN/m'
............ = 0,03 KN/m'
| g= 6,40 KN/m'
........... = 0,10 KN/m'
........... = 3,75 KN/m'
............ = 0,12 KN/m'
| g= 3,97 KN/m'
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

OPTERECENIJE TLA NA ZIDOVE SPRINKLER BAZENA

1853,

276

A0,

N
\o|

305

pal

pa2

korisno optereCenje .......ccoovevvervrevenereeennenne q = 5,00 KN/m?
1O 1ot v = 20,00 KN/m3
@=18°

ke = tg?(45 - 18/2) = 0,528

pal = 0,528* (5,00 + 0,65%20) = 9,50 KN/m'
a2 = 0,528* (5,00 + 3,67%20) = 41,40 KN/m'

OPTERECENIJE VODE NA ZIDOVE SPRINKLER BAZENA

pal

pa2

230

276

oo
—{

,40,

korisno optereCenje .......ccoeueveeveereenreereennenne q = 0,00 KN/m?
13 TSSO v = 10,00 KN/m?
¢=0°

ke = tg2(45 - 0/2) = 1,00

Par = 0,00 KN/m'
a2 = 1,0% (0,00 + 2,30%10) = 23,00 KN/m'

Karlovac, 12.2020.
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design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

BAZEN - poz. 200

AB PLOCA —poz. 201 C 25/30, B 500B, d = 18 cm
GEOMETRIJA
K 4.42 /‘NO. 934‘
-
5.35

Nivo: strop bazena [-0.63 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 4,5 KN/m?)

Opt. 2: g Opt. 4: p
p=-4.25 p=-1.00

-4.25
-1.00

o
o

p==2.7 p=—1.0

Nivo: strop bazena [-0.63 m] Nivo: strop bazena [-0.63 m]
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

design
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
UTJECAIJI
Opt. 13: [Anv] 6-8 Mz [kNm/m] :  QOpt, 13: [Anv] 6-8 My (kNm/m]
0.00 0.00
1l6. 00- le. 00-
49. 31‘:' 36 .59E|
Nivo: strop bazena [-0.63 m] Nivo: strop bazena [-0.63 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 49.31 / min Mx= 0.00 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 36.58 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 13: [Anv] 6-8 Mz [kNm/m] :  QOpt, 13: [Anv] 6-8 My [knm/m]
-41.63 -34.48
716.00- 716.00-
0. 00‘:' 0. OOEI
-41. 2z 1-21.67 —3@
N~
Nivo: strop bazena [-0.63 m] Nivo: strop bazena [-0.63 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 0.00 / min Mx= -41.62 kNm/m Utjecaiji u plo€i: max My= 0.00 / min My= -34.47 kNm/m
progib u sredini plo¢e =2 fz =- 0,6 cm < fgop = 1,78 cm
196
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design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020
ARMATURA
Donja zona

Mjerodavno optereéenje: 6-8
C 25, S500H, a=5.00 cm

Pa - d.zona - Pravac 1 [cm?/m]

0.00
3.00-

9.69

>
Nivo: strop bazena [-0.63 m]

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 9.68 cm?m

Mjerodavno optereéenje: 6-8
C 25, S500H, a=5.00 cm

pa - d.zona - Pravac 2 [cm?/m]

0.00
3.00-

6.97

Nivo: strop biazena [-0.63 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.96 cm?m

Mjerodavno opterec'enje: 6-8 Ba - g.zona - Pravac 1 _[Gcm;7/m] Mjerodavno opterec'enje: 6-8 pa - g.zona - Pravac 2 _[;:msz?{m]
C 25, S500H, a=5.00 cm -2lm € 25, S500H, a=5.00 cm Sy
0.00 0.00
7
—\/6/-_53
=
«—>
Nivo: strop bazena [-0.63 m] Nivo: strop biazena [-0.63 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-6.97 cm?*m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -6.53 cm?m
- donju i gornju zonu armirati mrezastom armaturom gore prikazanom
- u gornju zonu po obodu ploce staviti mrezu Q-335
- oko otvora dodatno staviti 2314/15 cm u donju i gornju zonu, vilice 8/10 cm
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,,BOSANSKOG MAGAZINA*
Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

AB ZID —poz. 202

C 25/30, B 500B,d =25 cm

OPTERECENJE:
AB PIOBA oo 30.00 oo 8.00

g (KN/m') = p (KN/m') =

| AB Zid oo g1 (KN/m?) = ]
| | v
| 1= slucaj 1: bazen otkopan, pun vode
| N:17 horizontalno opterecenje tla:
| gl par = 0,00 KN/m'
6,65 g pal Pa2 = 25,00 KN/m'
8 - vertikalno optereéenje zida:
<& Ng=30,0+6,47*3,05 = 49,75 KN/m'
pa2 Np= 8,00 KN/m'
slucaj 2: bazen ukopan, prazan
N 47 horizontalno opterecenje tla:
‘ gl pal Pa1 = 9,50 KN/m'
Pa2 = 41,40 KN/m'
g vertikalno optereéenje zida:
Ng=30,0+6,47*3,05 = 49,75 KN/m'
pa2 Np= 8,00 KN/m'
mjerodavan je slucaj 2
Nga= 1,35%49,75+1,50*8,0 = 79,20 KN/m'
Patsa = 1,35%9,50 = 12,85 KN/m' ; pasa = 1,35%41,40 = 55,90 KN/m'
DIMENZIONIRANJE: (aj=a; =5 cm)
Msp= 34,15 KNm ; Ngp= 79,20 KN
A3-3=42,21 > Njm = 25,00
e0=43,12cm; e,=0,87cm; e2=2.25¢cm > e =46,24 cm
Q-424 M'sp= 36,62 KNm
vsa= 0,024 ; ua= 0,051 > w=0,043
Aq=Ap= 3,30 cm*’m’ - odabrana mreza Q-424
25 - AB zid obostrano armirati mrezom Q-424
-> na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera, staviti obostrano vertikalnu
armaturu 2914, te sve obuhvatiti horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm
AB ZID (izlaz iz bazena) — poz. 203 C25/30, B 500B, d =25 cm

- AB zid armirati obostrano mrezom Q-424, na vrhu staviti obostrano dodatne horizontalne Sipke @14
- na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera, staviti obostrano vertikalnu armaturu 2¢14, te sve obuhvatiti
horizontalnim ,,U* vilicama 88/15 cm

Karlovac, 12.2020.
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design

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

AB ZID (izlaz iz bazena) — poz. 204

C 25/30, B 500B,d=15cm

—> AB zid armirati obostrano mrezom Q-335, na vrhu staviti obostrano dodatne horizontalne Sipke o14
-> na spojevima sa zidovima iz suprotnog smjera, staviti obostrano vertikalnu armaturu 2¢14, te sve obuhvatiti

horizontalnim ,,U* vilicama @8/15 cm
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Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

TEMELIJI — poz. 100

AB PLOCA — poz. 101

C 25/30, B 500B, d =40 cm

GEOMETRIJA

N

Nivo: temeljna plo€a bazena [-3.68 m]

OPTERECENJA

opt. 1 — zadano automatski u programu (gyr = 10,0 KN/m?)

Opt. 2: g

Nivo: temeljna ploca bazena [-3.68 m]

Opt. 5: p_voda

Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m]
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REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA*

Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2

B.P.: 21/20, Z.0.P.: BM-11/2020

NAPONI U TLU I SLIJEGANIJE
naponi u tlu slijeganje
Opt. 13: [Anv] 9-12 prtla [kN/m?] © QOpt. 13: [Anv] 9-12 gp [m]/1000
13.87 -15.93
46475- 714.45-
69.97 69.71 69.8 79,62 -13.99 -13.94 -13.96|  -12.96-
v AV \v] 7 \vj
69.63 64.85 69.47 -13.93 -12.97 -13.89
V v N/ V v \
69.71 69.44 79.61 -13.94 -13.89 -15.92
V V2 v V Y2
Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m] Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 79.61 / min o,tla= 13.87 kN/m? Utjecaji u plo€i: max Zp=-12.97 / min Zp=-15.92 m / 1000
UTJECAIJI
Opt. 11: 1+lI+11+IV Mx [knm/m] QOpt. 11: [+l1+[+IV My [kNm/m]
-62.21 -45.76
2.08 -6.31 -11.03 0:00f 1.83 0:008
Bvival . =10 -6.22 v -g.49 L1847
1.
-11.29 -13.39
3.
Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m] Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 3.70 / min Mx= -62.20 kNm/m Utjecaji u plo€i: max My= 1.83 / min My= -45.75 kNm/m
progib u sredini plo¢e = {7 = 0,2 cm < fyop = 1,78 cm
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design Haulikova ulica, k.¢. 992/4, k.o. Karlovac 2
B.P.: 21/20, Z.O.P.: BM-11/2020

ARMATURA

Donja zona
Mjerodavno opterecenje: I+II+11+IV pa - g.zona - Pravac 1 j§m127/m1 Mjerodavno opterecenje: I+II+11+IV pa - g.zona - Pravac 2 _[3”“;2“‘]
C 25, S500H, a=5.00 cm 5 0sE : C 25, S500H, a=5.00 cm gt
0.00 -0.07
-

Nivo: temeljna plo¢a bazena [-3.68 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-4.17 cm¥m

Nivo: temelj

plo€a bazena [-3.68 m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.06 cm?m

- AB ploc¢u armirati mrezom Q-525 u donjoj i gornjoj zoni
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PLAN POZICIJA
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