Fire Protection Design d.o.o.
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GLAVNI PROJEKT
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MAPA 6
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Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL

" REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _
‘\ ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA“ Mjesto, Zagreb,

datum:
prosinac 2020.

FP D) Razina GLAVNI PROJEKT

Fire Protection Design razrade:

MB: 4124766 Poglavije: Poglavije/St
0IB: 731M43443 ranica:

IBAN: HR4924840081108 738524 OPCI PRILOZI

SADRZAJ PROJEKTA

1. OPCI PRILOZI

2. PROJEKTNI ZADATAK

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE SA TEHNICKIM UVJETIMA IZRADE

4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU

5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

6. TEHNICKI OPIS

7. PRORACUNI

8. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE, PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE |

SPECIFIKACIJA

9. NACRTI
- Situacija 210-2020-GL -01
- Shema djelovanja 210-2020-GL -02
- Etaza Podrum 210-2020-GL -03_1
- Etaza Prizemlje 210-2020-GL -03_2
- Etaza 1.Kat 210-2020-GL -03_3
- EtaZza Potkrovlje 210-2020-GL -03_4
- Sprinkler stanica 210-2020-GL -04

- Elektro blok shema 210-2020-GL -05




Fire Protection Design

Gradevina: Broj

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE

projekta: 210-2020-GL

ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ z/gfjrtﬁj Zagreb,
prosinac 2020.

Razina GLAVNI PROJEKT
razrade:

MB: 4124788 Poglavije:
0 73117149445
IBAN: HR432484 0081108738524

Poglavije/St
ranica:

OPCI PRILOZI

INVESTITOR: Veleugiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac,
OIB: 62820859976

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA“

LOKACIJA: Haulikova ulica,

k.¢.br.992 /4 k.o.Karlovac I

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA:

210-2020-GL

ZOP:

BM-11/2020

1. OPCI PRILOZI

- Popis mapa glavnog projekta

- Registracija poduzeca

- RjeSenje o postavljanju projektanata

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih projektanata

- Izjava o uskladenosti projekta sa zakonima, pravilnicima

te inozemnim propisima, smjernicama i standardima.

Projektant:  Kristijan Buran dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora InZenjera strojarstva

Kristijan Duran
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva A
S 1623




( } Gradevina: Broj
\ projekta: 210-2020-GL

‘ | REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _
“ ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA“ Mjesto, Zagreb,

datum:
prosinac 2020.

FP D) Razina GLAVNI PROJEKT

Fire Protection Design razrade:

MB: 4124766 Poglavije: Poglavije/St
0IB: 73117143445 ranica:

IBAN: HR4924840081108 738524 OPCI PRILOZI

POPIS SURADNIKA NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh., glavni projektant i projektant arhitektonskog dijela glavnog projekta, A-2801
PETRA JURCEVIC, dipl.ing.arh., projektant arhitektonskog dijela glavnog projekta, A-3484

JADRANKO GOJANOVIC, dipl.ing.grad., projektant gradevinskog projekta-projekt konstrukcije, G-282

MARKO CRNE, mag. Ing. aedif., projektant gradevinskog projekta- hidrotehnicke instalacije i uredenje okoli$a, G - 5170
RADOVAN AJDINOVIC, strué.spec.ing.el., projektant elektrotehni¢kog dijela glavnog projekta , E-2808
DUBRAVKO VLAHOVIC, dipl.ing.str., projektant strojarskog dijela glavnog projekta, S-698

KRISTIJAN BURAN, dipl.ing. str., projektant strojarskog projekta-sprinkler sustav, S-1623

NENAD SUZNJEVIC, dipl.ing.arh., projektant projekta fizikalnih svojstava zgrade, A-361

DENIS PALEKA,dipl.ing.str., projektant strojarskog projekta-projekt ugradnje dizala, S-1326

ZORAN DIVJAK, dipl.ing.arh., projektant tehnologije kuhinje, A-216

MELITA KANCEUAK MARELIC, dipl.ing.arh., izrada elaborata zastite od poZara i elaborata zastite na radu, A-30

DAMIR MOVRE, odgovorna osoba za obavljanje strucnih geodetskih podloga, GEO -10

Karlovac, prosinac 2020.

NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh.

emmme® NIKOLINA MARADIN
: 52 dipl.ing.arh

| OVLASTENA ARHITEKTICA

" A 2801 /'(V\/\/‘JV\Q
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Fire Protection Design

MB: 4124766
0IB: 73117143445
[BAN: HR4324840081106738524

Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE

ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ ggfjrtﬁj Zagreb,
prosinac 2020.

Razina GLAVNI PROJEKT
razrade:

INVESTITOR:
GRADEVINA:

Poglavije: Poglavije/St

OP¢I PRILOZI ranica:

VELEUCILISTE U KARLOVCU, STROSSMAYEROV TRG 9, KARLOVAC
REKONSTRUKCIJA, PRENAMIJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA®, k.€.br.992 / 4 k.o. Karlovac Il

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA Z.0.P. BM-11/2020 POTREBNIH ZA IZDAVANJE
GRADEVINSKE DOZVOLE:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA 11/2020

URED OVLASTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN, KARLOVAC
OIB : 17168620446

PROJEKTANT: NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA P-21/20

G DESIGN d.o.0, Karlovac, OIB 39759881027
PROJEKTANT: JADRANKO GOJANOVIC, dipl.ing.grad.

GRABEVINSKI PROJEKT, PROJEKT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA | UREDENJA OKOLISA
BROJ PROJEKTA P-35/20

DIMNJACAR d.o.0, Karlovac, OIB 07474736792

PROJEKTANT: MARKO CRNE, mag.ing.aedif.

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACUA

BROJ PROJEKTA 060/20

ATEST-INZENJERING d.o.0, Karlovac, OIB 98521003856
PROJEKTANT: Radovan Ajdinovic, struc.spec.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIA

BROJ PROJEKTA 4211/2020

MHM PROJEKT d.o.o, Zagreb, OIB 72873535514
PROJEKTANT: Dubravko Vlahovi¢, dip.ing.str.

PROJEKT AUTOMATSKE STABILNE SPRINKLER INSTALACIJE
BROJ PROJEKTA 210-2020-GL

Fire Protection Design d.o.0, Zagreb, OIB 73117149445
PROJEKTANT: Kristijan Duran, dip.ing.stroj.

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE

BROJ PROJEKTA 201226

D.I.A. d.o.o., KARLOVAC, OIB 03747176175
PROJEKTANT: NENAD SUZNJEVIC, dipl.ing.arh. A361A

PROJEKT UGRADNIJE DIZALA

BROJ PROJEKTA P-HR1002573-10A

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
DENIS PALEKA, ZAGREB, OIB : 33825093569
PROJEKTANT: DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj.




Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _

ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA“ Miesto, Zagreb,

datum:

prosinac 2020.

Razina | G) AVNI PROJEKT
Fire Protection Design razrade:

MB: 4124766 Poglavije: Poglavije/St

0IB: 73117143445

IBAN: HR4924840081108 738524 OPCI PRILOZI

ranica:

MAPA 9 TEHNOLOSKI PROJEKT KUHINJE
BROJ PROJEKTA 26/19
Dekode d.o.o., Zagreb, OIB 18603825736
PROJEKTANT: Zoran Divjak, dip.ing.arh.

Projekti su medusobno uskladeni te izradeni u skladu sa:
Generalnim urbanistickim planom grada Karlovca-lzmjene i dopune ,GGK br.14/2007, 06/2011.
Urbanistickim planom uredenja "Zvijezda" (GGK br. 07/2017.)

Karlovac, prosinac 2020.

Glavni projektant:
NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh.

1 NiKOLINA MARADIN
ﬁ dipl.ing.arh.

A _| OVLASTENAARHITEKTICA

" A2801 /‘{\N\/\/\/\XX

POPIS ELABORATA POTREBNIH ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA Z.0.P. BM-11/2020:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ PROJEKTA :1950

PROJEKTNI URED KANCELIAK MARELIC d.o.0. , Zagreb

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara: Melita Kanceljak Mareli¢, dip.ing.arh.
upisni broj: 30

ELABORAT ZASTITE NA RADU

BROJ PROJEKTA : 1950

PROJEKTNI URED KANCELIAK MARELIC d.o.0. , Zagreb
Izradio: Igor Jasarevic, struc. spec. ing. mech. S2106

NIKOLINA MARADIN, dipl.ing.arh.

=1 NiKOLINA MARADIN
ﬁ dipling.arh.

A_| ovasTEna amHTERTICA

® A2801 /‘(\N\AA/\(X
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Fire Protection Design

MB: 4124766
0IB: 73117143445
IBAN: HR4324840081106738524

Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _
ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ (’;2?5;?} Zagreb,
prosinac 2020.

Razina
razrade: GLAVNI PROJEKT

Poglavije: Poglavije/St

OP¢I PRILOZI ranica:

REFUBLIKA HRVATSEA

JAVHI BILJEENIE
Zoric Jasna
Zagrelb, Dugoselska 12

[IVADRE IZ SUDSKEOG BREGISTRA

SUBJEET UPISA

FRECMET POSLOVAMJIAR:

1= uF - zastupanje inozemnih tvrtki

1 ¥ = promidiba (reklama i propagandal

1. W - igtrafivanje trfista, ispitivanze javnog mijenja

i o - savietovanje u verl s poslovanjem i upravljanjem

1 * = prganiziranje seminara, kongresga, priredbi,
koncerata, promocija,izleoiaba i tecajeva

o - radunovodstveni poslovi

1 * - djelatnost privatne zastite

1 ' - posredovanje u prometu nekretnina

1 * - Peslovanije nekretninama

1 ¥ - peslovi upravljanja nekretninom 1 odriavanje
nekretnina

1 W = izvodenje inwvesticijskih radowa u inczemstva 1
ustupandje istih stransd pravnod osobi u Republici
Hrwvatskoij

1 oW - usluge informacijskeg drustva

| o = izrada 1 oblikovanje web stranica

1 ¥ - radunalne i srodne djelatnosti

1 * = poduka iz lnformatiéke dijelatnosti

1 " - djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika 1
tareta u demadem | medunarodnom promety

t i - prijevoz za wlastite potrebes

1 ¥ - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja 1
predmets za osobnu uvporabu i kudanstve

W = djelatnost otpremniitva
: - skladistenje robe

OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

1 HEristijan Puran, OIB: 17626829206
Sesvete, Rebro 30
3 = jedini €lan d.o.o.

OS0BE OVLASTENE 28 ERSTUPANJE:

Kristijan Buran, O0IB: 17626B29204

Sesvete, Rebro 30

1 = direktor

1 - zastupa drustvo pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODMOSI:
Osnivadki akt:

1 Drustveni ugover o osnivanju druftva d.o.o. od 11.11.2013. godine.
FINAMCIJSER IEVIESCA:

Predano God. Za razdeblie Vesta izvieStaja
eq 06.10.16 2015 01.0L,15 = 31.12.15 GFI=-POD izvjedtaj

Otlsnuto: 201
i

10-13 1Z2:54:01 [s]i[s]]
Podaci od: 20 10-13 QZ:21:00 Stranica: 2 od 3

u

s
o
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Design

MB: 4124766
0IB: 73117143445
[BAN: HR4324840081106738524

{#

A

Broj
projekta:

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE

210-2020-GL

Mjesto,
datum:

ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*

Zagreb,
prosinac 2020.

Razina
razrade:

GLAVNI PROJEKT

Poglavije/St

Poglavije:
ranica:

OPCI PRILOZI

FEEPUBLIKA HRVATSHEA
BILJEEHIK
Jasna

J

VT
Porip

fagreb, Dugoselska -2
TIZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRL
SUBJEKT OFPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:

ABU Tt Datum Haziv suda

Q001 Tt-13/24141-4 15.11,2013 Trgovadki sud u Zagrebu

GORZ Tt-14/25026-3 11.11.,2014 TrgovaZkl sud u Zagrebu

0003 Tt-16/32454-2 29.092.2016 Trgowvaedki sud v Zagrebu

21 ) 04.04.2014 elektronifki upis

&1 /! 30.06.201% elektronidki upis

au 06.10.2016 elektronicki upis

Pristojba: JAVNI BILJEENIK

Zori¢ Jasna

Nagrada: fagreb, Dugoselska 12
Utisnuto: 2016-10-13 1Z:523:01 Lood
Podaci od: 2016-10-13 02;:;21;00 Stranica: 3 od 3




Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL

REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _
ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ g’g‘:jrtﬁ’ Zagreb,
prosinac 2020.

Razina GLAVNI PROJEKT
razrade:

Poglavije: Poglavije/St
ranica:

0IB: 73117143445

IBAN: HR4924840081108 738524 OPCI PRILOZI

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE

kojim se Kristijan Duran, dipl.ing.stroj. postavlja za projektanta na izradi projekta:

INVESTITOR: Veleugiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac,
OIB: 62820859976

GRAPEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA*

LOKACIJA: Haulikova ulica,
k.¢.br.992 /4 k.o.Karlovac Il

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 210-2020-GL

ZOP: BM-11/2020

Imenovani je u poduzecu Fire Protection Design d.o.0. zaposlen na neodredeno vrijeme i
upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu  (Kristijan Buran,dipl.ing.stroj. klasa UP/I-310-01/04-09/1623, ur.br. 314-09-04-1
od 13. svibnja 2009.)

Postavljeni projektant duzan je pridrzavati se odredaba Zakona o gradniji.

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

Zagreb, prosinac 2020.

Direktor:

Kristijan Puran dipl.ing.stroj.

# Fire Protection Design deo
Logreh, Veceslava Hojevea 73 Jagreh




’ Gradevina: Broj
i projekta: 210-2020-GL
’ REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE _
ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ (';";fj;:’j Zagreb,
. prosinac 2020.

F FI D Razina

Fire Protection Design razrade:

GLAVNI PROJEKT

MB: 4124786 Poglavije: Poglavije/St
[IB: 73117143445

2 ranica:
BAN: HR432484008II06738524 OPCI PRILOZI

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENIERA U GRADITELISTVLU

Klasa UPA-310-01/04-081623
Urbroj 314-09-04-1
Zagreb 13 avibnja 2000, godine

Ma termalju Slanka 24 | Slanka 26, stavka 2. Zakona o Hrvatsko| komon arhitekata |
intenjera u graditefstvu ("Marodne novine”, br. 47/08), Statuta Hrvatske komare arhitekata | intanjera
u graditefistvy (“Narodna novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacria Rjedenja Odbora za upis u
|menik oviastenih intenjera strojarstva od 11,05.2008. godine, koji je rlefavac po Zahtievu za upis
BURAN KRISTIJAN, diplingstrol., SESVETE, ULICA REBRO 30, predsjednik Hrvatske komore
arhibekata | Indenjera u graditeljstvu donasi | potplauje

RJESENJE

b U Imenik oviastenih indenjera strojarstva upisujp sa DURAN KRISTIJAN,
dipl ing stroj , SESVETE, u struéni smjer 2@ skladiétenje | prijencs plinovitih |
tekutih tvar; grijanje, ventilaciju, kilmatizaciju, rashiadnu tehniku, pripremu |
obradu vode; procesna | ostala postrojenja pod rednim brajem 1623, 8 danom
upssa 11.05.2008 pgodine

£ Upisom u lmenik oviastenih inkenjera strojarstva, BURAN KRISTIIAN,
diplingstro)., stiete pravo na uporabu strukownog naziva “oviaSteni InZenmjer
strojarstva® | pravo na obavijanje struénih poslova temaljern tlanka 26, Zakona o
Hrvatsko] komori erhitekata | intenjera u graditeljstvu, 8 u svezi 8 Hankom 4 stavkom
1., 4, | & Statuts Hrvalske komors arhitekats | In2enpers u graditefstvu, e catala prava
| dudncall sukledno posabnim propisima

3. Cviadteni Indenjer strojarstva posiove (2 totke 2, ovoga Rjedenja dulan je obavijah
stvama | stalno, te sukladno emelinim nadelima i praviima struke koje treba podtivat
ovlagteni inkenjer sirojarstva

4, Ovlastenom  indenjeru  strojarsiva Hrvalska komora arhitekata | in2enjera u
graditelaivy izdaje "Indenjersku lskaznlcu” | “peéat”. kojl su trajno viasnigtvo
Komare

8 Oviafteni inkanjar strojarstva dobiva posredstvom Hrvatake komore arhitekata |
infenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne  odgovornogt  od
odabwanog osiguravatelja Polica se [zdaje za razdoblje od godinu dana | obnavia
gvake godine Pramija osiguranja uraturata j& u Elanarinu

8 Owigdteni indenjer sirojarstva dulan | placatl Hrvatsko) komor arhitekats | in2enjera u
graditeljstvu Elsnarinu | oatala devanja koja ulvrda tjela Komora | Razreda, osim u
sluéaju mvovanjs Slanstva, te prl prestanky Sanstva u Komor podmiril ave dospjels
financijake cbveze prema istima




Gradevina: Broj
projekta: 210-2020-GL
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE

ZGRADE “BOSANSKOG MAGAZINA*“ Mjesto, Zagreb,

datum:

prosinac 2020.
GLAVNI PROJEKT

Razina
Fire Protection Design razrade:

MB: 4124766 Poglavije: Poglavije/St
DIB: 73117143445

IBAN: HRAS24B400BIDBTES24 OPCI PRILOZI ranica:

ObrazloZenje

BURAN KRISTIJAN. dipl ing stroj, podnio je Zahijey za upls u Imenik oviadtenin Inden)era
strojaratva

Oudbor za upis u Imenik ovisdtenih indenjera strojarstva proves j@ na sjednica odrdana)
11.05.2008, godine postupak razmatranjas dostavijenog potpunog Zshfjeva imenovancg, te ]
temelem canka 24, | Slanka 26, stavka 2. Zakona o Hrvalske) komos arhitekata | indenjara u
graditeljstvu (“Maradne novine”, br. 47/88), & u svezi & dankom 5 stavkom 2. | Slankom 235, Statuta
Hrvatska kamore arhitekata | ingenjera u graditeljstvu ("Narodne nowine™, br. 147105}, donio Odiuku |
nacri Rjedenja o upisu imenovancg u Imenik cviadtenih indenjera sirojarstva. Nacrt Rjesenja
dostavijen j& na potpls predsjedniky Komore

Crvimtani indenjer strojarstva slekao je pravo na obavijanjs poskova projestimmngs W) strutnog
nadzora gradenja prema Slanku 40 Zakona o gradnj kol j& oatavijan na snaz fankom 353, slavikom
2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredanju | gradn|l (“Narodne novine®, be. T&I07), | Elanku 4
stavky 1. Stahita Hrvatske komare arhitekata | inkanjera u graditeljstvu ("Narodne novine™, br. 147105,
u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik cviatenih inZenjera sirojarstve Hrvatske komore
arhitekata | infenjera u graditeljstvu i to pravo mu trage dok traje polica osiguranja od profesionaing
odgovornosti, odnosno do Lzricanja stegovne kazne iz Slanka 30. Zskona o Hrvatsko] komori
arhitekata | indenjera u gradialjstiu ("Narodne novine”, br. 47/84), a u svezl s Elankom 4. staviom 4. |
5 Statuta Hrateke komons arhekatn | indenjera u graditel|stvu ("Narmodne noving”, br. 147/08)

Oviaften| |ndenjer strojarsiva, csim u sludajy mirovanja Elanstva, dobiva posredsivom
Hrvatske komors arhitekata | indenjera u graditeljstvu policu ocsiguranja od profesionalne odgovornosti
od edabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | cbnavlja svake godine
Premija osiguranja uratunata @ u clananinu

Upisom u Imenik oviadtenih indenjera strojarstva imencvani (& stekac pravo na "petal” |
“intenjersku iskaznicy™ koja mu zdaje Hrvalaka komora arhitekata | In2enjera u graditeljsivu, a koji su
frajnc vissnidivo Komare temedam danka 4. stavia 2. | 3 Stute Hrvatske Komare arhibaknts |
intonjera u graditelfstvy ("Narodne novine”, be, 147/08)

Sva prethodne navedena prava obvezulju ovisdtenog Infenjera strojarstva ra redovno | uredna
placanje Slanarine u skladu s &lankom 31, Stafuta Hrvalske komore erhilekata | iRkenjesa U
graditelstvu (“Marodne novine”, br. 147/05),

Owlagien| ndenjer sirojarstva mote posiove projekliran]a Wil stufnog nadzors graden)a prama
Sanku 51, B2, 63 | 55 Zakona o grednjl koji su ostavien| na snazi tlankom 353 stavkom 2
podatavkom 2. Zakona o prostoemom uredenju | gradnjl "MNarodne noving”, br. TEOT), obavlati
samostaing U viastiom uredu, zajednitkom uredy, projekiantakom diusbvu, odnosnd u pravng oaabi
ragistrirana] za tu diskatnost

Owiatteni inZenjer strojarstva dufan je u obavijanju posiova projektiranja il strucnog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakena o gradnji | posebnih zakona, te csigurati da obavianje poslova
projektiranja Uil struénog nadzora bude u skiadu & nadedima | pravilima gtruke, koja treba podtivati
ovlasteni intenjer strofarstva

Na temaliu svaga prethodne navadanag, risdens je kao u dispazitivu cvoga Reten)a

Pouka o pravnom (leku

Protiv ovag Rjeenja Zalba nije dopustena, ali se ma2e pokrenuti upravni spor pednogenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjefenja,

Dastavit:

i, KRISTLIAN BURAN, 10380 SESVETE, ULICA REBRO 30
2. U Zbirku [sprava Komore
3 Pismohrana Kamaore
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Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE

kojim se Bojan Vukusi¢, stru¢.spec.ing.el. postavlja za projektanta na izradi projekta:

INVESTITOR: Veleugiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac,
OIB: 62820859976

GRADPEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA*

LOKACIJA: Haulikova ulica,
k.¢.br.992 /4 k.o.Karlovac Il

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 210-2020-GL

ZOP: BM-11/2020

Imenovani je upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike HKIE Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike (Bojan VukuSi¢, stru€.spec.ing.el, klasa UP/I-800-01/17-01/98, ur. br.
504-05-17-3 od 27. rujna 2017.9.)

Izmedu projektanta Bojana Vukusi¢a i tvrtke Fire Protection Design d.o.o0. definiran je ugovor o
poslovno tehnickoj suradnji. Postavljeni projektant duzan je pridrzavati se odredaba Zakona o
gradnji i Zakona o prostornom uredenju. Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do
opoziva.
Zagreb, prosinac 2020.

Direktor:

Kristijan Puran dipl.ing.stroj.

# Fire Protection Design deo
Logreh, Veceslava Hojevea 73 Jagreh
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HEVATSKA KOMORA
INJENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-01/17-01/868
Urbroj: 504-05-17-3
Zagreb, 27. rujna 2017. godine

Na temelju &lanka 27. Zakona o komen arhitekata i| komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju  ("Marodne novine”, broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rjedavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih infenjera elekirotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio  Bojan Vukuéié, strué.spec.ing.el., VELIKA GORICA, Andrile Kagita
Mio&ita 62, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike

1. U Imenik oviaitenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje 22 Bojan Vukufié,
struls.spec.ing.el., OIB 54898438132, pod rednim brojem 2955, s danom upisa 27.09.2017.
godine.

2, Upizom u Imenik oviastenih in2enjera elektrotehnike, Bojan Vukugic strul spec.ing.el., stiete
pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlateni inZenjer elektrotehnike™ | moZe obavijati
poslove projektiranja u svojstvu odgovome osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okvirw
zadadte elektrotehnitke struke, te poslove strufnog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne
osobe (nadzomeoyg indenjera) u okviru zadade elektrotehnike struke u skladu s Elancima 52. 1
53, stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostomog uredenja i gradnje, te ostala prava
| duznosti sukiadno posebnim propisima,

3. Ovlasteni infenjer elektrotehnike poslove iz tofke 2. ovoga Rje3enja duZan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elekirotehnike.

4. Natemelju élanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostomem uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku
iskaznicu®™ | “peéat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Owladteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvorn HKIE policu osiguranja od profesionalne
cdgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
cbnavlja svake godine.

6. Owladteni in2enjer elektrotehnike duan je placati HKIE &lanarinu | ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku élanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni infenjer elektrotehnike ima prava | duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju.

§. Podnositel] Zahtjeva za upis u Imenik oviastenih inenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist ratuna HKIE.
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Bojan Vukudic, strut.spec.ing.el, podnio je dana 20.09.2017. Zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inenjera elektrotehnike HKIE.

Dana 27.09.2017. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtieva
imenovanog za upis u lmenik oviagtenih intenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu = Elankom 27, Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Marodne novine”, broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE

Oviasteni inZenjer elekirotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjede pravo
na cbavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu cdgovorne osobe u okviru
zadade elektrotehnitke struke, sukladno £akonu i Statutu HKIE

OviaSteni inZenjer elektrotehnike mo@e poslove projektiranja ifili strugnog nadzora gradenja prema
&lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narcdne novine”, broj
78/2015.) obavijati samostalng u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registrirancj za
tu djglatnost.

Owiateni inZenjer elekirotehnike, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionaine odgovomosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavija svake godine,

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HEIE imenovani stjede pravo na "peéat” i
“inenjersku iskaznicy" koje mu izdaje HEKIE, a koji su trajno viasnistvo HEIE.

Owlasteni inZenjer elekirotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrolehnike.

Owlasteni inZenjer elektrotehnike je duZan redovito pladati &lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elekirotehnike duZan je u cbavijanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad | snositi odgovormost prema treéim osobama |
javnosti.

L skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upladena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn {slovima: dvije tisuce kuna) u korist ratuna Hrvatske komore in2enjera
elektrotehnike broj: HR7823600001 102084148,

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) platena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak | ponisteni pecatom ovoq tijela prema Tar,
br. 1. 1 2, Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Ma temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te Komora u skiadu s Slancima
25. 126, Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjeenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjedenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva | prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u
pisanorm obliku, v tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjefenje.

Ma 2albu se placa pristolba u iznosu od 50,00 kuna driavnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Dostaviti:

1. Bojan Vukudic, 10410 VELIKA GORICA, Andrije Kagica MioSica 62
2. U Zbirkw isprava Komaore

3. Pismohrana Komore
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Temeljem ¢l. 51. st. 2, €l. 68., €l. 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢l. 3.
stavak 4. Pravilnika o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19,
65/20), izdaje se:

1ZJ AV Abr. 210-2020-GL

INVESTITOR: Veleugiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac,
OIB: 62820859976

GRAPEVINA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
“BOSANSKOG MAGAZINA*

LOKACIJA: Haulikova ulica,
k.¢.br.992 /4 k.o.Karlovac Il

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 210-2020-GL

ZOP: BM-11/2020

Kojom se potvrduje da je projekt sprinkler sustava uskladen sa:

ZAKONI

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

e Zakon o drzavnom inspektoratu (115/18)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13),

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)
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PRAVILNICI

e Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN118/2019, 65/20)

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN141/11)

¢ Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN88/11)

¢ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara (NN29/13, 87/15)

e Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN29/13)

e Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosSenju tereta (NN42/05)

e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN39/06)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN103/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011, 118/19)

e Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/2015, 102/15, 61/16)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012)

e Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima
(NN114/02, 131/02-ispravak i 126/03)

e Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/16)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

» Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (NN 05/10)

o Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickom pregledu izgradenih objekata
(NN 48/97)

e Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

e TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrade
(NN 03/07)

e Pravilnik o pokretnoj tlacnoj opremi (NN 91/2013)

e Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017)
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e Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19i 31/20

INOZEMNI PRORPISI:
e AmeriCki standard za automatske sprinkler instalacije NFPA13 (Standard for the
Installation of Sprinkler System) i Americki standard za sprinkler pumpe NFPA20

(Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)

Prostorno-planska dokumentacija:
e Generalni urbanisticki plan grada Karlovca - Izmjene i dopune ,GGK br.14/2007, 06/2011.
e Urbanisticki plan uredenja "Zvijezda" (GGK br. 07/2017.)

Zagreb, prosinac 2020.

Projektant:  Kiristijan Buran dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora InZenjera strojarstva

Kristijan Duran

dipl. ing. stroj.

Ovlaiteni inZenjer strojarstva R
$1623
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2. PROJEKTNI ZADATAK

Projektant:  Kristijan Buran dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora InZenjera strojarstva

Kristijan Duran

dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva A
S 1623
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Zahtjev

U skladu sa mjerama zastite od poZara potrebno je projektirati stabilnu instalaciju za gaSenje
poZara, sprinkler sustav sukladno Standradu NFPA13/NFPA20. Kod projektiranja posStivati
vazeCe hrvatske zakone, propise i norme, kao i tehnicku praksu u projektiranju i izvedbi

ovakvih sustava.

Opseg zastite
Sprinkler zastitom Ce biti obuhvacena zastita slijedecih dijelova gradevine:
- Sprinkler mreZa na tlocrtu svih etaZze u skladu sa zahtjevima iz Prikaza mjera zasStite
od poZzara. Sprinkler mreZzom Stiti Ce se svi prostori ispod i unutar spustenih stropova,
a sukladno pripadaju¢im nacrtima.
U navedenim dijelovima gradevine dozvoliti ¢e se iznimke od zaStite sprinkler sustavom
sukladno poglaviju 9.2 NFPA13 Standarda tzv. ,Allowable Sprinkler Omission Locations.",
odnosno primjeniti ¢e se posebne mjere zaStite sprinker sustavom sukladno odredbama
poglavlja 9.3 NFPA13 Standarda tzv. ,Special Situations":

Iznimke od zastite sukladno pogl. 9.2 (navedeni su samo neki od primjera za izuzetke

od zastite, ali se moqu primjeniti svi sluéajevi izuzeéa definirani pogl. 9.2 1) :

-dvostruki stropovi sukladno poglavlju 9.2.1,

-u dvostrukim stropovima u kojima se koristi izolacija, op¢enito ograniCenje na izolaciju
je da ne smije prije¢i 11.400 kJ/m?,

-treba poStovati zahtjev pogl. 9.2.1.15.2 gdje se trazi da se prodori cijevovoda kroz
okna vatrootporno brtve u slu¢aju ako zgrada ima viSe od jednog kata,

-stambene jedinice opcenito sukladno 9.2.4, odnosno kupaonice sukladno 9.2.4.1,
-elektro sobe sukladno pogl. 9.2.6 i 9.2.6.A. i slika A.9.2.6 ako se zadovolje uvijeti
namjene prostora, vrste elektricne opreme (suha i mokra K-class), vatrotposrnosti sobe
(2h) i uvjet da se elektro soba ne smije koristiti kao skladiSte/spremiSte. Tu spadaju
elektro sobe koje su namjenjene samo za smjeStaj elektro opreme ,dedicated electrical
space” tj. u kojima se ne dozvoljava nikakva instalacija u zoni od min. 1.8m iznad
elektro uredaja tlocrtno iznad elektricnih uredaja. Sve dok sprinkler instalacija ne prolazi
kroz taj ,dedicated electrical space* dozvoljen je prolazak sprinkler instalacija kroz

prostoriju. Sprinkler instalacije smije prolaziti iznad ,dedicated electrical space” tj.
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u zoni visoj od 1.8m iznad vrha elekro opreme dokle god je elektro oprema koja se

nalazi ispod ispod zasticena od curenja/kapanja,

Posebne mjere zastite sprinker sustavom sukladno pogl. 9.3 (navedeni su samo neki

od primjera posebnih mjera zastite, ali se generalno mogqu/trebaju primjeniti svi slucajevi

definirani pogl. 9.3 1) :

-gorivi dvostruki stropovi sukladno poglavlju 9.3.2,
-vertikalna okna sukladno poglavlju 9.3.3,
-stubista sukladno poglavlju 9.3.4 (9.3.4.1 goriva konstrukcija, 9.3.4.2. negoriva konstrukcija i

9.3.4.3 za stubista koja imaju izlaz u 2 poZ. sektora)

| b |
'_,./ J.l, -ir
— 4
T T
Firewall
~ ~
I o~
FIGURE A.9.3.4.3(a) Noncombustible Stair Shaft Serving FIGURE A.9.3.4.3(b) Noncombustible Stair Shaft Serving
Two Sides of Fire Wall. One Side of Fire Wall.
Treba §titi sprinklerima Ne treba stiti sprinklerima

-vertikalni otvori sukladno poglavlju 9.3.5,

-okna dizala i strojarnice dizala sukladno poglavlju 9.3.6,

-spremista knjiga i pohrane zapisa sukladno poglavlju 9.3.7,

-industrijske pec¢nice sukladno poglavlju 9.3.8,

-zastita kanala sukladno poglavlju 9.3.9,

-reSetkasti stropovi / stropovi s otvorima sukladno poglavlju 9.3.10,

-tzv. ,drop-out ceilings” sukladno poglavlju 9.3.11,

-spremista krzna sukladno poglavlju 9.3.12,

-pozornice sukladno poglavlju 9.3.13,

-prostori iznad stropova sukladno poglavlju 9.3.14,

-vatrootporni zidovi i/ili prozori sukladno poglavlju 9.3.15,

-svjetlarnici sukladno poglavlju 9.3.16,

-dvostruki stropovi/spusSteni stropovi, skriveni prostori sukladno poglavlju 9.3.17.
Opcenito dv./sp. stropvi odnosno skriveni prostori sa izloZzenom gorivom konstrukcijom

trebaju biti zaStiCeni sprinklerima osim u sluajevima navedenim u pogl. 9.2.1.1,
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9.2.1.19i 9.2.2. Sprinkleri za zastitu dv./sp. stropva odnosno skrivenih prostora trebaju
biti projektirani/ugradeni u skladu sa zahtjevima za LH poZ. opasnost. Unutar prostora
dv./sp. stropova mogu se nalaziti ostale instalacije.
-prostori ispod podova, vanjske rampe i platforme sukladno poglavlju 9.3.18.
Sprinkleri ¢e biti potrebno ugraditi osim ako su ispunjeni uvjeti pogl. 9.2.2 odnosno ako
ti prostori nisu namjenjeni za skladiSte i ako su zatvoreni tj. ako je spije€eno nanoSenje
Cestica vjetrom, ako prostori nemaju opremu kao Sto su tracni trasporteri ili grijalice na
goriva, ako pod izraden od Cvrste neprobojne konstrukcije, odnosno ako se tamo ne
nalaze zapaljive tekucine.
-vanjske projekcije (vanjski krovovi, nadstre$nice, prilazne nadstre$nice, balkoni i sl.) sukladno
poglavlju 9.3.19, osim ako su ispostovani uvjeti propisani pogl. 9.2.3.2, 9.2.3.319.2.3.4.
-elektricna oprema sukladno poglaviju 9.3.20. Zastitia je potrebna u svim elektro
prostorima osim ako su ispunjeni uvjeti navedeni u pogl. 9.2.6.

a sve sukladno Prikazu mjera zastite od pozara, te ostalim ograniCenjima i uvjetima

propisanim u NFPA13 Standardu.

Tip sprinkler sustava
Obzirom da ¢e svi prostori biti sa temp. iznad +5°C, na objektu se projektira mokri sprinkler
sustav. Sprinkler instalacija je zonirana prema sprinkler ventilima u skladu sa zahtjevima
NFPA13 Standarda na slijedeci nacin:
a)- Maksimalna tlocrtna povrsina StiCena jednim sprinkler ventilom ne smije biti ve¢a od
4831 m’ za pozarnu opasnost LH i OH. Odabra je jedan mokri sprinkler ventil za

zastitu svih etaza.

Tipovi sprinklera predvidenih za zastitu predmetnu gradevinu:

a. Sprinkler stojeéi, Fast/Quick response, K80, 68°C
-Prostori bez spustenih/dvostukih stropova, prostori unutar spusStenih stropova,
sprinkler stanica i stubista i ostali prostori predvideni projektom,

b. Sprinkler viseci, Fast/Quick response, K80, 68°C
-Prostor bez spustenih/dvostukih stropova ispod greda, prostori ispod dvostrukog

stropa,
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C. Sprinkler viseci, Fast/Quick response, K80, 93°C

- Prostor bez spustenih/dvostukih stropova ispod greda u kuhinji
d. Sprinkler viseci suhi, 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast,

- Prostor na etazama prizemlja _ hladena komore i zamrz. komora

e. Ostai tipovi sprinklera sukladno zahtjevima iz glavnog projekta.

Parametri sprinkler sustava sukladno NFPA13
a) Etaza PODRUM, PRIZEMLJE, 1. KAT | POTKROVLJE (muzej, restaurant service areas)

*

*

* & & o oo o

® & & o o

Tip sustava:

PoZarna opasnost

Maksimalna visina skladistenja:
(Uz ograni¢enja navedena poglavijem 5.3.1 NFPA13)

Vrijeme djelovanja sprinkler sustava

Povrsina djelovanja
(Sukladno zahtjevu pogl. 11.2.3 NFPA13)

Specificno polijevanje

Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler mlaznice na stropnoj mrezi:

Maksimalni razmak izmedu dvije mlaznice
Maksimalni razmak od zida
Minimalni razmak od zida

Maksimalna povrsina Sti¢ena sprinkler ventilom

Mokri

OH1
2,4 m

60 min

139 m?

6,1 I/min, m?
12,1 m’
46m

2,3 m

0.1lm

4831 m’

Etaza PRIZEMLJA, 1. KATA i 2. KATA(restaurant seating areas, stubista, caffe, slasti¢arna)

Tip sustava:

PozZarna opasnost

Maksimalna visina skladistenja:
Vrijeme djelovanja sprinkler sustava

Povrsina djelovanja
(Sukladno zahtjevu pogl. 11.2.3.1.4. NFPA13)

Specificno polijevanje

Mokri
LH

30 min

139 m?

4,1 l/min, m?
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¢ Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler mlaznice na stropnoj mrezi:

(negoriva konstrukcija) 20,9 m*
¢ Maksimalni razmak izmedu dvije mlaznice 46m
¢ Maksimalni razmak od zida 2,3m
¢ Minimalni razmak od zida 0.1m
¢ Maksimalna povrsina Sticena sprinkler ventilom 4831 m’
Izvor vode

Sukladno poglavlju 5 NFPA13 standarda i NFPA20 standardu odabran je slijedeci izvor vode:
1. akumulacijski spremnik 65,60 m*® vode
2. glavna sprinkler pumpa pogonjena elektro motorom,
3. prikljucak na vatrogasno vozilo (2 vatrogasne spojnice tip B).
Sprinkler bazen i sprinkler pumpna i ventilska sprinkler stanica biti ¢e smjeSteni u etaZzi
podrum pored stubiSta objekta. Unutar sprinkler stanice smjestiti ¢e se kompletna sprinkler
oprema. Sprinkler bazen smjestiti ¢e se odmah pored sprinkler stanice, a sve sukladno

nacrtima.

Alarmiranje

Buduci da ¢e se za predmetnu gradevinu izvesti sustav vatrodojave (nije predmet ovog
projekta) sa vatrodojavhom centralom, signali sa sprinkler sustava cCe biti povezani na
predmetnu centralu/vatrodojavnu petlju objekta putem adresabilnih modula (AMO) sustava

vatrodojave.

Izvor elektricne energije
Za napajanje sprinkler sustava predvida se siguran izvor elektricne energije tako da nazivni
napon motora sprinkler pumpe pod nazivnim optere¢enjem ne padne viSe od 5% (upustanje

zvijezda - trokut).
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Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predocCuje se program kontrole i

osiguranja kakvoce, Ciji su sastavni dijelovi:

1. Primijenjeni zakoni, propisi i norme,

2. Opci uvijeti izrade,

3. Program kontrole,

4. Uvjeti izvodenja,

5. Atesti i dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled,
6. Redovni pregledi.

7.Tehnoloski uvjeti izrade

1. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI | NORME

ZAKONI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o drzavnom inspektoratu (115/18)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13),

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)
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PRAVILNICI

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN118/2019, 65/20)
Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN141/11)

Pravilnik o provjeri tehniCkih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u glavnom
projektu (NN88/11)

Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara (NN29/13, 87/15)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara (NN 56/99)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN29/13)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN42/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN39/06)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN103/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011, 118/19)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/2015, 102/15, 61/16)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opashostima
(NN114/02, 131/02-ispravak i 126/03)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehniCkom pregledu izgradenih objekata
(NN 48/97)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozZara (NN 44/12)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrade
(NN 03/07)

Pravilnik o pokretnoj tlacnoj opremi (NN 91/2013)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017)
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TEHNICKIM UVJETIMA IZRADE

e Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19i 31/20

INOZEMNI PROPISI:

e AmeriCki standard za automatske sprinkler instalacije NFPA13 (Standard for the
Installation of Sprinkler System) i AmeriCki standard za sprinkler pumpe NFPA20

(Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)

PRIMIJENJENE NORME
¢ Celi¢ne crne i pocintane 3avne cijevi EN102555/DIN 2440 i DIN 2458

¢ Celi¢ne crne i pocintane besavne cijevi EN10220/DIN 2448

2. OPCI UVJETI IZRADE

Ugovor se sklapa na temelju tehnickog opisa i specifikacije odobrenog projekta, te ovih
uvjeta za ugovaranje.

Prije poCetka radova izvodaC je duzan izvrSiti pregled objekta i upozoriti investitora i
projektanta na odstupanja od projektiranog stanja.

Izvodac je duzan izvoditi radove u skladu s projektom. Izmjene se mogu provoditi samo uz
suglasnost projektanta.

Izvodac treba voditi gradevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog
stanja.

Izvodac je duzan ugradivati materijal i opremu koja odgovara propisima i standardizaciji i
ostalim zahtjevima navedenim u ovom projektu. NarocCitu paznju treba posvetiti provodenju

mjera zastite pri radu i zastite pri izvodenju radova, te mjera zaStite od pozara.

3. PROGRAM KONTROLE
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su i:
- program kontrole i osiguranja kakvoce,
- tehnicki opis,
- proracun
- op¢i, tehnicki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu opremu,

- specifikacija opreme i radova,
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- priloZeni nacrti.
Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobauviti
izvodaC prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s
vazecim zakonskim propisima.
Za sva ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se
dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.
Narucitelj je obvezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih
radova.
Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih
osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.
IzvodaC je obvezan imenovati svog ovlasStenog predstavnika — rukovoditelja
radova, prije poCetka radova i o tome pismeno izvjestiti narucitelja.
Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, narucitelj ¢e rjeSavati s izvoditeliem
preko ovlastene osobe za vrSenje nadzora.
Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne
podatke, koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlaStenoj za vrSenja nadzora
omoguciti svakodnevno uvid u montazni dnevnik.
Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni
to€no po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.
Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o ¢emu izvoditelj jamCi s
odgovaraju¢im atestima o izvrSenoj tla¢noj probi.
Po zavrSetku ugovorenih radova a prije pocCetka koriStenja odnosno stavljanja u
pogon instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova
u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.
Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme zajedno sa
svim potrebnim uputama za rukovanje i odrZzavanje izvedene instalacije, izvoditel;
je obvezan dostaviti narucitelju prije izvrSenog tehnickog pregleda.
Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢€i godinu dana od dana izvrSenog
tehniCkog prijema, a za ugradenu opremu pema garantnom listu proizvodaca
opreme.
Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestru¢nim

koriStenjem izvedene instalacije.
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Preglede instalacije treba vrSiti barem jednom godiSnje i od strane ovlaStene
organizacije pribaviti atest o ispravhom funkcioniranju instalacija (atest

funkcionalnosti instalacije).

4. UVJETI IZVODENJA

1.

10.

11.
12.

13.

14.

Ovi uvjeti izvodenja su dopuna i detaljnije objaSnjenje za ovu vrstu instalacija i
kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvodaca.
Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehnickom opisu u projektu, vazec¢im
hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZzenjera, odnosno, projektanta.

IzvodaC je duZzan prije pocCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za
eventualna odstupanja konzultirati projektanta

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada
i poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan u svom troSku ispraviti.

Prile nego se pride polaganju cijevi mora se izvrSiti to€no razmjeravanje i
obiljeZavanje na zidu i stropovima.

Prije ugradnje cijevi je potrebno ocistiti iznutra. Takoder nakon ugradnje
cjevovoda, a prije montaZze mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.

Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od
stropa.

Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je
instalacija projektirana.

Centralni uredaj mora biti montiran na visini cca 150 cm od razine poda

Elektri¢ni vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija horizontalno i
vertikalno. Koso polaganje kabela nije dozvoljeno.

Nulti i zaStitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od
faznih vodova. U elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.
Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vrSiti na najmanjoj udaljenosti

od 10 cm ako su poloZeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm i pod
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TEHNICKIM UVJETIMA IZRADE

kutem 90°. Ukoliko su poloZzeni na obujmice, razmak mora biti
min. 15 cm (poZeljno 30cm).

Kod izvodenja elektro instalacije mora se voditi raCuna da se ne oStete vec
izvedeni radovi i dijelovi objekta.

Prolaze kabela iz jednog pozZarnog sektora u drugi potrebno je brtviti
protupozarnim kitom koji prilikom zaplamenijivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na

taj nacin sprecCava prolaz vatre i plinova kroz fuge i otvore.

5. ATESTI KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED

Atesti vaZzeci u Republici Hrvatskoj za ugradenu opremu (cijevi, armatura, ...),
Uvjerenja o ispravnosti i podobnosti za protupoZarnu opremu (sprinkler ventili,
sprinkler mlaznice, ...),

Potvrda o izvrSenoj tlacnoj probi cjevovoda,

Potvrda o ispiranju cjevovoda,

Zapisnik o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju.

6. REDOVNI PREGLEDI

1.

Dnevno kontrolirati tlak ha manometrima ispred i iza alarmnog ventila, otvorenost
ili zatvorenost zasuna i ventila u skladu s njihovom funkcijom prema zidnoj uputi
koju je duzan izraditi izvodac radova.

Mjesecno prekontrolirati rad pumpi i hidraulickog alarmnog zvona u skladu sa
zidnom uputom koja se nalazi uz sprinkler ventil.

Svake godine zatraZiti servis instalacije od za to ovlaStenog poduzeca, te izvrsiti
popravak ili izmjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

Svakih 20 godina izvrsiti tlacnu probu Citavog sustava, hladnim vodenim tlakom

od 15 bara u trajanju od 24 sata.

Detaljne upute za rukovanje i odrZzavanje duzan je dati izvodaC radova nakon zavrSetka

radova, a prije tehnickog pregleda.
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TEHNICKIM UVJETIMA IZRADE

7. TEHNOLOSKI UVJETI IZRADE
Ciséenje cjevovoda
Prije ugradnje cijevi treba odistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije
montaze mlaznica, cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o

ispiranju cjevovoda.

Izvedba cjevovoda
Mokri sprinkler cjevovodi biti ¢e projektirani od crnih cijevi, spajani navojnim spojevima
(cijevi EN10255/DIN 2440) i mehanickim spojkama (cijevi EN10255/DIN 2440,
DIN2448/EN10220 i DIN 2458). Cijevnu mreZu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili
ventilima za ispiranje i ispust. Potrebno je izbjegavati tzv. dZepove na cijevnoj mreZzi, ali

ako su neizbjezni svakako treba ugraditi Cep za ispust.

Armature
Armatura nazivnog otvora do zaklju¢no 2" spaja se navojnim ili utornim spojevima.

Armature nazivnog otvora iznad 2" spaja se prirubnickim ili utornim spojevima.

Tlacna proba cjevovoda
Zatvoreni cjevovod nakon montaZe ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u
trajanju 24 sata. Ispitni tlak je 50%, iznad maksimalno dopustenog radnog tlaka za

instalacije (10 bara). Kod tlacne probe voditi zapisnik o tlacnoj probi cjevovoda.

Antikorozivna zastita
Mokri sprinkler cjevovodi biti ¢e projektirani od crnih cijevi, pa ih je potrebno dodatno

antikorozivno zastititi temeljnom bojom (dva premaza) i zavrSnim lakom (RAL3000).

Konzoliranje cjevovoda
Za konzoliranje sprinkler cjevovoda koristiti standardizirana u¢vr§éenja kvalitete kao tip

Erico, Fischer, Mupro ili sl. sa potrebni certifikatima i odobrenjima.
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PROPISA ZASTITE NA RADU

OPCENITO

Na temelju Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se: Prikaz

tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu za vrijeme eksploatacije

protupozarnog uredaja, kao i za vrijeme njegove montaze:

o 0k~ wDbdhR

10.

11.
12.
13.

Zakon o zastiti na radu RH (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN29/13)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN42/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN39/06)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN132/2008, NN147/2009, NN87/2010, NN129/2011, 118/19)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/2015, 102/15, 61/16)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima
(NN114/02, 131/02-ispravak i 126/03)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o pokretnoj tlacnoj opremi (NN 91/2013)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017)
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2, OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE SPRINKLER INSTALACIUE I
PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO OTKLANJANJE
PUKNUCE CJEVOVODA
Cjevovod nakon montaze ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24
sata. Ispitni tlak je 50 %, iznad maksimalno dopustenog radnog tlaka za sprinkler

instalacije (10 bara).

OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA
Zastita od previsokog napona dodira protupozarne instalacije, kuéista upravljackih i
signalnih ormari¢a, kuciSta elektromotora i tlacnih sklopki, izvesti uzemljenjem uz
premoScenje svih prirubnickih spojeva sprinkler instalacije. U sprinkler i pumpnoj
stanici potrebno je izvesti prstenasto uzemljenje pocinCanom trakom 25x4 mm koje
je potrebno povezati sa centralnim uzemljivatem. Sve metalne dijelove potrebno je
povezati sa prstenastim uzemljivaem

OPASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Da se izbjegne opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima
pod naponom provedeno je:

e izoliranje dijelova pod naponom,
e primjena razvodnih ormara sa bravom.

OPASNOST OD STETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA
Zastita je izvrSena izborom odgovarajucih osiguraca. Osiguraci Stite elektricne vodove

i izvor struje od prevelikih struja, koje mogu nastupiti uslijed djelomi¢nih ili potpunih
kratkih spojeva na samim troSilima ili u pojedinim dijelovima instalacije, ovu zastitu
izvesti sa automatskim prekidaCima, (osiguraima), jedino osiguraCi za sprinkler
pumpu su tipa, aM-tromi sa rastalnim uloSkom. Svi kabeli moraju biti osigurani od

pozara i mehanickog oStecenja.
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3. MONTAZA SPRINKLER INSTALACIJE | PRIMJENA PRAVILA ZASTITE NA
RADU

Prilikom montaZe sprinkler instalacije treba primjenjivati propisana pravila zastite na radu.

Pravilnik o zastiti na radu izvodaca radova i eventualno izdana uputstva od strane investitora.

Prilikom izvodenja radova, radnici su duzZni primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena

Pravilnikom - Elaboratom zastite na radu.

Kod prenoSenja, manipuliranja, izrade i konzoliranja cjevovoda, Kkoristiti potreban alat i

naprave, a pri tome se obvezno pridrZzavati uputstva o koristenju istih, koja su sastavni dio

pravila zaStite na radu, iz Elaborata zaStite na radu na montaZi protupoZarnih uredaja,

poduzeca izvodaca.

Za sve ostalo predvideno je pridrzavati se Pravilnika o zastiti na radu u graditeljstvu.

OPCENITO
a)-navedeni propisi kao i navedene mjere i tehniCka rjeSenja opisana u ovom prikazu

obvezna su za izvodaCa radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno gradevine.
b)-svi uredaji smjeSteni su da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i
omogucuju laku dostupnost i kontrolu instalacije.

c)-svi uredaji koji su prema ovom projektu predvideni za ugradnju zadovoljavaju uvjete
Zakona o normizaciji.

d)-mjesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i oznaCeno. Mjesta na kojima se
izvode vanijski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno oznaceni znakovima opasnosti
od pada predmeta sa visine i obavzne uporabe zastitne kacige.

e)-pristup gradilistu treba biti dozvoljen samo izvodaCima radova i za pristup ovlastenim
osobama uz obaveznu uporabu zastitnih sredstva (zastitne cipele, zastitna odjeca i zastitne
kacige) koja su definirana za svako radno mjesto Procjenom opasnosti tvrtke izvodaca.

Navedena zastitna sredstva duzan je osigurati izvodac radova.
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OSPOSOBLJENOST ZAPOSLENIKA
-a)-svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i imati odgovarajuce

uvjerenje od ovlaStene organizacije.
b)-za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici

trebaju imati potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

SREDSTVA RADA
a)-sva sredstva rada (alati, strojevi, uredaji, ...) trebaju biti potpuno ispravna i neostecena.

Uredaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povecanom opasnoS¢u (dizalice,
kompresori, brusilice...) trebaju biti ispitane od strane ovlaStene organizacije i imati
odgovarajuce uvjerenje.

b)-dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati odgovarajuci atest, ujedno trebaju
biti ispitane nakon postavljanja na gradiliStu od strane ovlaStene ustanove.

c)-liestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuci atest i biti interno ispitane
na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranja razmicanja.

d)-sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin.

e)-radove na visini potrebno je izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava uporabom dodatnih
zastitnih sredstava (uZe za osiguranje od pada sa odgovaraju¢im atestom ,...)

f)-izvodaC radova treba zaposlenicima na gradiliStu osigurati odgovarajuca osobna zastitna
sredstvakoja im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj od

strane ovlastene pravne osobe

ODRZAVANJE
Odrzavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika

gradevine. Da bi se izbjegle po zdravlje i Zivot opasne situacije rukovaoci se moraju detaljno
upoznati sa instalacijama i njihovim funkcijama. Kompletna instalacija mora biti izvedena u

skladu s propisima i od materijala koji su atestirani.

ATESTI
Izvodac je duzan pribaviti ateste za ugradenu opremu.
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PREGLED INSTALACIJE
Pregled instalacija treba vrsiti barem jednom godiSnje od strane ovlaStene pravne osobe i
pribaviti uvjerenje o ispravnom funkcioniranju instalacije najmanje jednom godisnje.
ZAKLJUCAK
Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ¢e se traZzeni uvjeti zaStite na
radu. Za sve ostalo pridrzavati se mjera zaStite na radu propisne Pravilnikom o zastiti na radu
na priviemenim ili pokretnim gradilistima (NN 48/18) i Planom izvodenja radova izradenim od

strane Koordinatora 1.
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1. OPCENITO

Na temelju Zakona o zastiti od poZara (NN 92/2010) daje se: Prikaz tehnickih rjeSenja
za primjenu pravila zastite od pozara za vrijeme eksploatacije protupozarnog uredaja,
kao i za vrijeme njegove montaze:
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara (NN44/12)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN141/11)

N o o kWD

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom

projektu (NN88/11)

8. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN29/13, 87/15)

9. Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara (NN56/99)

10. Americki standard za automatske sprinkler instalacije NFPA13 (Standard for the

Installation of Sprinkler System) i Americki standard za sprinkler pumpe NFPA20

(Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)

2. MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM GRADNJE

Prema zakonu o zastiti od pozara Republike Hrvatske u projektu sprinkler instalacija
predvidene su ove mjere i tehniCka rjeSenja zastite od pozara:
1. Tijekom gradnje potrebno je posebnu paznju obratiti mjerama zastite od pozara.
2. Nije dozvoljeno puSenje u prostoru priviemenog skladiSta materijala na gradiliStu.
3. Nije dozvolijeno paljenje vatre na prostoru gradiliSsta izuzev mjesta koji su
osigurani od poZara.
Kod zavarivanja potrebno je posebnu paznju obratiti zastiti od poZara.
Otpatke je potrebno odlagati na za to predvideno mjesto.

6. UZarene metalne dijelove nije dozvoljeno smjestiti uz zapaljive materijale.
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MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Predmetna gradevina zasticena je od poZara sa:

1. vatrogasnim aparatima,

2. vanjskom hidrantskom mrezom,
3. unutarnjom hidrantskom mrezom,
4. sprinkler sustavom

Ovim projektom obradeni su zahtjevi iz Prikaza mjera zaStite od poZara koji se odnose na:

-sprinkler sustav

Opseg zastite gradevine

Sprinkler zastitom Ce biti obuhvacena zastita slijedecih dijelova gradevine:

- Sprinkler mreZa na tlocrtu svih etaze u skladu sa zahtjevima iz Prikaza mjera zastite od
pozara

Sprinkler mreZzom Stiti e se prostori ispod i unutar spustenih stropova.

U navedenim dijelovima gradevine dozvoliti ¢e se iznimke od zastite sprinkler sustavom
sukladno poglavlju 9.2 NFPA13 Standarda tzv. ,Allowable Sprinkler Omission Locations.",
odnosno primjeniti e se posebne mjere zastite sprinker sustavom sukladno odredbama

poglavlja 9.3 NFPA13 Standarda tzv. ,Special Situations":

Izvor vode
Sukladno pogl. 5 NFPA13 standarda i NFPA20 standardu odabran je slijedeci izvor vode:
1. akumulacijski spremnik 65,60 m*® vode
2. glavna sprinkler pumpa pogonjena elektro motorom,
3. priklju¢ak na vatrogasno vozilo (2 vatrogasne spojnice tip B).
Sprinkler bazen i sprinkler pumpna i ventilska sprinkler stanica biti ¢e smjeSteni u etazi
podrum pored stubiSta objekta. Unutar sprinkler stanice smjestiti ce se kompletna sprinkler
oprema. Sprinkler bazen smijestiti ce se odmah pored sprinkler stanice, a sve sukladno

nacrtima.
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Alarmiranje
Buduc¢i da ¢e se za predmetnu gradevinu izvesti sustav vatrodojave (nije predmet ovog
projekta) sa vatrodojavhom centralom, signali sa sprinkler sustava Ce biti povezani na

predmetnu centralu/vatrodojavnu petlju objekta putem adresabilnih modula (AMO) sustava

vatrodojave.

Izvor elektricne energije
Za napajanje sprinkler sustava predvida se siguran izvor elektricne energije tako da

nazivni napon motora sprinkler pumpe pod nazivnim optere¢enjem ne padne viSe od 5%

(upuStanje zvijezda - trokut).

Zakljucak

Predmetne instalacije u objektu nemaju direktne izvore poZara ili prisustvo otvorene vatre,
te se ista moZe pojaviti jedino uslijed kvara. Predvidenim na¢inom izgradnje i odabranom
opremom osigurat ¢e se traZzeni uvjeti zaStite na radu i zaStite od poZara.

U svrhu zastite Zivota uposlenika, korisnika svih prostora i imovine od pozZara, poduzimaju
se mijere i radnje za uklanjanje uzroka poZara, za otklanjanje i gaSenje pozZara, za
sprijeCavanje nastajanja i Sirenja poZara, te utvrdivanje uzroka poZara, kao i pruzanja

pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih poZzarom.
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uvoD
Predmet ovog projekta je sprinkler sustav za zgradu:
ZGRADA: REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
‘BOSANSKOG MAGAZINA*
LOKACIJA: Haulikova ulica, k.¢.br.992 /4 k.o.Karlovac Il

OPCENITO
Sprinkler zastitom Ce biti obuhvacena zastita slijedecih dijelova gradevine:

- Sprinkler mreZa na tlocrtu svih etaZe u skladu sa zahtjevima iz Prikaza mjera zaStite od
poZara. Sprinkler mreZzom §titi ¢e se svi prostori ispod i unutar spustenih stropova, a
sukladno pripadaju¢im nacrtima.

U navedenim dijelovima gradevine dozvoliti ¢e se iznimke od zaStite sprinkler sustavom
sukladno poglavlju 9.2 NFPA13 Standarda tzv. ,Allowable Sprinkler Omission Locations.",
odnosno primjeniti ¢e se posebne mjere zaStite sprinker sustavom sukladno odredbama
poglavlja 9.3 NFPA13 Standarda tzv. ,Special Situations":

Iznimke od zastite sukladno pogdl. 9.2 (navedeni su samo neki od primjera za izuzetke od

zastite, ali se mogu primjeniti svi sluéajevi izuzeéa definirani pogl. 9.2 !) :

-dvostruki stropovi sukladno poglavlju 9.2.1,

-u dvostrukim stropovima u kojima se Koristi izolacija, op¢enito ogranic¢enje na izolaciju je
da ne smije prijeéi 11.400 kJ/m?,

-treba poStovati zahtjev pogl. 9.2.1.15.2 gdje se traZi da se prodori cijevovoda kroz okna
vatrootporno brtve u slu€aju ako zgrada ima viSe od jednog kata,

-stambene jedinice opcenito sukladno 9.2.4, odnosno kupaonice sukladno 9.2.4.1,
-elektro sobe sukladno pogl. 9.2.6 i 9.2.6.A. i slika A.9.2.6 ako se zadovolje uvijeti
namjene prostora, vrste elektricne opreme (suha i mokra K-class), vatrotposrnosti sobe
(2h) i uvjet da se elektro soba ne smije koristiti kao skladiSte/spremiSte. Tu spadaju
elektro sobe koje su namjenjene samo za smjestaj elektro opreme ,dedicated electrical
space" tj. u kojima se ne dozvoljava nikakva instalacija u zoni od min. 1.8m iznad elektro
uredaja tlocrtno iznad elektricnih uredaja. Sve dok sprinkler instalacija ne prolazi kroz taj
,dedicated electrical space” dozvoljen je prolazak sprinkler instalacija kroz prostoriju.

Sprinkler instalacije smije prolaziti iznad ,dedicated electrical space tj.
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u zoni viSoj od 1.8m iznad vrha elekro opreme dokle god je elektro oprema koja se nalazi

ispod ispod zaStiCena od curenja/kapanija,

Posebne mjere zastite sprinker sustavom sukladno pogl. 9.3 (navedeni su_ samo neki

od primjera posebnih_mjera zastite, ali se generalno mogu/trebaju primjeniti svi slucajevi

definirani pogl. 9.3 1) :

-gorivi dvostruki stropovi sukladno poglavlju 9.3.2,
-vertikalna okna sukladno poglavlju 9.3.3,
-stubiSta sukladno poglavlju 9.3.4 (9.3.4.1 goriva konstrukcija, 9.3.4.2. negoriva konstrukcija i

9.3.4.3 za stubista koja imaju izlaz u 2 poZ. sektora)

I b |

'_,./ J.l, -ir
— 4

T T

Firewall

~ ~
I o~
FIGURE A.9.3.4.3(a) Noncombustible Stair Shaft Serving FIGURE A.9.3.4.3(b) Noncombustible Stair Shaft Serving
Two Sides of Fire Wall. One Side of Fire Wall.
Treba §titi sprinklerima Ne treba stiti sprinklerima

-vertikalni otvori sukladno poglavlju 9.3.5,

-okna dizala i strojarnice dizala sukladno poglavlju 9.3.6,

-spremiSta knjiga i pohrane zapisa sukladno poglavlju 9.3.7,

-industrijske pec¢nice sukladno poglavlju 9.3.8,

-zastita kanala sukladno poglavlju 9.3.9,

-reSetkasti stropovi / stropovi s otvorima sukladno poglavlju 9.3.10,

-tzv. ,drop-out ceilings” sukladno poglavlju 9.3.11,

-spremiSta krzna sukladno poglavlju 9.3.12,

-pozornice sukladno poglavlju 9.3.13,

-prostori iznad stropova sukladno poglavlju 9.3.14,

-vatrootporni zidovi i/ili prozori sukladno poglavlju 9.3.15,

-svjetlarnici sukladno poglavlju 9.3.16,

-dvostruki stropovi/spusSteni stropovi, skriveni prostori sukladno poglavlju 9.3.17.
Opcenito dv./sp. stropvi odnosno skriveni prostori sa izlozenom gorivom konstrukcijom

trebaju biti zaStiCeni sprinklerima osim u sluajevima navedenim u pogl. 9.2.1.1,
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9.2.1.19 i 9.2.2. Sprinkleri za azStitu dv./sp. stropva odnosno skrivenih prostora trebaju
biti projektirani/ugradeni u skladu sa zahtjevima za LH poZ. opasnost. Unutar prostora
dv./sp. stropova mogu se nalaziti ostale instalacije.
-prostori ispod podova, vanjske rampe i platforme sukladno poglavlju 9.3.18.
Sprinkleri ¢e biti potrebno ugraditi osim ako su ispunjeni uvjeti pogl. 9.2.2 odnosno ako ti
prostori nisu namjenjeni za skladiste i ako su zatvoreni tj. ako je spije€eno nanoSenje
Cestica vjetrom, ako prostori nemaju opremu kao Sto su tracni trasporteri ili grijalice na
goriva, ako pod izraden od Cvrste neprobojne konstrukcije, odnosno ako se tamo ne
nalaze zapaljive tekucine.
-vanjske projekcije (vanjski krovovi, nadstre$nice, prilazne nadstre$nice, balkoni i sl.) sukladno
poglavlju 9.3.19, osim ako su ispostovani uvjeti propisani pogl. 9.2.3.2, 9.2.3.319.2.3.4.
-elektricna oprema sukladno poglaviju 9.3.20. Zastitia je potrebna u svim elektro
prostorima osim ako su ispunjeni uvjeti navedeni u pogl. 9.2.6.
a sve sukladno Prikazu mjera zastite od pozara, te ostalim ograni¢enjima i uvjetima propisanim
u NFPA13 Standardu.

Svi cjevovodi su projektirani Savni ili beSavni EN10220/10255 (DIN 2440, DIN 2458 i DIN

2448) dimenzija DN20 do DN150 spajani navojnim spojevima i mehani¢kim spojkama.

Dovod vode iz vodoopskrbnog uli€nog cjevovoda do sprinkler stanice biti ¢e rijeSen u sklopu

projekta ViK, te ¢e se isti dovesti u sprinkler stanicu na to¢no predvideno mjesto.

Predviden je 1 sprinkler alarmni ventil za Citavu zgradu tj. etaZze podrum, prizemlje,1.Kat i
potkrovlje.

Mokri sprinkler sustav je predviden sa kontrolorima protoka sukladno zahtjevima poglavlja
3.3.226, 7.7, 16.14.1. i ostalim pogl. NFPA13 Stadarda.

Sustav je predviden sa kontrolorima protoka po svakoj etazi: 4 kom. ukupno.
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IZBOR ZASTITE

Kod ovakvih gradevina zaStita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog velike
efikasnosti gaSenja i ekonomicne cijene instalacije. Osim toga, sprinkler instalacija omogucava
istovremeno dojavu i gaSenje poZara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvacene
poZzarom. PoZar se gasi na principu gasenja i hladenja, a moguc¢nost pojave povratnih poZara

ne postoji, odnosno svedena je na minimum.

OPSKRBA VODOM

Sukladno poglavlju 5. NFPA13 standarda i NFPA20 standardu odabran je slijedeci izvor vode:
1. akumulacijski spremnik 65,60 m® vode
2. glavna sprinkler pumpa pogonjena elektro motorom,

3. prikljucak na vatrogasno vozilo (2 vatrogasne spojnice tip B).

SMJESTAJ SPRINKLER OPREME
Sprinkler bazen i sprinkler pumpna i ventilska sprinkler stanica biti e smjeSteni u etazi podrum
pored stubiSta objekta. Unutar sprinkler stanice smjestiti ¢e se kompletna sprinkler oprema.

Sprinkler bazen smjestiti e se odmah pored sprinkler stanice, a sve sukladno nacrtima.

PRINCIP RADA SPRINKLER SUSTAVA

Mokri sprinkler sustav

U pripremnom stanju "mokra" sprinkler instalacija se nalazi pod tlakom vode do sprinkler
ventila, a koji odrzava Jockey pumpa. Cijevna mreza nalazi se pod tlakom vode koji takoder
odrzava Jockey pumpa. Prilikom aktiviranja sprinklera, dolazi do pada tlaka u cjevovodu
sprinkler mreze, te dolazi do mehanickog otvaranja klapne alarmnog sprinkler ventila.
Otvaranje klapne omogucéava protok vode od izvora vode tj. od sprinkler stanice do mjesta
zahvacenog pozarom, te hidraulicki alarm i daljinsku signalizaciju pozara. Zbog pada tlaka
vode u kolektoru tlacne sklopke predvidene za upravljanje sprinkler pumpom (radna ili
rezervna) dati Ce signal na upravljacki ormar sprinkler pumpe, te ¢e doci do aktiviranja sprinkler
pumpe. Predvidene su 2 tlacne sklopke za aktivaciju sprinkler pumpe (radna i rezervna).
Pumpa je projektirana da zadovolji potrebe za koli¢inom vode i tlak za sprinkler sustav.

U trenutku otvaranja klapne sprinkler ventila, oglasi se hidrauli€ko alarmno zvono, te se ujedno

sa alarmne tlacne sklopke proslijedi signal alarma na glavnu vatrodojavnu centralu objekta, a
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koja nakon obrade “signala” daje nalog za upravljanje inZenjerskim sustavima (P.P.
zaklopkama) i isklju€enje napajanja strujom objekta.

Alarmno mehanic¢ko zvono smjeSteno je u hodniku podruma na zidu pored sprinkler stanice.
Kako bi sprinkler sustav efikasno izvrSio funkciju (u sluaju potrebe) "gaSenja/lokaliziranja
pozara", nadzirani su svi bitni elementi sprinkler sustava i signalizacija je proslijedena preko
Centrale za nadzor stanja sprinkler sustava na na glavnu Vatrodojavnu centralu na mjesto
stalnog deZurstva.

Nakon zavrSenog gasenja zatvara se glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se nakon

servisiranja ponovno stavlja u pripremno stanje.

Priklju¢ak na vatrogasno vozilo

Ukoliko nije doSlo do aktivacije sprinkler ventila uvijek postoji moguc¢nost opskrbe vodom
sprinkler sustava preko rezervnog prikljucka, tj.prikljucka za vatrogasno vozilo. U slucaju
potrebe vatrogasno vozilo se prikljucuje sa jedne strane na vanjske hidrante, a sa druge strane
na prikljucak sprinkler sustava na vatrogasno vozilo. Vatrogasno vozilo sa svojim pumpnim

postrojenjem povisuje tlak iz gradskog vodovoda i dobavlja ga za potrebe sprinkler sustava.

Zaustavljanje rada sprinkler sustava / sprinkler pumpe

Ruc€no gaSenje sprinkler pumpe smije se izvrSiti samo ako je pozar ugaSen i lokaliziran, te ako
su na mjesto poZara pristigle vatrogasne jedinice koje preuzimaju odgovornost i daljnju
kontrolu nad objektom. Ru¢no zaustavljanje rada sprinkler pumpe vrSi se svjesnom radnjom

pomoc¢u odgovarajuce sklopke na upravljatkom ormaru sprinkler pumpe

Radi pouzdanosti sustava izvedena je signalizacija stanja sprinkler sustava

Signalizacija stanja sprinkler sustava kao i nadzor ispravnog rada pojedinih komponenti
sprinkler sustava rijeSeno je pomocu sprinkler Centrale za nadzor sprinkler sustava koja je
smjeStena u sprinkler stanici. Radno stanje svakog ventila i zasuna bitnog za rad sprinkler
sustava nadzirano je u sklopu sprinkler sustava.

Nakon zavrSenog gasenja zatvara se glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se nakon

zamjene aktiviranih mlaznica ponovno stavlja u pripremno stanje.
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NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM
Za potrebe napajanja elektricnom energijom uredaja i opreme, potrebno je u sprinkler stanicu
dovesti siguran izvor napajanja za:

-1 sprinkler pumpu 3x400V, 50 Hz, 15 kW (start pumpe — zvijezda/trokut),

-sig. izvor napajanja za Jockey pumpu 3x400V, 50 Hz, 2.5 kW i

-sig. izvor napajanja za CNSS 230V, 50Hz, 6A,

-izvor napajanja za Zonecheck centralu 230V, 50Hz.
Za potrebe napajanja elektricnom energijom za probu kontrolora protoka/Zonecheck pump
potrebno je po lokacijama na etazama, a prema projektu, dovesti:

-4 x izvore napajanja 230V-AC/50Hz, 200W.
Napojni vod do upravljackog ormara sprinkler pumpe sluzi isklju€ivo za napajanje sprinkler
pumpi i uredaja koji su neophodni za rad sprinkler uredaja. Osiguraci u upravljackom ormaru
pumpe trebaju biti tromi, te tako odabrani da mogu podnijeti struju blokiranog motora od
najmanje 75 % vremena do otkazivanja hamotaja. Nakon toga moraju podnijeti hazivnu struju
uvecanu za 100 % u periodu od najmanje 5 sati. Kabeli za pogon sprinkler instalacije trebaju

biti tako izabrani i postavljeni da ostaju funkcionalni i u slu€aju pozara.

GLAVNI UPRAVLJACKI ORMAR

Za potrebe napajanja elektricnom energijom uredaja i opreme, potrebno je u sprinkler stanicu
dovesti siguran izvor napajanja 3x400/230V, 50 Hz, 1x15 kW (start pumpe — zvijezda/trokut).
Siguran izvor napajanja znaci da je sprinkler sustav uvijek napojen sa elektricnom energijom.
Napojni vod do upravljackog ormara sluZzi isklju€ivo za napajanje sprinkler pumpi i uredaja koji
su neophodni za rad sprinkler uredaja.

Kabeli moraju biti nezapaljivi sa otpornoSéu od pozZara prema DIN VDE 0472, Teil 804,
Pruefart B ili C, na pr. kabel NYY (DIN VDE 0276-603), ili bezhalogeni kabel sa pove¢anom
otpornoS¢u od poZara prema DIN VDE 0276-604. Glavnu strujnu sklopku i razvodnu plo¢u za
gradevinu treba postaviti u pozarnu zonu koja nema drugu svrhu osim za napajanje
elektricnom energijom. Drugu lokaciju mozZe odobriti samo nadlezni organ. U strujni krug se ne
smije postavljati zasStitna sklopka struje kvara. Vod do upravljatkog ormara sprinkler instalacije
treba osigurati u niskonaponskom razvodu. Prije takvog osiguranja pa do toCke napajanja

niskim naponom smije se joS samo jednom osigurati. Elektri¢ne priklju¢ke na glavnom strujnom
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razvodniku treba tako izvesti da se napajanje energijom upravljackog ormara pumpe ne moze

iskljuciti, kada se iskljuCe drugi potrosaci

OPSKRBA ENERGIJOM IZ ELEKTRICNE MREZE

Opskrba energijom iz elektricne mreZze mora biti tako dimenzionirana, da je osiguran
neograni¢eni pogon uredaja i sredstava za alarmiranje. Opskrba energijom iz elektricne mreze
mora dodatno tome, za vrileme normalnog pogonskog stanja, mo¢i davati struju za punjenje
akumulatora. Za dovod energije iz elektrichne mreZze mora biti upotrijebljen vlastiti strujni krug,
sa posebno oznaenim osiguracem. Ispred toga osiguranja smije do toke napajanja na strani
niskog napona (mjesto napajanja energijom u zgradi u kojoj se nalazi kontrolni uredaj) biti
izvedeno jo§ samo jedno osiguranje. Mora biti iskljucena mogucnost da se strujni krug za
kontrolni uredaj prekine uklju€ivanjem ili iskljuCivanjem drugih pogonskih sredstava. Nazivni
napon motora sprinkler pumpe pod nazivnim opterecenjem, kod prikljuCka na gradsku
elektricnu mrezu, ili na vlastiti strujni agregat, ne smije pasti za viSe od 5 %. Ako se sprinkler
instalacija napaja iz dvije elektricne mreze, one se mogu zajedno voditi tek nakon napona od
110 kV. Glavnu strujnu sklopku i razvodnu plo€u za gradevinu treba postaviti u poZzarnu zonu
koja nema drugu svrhu osim za napajanje elektricnom energijom. Drugu lokaciju moZe odobriti
samo nadlezni organ.

Napojni vod do upravljatkog ormara mora sluziti iskljuivo za napajanje sprinkler pumpi, te
mora biti odvojen od svih ostalih priklju¢aka. Gdje je to dopuSteno, mozZe se napajanje
energijom do upravljackog ormara pumpe uzeti sa ulazne strane glavne sklopke, na mjestu
napajanja objekta. Kada to nije dopusteno, napajanje energijom treba provesti preko prikljuc¢ka
na glavnu sklopku. OsiguracCi u upravljackom ormaru pumpe trebaju biti tromi, te tako
projektirani da mogu podnijeti struju blokiranog motora u periodu od najmanje 75 % vremena
do otkazivanja namotaja. Nakon toga moraju podnijeti nazivnu struju uvec¢anu za 100 % u
periodu od najmanje 5 sati. Svi kabeli moraju biti osigurani od poZara i mehanickog oStecenja.
U strujni krug se ne smije postavljati zastitna sklopka struje kvara. Vod do upravljackog ormara
sprinkler instalacije treba osigurati u niskonaponskom razvodu. Prije takvog osiguranja pa do
toCke napajanja niskim naponom smije se jo$ samo jednom osigurati.

Elektricne prikljucke na glavnom strujnom razvodniku treba tako izvesti da se napajanje
energijom upravljaCkog ormara pumpe ne moze iskljuciti, kada se isklju¢e drugi potrosaci.

Svaku sklopku na vodu koji se iskljuCivo koristi za sprinkler pumpe treba oznaciti kako slijedi:
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NAPAJANJE SPRINKLER PUMPE - NE SMIJE SE ISKLJUCITI PRILIKOM POZARA !

Slova na natpisu moraju imati visinu od barem 10 mm, te biti bijele boje na crvenoj podlozi.

Sklopku za isklju€ivanje sprinkler instalacije treba osigurati od neZeljenog iskljuCivanja i na

poseban nacin oznaditi.

Instalacija izmedu glavne strujne sklopke i upravljackog ormara pumpe
Struja za ispravno dimenzioniranje kablova odreduje se tako da se najvecoj mogucoj struji
punog opterecenja doda 50 %. Nadalje, kabel mora biti u moguénosti da prenese najvecu

mogucu struju pokretanja u vr.emenu od 10 s.

Upravljacki ormar pumpe mora obuhvacdati slijedece funkcije:

a) mora automatski pokrenuti motor nakon prijema signala sa tla¢ne sklopke

b) omoguditi ruéno startanje motora,

c) omoguciti isklju€ivo ru¢no zaustavljanje motora,

Upravljacki ormar pumpe treba opremiti sa ampermetrom.

UpravljaCki ormar pumpe mora biti smjeSten u istom prostoru (pumpna stanica) gdje i

elektromotorna pumpa.

NADZOR RADA PUMPE
Nadzirati treba slijedece radne uvjete:

- prisutno napajanje na sve tri faze,

- pumpa spremna za rad,

- pumpa u radu.
Sve nadzirane radne uvjete treba pojedinacno vizualno prikazati u pumpnoj stanici. Osim toga,
treba ih vizualno i zvu€no indicirati na stalno zaposjednutom mjestu. Opticki signal kvara mora
biti Zute boje. Zvucni signal mora imati jaCinu od najmanje 75 dB, te imati mogucnost

podeSavanja (stiSavanja). Treba predvidjeti uredaj za ispitivanje signalnih lampi.
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ELEKTRICNI KONTROLORI PROTOKA, TE TLACNE SKLOPKE ZA VODU | ZRAK
Opéenito
Elektri¢ni uredaji za dojavu prorade sprinkler instalacije moraju biti ili kontrolori protoka ili tla¢ne

sklopke.

Kontrolori protoka
Kontrolori protoka se mogu Kkoristiti samo u mokrim sprinkler instalacijama. lza svakog
kontrolora protoka treba predvidjeti prikljuCak za ispitivanje, koji simulira proradu jedne

sprinkler mlaznice. Iz prikljuCka za ispitivanje treba omoguciti dreniranje.

Prijenos alarma na trajno zaposjednuto mjesto

Svaki uredaj u automatskim sprinkler instalacijama, kojim se prenosi alarm na trajno
zaposjednuto mjesto, mora odgovarati zahtjevima EN 54-2 (Centrale za dojavu poZara), kao i
odgovaraju¢im pravilima. Svaka sprinkler instalacija mora imati elektricni alarm na trajno

zaposjednuto mjesto.

Nadzor nad zapornom armaturom
Signali sa opreme za nadzor nad zapornom armaturom se moraju prenositi na trajno

zaposjednuto mjesto.

Vodovi

Vodovi za ukljucivanje i upravljanje moraju biti automatski nadzirani na prekid i kratki spoj,
kada ove smetnje utiCu na rad sprinkler uredaja. Od ovoga se izuzimaju strujni krugovi koji
nesmetano protiCu u uredajima za davanje i primanje signala. Vodovi koji sluze za prijem i

prijenos dojave smetnji moraju biti nadzirani na prekid i kratki spo;j.

Tlaéne sklopke

Za pokretanje svake pumpe (osim Jockey) treba predvidjeti dvije u seriju spojene tlacne
sklopke sa kontaktima zatvorenim u mirnom stanju. Jednakovrijedno sigurno tehnicko rjeSenje
je ukljucenje pumpe preko jednog kontakta tlacne sklopke (dvije tlacne sklopke paralelno

spojene) koji se zatvara kod pada tlaka, a koje se treba nadzirati.
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ELEKTRICNE SKLOPKE | UPRAVLJACKI ORMARI
Daljinski prijenos alarma
Kada kao posljedica protoka vode kroz alarmni ventil slijedi automatski prijenos alarma do
vatrogasne sluzbe ili do udaljene vatrodojavne centrale, potrebno je pored alarmnog ventila
postaviti odgovarajuci natpis, koji obavjeStava o daljinskom prijenosu alarma.
Elektro pumpa
Svaku sklopku na napojnim vodovima motora sprinkler pumpe treba oznaciti na slijedeci nacin:
NAPAJANJE MOTORA SPRINKLER PUMPE
NE ISKLJUCIVATI U SLUCAJU POZARA

Ispitna i upravljacka oprema
Sve ventile i instrumente za ispitivanje i upravljanje treba na odgovarajuc¢i nacin oznaciti.

Odgovarajuce oznake se moraju navesti u tehnickoj dokumentaciji

PRINCIP RADA

U pripremnom stanju instalacija se nalazi pod tlakom jockey pumpe koja ¢e odrzavati tlak vode
u sustavu. Prilikom aktiviranja sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka u cjevovodu i otvaranja
klapne alarmnog sprinkler ventila. Otvaranje klapne omogucava protok vode od izvora vode do
mjesta zahvacenog pozarom, te hidraulicki alarm i signalizaciju poZara na CNSS koja
osigurava “signal” (ne upravija) za upravljanje inZenjerskim sustavima (P.P. zaklopkama).
Daljnjim padom tlaka aktivira se sprinkler pumpa.

Kako bi sprinkler sustav efikasno izvrSio funkciju (u sluCaju potrebe) "gaSenja pozara",
nadzirani su svi bitni elementi sprinkler sustava i signalizacija je proslijedena preko Centrale za
nadzor stanja sprinkler sustava na na glavnu Vatrodojavnu centralu na mjesto stalnog
deZurstva.

Nakon zavrSenog gaSenja sprinkler pumpa se gasi ru¢no na upravljackom ormaru, zatvara se
glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se nakon servisiranja ponovno stavlja u

pripremno stanje.
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Popis signala koji se nadziru u sklopu sprinkler sustava i koji se salju na SPRINKLER

CNSS i signala koji se Salju putem adresabilnih modula na glavnu VDC u objektu :

CENTRALA ZA NADZOR SPRINKLER SUSTAVA (CNSS) - 8 ZONA

ZONA | OPIS | ELEMENT OPIS ZONA - u SPRINKLER V. STANICI

"kvar" | NS1i 2, RK1 SIGNALIZACIA NISKOG NIVOA VODE - 3% i 90% U AKUMULACIISKOM SPREMNIKY

“kvar" | KS1 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DOVODU 1 PUNJENJUVODE U BAZEN

"kvar' | KS4-5 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA OKO (ELEKTRO} SPRINKLER PUMPE
SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA QKO JOCKEY PUMPE,

"kvar' | KS6-9 POGONSKQ STANJE SERVISNOG VENTILA NA MJERNOM YCDU PRIJE MJERNE BLENDE
1 POGONSKO STANJE TESTNOG ZASUNA NA MJERNOM VODU NAKON MJERNE BLENDE

"kvar" | KS10-15 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA NA SSM | NA VODU ZA PRIKLIUCAK ZA VY.

"kt | DP DETEKTOR PREPLAVLINVANJA U PUMPNOQJ STANIC!

Ykvar" | T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U SPRINKLER PUMPNC. STANICI

"kvar' | Key Key L PUMPNQJ STANICI

oris | ELement | OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta

"alarm” | U.0.5.p. PRORADA SPRINKLER PUMPE

"kvar' | u.0.8.p. Sumami kvar sa u.c.s.p.

"kvar' |u.oj.p. Sumami kvar sa u.o.p. %

"kvar' | Sprinkler CNSS | KVAR CNSS (8 zona) U SPRINKLER STANICI §§

"alarm” | Sprinkler CNSS | SUMARNI KVAR NA SPRINKLER SUSTAVU (8 zona) U SPRINKLER STANICI % @

"alarm” | TS4 na SSM PRORADA SSM - ela?e PODRUMA do POTKROVLJA &>
/

"kvar' | KS 1E - KS 4E | VENTILI NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA - SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA « %

"alarm” | KPO1 - KPD4 | PRORADA KONTROLORA PROTOKA NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA “g
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CENTRALA ZA NADZOR SPRINKLER SUSTAVA (CNSS)

Prostor za centralu treba:

- osigurati dovoljnom zastitom protiv mjesnih utjecaja okoline, npr. protiv pogonskih
uvjeta treSnje, dima, praSine, plinova, pare itd.

- imati takve klimatske uvjete da je osiguran nesmetan rad CNSS.

Prostorije u kojima su smjeStene Sprinkler CNSS, a koje nisu pod stalnim nadzorom osoblja
moraju biti zasebni poZarni sektori ( i nadzirane automatskim javijacima poZara). Takoder mora
biti izvedena sigurnosna rasvjeta u prostoriji u kojoj se nalazi vatrodojavna centrala.
Neovlastenim osobama mora biti trajno onemoguéen pristup prostoru sprinkler centrale za
nadzor stanja sprinkler sustava (CNSS). Sprinkler centrala za nadzor sprinkler sustava (CNSS)
se smjeSta na zid u prostoriji sprinkler stanice (u zaseban poZarni sektor). Ova prostorija mora
biti suha, svijetla i pogonski pristupacna. U njoj se temperatura ne smije spustiti ispod 5°C, niti
porasti preko 45°C. Zbog namjene gradevine, a time i poduzetih mjera zastite, (ograda i sl.),

neovlaStenim osobama je trajno onemogucéen pristup do sprinkler centrale.

Centrala mora imati minimalno slijedece karakteristike:
¢ minimalno 8 kontroliranih ulaza ukupno za zone
e napajanje 230Vac +-10%,
e ugraden ispravlja¢-punja¢ akumulatora, linearni
¢ mogucnost spajanja klasi¢nih i proporcionalnih plinodojavnih detektora
e dan/no¢ mod, programabilne vremenske zadrske
e svaka zona posjeduje svoj izlaz za proslijedivanje alarma(programabilni izlazi), ¢ime se
omogucava selektivan pristup gaSenju pozara
e nadzirane izlaze za signalizatore alarma i tel. dojavnika
e nadzirana izlaze za signalizatore alarma i tel. dojavnika
e izlaze za napajanje vanjskih uredaja; 24V(stalno) i 24V(resetabilno)
e programabilni izlazi (open colector)

¢ s klju¢em se omogucava pristup upravljackim tipkama centrale
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Akumulatorska baterije

Kapacitet baterije ovisan je o potro3nji energije vatrodojavhog sustava ali i o vremenu
prepoznavanja smetnje u opskrbi energijom tj. o tome koliko brzo ée sluZzba odrzavanja biti na
raspolaganju i 0 mogucnosti dobave rezervnih dijelova. Kod uredaja s automatskom dojavom
smetnji na mjesto koje nije pod stalnim ljudskim nadzorom (Sto je ovdje slucaj), kapacitet
baterije treba tako utvrditi da kod neispravnog napajanja mreznim naponom pogon bude trajno
osiguran pomocu baterije u trajanju 72 sati, a nakon toga treba biti moguce aktivirati uredaju
za uzbunjivanje za pozZarni odsjek s najvecom energetskom potroSnjom i napajati ih 30 minuta
Baterije s mokrim celijama (ovdje nije sluaj) moraju biti postavljene u prostorije dovoljno
zracne, suhe i sigurne od zaledivanja, tj. postavljene da su zastiCene od vanjskih utjecaja i
oSteCenja, a da je mogué pristup zbog odrzavanja i ispitivanja. Akumulatorsku bateriju treba
smjestiti u centralni uredaj (u prostor namijenjen njoj u centrali). Uredaj za punjenje (za CNSS)
mora bit tako dimenzioniran, da kod napona punjenja mozZe automatski napuniti prikljuceni
akumulator za najviSe 24 sata, na 80% njegovog nhazivnog kapaciteta. Postupak punjenja

mora biti zavrSen najkasnije za 72 sata.

Pregled baterija

Obavezan je godiSnji pregled baterija zbog utvrdivanja integriteta veze prema centrali za dojavu
poZara. CNSS sadrzi baterije koje osiguravaju rezervno napajanje u slu€aju kvara glavnog
napajanja. GodiSnje ili eS¢€e testirati baterije u skladu s preporukama proizvodaca zbog utvrdivanja

njihove prikladnosti za daljnji rad.

Zamjena akumulatorskih baterija
Zamijeniti akumulatorske baterije nakon 3-5 godina radnog vijeka ili kada se osvijetli indikator za

prazne baterije. Tip zamjenskih baterija utvrditi prema preporukama proizvodaca
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UPUTE ZA RAD CENTALE ZA DOJAVU POZARA
(KORISNICKE UPUTE)

SIGMA CP- Kentec — CNSS

How To (Kako)

Do This (Napraviti)

Display (Zaslon)

Comments

Komentari

Test Lamps
(Testirati lampice)

Lamp Test (Test lampica)

Q

Press button
(Pritisnuti tipku)

Hdl

All lamps on
(Sve lampice ukljucene)

The internal buzzer of the
fire control panel sounds
while button is pressed.

Ugradeni zvuéni signal
centrale za dojavu poZzara
oglasi se kad je tipka
pritisnuta.

Enable Button

(Omoguciti tipkovnicu)

Enable Access
(Omoguciti pristup)

Insert key and turn
(Gurnuti Kljué i okrenuti)

The internal buzzer of the
fire control panel beeps
twice every few seconds

The Lamp Test is the only
function accessible without
turning Enable Access key.

Ugradeni zvuéni sighal
centrale za dojavu poZara
oglasi se dva puta svakih
par sekundi

Bez okretanja klju€a za
omogucavanje pristupa
jedina dostupna funkcija
je test lampica

Silence Buzzer

(Utisati zvuéni signal)

Panel Sounder Silence
(Utisati zvucni signal
centrale za dojavu poZara)

©

Press button
(Pritisnuti tipku)

Panel Sounder
Silenced

(Zvuéni signal centrale
za dojavu pozara utiSan)

The Panel Sounder
Silence LED is illuminated.

Osvijetliena lampica
zvuénog signala centrale
za dojavu poZara.

Silence Alarms
(Utisati alarme)

Alarm Silence
(Utigati alarm)

<

Press button
(Pritisnuti tipku)

Panel Sounder
Silenced

(Zvutni signal centrale
za dojavu poZara utiSan)

The Panel Sounder
Silence LED is illuminated-

Osvijetljena lampica
zvuénog signala centrale
za dojavu poZara.

Re-sound Alarms
(Ponovo ukljugiti alarme)

Re-Sound Alarm
(Ponovo ukljuéiti alarm)

<

Press button
(Pritisnuti tipku)

® Fire

The internal buzzer of the
fire control panel pulses
rapidly.

Ugradeni zvuéni sighal
centrale za kontrolu
poZara ubrzano pulsira.

Reset
(Resetirati)

Reset (Resetirati)

S

Press button
(Pritisnuti tipku)

Confirm that the source of
the fire condition is cleared
before re-setting the fire
control panel.

Potvrditi da je izvor poZara
uklonjen prije resetiranja
centrale za dojavu poZara.

Disabling A Zone
(Onemoguciti A Zonu)

Step 1
(Korak 1)

Mode (Nacin)

O

Press button
(Pritisnuti tipku)

First display (Prvi zaslon)

Press the Mode button
repeatedly until d1 is
displayed on the Mode
LED.

Pritisnuti tipku Mode vise
puta dok na zaslonu nije
prikazan d1.

Disabling A Zone
(Onemoguciti A Zonu)

Step 2
(Korak 2)

Select (Odabrati)

O

Press button
(Pritisnuti tipku)

dc.

Zone 2 (Zona 2)

Press the Select button to
scroll through the list of
zones.

Zone 2 is shown as an
example.

Za odabir zone u listi zona
pritisnuti tipku Select.

Zona 2 je navedena kao
primjer.

Disabling A Zone
(Onemoguciti A Zonu)

Step 3
(Korak 3)

Enter (Enter)

)

Press button
(Pritisnuti tipku)

dcC.

Zone 2 fault LED illuminated
(Osvijetliena lampica
greSke za Zonu 2)

O General
Disablement

The General Disablement
LED is illuminated and the
Mode LED Dot is flashing
when Zone 2 is disabled.

Osvijetljena je lampica
op¢eg onemogucavanja i
treperi tocka na zaslonu
kada je Zona 2
onemoguéena.
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How To (Kako) Do This (Napraviti) Display (Zaslon) Comments Comments
Put A Zone Into Test Mode Mode (Nacin) I Press the Mode button Pritisnuti tipku Mode vise
(Pokrenuti zonu u naginu repeatedly until t1 is puta dok na zaslonu nije
rada za testiranje) o I displayed on the Mode prikazan t1.
LED.
Step 1 Press button ! . ,
(Korak 1) (Pritisnuti tipku) First display (Prvi zaslon)
Put A Zone Into Test Mode Select (Odabrati) Press the Select buttonto | Za odabir zone u listi zona
(Pokrenuti zonu u naginu scroll through the list of pritisnuti tipku Select.
rada za testiranje) zones.
Step 2 o Zone 2 is shown as an Zond 236 revenena kan
Press button primjer.
Zone 2 (Zona 2
(Korak 2) (Pritisnuti tipku) ) example.
Put A Zone Into Test Mode Enter (Enter) The dot in the Mode LED Tolka na zaslonu treperi i
(Pokrenuti zonu u nacinu is flashing and the General | lampica opceg
rada za testiranje) Disablement LED is onemogucéavanja je
Zone 2 trouble LED illuminated continuously to | osvijetljena kao indikator
Step 3 illuminated indi da je zona u nacinu rada
(Korzk 3) Press button (Osvijetiiena [ampica indicate Test Mode. za iestiranje
(Pritisnuti tipku) greske za Zonu 2) )
Enable A Zone Mode (Nagin) Press Mode button until Pritisnuti tipku Mode vise
(Omoguditi zonu) o I d1is displayed. puta dok na zaslonu nije
prikazan d1.
Step 1 I
(Korak 1) Press button : : )
(Pritisnuti tipku) First display (Prvi zaslon)
Enable A Zone Select (Odabrati) Press the Select buttonto | Za odabir zone u listi zona
(Omoguéiti zonu) scroll through the list of pritisnuti tipku odabrati.
zones.
o . Tocka treperi na zaslonu
Step 2 The dot in the Mode LED kao indikator da je Zona
(Korak 2) F’!'t_ess but_‘ton is flashing to indicate that 2 onemoguéena.
(Pritisnuti tipku) Zone 2 (Zona 2) Zohe 2 is disabled.
Enable A Zone Enter (Enter) Press the Enter button is Pritisnu'ti tipky enter za
(Omoguéiti zonu) enable the zone. omogucavanje zone.
o The General Disablement Lampica opceg
e LED and the Zone 2LED | onemogucavanja i
(Korak 3) Zone fault LED off are not illuminated to lampica Zone 2 nisu
Press button 8 ) - et St
(Pritisnuti fipku) (Ugasena lampica indicate that the zone has osvijetljene kao indikator
gredke za Zonu) been enabled. da je zone omogucena.
Exit Test Mode Mode (Naéin)
(Izlazak iz nagina I
rada za testiranje) o
Step 1
Press button
(Korak 1) (Pritisnuti tipku) First display (Prvi zaslon)
Exit Test Mode Select (Odabrati) The dot in the Mode LED Toéka na zaslonu
(Izlazak iz nacCina is flashing to indicate that treperi kao indikator da
rada za testiranje) Zone 2 is in Test Mode. je Zona 2 u nacinu
rada za testiranje.
Stap.2 Press to scroll zones Zone 2 (Zona 2) '
(Korak 2) (Pritisnuti tipku za odabir zone)
Exit Test Mode Enter (Enter) The dotin the Mode LED Tocka na zaslonu ne
(Izlazak iz naéina is not flashing and is no treperi i nije osvijetljena
rada za testiranje) longer illuminated to kao indikator da je
Steb'3 indicate that Test Mode ugasen nacin rada za
= epk A Press button Zone 2 LED off has been exited. testiranje.
(Korak 3) (Pritisnuti tipku) (Ugasena lampica Zone 2)
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How To (Kako)

Do This (Napraviti)

Display (Zaslon)

Comments

Komentari

Disable Sounders
(Onemoguciti sirene)

Step 1
(Korak 1)

Mode (Nagin)

©

Press button
(Pritisnuti tipku)

Press the Mode button
until db is displayed in the
Mode LED.

Pritisnuti tipku Mode vise
puta dok na zaslonu nije
prikazan db.

Disable Sounders
(Onemogugiti sirene)

Step 2
(Korak 2)

Enter (Enter)

S

Press button
(Pritisnuti tipku)

ab.

The dot is flashing in the
Mode LED and the
General Disablement LED
is illuminated to indicate

that sounders are disabled.

Tocka na zaslonu treperi i
lampica za opc¢e
onemogucavanije je
osvijetljena kao indikator da
su sirene onemogucene.

Enable Sounders
(Omoguéiti sirene)

Step 1
(Korak 1)

Mode (Nagin)

<

Press button until
db is displayed
(Pritiskati tipku dok

se ne prikaZe db)

dt.

The dot in the Mode LED
is flashing to indicate that
sounders are disabled.

To€ka na zaslonu treperi
kao indikator da su sirene
onemogucene.

Enable Sounders
(Omoguciti sirene)

Step 2
(Korak 2)

Enter (Enter)

O

Press button
(pritisnuti tipku)

The dot in the Mode LED
is not flashing and no
longer illuminated to
indicate that sounders are
enabled.

To€ka na zaslonu ne
treperi i nije osvijetljena
kao indikator da su
sirene omogucene.

Activate Zone Input
Delays
(Aktivirati kasnjenje zone)

Step 1
(Korak 1)

Mode (Nacin)

<

Press button until
db is displayed
(Pritiskati tipku dok

se ne prikaZze Ad)

Activate Zone Input
Delays
(Aktivirati kadnjenje zone)

Step 2
(Korak 2)

Enter (Enter)

©

Press button
(Pritisnuti tipku)

.

The dot in the Mode LED
is flashing to indicate that
delays are active.

Totka na zaslonu
treperi kao indikator da
su kasnjenja aktivirana.

De-activate zone input
delays

(Deaktivirati kasnjenje zone)

Mode (Naéin)

<

Press button until
db is displayed
(Pritiskati tipku dok

se ne prikaze Ad)

als

The dot in the Mode LED
is not flashing and no
longer illuminated to
indicate that delays have
been de-activated.

Tocka na zaslonu ne
treperi i nije osvijetljena
kao indikator da su
kagnjenja deaktivirana.

Return System To
Normal Standby
Condition

(Vratiti sustav u normalino
stanje pripravnosti)

Enable Access
(Omoguditi pristup)

©

Insert key and turn
(Gurnuti kljug i okrenuti)

The Lamp Test is the only
function accessible in this
condition.

Test lampica je jedina
funkcija dostupna u
ovom stanju.
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SASTAVNI DIJELOVI SPRINKLER INSTALACIJE
Instalacija se sastoji od slijedecih osnovnih dijelova i uredaja obuhvacenih projektom:
e sprinkler pumpa Patterson 4x3x11AES, 11kW + upravljacki ormar (1kom),
o akumulacijski spremnik (1 kom.),

¢ napojna pumpa Patterson Vertical Multistage Jockey pump + upravljacki ormar,
N=2,2 kW,

¢ prikljucak za vatrogasno vozilo (2 storz spojnice tip "B"),

e sprinkler stanica “mokra” DN 80, (kom. 1),

e Sprinkler stojeci, Fast/Quick response, K80, 68°C

e Sprinkler viseéi, Fast/Quick response, K80, 68°C

e Sprinkler viseéi, Fast/Quick response, K80, 93°C

e Sprinkler viseéi suhi 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast, ukrasna rozeta,

e cjevovod crni, Savni EN102555/DIN 2440 i DIN 2458 i beSavni EN10220/DIN 2448
dimenzije DN20 - DN150,

e centrala za nadzor sprinkler sustava_CNSS, (1 kom),

e kontrolori protoka po etazama (4 kom),

e Zoncheck centrala za testiranje kontrolora protoka (1 kom),

e priklju¢ak za vatrogasno vozilo i

e armatura razna.

Mokri sprinkler cjevovodi biti ¢e projektirani od crnih cijevi, spajani navojnim spojevima (cijevi
EN10255/DIN 2440) i mehanickim spojkama (cijevi EN10255/DIN 2440, DIN 2448/EN10220 i DIN
2458). Cijevnu mrezu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust.
Potrebno je izbjegavati tzv. dZepove na cijevnoj mrezi, ali ako su neizbjezni svakako treba ugraditi

cep za ispust.
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VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA
U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade ovog projekta, a potrebno ih je

izvesti radi ispravnog rada sprinkler sustava:

Elektrotehnicki projekt

- Rasvjeta sprinkler stanice na minimalno 100 lux-a.

- Dovod sigurnog napajanja u sprinkler i pumpnu stanicu; 15 kW za sprinkler pumpu i 2.5kW
za Jockey pumpu. Napajanje izvesti prije glavne sklopke. Snaga elektro motora sprinkler
pumpe 15kW,

- Dovod napajanja za CNSS 230V, 50Hz, 6A,

- Dovod napajanja u spr. stanici za Zonecheck centralu 230V-AC/50 Hz,

- Dovod napajanja za probu kontrolora protoka/Zonecheck pump 230V-AC/50 Hz 200W po
etaZzama prema projektu

- Preuzimanije signala sa sprinkler sustava u sprinkler stanici (6 signala) na lokaciji Centrale za
nadzor sprinkler sustava i po objektu na lokacijama kontrolora protoka i ventila na ulazu
sprinkler cjevovoda u etaZzu (4+4=8 signala),

- Predvidjeti iskljuCenje ventilacije, rasvjete i ostalih sustava koje je nuzno isklju€iti u objektu
koji se Stiti u trenutku prorade sprinkler sustava. Sprinkler sustav osigurava signal prorade,

- Uzemljenje sprinkler instalacije i vrata sprinkler stanice (izvesti prsten oko stanice),

- Panik rasvjetu u sprinkler stanici,

- Osigurati sigurnosnu rasvjetu iznad CNSS,

- Potrebno je osigurati servisne Suko uti¢nice u sprinkler stranici (3),

- Opcenito: vatrodojava, uzemljenje, napajanje i panik rasvjeta su dio el. projekta.

Projekt vodovoda i kanalizacije

- Dovodni cjevovod od gradskog vodovoda na jednoj lokaciji, tj.:
-u sprinkler stanici sukladno nacrtu (1x DN50),

- Betonsko korito s odvodnom reSetkom u kanalizaciju u sprinkler stanici (prije betoniranja poda
u stanici obavezno ugraditi kanalizacijske cijevi, a sve prema projektu vodovoda i kanalizacije),

- Osigurati odvod iz Sahta i podne reSetke u sprinkler stanici u kanalizaciju/sustav odvodnije.
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Projekt strojarskih instalacija

- Grijanje/temperaturu u zimskom periodu na minimalno +5°C unutar:
-sprinkler stanice,

- Ventilacija sprinkler stanice (prirodna ili umjetna).

Ostalo
Potrebno je izraditi betonsko korito za prihvat vode u sprinkler stanici. Dno korita izvesti u
padu prema poziciji gdje ¢e se nalaziti podna reSetka, a sve prema projektu vodovoda i
kanalizacije,

- Osiguranje od smrzavanja vode u bazenu (minimalno +5°C),

- Protupozarno brtvljenje svih prodora nakon montaZe cjevovoda,

- Osigurati fiziku bazena - sprinkler bazen treba izraditi vodonepropusno, te osigurati zidove
od vlaZzenja i eventualnog smrzavanja, a sukladno projektu fizike,

- Osigurati ulazni otvor u sprinkler bazen 800x800mm u gornjoj plo¢i i opremiti ga sa
penjalicama i ledobranom,

- Saht u sklopu sprinkler bazena za totalno praznjenje sprinkler bazena,

- Saht u sklopu sprinkler stanice dovoljnih dimenzija za odvod vode za sluajeve totalnog
praznjenja i preljeva,

- Nagib plo€e dna bazena prema Sahtu za totalno praznjenje,

- Temelje sprinkler pumpi prema dimenzijama na nacrtu visine 100mm,

- Gradevinski radovi (buSenje rupa u zidovima i betonskim dekama i sl. ...),

- Svi prodori izmedu sprinkler bazena i sprinkler stanice buSe se/izvode se naknadno (osim
prodora/cijevi DN50 za ispust zaostale vode iz bazena),

- Spoj Sahtova na sustav odvodnje/kanalizacije je obveza projekta vodovoda i kanalizacije!!
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7. PRORACUN

Projektant:  Kristijan Buran dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora InZenjera strojarstva

Kristijan Duran

dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva A
S 1623
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7.1. PODACI ZA PRORACUN PREMA NFPA13

a) Etaza PODRUM, PRIZEMLJE, 1. KAT | POTKROVLJE (muzej, restaurant service areas)

*

* & & o oo o

Tip sustava:

PozZarna opasnost

Maksimalna visina skladistenja:
(Uz ograni¢enja navedena poglavijem 4.3.3 NFPA13)

Vrijeme djelovanja sprinkler sustava

Povrsina djelovanja
(Sukladno zahtjevu pogl. 19.3.3 NFPA13)

Specificno polijevanje

Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler mlaznice na stropnoj mrezi:

Maksimalni razmak izmedu dvije mlaznice
Maksimalni razmak od zida
Minimalni razmak od zida

Maksimalna povrsina Sti¢ena sprinkler ventilom

Mokri

OH1
2,4 m

60 min

139 m?

6,1 I/min, m?
12,1 m’
46m

2,3 m

0.1lm

4831 m’

b) Etaza PRIZEMLJA, 1. KATA i 2. KATA(restaurant seating areas, stubista, caffe, slasti¢arna)

*® & & oo o

*

*

* & o o

Tip sustava:

PoZarna opasnost

Maksimalna visina skladistenja:
Vrijeme djelovanja sprinkler sustava

Povrsina djelovanja
(Sukladno zahtjevu pogl. 19.3.3 NFPA13)

Specificno polijevanje

Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler mlaznice na stropnoj mrezi:

(negoriva konstrukcija)

Maksimalni razmak izmedu dvije mlaznice
Maksimalni razmak od zida

Minimalni razmak od zida

Maksimalna povrsina Sti¢ena sprinkler ventilom

Mokri
LH
30 min

139 m?
4,1 l/min, m?

20,9 m?
46m
2,3 m
0.1lm
4831 m’
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7.2. ZAHTJEV ZA 1ZVOR VODE

Sukladno poglavlju 5 NFPA13 standarda i NFPA20 standardu odabran je slijedeci izvor vode:
1. akumulacijski spremnik 65,60 m*® vode
2. glavna sprinkler pumpa pogonjena elektro motorom,
3. prikljucak na vatrogasno vozilo (2 vatrogasne spojnice tip B).
Sprinkler bazen i sprinkler pumpna i ventilska sprinkler stanica biti ¢e smjeSteni u etaZzi
podrum pored stubiSta objekta. Unutar sprinkler stanice smjestiti ¢e se kompletna sprinkler
oprema. Sprinkler bazen smjestiti ¢e se odmah pored sprinkler stanice, a sve sukladno

nacrtima.

7.3.  PRORACUN PADA TLAKA U CJEVOVODU

Za proracun pada tlaka koristi se formula Hazen-Williamsa:
p=60510°-d*%.0"%.Cc*¥.1  [bar]

- pad tlaka [bar]

protok vode [I/min]

- konstanta (za Celi€ne cjevi C=120)

a 0O O ©
I

- unutarnji promjer cjevi [mm]

stvarna + ekvivalentna duZzina cjevi [m]

Na slijedecim stranicama nalazi se hidraulicki proracun i karakteristika pumpe.

7.4. POTREBNA KOLICINA VODE ZA GASENJE
Prema hidraulickom proracunu potrebna koli¢ina vode za gasenje iznosi:

PRORACGUN PP01-OH1-potkrovije; 117m?; K80 (5.6); 0.5 bar; 6.1 litminm?
Q=1069 I/min
p=3,31 bar

PRORACGUN PP02-OH1-potkrovije; 88m>; K80 (5.6); 0.5 bar: 6.1 litminm®
Q=655 I/min
p=2,11 bar
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Sprinkler bazen sa 65,60 m® vode u potpunosti zadovoljava potrebe sprinkler
sustava u pogledu koli€ine vode:
1069 I/min x 60min =64,14m° vode.

ODABIR PUMPE

Odabrana pumpa: Patterson, model 4x3x11AES,
Snaga pumpe: snage elektromotora N=11kW; sa FM cert.
Prikljucak elektricne energije sprinkler sustava potrebno je izvesti prije glavne sklopke

gradevine. Na slijedecim stranicama nalazi se proracun.
REGULACIJA RADA SPRINKLER SUSTAVA

SPRINKLER PUMPA

Glavna sprinkler pumpa se uklju€uje kada tlak u cjevovodu padne na:
p: = 2,5 bara

Sprinkler pumpa se isklju€uje ru¢no.

JOCKEY PUMPA

Jockey pumpa se ukljuCuje na 3 bara i iskljuCuje na 4 bara

ODABIRANJE VODOVA ZA UPRAVLJANJE | SIGNALIZACIJU

U dojavnim zonama Kkoristimo vodi€ promjera 0,8mm. Prema tehnickim
karakteristikama centrale za dojavu poZara, ukupni otpor linije jedne petlje (jedne
dojavne grupe) smije iznositi maksimalno 20 Q.
- KABEL 1x2x0,8 mm
Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odredena je izrazom :

2L=R - S)/p
odnosno:

L=R - S)/(p-2)
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gdje je:
L maksimalna duljina vodi€a u najudaljenijoj dojavnoj grupi
R dozvoljeni maksimalni otpor linije 20 O
S povrsina presjeka vodi¢a; (promjer = 0.8 mm, radius=0.4 mm)
= S=r2n=0,5mMm2
p specifini otpor bakra 0,0175 Qmm2/m

UvrStavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

L = 285,71 m max

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel u potpunosti zadovoljava, jer je na
ovoj gradevini najudaljeniji element znatno blize centralnom uredaju od izracunate
maksimalne udaljenosti.

7.8. 1ZRACUN KAPACITETA AKUMULATORA CNSS

Potrebno je predvidjeti autonomiju sustava javljanja pozara tijekom 72 sata (tN) u
normalnom pogonu i 30 minuta u alarmnom pogonu (taL). Potreban kapacitet

akumulatora izraCunava se prema tabeli:

Koli¢ina Struja u Struja u
ELEMENTI elemenata/uredaja mirnom radu alarmu
Sprinkler
CNSS 1 0,093 0,63
Ukupno: 1 0,093 0,63

Prema tome, uz predvidenih pola sata rada u alarmu (ts ) i faktorom sigurnosti 1
potreban kapacitet akumulatora racuna se iz formule (HR DIN VDE 0833):

C=k-(1,[4]-#,[1]+ 1,,[4]-1,[H])=7 Ah

Na temelju ove raCunske vrijednosti odabire se standardni akumulator 2x12Vdc, 7
Ah (smjeSten u Sprinkler CNSS i povezan s sprinkler CNSS preko osiguraca na
oba pola).
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7.9. PRORACUN

PRORACUN PP01-OH1-potkrovlje; 117m?; K80 (5.6); 0,5 bar; 6.1 lit/minm?
Q=1069 I/min

p=3,31 bar
® By IDAT-GmbH 2000 - 2013 v 2.23 2893
Builder - Mode of operation - BG. OHI
Fire Protection Design d.o.o. Kind of system : [ wet system Effective area: Ofavourable
AV Holjevea23 [ dry system [ least favourable
10010 Zagreb [ fast dry system
Operator : [ prior driven dry system Demand : X pressure at sprinkler
Buran [ tandem system [ pump pressure
Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN
- R R Supply of hvdrants with water Umin at node No. Strangrohr-No_; 0 ; Sprinkler-No_; 0
Project-No.: Operating company :
210 Muzej postan, rovie Ceiling protec. Rack protec.
Height of storage (m)
min. water admission (mm/min}

Person in charge : real effective area (ea) (m?)

max. protection area/sprinkler in ea (m?)

Mo. of sprinklers | effection area

Mo of additional sprinkler [ effection area

Date Object
07 12 2020 Bosanski Magazin hydraulic considered no.of sprinkler
no. of protected decks
higgest distance of sprinkler (m)
Demand press required / Supply press available / cushion [bar] 3,305 according Hazen-Williams
W ater rate at point to feed in / Pump [lfimin] 1068,68

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No. 1473
minimum pressure [ Required density [bar] 0,501 56,600
geodetic difference in height sprinkler - point to feed [m] 13,81
geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed [m] 10.30
max. pressure of sprinkler in the effective area [bar] 1,137
min_pressure of sprinkler in the effective area [bar] 0,501
max, water speed in the effective area [mis] 467

No. of sprinkler in the effective area 16
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Calculation of pressure loss - Name of project 210 No. of protection area: 1 Date : 07.12.2020 Page 1
Name Beg- | End- | Pueg K |Qsprinkied] Qstrang | dia- | C-valus | length Fittings hydraulic ap difierence|  Ap Pend v remarks
node node meter of pipe BN [TITAVINAVISIVIK total length friction | in height | _total

[bar] [l/min] [Vmin] DN [m] kind and no jm] [barim] [m] [bar] [bar] [mis]
R 81 20 19 1245 -100.7 32 12000 | 283 iT 496 -00117 -00579 ] 1,187 | 166
R_14 1 43 42 1,007 2186 | 32 ] 12000] 030 1T 243 0,0490 030 | 01485] 1156 | 360
R 142 i) 43 0971 2186 | 32 | 12000 ] 033 033 0,04%0 020 | 00361 ] 1007 | 360
R_14-3 81 79 0776 1421 32 12000 | 209 W 3,13 00221 128 | 01951 | 0971 | 234
R 144 82 81 0.741 1421 32 | 12000 055 W 1,59 0,024 00351 ) 0776 | 234
R _14- 5 83 82 0725 1421 32 12000 | 0.19 019 00221 012 | 00157 | 0741 | 234
R _14-89 112 83 0725 |8000f 681 68,1 20 120,00 0,725
R 146 84 83 0573 739 32 | 12000 228 228 0,0066 140 | 01525 0725 | 122
R_14-S10 113 84 0573 180,00] €06 60,6 20 120,00 0573
R 147 85 84 0439 134 32 | 120004 139 1.39 0,0003 086 | 00844 0573 | 022
R 148 86 85 0438 134 32 | 12000 | 166 1,66 0,0003 0,0005 | 0489 | 022
R _14-511 111 86 0501 J80,00] 566 56,6 25 12000 | 015 0,15 0.0155 015 |-00124) 0488 | 162
R 149 87 86 0492 432 | 32 ]12000] 166 1.66 -0,0024 -00040] 0483 | 071
R _14-10 9 a7 0,580 432 | 32 | 12000 140 1.40 00024 | 086 |-00877| 0492 | 071
R 14-512 114 9 0580 J80,00] €09 609 20 120,00 0,580
R 1411 4 g 0746 ~1041 | 32 |12000] 228 228 00124 | 140 |-0.1658) 0580 | 171
R _14-313 115 4 0.746 | 80,00| 69.1 69.1 20 | 12000 0.746
R 14-12 5 4 0.796 -1732 32 12000 | 019 W 123 -0,0319 011 |-00502) 0746 | 285
R 1413 88 5 0347 1732 | 32 | 12000] 055 W 1.59 -0,0319 -00507] 0796 | 285
R 1414 1 88 1,040 -1732 | 32 | 12000] 210 210 00319 | 129 [-01931| 0847 | 285
R 14-15 3 1 1.080 -262.4 32 12000 | 032 032 -0,0639 020 |-00402) 1040 | 416
R 1416 26 3 1,265 -26524 | 32 |12000] 030 1T 243 00639 | 030 [-01848| 1080 | 4,16
R_15-58 116 80 0514 180,00] 765 7656 20 120,00 0915
R 151 i) 80 0571 -76.5 25 12000 | 055 1T 209 -0,0271 -00567] 0915 | 219
R 161 45 44 1,077 2287 | 32 | 12000] 030 1B 079 0,0533 030 | 00715 ] 1149 | 377
R _16- 2 73 45 1.040 2287 32 12000 | 033 033 0,0533 020 | 00372 ) 1077 | 377
R 16 81 "7 73 1.040 |80.00] 816 | 816 20 | 12000 1.040
R 163 78 73 0849 1471 32 | 12000 228 228 0,0236 140 | 01912 | 1040 | 242
R 16-52 118 78 0849 J8000] 737 737 20 120,00 0843
R _16-4 75 78 0,697 734 32 | 12000 228 228 0,0065 140 01523 ] 0849 | 121

@ By IDAT-GmbH 2000 - 2013 V 2.23 2883

Calculation of pressure loss : Name of project 210 No. of protection area: 1 Date 07.12.2020. Page 2
Name Beg.- End.- Poeg K |Qprinkie] Qstrang | dia- | C-value | tength Fitiings hydraulic ap differenc: Ap Perd v remarks
node node meter of pipe BIWTITAVINAVISAK total length friction in height total

[bar] [l/min] JVmin] DN [m] kind and no m] [barim] [m] [bar] [bar] [mis]
R 16-53 119 75 0697 |80,00] 668 66,8 20 120,00 0,697
R _16-5 76 75 0613 67 32 | 12000 139 1.39 0.0001 086 ) 00847 ] 0697 | 0,11
R _16- 6 7 76 0612 67 32 12000 | 166 1,66 0,0001 00001 | 0613 | 0,11
R 16-54 110 v 0624 18000] 632 632 25 12000 | 015 0,15 0,0191 015 | -00119) 0612 | 181
R_16- 7 74 7 0619 -56,5 32 12000 | 166 1,66 -0,0040 -00067| 0612 | 0,93
R _16- 8 10 74 0.703 56,5 32 12000 | 1.40 140 -0,0040 086 | -0089%) 0619 | 093
R 16-S5 120 10 0.709 J80,00] 674 674 20 120,00 0709
R _16- 9 i) 10 0,886 -1239 32 12000 | 228 228 -0,0171 -140 |-01765] 0709 | 204
R 16-S6 121 8 0885 J8000] 753 753 20 120,00 0,886
R_16-10 & 8 1117 -1992 | 32 ] 12000]) 228 228 -0.0413 -1.40 |-02316] 0886 | 328
R _16-57 122 [ 1,117 | 80,00| 845 84,5 20 120,00 1,117
R _16-11 7 [ 1,162 -283.7 32 12000 | 032 032 -0,0794 020 | -00452) 1117 | 467
R_16-12 27 7 1254 -2837 | 32 ]12000] 030 1B 079 -0.0794 -0.30 |-00922] 1162 | 467
R_17- 1 65 66 1,097 63,1 32 12000 | 387 387 0,0049 -237 |-02138) 0834 | 104
R 17-2 64 65 1,090 63,1 32 12000 | 055 W 1,59 0,0049 00078 | 1097 | 104
R _17-3 38 64 1218 631 32 12000 | 242 W 346 0,0049 =149 |-01287) 1090 | 104
R_17- 4 39 38 1,246 63,1 32 12000 | 030 0,30 0,0049 -030 |-00280) 1218 | 104
R 18 1 68 66 0.900 63,1 32 12000 | 331 3N -0,0049 -00163 | 0834 | 104
R 18- 2 69 68 1,157 631 32 12000 | 387 W 491 -0,0049 =237 |-02571) 0900 | 104
R 18- 3 70 69 1,165 -63.1 32 12000 | 055 W 1,59 -0,0049 -00078| 1,157 | 1,04
R 18- 4 2 70 1322 63,1 32 12000 | 242 242 -0,0049 -149 | -01577) 1165 | 104
R 18- 5 23 22 1,364 -63.1 32 12000 | 030 1T 243 -0,0049 -030 |-00414] 1322 | 104
R 19 1 41 40 1,157 10,3 32 120,00 | 0.30 1T 243 0.0002 030 ]| 00299) 1187 | 017
R 19-2 62 41 1,137 10,3 32 12000 | 033 033 0,0002 020 |00199) 1157 | 017
R _13-815 123 62 1,137 | 80,00] 853 853 20 120,00 1,137
R 19-3 63 62 0819 75,0 32 120,00 | 596 596 -0,0068 366 | 03185 ) 1137 | 123
R_19- 4 72 63 0341 -75.0 32 12000 | 331 331 -0,0068 -00224] 0819 | 123
R 13- 5 24 72 1,262 -75.0 32 12000 | 628 628 -0,0068 -386 |-04212] 0841 1,23
R 13- 6 25 24 1308 75,0 32 120,00 | 030 1T 243 -0,0068 030 | -0045%) 1262 | 123
R _20- 1 37 36 1,259 -100.7 32 12000 | 030 0,30 -00117 030 | 00259 ) 1285 | 166
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Calculation of pressure loss Name of project: 210 No. of protection area: 1 Date 07.12.2020 Page 3
Name Beg- | End- | Ppeg K |Qprnkie Qstrang | dis- | C-value | length Fittings hydraulic ap difierence|  Ap Pand v remarks
nods node meter of pipe BIV T T AVINAVISIVIK total length friction | in height | total

[bar] [limin] [imin] DN [m] kind and no [m] [barim] [m] [bar] [bar] [mis]
R _20-2 67 37 0954 -1007 | 32 | 12000 | 628 628 00117 386 | 03053 ) 1259 | 166
R_20-3 71 67 0992 -100.7 32 12000 ] 331 331 00117 -00387] 0954 | 166
R _20-4 21 Fil 1,152 -1007 | 32 | 12000 ] 221 221 00117 | 136 [-01593| 0992 | 166
R 20-5 19 21 1187 -100.7 32 12000 | 043 049 -0.0117 030 |-00352) 1152 | 166
R _22-1 35 34 1,280 -74.2 32 120,00 | 030 0,30 -0,0066 030 | 00274 1307 | 122
R 22-2 60 35 1157 742 | 32 | 12000 242 W 346 -0.0066 149 | 01228 1280 | 122
R 22-3 61 60 1,168 742 | 32 | 12000 055 1w 1,59 -0.0066 00106 1,157 | 122
R 22- 4 59 61 0961 142 32 120,00 | 387 387 -0,0066 237 | 02072 1,168 | 122
R _22-5 56 59 0983 -742 32 120,00 | 331 331 -0.0066 -0,0220 | 0,961 122
R 22-6 57 56 1248 742 | 32 |12000] 387 W 491 00066 | 237 |-02655/ 0983 | 122
R 22-7 58 57 1,259 742 | 32 | 12000 055 1w 1,59 -0.0066 -00106] 1248 | 122
R 228 17 58 1420 142 32 12000 | 242 242 -0,0066 -149 | -01619) 1269 | 122
R _22-9 18 17 1,466 -742 32 12000 | 030 1T 243 -0.0066 -030 |-00456) 1420 | 129
R 231 33 32 1295 ] 32 12000 | 030 030 -0.0073 030 |00273] 1323 | 128
R 232 54 33 0,962 179 32 120,00 | 628 628 -0,0073 385 103330 1295 | 128
R 233 55 54 0936 779 | 32 ]12000] 331 331 -0.0073 -00240] 0962 | 128
R 234 15 55 1411 779 | 32 | 12000 628 628 00073 | -386 [-04243| 0,936 | 128
R 235 16 15 1458 179 32 120,00 | 030 1T 243 -0,0073 030 |-00471) 1411 128
R 241 31 30 1301 652 32 12000 | 030 0.30 -0.0052 030 ] 00279 1329 | 107
R 24-2 52 31 1174 -652 32 12000 | 242 W 346 -0.0052 149 | 01277 | 1301 107
R 24-3 53 52 1,182 652 | 32 | 12000 055 1w 1,59 -0.0052 00083 1,174 | 107
R 244 50 53 0,969 652 32 12000 | 387 387 -0,0052 237 | 02127 ] 1,182 | 107
R 245 51 50 0987 652 32 12000 | 331 331 -0.0052 -00173]| 0969 | 107
R 246 43 51 1240 652 32 12000 | 387 387 -0.0052 -237 |-026531) 0,987 | 107
R _24-7 48 49 1,248 -652 32 120,00 | 055 W 159 -0,0052 -00083| 1,240 | 1,07
R 24-8 13 48 1412 -652 | 32 | 12000 242 W 346 00052 | 149 [-01638| 1248 | 107
R _24-9 14 13 1454 -652 32 12000 | 030 1T 243 -0.0052 030 |-00421) 1412 | 107
R 251 29 28 1,306 -16.5 32 120,00 | 030 1B 079 -0,0070 030 J00239] 1330 | 126
R 252 46 29 0972 -16.5 32 12000 | 628 628 -0.0070 385 | 03345] 1306 | 126
R 253 47 46 0995 765 | 32 | 12000 331 331 -0.0070 00233] 0972 | 126

@ By IDAT-GmbH 2000 - 2013 V223 2893

Calculation of pressure loss Name of project: 210 No. of protection area: 1 Date 07.12.2020 Page: 4
Name Beg- | End- | Py K |Qsprnkier] Qstrang | dia- | c-value | length Fittings hydraulic ap difference| Ap Pend v remarks
node node meter of pipe BIW T T AVINAVISIIK total length friction | in height | _total

[bar] Jumin] | [Vmin] | DN Im] kind and no [m] [bar/m] Im] [oar] [bar] | Imis]
R 254 11 47 1418 765 | 32 | 12000 628 628 00070 | -386 |-04229) 0995 | 126
R 255 12 11 1453 765 32 12000 | 030 1B 079 -0.0070 -030 |-00350) 1418 | 126
R_26- 1 2 1 0979 792 25 12000 | 055 1T 209 0,0289 00604 | 1040 | 227
R 26514 124 2 0579 [8000f 792 | 792 20 | 120,00 0979
F_1-1 42 4 1,156 -2287 65 12000 | 355 355 -0.0019 -000 |-00071) 1149 | 097
F_1-2 40 42 1187 4473 | 65 | 12000 ] 465 465 -0.0067 -00312] 1156 | 189
F 1-3 39 40 1.246 4576 | 65 | 120,00 | 465 T 846 -0,0070 -00591| 1,187 | 193
F 1-4 36 39 1285 -3945 65 12000 | 348 1T 729 -0.0053 -00387 ] 1246 | 167
F 1-& M 36 1,307 2938 | 65 | 120,00 | 348 T 729 -0.0031 -00224| 1285 | 124
F_1-6 32 M 1323 2196 65 12000 | 465 1T 846 -0.0018 -00152] 1307 | 093
F 1-7 30 32 1329 1417 65 12000 | 465 1T 846 -0.0008 -00068 ] 1323 | 060
F 1-8 28 30 1,330 765 | 65 | 12000 ] 355 355 -0,0003 -00009| 1329 | 032
F_2-1 18 108 1466 2938 65 12000 | 138 1B 226 00031 00070 | 1473 | 124
F 22 16 18 1458 21986 65 12000 | 465 465 00018 00084 | 1466 | 093
F 23 14 16 1454 1417 | 65 | 12000 | 465 465 0,0008 00037 | 1458 | 060
F_2-4 12 14 1453 765 65 12000 | 355 355 0,0003 00009 | 1454 | 032
F 31 109 89 1.186 65742 65 12000 | 250 250 -0.0143 250 | 02095] 139 | 285
F 32 106 109 | 1270 6742 | 65 | 12000 117 1B+ 1T 586 00143 | 000 |-00840) 1,186 | 285
F 33 20 106 1245 3945 65 120,00 | 097 1T 478 0,0053 00254 | 1270 | 167
F 34 107 20 1235 2938 65 12000 210 1B 298 00031 000 | 00093 ) 1245 | 124
F 35 108 107 | 1473 2938 | 65 | 12000 ] 250 250 0,0031 -250 |-02375) 1235 | 124
F 41 26 7 1265 -283.7 65 12000 | 355 355 -0.0029 -00102] 1254 | 120
F_4 2 25 26 1.308 25361 | 65 | 12000] 465 465 00094 | 000 |-00437] 1265 | 226
F 43 23 25 1,364 6111 | 65 | 12000 | 465 465 -00119 -00555| 1,308 | 258
F 44 89 23 1396 65742 65 12000 | 134 1B 221 -0.0143 -00317] 1364 | 285
F 51 105 106 | 1331 -10687| 65 | 12000 ] 1.80 1.80 -0,0336 -00604 | 1,270 | 451
F 52 104 105 1,648 -10687 | 65 120,00 | 1.00 28+ 15+ 1K (SL- 3.00) 945 -0.0336 -03173] 1331 | 451
F 53 103 104 2816 -1068.7 | 80 120,00 | 1028 10,28 -0.0155 -1028 |-11678| 1648 | 328
F 54 102 103 | 2841 -10687| 80 | 12000 | 055 1B 1,65 00155 -00256| 2816 | 328
F 55 101 102 2870 -10687 ] 80 12000] 075 1B 185 -0.0155 00287 ] 2841 | 328
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Calculation of pressure loss - MName of project -~ 210 No. of protection area: 1 Date : 07.12.2020 Page: &
Name Beg- End.- Pheg K |Qgpinkie] Qstrang | diz- | C-value | tength Fittings hydraulic Ap difference|  4p Pend v remarks
node node meter of pipe BIWT/TAVINAVISIVIK total length friction in height total

[bar] fimin] | [Wmin] | DN [m] kind and no [m] [bar/m] Im] [bar] [bar] | [mis]
V11 100 101 3.194 -1068,7] 80 | 12000 | 187 2B+ 25+ 1V 9,10 -00155 | -187 |03245] 2870 | 328
H 1-1 99 100 | 3197 -1068.7] 100 | 12000 | 055 055 -0,0043 -00024| 3194 | 195
H 1-2 98 99 3028 -1068.7 ] 100 | 12000 | 187 1B 330 -0.0043 187 | 01691 | 3197 | 195
H 13 97 98 3036 -1068,7] 100 | 120,00 | 052 1B 1.95 -0.0043 00085 3028 | 195
H 1-4 96 ar 3045 -1068.7| 100 | 12000 | 0.66 1B 209 -0.0043 -00091| 3036 | 195
H 15 95 96 3.059 ~1068.7] 100 | 12000 ] 1.04 1B+ 1S 328 -0.0043 00142 3045 | 195
H 1-6 94 95 3096 -1068.7] 100 | 120,00 | 030 1B 1.73 -00043 | 030 |-00369] 3059 | 195
H -7 93 94 3.106 -1068.7 | 100 | 12000 | 0.82 1B 225 -0.0043 00098 | 3096 | 195
H 1-8 92 93 3114 -1068,7] 100 | 120,00 | 050 1B 193 -0.0043 -00084| 3106 | 195
H 21 90 92 3223 ~1068.7] 100 | 12000 | 1.00 1B 243 -00043 | -100 |-01087] 3114 | 195
H 31 91 90 3305 -1068.7] 60 | 12000) 072 072 -00155 | 072 |-00818] 3223 | 328
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PRORACUN PP02-OH1-potkrovlje; 88m?; K80 (5.6); 0.5 bar; 6.1 lit/minm?
Q=655 I/min
p=2,11 bar

@ By IDAT-GmbH 2000 - 2013 V223 2893

Builder - Mode of operation : BG: OHI
Fire Protection Design d.o.o. Kind of system [ wet system Effective area: [ favourable
AV Holjevea23 [ dry system [ least favourable
10010 Zagreb [ fast dry system
Operator [ prior driven dry system Demand [X] pressure at sprinkler
Buran [ tandem system [ pump pressure
Roughness of pipe (C-value) Use of pipes according to DIN
Project-No. Operating company - Supply of hydrants with water ; Umin at node No. Strangrohr-No._; 0 ; Sprinkler-No_; 0
210 Muzej postay_1 KAT Ceiling protec.  Rack protec_
Height of storage (m)
min. water admission {mm/min)
Person in charge real effective area (ea) (m?)
max. protection area’sprinkler in ea (m?)
Mo. of sprinklers / effection area
Date - Object - No. of additional sprinkler / effection area
07.12.2020. Bosanski Magazin hydraulic considered no.of sprinkler
no. of protected decks
biggest distance of sprinkler (m)
Demand press required / Supply press available / cushion [bar] 2104 according Hazen-Williams
Water rate at point to feed in / Pump [/min] 654 96

hydraulic unfavourabelst sprinkler in the effective area

No. of pipe / Sprinkler-No. 413
minimum pressure / Required density [bar] 0,501 56,600
geodetic difference in height sprinkler - point fo feed [m] 924

geodetic difference in height lowest sprinkler - point to feed [m] 924

max. pressure of sprinkler in the effective area [bar] 0,655

min. pressure of sprinkler in the effective area [bar] 0,501

max. water speed in the effective area [m/s] 461

No. of sprinkler in the effective area 11
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Calculation of pressure loss : Name of project: 210 No. of protection area: 1 Date : 07.12.2020. Page : 1
Name Beg.- End.- Pheg K |Qsprinkie] Qstrang dia- | C-Value | length Fittings hydraulic Ap differencs Ap Pend v remarks
node node meter of pipe BN TITAVINAVISIVIK total length friction in height total

[bar] [limin] } [Vmin] DN [m] kind and no [m] [bar/m] [m] [bar] [bar] [m/s]
R _1-1 69 12 0.808 -141.1 | 25 | 12000 | 030 1B 066 -0,0842 -030 |-00850| 0723 | 405
R_2 1 16 70 0.643 1606 | 25 | 12000] 076 W 153 0.1070 01638 | 05806 | 461
R 251 96 16 0655 [80,00] 647 647 25 | 12000 016 0.16 00199 016 | 00125] 0643 | 186
R _2-2 15 16 0.529 958 25 | 12000 275 275 00412 01133 | 0643 | 275
R _2-52 95 15 0542 | 80,00] 589 589 25 | 12000 016 0.16 00167 016 | 00130 0529 | 169
R _2-3 14 15 0.506 369 25 | 12000 | 326 326 0,0071 00230 | 0529 | 106
R _2-53 94 14 0519 |8000] 57.7 517 25 | 12000 | 016 0,16 00161 016 |-00131] 0506 | 165
R 2-4 13 14 0514 207 25 | 12000 | 326 326 -0,0024 -00079 | 0506 | 059
R_2-54 93 13 0.527 | 80,00f 581 581 25 | 12000 016 0.16 00163 016 |-00131] 0514 | 167
R _2-5 11 13 0593 7188 25 | 12000 275 275 -0,0287 -00789| 0514 | 226
R _2-55 92 i 0606 |8000] 623 623 25 | 12000 016 018 00185 =016 |-00127] 0593 | 179
R _2-6 12 i 0.723 -1411 | 25 | 12000] 077 w 154 -0,0842 01297 | 0593 | 405
R 31 70 i 0.806 1606 | 25 | 12000 | 030 1B 066 01070 030 ] 01001 ] 0906 | 461
R 41 5] 68 0.774 1274 | 25 | 12000 ] 016 T 1,70 0,0698 016 ] 01343 ] 0909 | 366
R _4-2 5 [ 0.587 1274 | 25 | 12000 192 1w 269 00698 01877 | 0774 | 366
R 456 a7 5 0567 |80,00] 613 61.3 25 | 120.00 0,587
R 43 3 5 0.549 66,2 25 | 12000 180 1.80 00208 00374 | 0587 | 1,90
R_4-57 98 3 0549 |8000] 59.3 59.3 25 | 120.00 0,549
R _4-4 4 3 0.549 69 25 | 12000 111 AW 1.88 0.0003 0.0006 | 0549 | 020
R 45 65 4 0,549 69 25 | 12000 | 077 077 0,0003 00002 | 0549 | 020
R 46 67 65 0.517 465 25 | 12000 014 T 1.68 00108 014 | 00319 ] 0549 | 133
R 47 T 67 0.487 465 25 | 12000 | 194 1w 271 00108 00293 | 0517 | 133
R 459 89 7 0.501 |80,00] 566 56.6 25 | 12000 016 0.16 00155 016 ]-00132] 0487 | 162
R 48 g 7 0.489 -10.1 25 | 12000 326 326 -0,0006 00021 0487 | 029
R _4-510 90 8 0503 |8000] 567 56.7 25 | 12000 | 016 0186 00156 =016 |-00132]| 0489 | 163
R 49 9 8 0.548 -66.8 25 | 12000 275 275 -0.0211 -00581| 0489 | 192
R_4-511 91 9 0.560 |80,00] 59.9 599 25 | 12000 016 016 00173 016 |-00129] 0548 | 172
R 410 10 9 0.654 -1267 | 25 | 12000 ] 077 W 1.54 -0,0690 01063 | 0548 | 363
R 411 66 10 0810 -1267 | 25 | 12000 | 030 T 184 -0,0690 -030 |-01564| 0654 | 363
R 51 1 65 0.554 397 25 | 12000 064 064 -0,0080 00052 0549 | 1,14
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Calculation of pressure loss © Name of project: 210 No. of protection area: 1 Date : 07.12.2020 Page: 2
Name Beg.- End.- Pheg K |Qcpinkie] Qstrang dia- | C-Value | length Fittings hydraulic Ap differencs Ap Pend v remarks
node node meter of pipe BANT/TAVINAVISIVIK total length friction in height fotal

[bar] imin] | [Vmin] DN Im] kind and no [m] [bar/m] [m] [bar] [bar] [m/s]
R_558 99 1 0554 |80,00] 595 595 25 | 120,00 0,554
R_5 2 2 1 07231 -992 25 | 12000 250 T 404 -0,0439 01773| 0554 | 284
R 53 64 2 0.718 -334 25 | 12000 014 0.14 -0,0059 014 |1 00129 ] 0731 | 096
R 54 62 64 0.774 =334 25 | 12000 872 W 949 -0,0059 -00556| 0,718 | 096
R 55 63 62 0.818 -334 25 | 12000 030 1T+ 1W 261 -0,0059 030 |-00447] 0774 | 096
R_6 1 61 2 0.740 658 25 | 12000 | 045 045 -0,0205 -00082| 0731 | 189
R 62 59 61 0.855 658 25 | 12000 | 483 W 560 -0.0205 01150 0,740 | 189
R 63 60 59 0922 -658 25 | 12000 016 AT+ W 247 -0,0205 -0,16 | -00664| 0855 | 189
R _7-1 57 58 0.895 319 25 | 12000 030 T 1.84 0.0054 030 | 00394 0935 | 092
R _7-2 55 57 0.818 319 25 | 12000 | 1355 1w 1432 0.0054 00772 ] 089 | 092
R _7-3 56 55 0.842 319 25 | 12000 030 W 1,07 0.0054 -030 |-00237]| 0818 | 092
R 81 52 51 0,908 316 25 | 12000 030 1T+ 1W 261 0.0053 030 |on432] 0951 | 090
R_8 2 53 52 0.832 316 25 | 12000 | 1355 W 1432 0.0053 00755 ] 0,908 | 090
R 83 54 53 0.860 31,6 25 | 12000 030 030 10,0053 -030 |-00278]| 0832 | 0,90
R_91 48 a7 0.936 345 25 | 12000 | 030 AT+ AW 261 0.0062 030 | 00457 | 0981 | 099
R 92 49 48 0.846 345 25 | 12000 1355 W 1432 0.0062 00892 ] 0936 | 099
R 93 50 49 0.874 345 25 | 12000 030 030 0.0062 030 |00276] 0846 | 0,99
R_10-1 43 45 0.938 322 25 | 12000 030 T 184 0.0055 030 |00395] 0978 | 092
R _10-2 44 43 0.856 322 25 | 12000 1355 2W 15.09 0.0055 008281 0938 | 092
R_10-3 46 a4 0.883 322 25 | 12000 030 030 0.0055 -030 |-00278| 0856 | 0,92
R_11-1 42 41 0,935 287 25 | 12000 030 AT+ AW 261 0.0044 030 | 00410 ] 06576 | 082
R_11-2 40 42 0.879 287 25 | 12000 | 1255 1255 0.0044 00556 | 0935 | 082
R _12-1 39 40 0.872 287 25 | 12000 1.00 iw 107 0.0044 0.0078 | 0679 | 082
R_12-2 37 39 0.864 287 25 | 12000 100 w 177 0.0044 00078 | 0872 | 082
R_12-3 38 3r 0.888 28.7 25 | 12000 030 W 1,07 0.0044 -030 |-00247] 0864 | 062
R_13-1 3 33 0932 294 25 | 12000 030 AT+ W 261 0.0046 030 | 00415 0974 | 084
R_13 2 35 4 0.866 294 25 | 12000 1355 W 1432 0.0046 00663 ] 0932 | 084
R_133 36 35 0.894 294 25 | 12000 030 0,30 0.0046 030 |-00280]| 0866 | 084
R_14-1 30 29 0.932 286 25 | 12000 030 1T+ W 261 0.0044 030 | 00409 ] 0973 | 082
R_14- 2 31 30 0.873 286 25 | 12000 1355 1355 0.0044 00595 | 0932 | 082
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Calculation of pressure loss - Name of project 210 No. of protection area: 1 Date : 07.12.2020 Page 3
Name Beg- | End- | pueg K |Qsprinkied Qstrang | dia- | C-value | length Fittings hydraulic ap difference]  Ap Pand v remarks
nods node meter of pipe BIW T TAVINAVISIIK total length friction | in height | _total

[bar] [1min] [Umin] DN Im] kind and no [m] [bar/m] [m] [bar] [bar] [mis]
R 143 32 31 0,897 286 25 | 12000 030 W 1,07 0,0044 -0.30 |-00247] 0873 | 082
R _15-1 27 28 0.935 261 25 12000 | 030 1T 184 0,0042 030 ] 00372] 0972 | 080
R 152 25 27 0874 281 25 | 12000 | 13,55 1w 1432 0,0042 00608 | 0935 | 0.80
R 15-3 26 25 0.899 261 25 12000 | 030 W 107 00042 -0.30 |-00249) 0874 | 080
R _16- 1 2 21 0931 277 25 12000 | 030 1T+ W 261 0,0042 030 | 00403 | 0972 | 080
R_16- 2 23 2 0872 277 25 | 12000 1355 W 1432 00042 00595 ] 0931 | 080
R _16-3 24 23 0,900 277 25 | 12000 030 030 0,0042 -030 |-00232] 0872 | 0,80
R _17-1 20 19 0.936 264 25 12000 | 030 16+ 1W 143 00043 030 | 0035 | 0972 | 081
R_17- 2 17 20 0.877 284 25 12000 | 1355 1355 0,0043 00589 | 0936 | 081
R _17-3 18 17 0.900 264 25 120004 030 1B+ 1W 143 00043 030 [-00232] 0677 | 081
F 51 88 a7 1,799 6550 | 80 | 12000] 075 1B 1.85 0,0063 00116 | 1,810 | 201
F 52 Vi) 88 1,795 6550 80 12000 | 055 0.55 0,0063 00034 ) 1799 | 201
F 53 74 75 1.049 6550 80 12000 | 708 1B 818 0,0063 708 | 07458 | 1795 | 201
F 54 73 4 1.024 6550 65 12000 | 100 1B 1,88 00136 00255 ) 1045 | 276
F 55 72 73 0,990 6550 65 12000 | 165 1B 253 0,0136 00343 | 1024 | 276
F 56 51 72 0951 4173 ] 65 | 120004 275 T 656 0,0059 00387 | 0990 | 176
F &7 58 51 0935 3358 | 65 | 12000] 320 320 0,0051 00163 | 0951 | 163
F 58 60 58 0922 3538 65 12000 295 295 00043 00128 | 0935 | 149
F 59 68 60 0.909 2880 65 12000 | 436 436 0,0030 00129 ) 0922 | 129
F 510 il 68 0.906 160.6 65 12000 | 243 243 00010 00024 | D909 | 068
F 61 47 72 0981 2377 | 65 ]| 12000 0.15 T 396 0,0021 00082 | 0990 | 1.00
F 62 45 47 0978 2031 65 | 12000 220 220 0,0016 00034 | 0981 | 0.86
F 63 41 45 0.976 1709 65 12000 171 171 00011 00019 ) 0978 | 072
F 64 Kx] 41 0.974 1422 65 12000 ] 238 2,38 0,0008 00019 ) 0976 | 060
F_65 29 33 0973 1128 65 12000 | 210 2,10 0,0005 00011 ) 0974 | 048
F 66 28 29 0972 842 65 | 12000 225 225 0,0003 00007 | 0973 | 0.36
F 67 21 28 0972 56,1 65 12000 | 340 340 0,0001 00005 ) D972 | 024
F 68 19 21 0972 264 65 12000 | 340 340 0,0000 00001 ) 0972 | 0,12
F 81 24 18 0.900 284 65 12000 | 340 340 0,0000 00001 ] 0900 | 0,12
F &2 26 24 0,899 561 65 | 12000 340 T 21 0,0001 00010 ] 0900 | 0.24
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Caleulation of pressure loss : Name of project: 210 No. of protection area: 1 Date :  07.12.2020 Page 4
Name Beg- | End- | pueg K |Qupeinkie] Qstrang | dia- | C-value | tength Fittings hydraulic ap difierence|  Ap Pend v remarks
node node meter of pipe BN [TITAVINAVISNIK total length friction | in height | total

[bar] [limin] [Umin] DN [m] kind and no [m] [barim] [m] [bar] [bar] [m/s]
F 83 32 26 0.897 842 65 12000 ] 225 1T 6,06 0,0003 00018 ) 0899 | 038
F 84 36 32 0.894 1128 | 65 ]12000] 210 T 591 0,0005 00031 ] 0897 | 048
F 85 38 36 0338 1422 | 65 | 12000 338 1T 7.19 0,0008 0,0058 | 0894 | 060
F 86 46 38 0.883 1709 65 12000 ] 071 1T 452 0.0011 00051 ) 0888 | 072
F 87 50 46 0,874 203.1 65 120,00 | 220 1T 6,01 0,0016 00094 | 0,883 | 085
F_ 88 54 50 0.860 2377 55 12000 | 290 1T 671 0.,0021 00140 ) 03874 | 1.00
F 89 56 54 0842 2692 | 65 | 12000 320 1T 701 0,0026 00134 | 0860 | 1.14
F 810 63 56 0818 301.1 65 12000 | 340 1T 72 0,0032 00232 | 0842 | 127
F 81 66 63 0310 2678 | 65 | 12000 314 314 0,0026 00081 ) 0818 | 113
F_812 69 66 0.808 1411 65 12000 | 320 320 0.0008 00025 ) 0810 | 060
V_1-1 86 ar 2051 -6550 80 12000 | 187 2B+ 25+ 1V 9,10 -0,0063 -187 |-02404) 1810 | 201
H -1 &5 86 2,052 -6550 | 100 | 12000 | 055 055 -0,0018 00010 2051 | 119
H 1-2 B84 85 1874 6550 | 100 | 12000 | 187 1B 330 -0,0018 187 | 01777 | 2052 | 119
H 1-3 83 84 1877 6550 | 100 | 12000 | 052 1B 195 -0,0018 -00034] 1874 | 119
H 1-4 82 83 1881 -6550 | 100 | 12000 | 0.66 1B, 2,09 -0,0018 -00037 | 1877 | 119
H 1-5 &1 82 1.887 6550 | 100 | 12000 104 1B+ 1S 328 -0,0018 -0.0058) 1881 | 1.19
H 1-6 80 31 1919 6550 | 100 | 12000 | 030 1B 173 00018 | 030 [-00325/| 1887 | 1.19
H 1-7 79 80 1923 -6550 | 100 | 12000 | 082 1B 225 -0,0018 -00040] 1919 | 119
H 1-8 78 79 1.927 6550 | 100 | 12000 050 1B 193 -0,0018 00034] 1923 | 119
H 21 76 78 2,029 -6550 | 100 | 120,00 | 1.00 1B 243 -00018 | -1.00 [-01024| 1927 | 1.19
H 31 T 76 2,104 6550 80 12000) 072 072 -0,0063 072 | -00751) 2029 | 201
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PROCJENA

Sprinkler

Vrijednost specificirane opreme i radova iznosi:
-STANICA: 242.000,00 kn
-MREZA: 231.000,00 kn
-ELEKTRO DIO STANICA: 95.000,00 kn

Ukupno: 568.000,00 kn (U cijenu nije uracunat PDV)

Gore navedena cijena nije nasSa ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je isklju¢ivo
okvirna procjena instalacije sukladno Zakonu o gradnji. Navedena cijena sluZi isklju€ivo za
olakSavanje zatvaranja financijske konstrukcije investitoru. U navedenu cijenu nisu

uraCunati gradevinski radovi.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Ukoliko se prilikom redovitih pregleda i ispitivanja uoCe bilo kakovi nedostaci ili oSte¢enja na
opremi, te nedostatak treba odmah odstraniti i sustav dovesti u stanje pune funkcionalnosti.
Prilikom pregleda posebnu paznju posvetiti funkcionalnosti javljaCa poZara, te stanju opremE
obzirom na mehanicka oStecenja.

Popravke na uredaju moZze vrSiti samo ovlaSteno poduzece.

Ako se sustav odrZzava i ispituje prema preporuci proizvodaca, vijek uporabe se procjenjuje na

30 godina.

Opéenito

Da bi se ostvarila trajna pogonska spremnost sprinkler instalacije potrebno je provoditi redovite
kontrole i odrzavanje. U ovom poglavlju se navodi minimum mjera koje treba provoditi i tko je
odgovoran za njihovu provedbu. Mnostvo razli¢itih izvedbi kod navedenih instalacija zahtjeva
poznavanje projekta i izvedenog stanja. Ove upute izradene su u skladu sa propisima,

tehniCkom praksom i pravilima struke.
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Program odrzavanja

Korisnik mora provoditi program pregleda i ispitivanja prema terminskom planu, te voditi knjigu
evidencije, koja se drzi na objektu.

Radi odrzavanja instalacije korisnik treba imenovati odgovornu osobu zaposlenu na objektu,
koja ¢e se brinuti o provodenju uputa za rukovanje i odrzavanje koje je naveo izvodac, te o
provodenju zakonskih odredbi.

Ako to nadlezni organ zatrazi, korisnik e radi ispitivanja, popravaka i odrzavanja instalacije
ugovorom angazirati kvalificiranu firmu za provodenje navedenih radnji.

Nakon ispitivanja, popravaka i radova na odrZzavanju potrebno je instalaciju, kao i pumpe,
tlacni spremnik i visinski spremnik dovesti u pripremno stanje pune funkcionalnosti.
Napomena: Korisnik treba upoznati sve sudionike o namjeri provodenja ispitivanja i/ili o

rezultatima ispitivanja.

Pregledi i ispitivanja
Izvodac dostavlja korisniku program pregleda i ispitivanja za instalaciju. Program sadrzi upute i
mjere koje treba poduzeti kod oStecenja i nakon aktiviranja instalacije. NarocCitu paznju treba

posvetiti ru¢nom startanju pumpi, kao i tiednim pregledima.

Stru€no osoblje korisnika, koje je obu€eno u tu svrhu, moze obavljati slijedece radnje:

svakodnevne kontrole,

tiedne preglede i ispitivanja,

mjeseCne kontrole,

tromjesecna periodicka ispitivanja.

Slijedece radnje smije obavljati jedino poduzece koje je ovlasteni serviser:
- polugodisnja periodicka ispitivanja,
- godisnja periodicka ispitivanja,
- trogodiSnja ispitivanja,
- 15-godiSnje preglede i ispitivanja,

- 20-godisnje preglede i ispitivanja,
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- popravci, zamjena djelova,
- ispitivanje posuda pod tlakom,

- servisi nakon prorade instalacije i stavljanje u pogon nakon gasenja.

Da bi se osigurao ispravan rad instalacije moraju se provoditi slijedeci uvjeti odrZzavanja:
1. Dnevni pregledi

Dnevne kontrole potrebno je provoditi svakog radnog dana. Za vrijeme vikenda i

blagdana najveci razmak u kontrolama ne smije prekoraciti tri dana.

Potrebni dnevni pregledi su:
- kontrola tlaka ispred i iza sprinkler ventila,
- kontrola funkcionalnosti uredaja za grijanje (za vrijeme perioda grijanja) u

sprinkler stanici i u Sti€enom prostoru,

- vizualni pregled signalizacije na vatrodojavnoj centrali

2. Tjedni pregledi

Jednom tjedno potrebno je provesti slijedece preglede:
- proba alarma na ventilskoj stanici s provjerom alarmnog uredaja
(daljinska signalizacija prorade preko tlacne sklopke),

- vizualna kontrola pogonskog stanja zapornih armatura.

3. Mijesecni pregledi
Jednom mjesecno potrebno je provesti slijedeée preglede:

- kontrola rada hidraulickog alarmnog zvona u skladu sa zidnom uputom

koja se nalazi uz sprinkler ventil

4. Polugodisnji pregledi
Svakih pola godine potrebno je provesti slijedece preglede:
- vizualno pregledati hvataCe necistoca i prema potrebi ocistiti,
- ispitati funkcionalnost ZPT,

- probno aktivirati ventilske stanice obzirom na njihovu funkciju,
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- funkcionalno ispitati signalizaciju stanja sprinkler sustava na

vatrodojavnu centralu

- zatraZiti servis instalacije od ovlaStenog servisa

5. Godisnji pregledi

Jednom godiSnje potrebno je provesti slijedeée preglede:

- zatraZiti servis instalacije od ovlaStenog servisa
- ishoditi zapisnik i “Uvjerenje o funkcionalnosti protupozarnog sustava"

od strane ovlaStene pravne osobe od MUP-a RH

6. Dvadeset godisnji pregled

Svakih 20 godina potrebno je provesti slijedece preglede:

- izvrSiti ispiranje sprinkler cjevovoda

- izvrsiti tlanu probu Citavog sustava hladnim vodenim tlakom od 15
bara u trajanju 24 sata

- na svakih 100 mlaznica treba provjeriti jedan cijevni ogranak na
inkrustaciju. Suzenja do kojih je doSlo treba odstraniti.

- karakteristike ugradenih mlaznica provjeriti metodom slu€¢ajnih uzoraka u

ovlastenoj ustanovi

Ukoliko se kod vizuelnih pregleda ustanovi oStec¢enje sprinkler instalacije ili loSe antikorozivno

stanje cijevne mreZe potrebno je zatraZiti popravak instalacije od ovlastenog servisa.

Posebnu paznju potrebno je obratiti tijekom zimskog perioda da ne bi doSlo do smrzavanja

sprinkler instalacije (minimalna temperatura u sprinkler stanici i Sticenom prostoru (mokri

sustavi) + 5 °C). Detaljne upute o rukovanju i odrzavanju instalacije i svake bithe komponente

sustava duzan je predati izvodaC radova investitoru i krajnjem korisniku kod obuke korisnika i

primopredaje instalacije.
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SPRINKLER BAZEN_IZVAN OBJEKTA
PORED SPRINKLER STANICE_podzemno
PRIKLJUCAK NA VATROGASNO VOZILO
2 "B" storz spojke u prizemlju objekta
SPRINKLER VENTILSKA i PUMPNA
STANICA_[ZVAN OBJEKTA_podzemno
. . . 1
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CENTRALA ZA NADZOR SPRINKLER SUSTAVA (CNSS) - 8 ZONA : : : X SHEMA DJELOVANJA
OPIS ZONA - U SPRINKLER VST A;\“ cl ! oris | ELemenT | OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta POPIS TLACNIH SKLOPKI REGULACIJE TLAKOVA BOSANSKI MAGAZIN
ZONA | OPIS ELEMENT - <
: U . "alarm" | u.0.s.p. PRORADA SPRINKLER PUMPE TS1iTS2 | RADNA | REZERVNA SKLOPKA ZA START GLAVNE SPRINKLER PUMPE SPRINKLER PUMPA GL. | UKLJUCUJE SE NA 2,5 BARA
1 "kvar" | NS1i2; RK1 SIGNALIZACIJA NISKOG NIVOA VODE - 3% i 90% U AKUMULACIJSKOM SPREMNIKU "var | u.o.s S i " "
> hvar | Kt SIGNALIZIRA POCONSKO STANJE VENTILA NA DOVODU | PUNJENJU VODE U BAZEN 04 p. umarnll var sa u.o.sl.p. g TS3 SKLOPKA ZA START JOCKEY PUMPE SPRINKLER PUMPA GL. ISKLJUVCUJE SE RUCNO
3| "kvar' |Ks4-5 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA OKO (ELEKTRO) SPRINKLER PUMPE "kvar" | u.0..p. Sumami kvar sa u.0.j.p. < TS4 PRORADA SSM; alarm JOCKEY PUMPA UKLJUCUJE SE NA 3.0 bara
SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA OKO JOCKEY PUMPE, " " i =R A
i Dl G B s v e e e e oA e GPALER AT JOCKEYPUMPA | ISR SE 4 Dhor
| " " . = ..g
5 "kvar" | KS10-15 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA NA SSM i NA VODU ZA PRIKLJUCAK ZA V.V. alarm Sprmkler CNSS | SUMARNI KVAR NA SPRINKLER SUSTAVU (8 Zona) U SPRINKLER STANICI g =
6 "wvar" | DP DETEKTOR PREPLAVLJIVANJA U PUMPNOJ STANICI "alarm" | TS4 na SSM PRORADA SSM - etaze PODRUMA do POTKROVLJA n
7 "kvar" | T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U SPRINKLER PUMPNOJ STANICI
| kvar | Key Key U PUMPNOJ STANICI "kvar" | KS 1E - KS 4E | VENTILI NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA - SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA -
L E G E N DA ST ROJARSTVO L E G E N DA S | M B O LA "alarm" | KP01 - KP04 PRORADA KONTROLORA PROTOKA NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA = oo -
- W= 1!
| | [ | [
H [
e | DOVOD VODE ZA SPRINKLER-PUNJENJE BAZENA [><]| | ZASUN (VENTIL) U RADNOM STANJU OTVOREN I | | | | | |
VDC U SKLOPU OBJEKTA i Fm—————e - L Etaza POTKROVLJA
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= : S I I \
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(PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE) | S5 fod@fpd hr IBAN: HRA324B4D0BI0 738524 Kristijan Duran
SAHT U PODU MRO-a/PUMPNE STANICE | ; : . Investitor: 1 Aol g v¥a}
ZA ISPUMPAVANJE ZAOSTALE VODE ‘ | ::j F PP ) | Veleuiiste u Karloveu, Oviaiteni inenjer strojarstva R
(PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIE) } - ] -9 Fire Protection Design | Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 —— 51623
VENTIL DN50 ZA ISPUST ZAOSTALE Kks.7 | ‘ ‘KS-B Lokacija: . . J )
VODE IZ BAZENA EM2 Haulikova lj"ca’ Ime i prezime Potpis Datum
' k.&.br.992 /4 k.o.Karlovac I
DN50 >DN32 a DN32 DN50 T Gradevinca'r = Grlg\gllitant Nikolina Maradin, dipl.ing.arh. 12.2020.
| 2.5¢ N 2.54 REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE gtré-arski — — . f
/ ELEKTRO JOCKEY PUMPA “BOSANSKOG MAGAZINA projéktant Kristijan Buran, dipl.ing.stroj, (» 12.2020.
SAHT SPOUITI DIREKTNO U Vertical Multistage Jockey — = - Spa?ﬁgﬁl(nt '
(PROJEKT VODOVODA azina razrade: Mapa: ZOP: S
IOK]ANALI%JACOIJé:; Patterson EM snage 2,2kW GLAVNI PROJEKT | 6 I BM-11/2020 | 50 Kristijan Duran, dipl.ing.stroj, { 12.2020.
Napomena: N o _ _ Mjerilo: | Nacrt:  AUTOMATSKA STABILNA SPRINKLER INSTALACIJA BROJ T.D. 210-2020-GL
Glavna vatrodojava, uzemljenje, napajanje i panik rasvjeta su dio el. projekta. - Nacribr
2 SHEMA DJELOVANJA ' List !
030 210-2020-GL-02 |5,




TLOCRT ETAZE PODRUM

DETALJ MONTAZE/UDALJENOST DEFLEKTORA STOJECE | VISECE SPRINKLER MLAZNICE

"Obstructed
construction
10.2.6.1.2 NFPA13|
min 25.4 mm

10.2.6.1.2 NFPA13|
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D g U‘) ‘8 ..2‘.6 SPRINKLER MLAZNICA
D i~ DN25.DN32 DN25: g %%é{%’ SPRINKLER ROZETA
o 298 — i
. w1100 \ 2280 fL11oof [ X 2 3w58 CTEOVoD 2 SPUSTANGE i o]
\ % z OR8&a SPUSTENI STROP
g 1100 2230 1100 \ - OPCENITI DETALJ MONTAZE STOJECE | VISECE SPRINKLER MLAZNICE U SPUSTENOM STROPU | POMOCU FLEXI CIJEVI
[q\! | ‘
DN25 ! DN32 DN32 \ DN32 \ SPRINKLER MLAZNICA-STOJECA
ol 8 \ Ventil za ispiranje e —
S—— <t =z . > [ 2 [MATICA
Q KPO1 f () I praznjenje [ 3 [PRIKLJUCNI PRSTEN
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B R
MATICA
: 1ZLAZNA REDUKACIJA (MOGUCE 1/2" OR 3/4")
Vertlkala DNSO E\?Xg;ﬁ#mﬁ ng\}ion(kll%GUCE 600 AND 1200 mm DUZINE)
KRAJNJA KONZOLA/PRICVRSNIK
x:JC/}I'ZULIC MECHANICAL-T OUTLET STYLE 922 FIRELOCK (1")
¢p SPRINKLER CJEVOVOD
T
SPUSTENI STROP UKRASNA ROZETA
SPRINKLER MLAZNICA-VISECA
DN NAVOJNA DETALJI KONZOLIRANJA
SIPKA
1"-4" M 10
5"-8" M 12
10" M 16
12" M 20
NAPOMENE:
RASPORED MLAZNICA KAO | MEDUSOBNE MIN. | MAX. UDALJENOSTI MEBU NJIMA, UKLJUCUJUCI | MIN. | MAX.
RAZMAKE OD ZIDOVA, STROPOVA | PREPREKA TREBAJU BITI U SKLADU S NACRTOM | U SKLADU S NFPA13
STANDARDOM AKO DRUGACIJE NIJE DEFINIRANO PROJEKTOM.
ZA BILO KAKAVE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRICITO JE POTREBNO ZATRAZITI MISLJENJE/ODOBRENJE
PROJEKTANTA.
NAPOMENE:
KONZOLE | OVJESI TREBAJU BITI U SKLADU S POGLAVLJEM 17. NFPA13 STANDARDA
i SATBL. 17.4.2.1(b) KOJA DEFINIRA MAX. UDALJENOSTI MEBU KONZOLAMA | OVJESIMA
Table 17.4.2.1(b) Maximum Distance Between Hangers (m)
Nominal Pipe Size (mm)
20 a5 32 40 50 G5 S0 90 101 125 150 200
Steel pipe except threaded lighwall | NA 3.7 8.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 46
Threaded lighwwall steel pipe NA 8.7 8.7 8.7 3.7 NA NA NA NA NA
Copper tube 24 24 3.0 3.0 3.7 4.6 4.6 4.6 4.6 46
CPVC 17 18 20 21 80 NA NA NA NA WA
Ductile-iron pipe | NA NA NA NA 4.6 NA 4.6 NA 4.6 4.6
NA: Not applicable.
AKO DRUGACIJE NIJE NAVEDENO U POGLAVLJIMA 17.1.6.2 1 17.1.6.3, DIJELOVI OVJESA | KONZOLA KOJE SE
STAVLJAJU DIREKTNO NA CIJEVI ILI NA OBJEKT TREBAJU BITI "Listed” ODNOSNO S ODGOVARAJUCIM
FM CERTIFIKATIMA. PRICVRSNICI/SPONE/VEZE 1ZMEDBU OVJESA/KONZOLA | OBJEKTA (u betonu, &eliku ili drvetu)
NE TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO NE TREBAJU BITI S ODGOVARAJUCIM FM CERTIFIKATIMA,
A SVE SUKLADNO POGL. 17.1.6.3. .
POSTAVLJANJE OVJESA MORA BITI U SKLADU S POGL.17.4 NFPA13 STANDARDA.
OVJESI MORAJU BITI PRICVRSCENI NEOVISNO OD OBLOGE STROPA (kao npr. trapezni lim, paneli ili gips-kartonske
ploge i sl.). TO ZNACI DA MORAJU BITI PRICVRSCENI NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA!
1ZNIMNO SE MOGU KORISTITI PREKLOPNI NOSACI ZA CIJEVI 5/4" | MANJE.
TRAPEZNI NOSACE POTREBNO JE USKLADITI SA POGL. 17.3 NFPA 13 STANDARDA i TABLICAMA 17.3.1abic
SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast UCVRSCIVANJE FLEKSI?ILNIH CIJEVI KOJE SLUZE ZA POVEZIVANJE SPRINKLER MREZE SA SPRINKLEVRIMA,
UGLAVNOM ISPOD SPUSTENIH STROPOVA, TREBA BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ZA NJIHOVO KORISTENJE
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom PROPISANIM OD STRANE PROIZVOPACA. MAX. DOZVOLJENA DUZINA FLEXI CIJEVI IZNOSI 1,83m. SVE OSTALO
VEZANO UZ UCVRSCIVANJE FLEXI CIJEVI TREBA BITI U SKLADU S POGL. 17.4.1.3.3. NFPA13 STANDARDA.
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom + zastitni kavez
. NOSACI ZA OGRANKE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.3. NFPA 13 STANDARDA.
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 93°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom UDALJENOST STOJECEG SPRINKLERA OD OSI NOSACA NE SMIJE BITI MANJA OD 76 mm.
- - UDALJENOST NOSACA OD KRAJA OGRANKA NE SMIJE BITI VECA OD 0,9m ZA DN25 CIJEVI
SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast i . g ’
© SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom 1,2m ZA DN32 CIJEVI, ODNOSNO 1,5m ZA DN40 | VECE DIMENZIJE CIJEVI.
SPRINKLER VISECI SUHI 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast, ukrasna rozeta. .
DuzZina L=XXXmm, provijeriti prije narudzbe. NOSACI ZA MAGISTRALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.4. NFPA 13 STANDARDA.
PRIKLJUCAK ZA ISPIRANJE | ISPUST VODE IZ CIJEVNE MREZE 2" %
[:Ci]ll JUC S J SPUSTVO cu UCVRSCENJA ZA VERTIKALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.5. NFPA 13 STANDARDA.
DJELUJUCA POVRSINA HIDRAULICKOG PRORACUNA DODATNI ZAHTJEVI ZA VISEKATNE GRADEVINE OPISANE SU U POGLAVLJU 17.4.5.4. NFPA 13 STANDARDA.
NAPOMENA:
SVE PRODORE KROZ POZARNE SEKTORE FiFE PFUtEEtiDI'I DESigI'I d 0.0 )
POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI Menija V. Holievea 23, 10010 Zagreb B 24768 = "
, Mab. +385 91 1993241 OI8: 73117143445 ratsks koment Inteners stropansiv
o+ fpd@fpd e IBAN: HR4524840081106738524 Kristijan Duran
ot odaors dosne rod Zonecheck" sklop za kontrol de po et @ Investitor: ok g sweal,
i tablica odabira duZine-order leng "Zonecheck" sklop za kontrolu prorade po etazama : sy ny )
F PP 3 | Veleuiiste u Karloveu, Oviaiteni infenjer strojarsivs| D
oiimaer: | | 2% T 7] Pogled Fire Protection Design | Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 — 51623
B o [t L = Revizija br.
s : Lokacija:
! g DESCRIPTION NAPOMENE: l-lia'ugk%\;)aZlﬂC:’ Karl ’ Ime i prezime Potpis Datum
- KONTROLOR PROTOKA CJEVOVODI MOKRE SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA | MEHANICKIM oo o arovac Glavni o PR
T PUMPA 230V/50Hz CIJEVNIM SPOJINIM ELEMENTIMA TIPA VICTAULIC, MODGAL ILI SL.(CJEVOVODI PREMA EN10255/DIN 2440 Gradevina: projektant |\ Kolina Maradin, dipl.ing.arh. ‘ 12.2020.
B ODZRACNIVENTIL SPAJATI NAVOINIM SPOJEVIMA, A CJEVOVODE PREMA EN10255/DIN 2440, DIN2448/EN10220 i DIN 2458 %%‘&T\ISSTKFB%CJXQA;&TAMJENA I UREDENJE ZGRADE Strojarski | ristijan Puran, dipl.ing stroj % 12 2020
% e SN . UGLASTIVENTIL CRVENI ZoNEGHEGK | | SPAJATI MEH. SPOJNIM ELEMENTIMA). projektant ST : :
seucey s e, B Ly o | 2 ULAZ 1" SA BLENDOM . Projektant
ERuiEOROY LENGTH Lod s c KUGLASTI VENTIL ZELENI ZONECHECK NAPOMENE Razina razrade: Mapa: | ZOP: suradnik ,
IZLAZ SA 1" NEPOVRATNIM VENTILOM .
NEPOVRATNI VENTIL GLAVNI PROJEKT 6 BM-11/2020 | crig0 Kristijan Buran, dipl.ing.stroj. %: 12.2020.
LEPTIRASTI VENTIL I KUGLASTI VENTIL CJEVOVODE ZA SPRINKLERE ISPOD SP. STROPOVA IZRADITI SUKLADNO POGL. 16.3.12. NFPA13 STANDARDA. —
MIN. DIM. CIJEVI/OGRANAKA DO SEDUSTENlH MLAZNICA IZNOSI 1" (DN25) !! Mijerilo: Nacrt; AUTOMATSKA STABILNA SPRINKLER INSTALACIJA BROJT.D. 210-2020-GL
SVI CJEVOVODI SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI CRNI. 1:100 > Nacribr:
amr—wadl ASEN oA« o 2 ETAZA PODRUM acrtbr: st 1
PO A SO I e svanees Tlocrt NE OZNACENI OGRANCI SU DIMENZIJE 1" (DN25). m _ Cl -
oz TLOCRT 210-2020-GL-03_1f ;|




TLOCRT ETAZE PRIZEMLJE

DETALJ MONTAZE/UDALJENOST DEFLEKTORA STOJECE | VISECE SPRINKLER MLAZNICE
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\ o N NAPOMENE:
50 . )
g =z 1098 g @ RASPORED MLAZNICA KAO | MEDUSOBNE MIN. | MAX. UDALJENOSTI MEBU NJIMA, UKLJUCUJUCI | MIN. | MAX.
o - gl o o o oL@ o . o S 0 S 0280 RAZMAKE OD ZIDOVA, STROPOVA | PREPREKA TREBAJU BITI U SKLADU S NACRTOM | U SKLADU S NFPA13
d d sl g 8 o d o o d d o goo o o i STANDARDOM AKO DRUGACIJE NIJE DEFINIRANO PROJEKTOM.
et oy N .
R - o o B o o i B8 o o o &l Z S ZA BILO KAKAVE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRICITO JE POTREBNO ZATRAZITI MISLJENJE/ODOBRENJE
Ventil za ispiranje z & Ventil za ispiranje PROJEKTANTA
. S . ~ N . v . . .
i praznjenje 2 10948 % . HO)(8) KN i praznjenje
_ Y .
g S 5 50+ 5 NAPOMENE:
[||m DNG5 ki &P 2 DG4 e K2 mn] KONZOLE | OVJESI TREBAJU BITI U SKLADU S POGLAVLJEM 17. NFPA13 STANDARDA
r = I . L.l .
i SATBL. 17.4.2.1(b) KOJA DEFINIRA MAX. UDALJENOSTI MEBU KONZOLAMA | OVJESIMA
\ Table 17.4.2.1(h) Maximum Distance Between Hangers (m)
R e R o popratim grstama Torerans popretim grsdama rarancg shyretii rathrma T poprEEbin sohara Nominal Pipe Stze (ran)
1600 %200 2930 3350 3200 1600 1226 3200 3075 3075 1150 22 82 40 S0 66 S0 90 Iofeeaithy IR0 A0
Steel pipe except threaded lighwall | NA 3.7 8.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 46
Threaded lighwwall steel pipe NA 8.7 8.7 8.7 3.7 3.7 37 NA NA NA NA NA
Copper tube 24 24 3.0 3.0 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 4.6 4.6 46
CPVC 17 18 20 21 24 27 30 NA NA NA NA NA
Ductile-iron pipe NA NA NA NA A NA 4.6 NA 4.6 NA 4.6 4.6
NA: Not applicable.
AKO DRUGACIJE NIJE NAVEDENO U POGLAVLJIMA 17.1.6.2 1 17.1.6.3, DIJELOVI OVJESA | KONZOLA KOJE SE
STAVLJAJU DIREKTNO NA CIJEVI ILI NA OBJEKT TREBAJU BITI "Listed” ODNOSNO S ODGOVARAJUCIM
FM CERTIFIKATIMA. PRICVRSNICI/SPONE/VEZE 1ZMEDBU OVJESA/KONZOLA | OBJEKTA (u betonu, &eliku ili drvetu)
NE TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO NE TREBAJU BITI S ODGOVARAJUCIM FM CERTIFIKATIMA,
A SVE SUKLADNO POGL. 17.1.6.3. .
D ETA LJ U P R ESJ E KU A_A POSTAVLJANJE OVJESA MORA BITI U SKLADU S POGL.17.4 NFPA13 STANDARDA.
Viseci sprinkleri NA PRIZEMLJU, a koji ¢e biti -
T T f;:':;:iifgfegg f::.:.'; ;gj:‘g;;:v‘qu;’ ;sggdz D ETAL‘] U PﬁBfE%S ‘] E KU C C OVJESI MORAJU BITI PRICVRSCENI NEOVISNO OD OBLOGE STROPA (kao npr. trapezni lim, paneli ili gips-kartonske
™ moze biti do 152mm ispod popreénih greda), - T ploge i sl.). TO ZNACI DA MORAJU BITI PRICVRSCENI NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA!
trebaju biti horizontalno udaljeni od uzduzne grede: ~ B 1ZNIMNO SE MOGU KORISTITI PREKLOPNI NOSACI ZA CIJEVI 5/4" | MANJE.
B=230mm=9,06in — A23ft 6in =1070mm .
L_POPRECNA GREDA (brojiane osi) TRAPEZNI NOSACE POTREBNO JE USKLADITI SA POGL. 17.3 NFPA 13 STANDARDA i TABLICAMA 17.3.1a,bic
‘ f L
SPRIN R CLE 25 . SPRINKLER CIJEV DN25 o vz o o
ngl\ii, 2\/ ON25 \POPRECNA GREDA (brojtane osi Mj 1:50 j SPRINKLER CLJEV DN25 SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast UCVRSCIVANJE FLEKSI?ILNIH CIJEVI KOJE SLUZE ZA POVEZIVANJE SPRINKLER MREZE SA SPRINKLEVRIMA,
- - UZDUZNA GREDA (slovne osi) \\UZDUZNA GREDA (slovne osi) UGLAVNOM ISPOD SPUSTENIH STROPOVA, TREBA BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ZA NJIHOVO KORISTENJE
SERINKLER SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom PROPISANIM OD STRANE PROIZVODACA. MAX. DOZVOLJENA DUZINA FLEXI CIJEVI IZNOSI 1,83m. SVE OSTALO
VEZANO UZ UCVRSCIVANJE FLEXI CIJEVI TREBA BITI U SKLADU S POGL. 17.4.1.3.3. NFPA13 STANDARDA.
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom + zastitni kavez
. NOSACI ZA OGRANKE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.3. NFPA 13 STANDARDA.
/ \ / \\ SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 93°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom UDALJENOST STOJECEG SPRINKLERA OD OSI NOSACA NE SMIJE BITI MANJA OD 76 mm.
/ \ - K UDALJENOST NOSACA OD KRAJA OGRANKA NE SMIJE BITI VECA OD 0,9m ZA DN25 CIJEVI
/ \ / \ SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast i . ’ ’
[ \ / \ © SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom 1,2m ZA DN32 CIJEVI, ODNOSNO 1,5m ZA DN40 | VECE DIMENZIJE CIJEVI.
/ \ / \ SPRINKLER VISECI SUHI 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast, ukrasna rozeta. .
“ “ | Duzina L=XXXmm, provijeriti prije narudzbe. NOSACI ZA MAGISTRALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.4. NFPA 13 STANDARDA.
| \
“ “ I “ PRIKLJUCAK ZA ISPIRANJE | ISPUST VODE 1Z CIJEVNE MREZE 2" . ‘e
‘ \“ “‘ m Jue S J SPUSTVO cu UCVRSCENJA ZA VERTIKALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.5. NFPA 13 STANDARDA.
‘ | ‘ “ DJELUJUCA POVRSINA HIDRAULICKOG PRORACUNA DODATNI ZAHTJEVI ZA VISEKATNE GRADEVINE OPISANE SU U POGLAVLJU 17.4.5.4. NFPA 13 STANDARDA.
| |
| | |
\ | | |
‘u e‘ \ |
\ PRIZEMLJE / \\\ PRIZEMLJE NAPOMENA:
\ ’/" “\ "f’ . F’\ j
\ / \ SVE PRODORE KROZ POZARNE SEKTORE ‘;, ’ Fire Protection Design d.o.o.
\ / \ / POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI ! ' Mveniia V. Holievea 23, 10010 Zagreb~ MB: 4174768 T
) / Y Mab. +385 311399241 0IR: 731171434435 ivValska komara [nzenjera strojarstve
y fpdBipd hr IBAN: HR4524840081106738524 Kristijan Duran
DETALJ MONTAZE suhog Sprinklera B . ‘ { m— dipl. ing. stroj.
i tablica odabira duZine-order length "Zonecheck" sklop za kontrolu prorade po etazama NAPOMENE: - . o _ . Investitor: Oviaiteni in3enier strolarstva| <R
— — Ogranke voditi unutar polja formiranih popre¢nim gredama. F P ) | veleusiliste u Karloveu, SLENL INZROjEr Siro,arsive
SPAKIER L= N ——TA AT Pogled Vrh sprinklera montirati na 60mm od donjeg ruba popreénih greda (brojcane osi). Fire Protection Design | Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 . $1823
e B o [t L - Revizija br.
- Lokacija: !
DESCRIPTION NAPOMENE: Fliavugk%\gazlﬂcs, Karl ’ Ime i prezime Potpis Datum
g, KONTROLOR PROTOKA CJEVOVODI MOKRE SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA | MEHANICKIM oor O farovac Clavni o PR
* PUMPA 230V/50Hz CIJEVNIM SPOJNIM ELEMENTIMA TIPA VICTAULIC, MODGAL ILI SL.(CJEVOVODI PREMA EN10255/DIN 2440 Gradevina: projektant | \IKolina Maradin, dipl.ing.arh. ‘ 12.2020.
Y Y { Y} ?ngﬁﬁg'g:gj:zm —_— SPAJATI NAVOJNIM SPOJEVIMA, A CJEVOVODE PREMA EN10255/DIN 2440, DIN2448/EN10220 i DIN 2458 %%(&T\ISSTK%JgCI\j:XgA;ﬁ\IiNAMJENA I UREDENJE ZGRADE Strojarski Kristijan Buran, dipl.ing stroj % 12.2020
s g SO UGLASTIVENTIL CRVENI ZONEGEGK | |SPAJATI MEH. SPOINIM ELEMENTIMA). projektant ’ : :
gres Aot ettt ULAZ 1" SA BLENDOM . Projektant
TR RS DS Y SPRILED KUGLASTI VENTIL ZELENI ZONECHECK NAPOMENE Razina razrade: Mapa: | zoP: suradnik )
IZLAZ SA 1" NEPOVRATNIM VENTILOM .
GLAVNI PROJEKT 6 BM-11/2020 Kristii L . %
ristijan Buran, dipl.ing.stroj. - . .
e | CJEVOVODE ZA SPRINKLERE ISPOD SP. STROPOVA IZRADITI SUKLADNO POGL. 16.3.12. NFPAL3 STANDARDA. Crtao ) pLing.stroj 12.2020
MIN. DIM. CIJEVI/OGRANAKA DO SPUSTENIH MLAZNICA 1ZNOSI 1" (DN25) !! Mijerilo: Nacrt: - -
4 | AUTOMATSKA STABILNA SPRINKLER INSTALACIJA BROJ T.D. 210-2020-GL
SVI CJEVOVODI SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI CRNI. 1:100 ET vA PR|ZEMLJE Nacribr:
3 AZ : List 1
B i e T Tlocrt NE OZNACENI OGRANCI SU DIMENZIJE 1" (DN25). m?
o TLOCRT 210-2020-GL-03 2} ..
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TLOCRT ETAZE 1.KAT

DETALJ MONTAZE/UDALJENOST DEFLEKTORA STOJECE | VISECE SPRINKLER MLAZNICE
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i NAPOMENE:
RASPORED MLAZNICA KAO | MEDUSOBNE MIN. | MAX. UDALJENOSTI MEBU NJIMA, UKLJUCUJUCI | MIN. | MAX.
0 o 0 =i 0 0 F1ol8 o W B 0 2 & 0 RAZMAKE OD ZIDOVA, STROPOVA | PREPREKA TREBAJU BITI U SKLADU S NACRTOM | U SKLADU S NFPA13
% % % VRI % % % ® ‘ gg % % — % % VRI % % STANDARDOM AKO DRUGACIJE NIJE DEFINIRANO PROJEKTOM.
o
. N | N 0 . L 7
Ventil za ispiranje ‘ ® 30 Ventil za ispiranje gggl]l_E?(_I?AA'\}‘(?XE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRICITO JE POTREBNO ZATRAZITI MISLJENJE/ODOBRENJE
i praznjenje w i praznjenje '
I ® I'dh 1 1 d
\\ ST L Z NAPOMENE:
o e o
r|| DS - DN 2 % % = KONZOLE | OVJESI TREBAJU BITI U SKLADU S POGLAVLJEM 17. NFPA13 STANDARDA
R o ‘ o i SATBL. 17.4.2.1(b) KOJA DEFINIRA MAX. UDALJENOSTI MEBU KONZOLAMA | OVJESIMA
1 Table 17.4.2.1(h) Maximum Distance Between Hangers (m)
R I P . o o U S e e S BN Nominal Pipe Size (mm)
1600 3500 3135 3400 3200 1600 1100 2165 800 || 750| 1449 935 | 935 [|-935 5250 3400 3400 1650 : :’“ 2 :’ 2 gm0 91 by 0 20
Steel pipe except threaded lighwall | NA 3.7 8.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 46
Threaded lighwwall steel pipe NA 8.7 8.7 8.7 37 NA NA NA NA NA
Copper tube 24 24 3.0 3.0 3.7 4.6 4.6 4.6 4.6 46
CPVC 17 18 20 21 30 NA NA NA NA NA
Ductile-iron pipe NA NA NA NA 4.6 NA 4.6 NA 4.6 4.6
NA: Not applicable.
AKO DRUGACIJE NIJE NAVEDENO U POGLAVLJIMA 17.1.6.2 1 17.1.6.3, DIJELOVI OVJESA | KONZOLA KOJE SE
STAVLJAJU DIREKTNO NA CIJEVI ILI NA OBJEKT TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO S ODGOVARAJUCIM
FM CERTIFIKATIMA. PRICVRSNICI/SPONE/VEZE IZMEDU OVJESA/KONZOLA | OBJEKTA (u betonu, €eliku ili drvetu)
NE TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO NE TREBAJU BITI S ODGOVARAJUCIM FM CERTIFIKATIMA,
A SVE SUKLADNO POGL. 17.1.6.3. .
POSTAVLJANJE OVJESA MORA BITI U SKLADU S POGL.17.4 NFPA13 STANDARDA.
D ETA LJ LJJ’J?Pi R Eﬁ?J E K U A A Viseci sprinkleri NA 1.KATU, a koji €e biti istalirani D ETA LJ U P R E SJ E K U C - C o Yz
////// ”"""\\\\ 'ar';‘:‘:?sj:k‘l’a’:::”:k';;al_s‘z';';‘ ;sz’gdnf:il:’i‘;’t'i‘i:o T T OVJESI MORAJU BITI PRICVRSCENI NEOVISNO OD OBLOGE STROPA (kao npr. trapezni lim, paneli ili gips-kartonske
— ) §52mm ispod popratnih groda), trobaju bl _— ~— ploge i sl.). TO ZNACI DA MORAJU BITI PRICVRSCENI NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA!
horizontalno udaljeni od uzduzne grede: 1ZNIMNO SE MOGU KORISTITI PREKLOPNI NOSACI ZA CIJEVI 5/4" | MANJE.
B=180mm=7,09in — A23ft 2915mm .
TRAPEZNI NOSACE POTREBNO JE USKLADITI SA POGL. 17.3 NFPA 13 STANDARDA i TABLICAMA 17.3.1a,bic
M;j 1:50 SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast UCVRSCIVANJE FLEKSI?ILNIH CIJEVI KOJE SLUZE ZA POVEZIVANJE SPRINKLER MREZE SA SPRINKLEVRIMA,
{__POPRECNA GREDA\(brojtahe osi) UGLAVNOM ISPOD SPUSTENIH STROPOVA, TREBA BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ZA NJIHOVO KORISTENJE
N SPRINKLER CLEY DU ‘ = SPRINKLER SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom PROPISANIM OD STRANE PROIZVODPACA. MAX. DOZVOLJENA DUZINA FLEXI CIJEVI IZNOSI 1,83m. SVE OSTALO
sp;\NK:ER CLEV_DNZ5 \POPRECNA GREDA (brojtane osi) N SPRINKLER VEZANO UZ UCVRSCIVANJE FLEXI CIJEVI TREBA BITI U SKLADU S POGL. 17.4.1.3.3. NFPA13 STANDARDA.
/ \\_UZDUINA GREDA (slovne osi] \ \ UZDUZNA GREDA (slovne osil SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom + zastitni kavez
/ \ / \ i NOSACI ZA OGRANKE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.3. NFPA 13 STANDARDA.
/ \\ / \\ SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 93°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom UDALJENOST STOJECEG SPRINKLERA OD OSI NOSACA NE SMIJE BITI MANJA OD 76 mm.
/ \ / \ SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast i UDALJENOST NOSACA OD KRAJA OGRANKA NE SM!JE BITI VECA OD 0,9m ZA DN25 CIJEVI,
[ \ / \ € SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom 1,2m ZA DN32 CIJEVI, ODNOSNO 1,5m ZA DN40 | VECE DIMENZIJE CIJEVI.
[ [ \ SPRINKLER VISECI SUHI 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast, ukrasna rozeta. .
| w‘ Duzina L=XXXmm, provijeriti prije narudzbe. NOSACI ZA MAGISTRALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.4. NFPA 13 STANDARDA.
| | | | v v
PRIKL, AK ZA ISPIRANJE | ISPUST VODE I1Z CIJEVNE MREZE 2" . ‘e
‘\ ‘ ‘ m JUC S J SPUSTVO cu UCVRSCENJA ZA VERTIKALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.5. NFPA 13 STANDARDA.
“ ‘\ DJELUJUCA POVRSINA HIDRAULICKOG PRORACUNA DODATNI ZAHTJEVI ZA VISEKATNE GRADEVINE OPISANE SU U POGLAVLJU 17.4.5.4. NFPA 13 STANDARDA.
| |
\ | \ |
\ / \ s‘
\ 1.KAT / \ NAPOMENA:
\ / \ LKAT / VE PRODORE KROZ POZARNE SEKTORE | { ‘ )
\ \ / S obo 0z POZ SEKTO CU ; Fire Protection Design d.o.o.
\ / \ / POTREENO JE PROTUPOZARNO BRTVITI ! ' Avenija V. Holjevca 23, 10010 Zagreb ~ MB: 4124766 Ao kamet I sk
\ / 7 Mob, +385 91 1999241 0IB: 73117143445 irvatsia komers Infenjera strofrsive
< fpd@fpd hr IBAN: HR43248400BI1DET38524 Kristijan Duran g
DETALJ MONTAZE suhog Sprinklera . ‘ { m— dipl. ing. stroj.
i tablica odabira duzine-order length "Zonecheck" Sk|0p za kontrolu prorade po etazama NAPOMENE: \%e Investitor: B ” 2 . -J ) -t '
— — Ogranke voditi unutar polja formiranih popre&nim gredama. F PP ) | Vveleuiiste u Karloveu, Oviasteni inZenjer strojarstva
osor a;] i . Pogled Vrh sprinklera montirati na 60mm od donjeg ruba popreénih greda (broj¢ane osi). Fire Protection Design Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 Revizia b 53623
“Arme ey = evizija br.
BRI T - Lokacija: !
” fl“" DESCRIPTION NAPOMENE: I-Iia'ugk%\gaZl;leI?, Karl ’ Ime i prezime Potpis Datum
g, KONTROLOR PROTOKA CJEVOVODI MOKRE SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA | MEHANICKIM oor O farovac Clavni o PR
. PUMPA 230V/50Hz CIJEVNIM SPOJNIM ELEMENTIMA TIPA VICTAULIC, MODGAL ILI SL.(CJEVOVODI PREMA EN10255/DIN 2440 Gradevina: projektant | \IKolina Maradin, dipl.ing.arh. ‘ 12.2020.
Y Y { ¢ YS ?ngﬁﬁg'g:g&zm —_— SPAJATI NAVOJNIM SPOJEVIMA, A CJEVOVODE PREMA EN10255/DIN 2440, DIN2448/EN10220 i DIN 2458 %%(&T\ISSTK%JgCI\j:XgA;ﬁ\IiNAMJENA I UREDENJE ZGRADE Strojarski Kristijan Buran, dipl.ing stroj % 12.2020
i L SR, KUGLASTI VENTIL CRVENI zONECHECK | |0 AJATI MEH. SPOJNIM ELEMENTIMA). prol_ektant ' ’ i
PEUDENT THSads A Traoss R o et e ULAZ 1" SA BLENDOM - Projektant
EcuieHEon RS DS Y SPRILED KUGLASTI VENTIL ZELENI ZONECHECK NAPOMENE Razina razrade: Mapa: | zoP: suradnik )
IZLAZ SA 1" NEPOVRATNIM VENTILOM .
NEPOVRATNI VENTIL GLAVNI PROJEKT 6 BM-11/2020 | crig0 Kristijan Buran, dipl.ing.stroj. %: 12.2020.
LEPTIRASTIVENTIL KUGLASTIVENTIC CJEVOVODE ZA SPRINKLERE ISPOD SP. STROPOVA IZRADITI SUKLADNO POGL. 16.3.12. NFPA13 STANDARDA.
MIN. DIM. CIJEVI/OGRANAKA DO SPUSTENIH MLAZNICA IZNOSI 1" (DN25) !! Mijerilo: Nacrt; AUTOMATSKA STABILNA SPRINKLER INSTALACIJA BROJT.D. 210-2020-GL
SVI CJEVOVODI SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI CRNI. 1:100 ~ Nacribr:
J:Junsznsmwvxuuﬂnmnk'l:wwu»vn: EYSTEMS " 2 ETAZA 1 . KAT acr r. LISt l
AT e Tlocrt NE OZNACENI OGRANCI SU DIMENZIJE 1" (DN25). m TLOCRT 210-2020-GL-03 3
L 0,28 —1 od 1 y




TLOCRT ETAZE POTKROVLJE

DETALJ MONTAZE/UDALJENOST DEFLEKTORA STOJECE | VISECE SPRINKLER MLAZNICE

max 305 mm
min 25.4 mm

“Obstructed
construction
10.2.6.1.2 NFPA13|

Sukladno poglaviju

min 25.4 mm

10.2.6.1.2 NFPA13|

Sukladno poglaviju
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RASPORED MLAZNICA KAO | MEDUSOBNE MIN. | MAX. UDALJENOSTI MEBU NJIMA, UKLJUCUJUCI | MIN. | MAX.
RAZMAKE OD ZIDOVA, STROPOVA | PREPREKA TREBAJU BITI U SKLADU S NACRTOM | U SKLADU S NFPA13
STANDARDOM AKO DRUGACIJE NIJE DEFINIRANO PROJEKTOM.
Ventil-za ispiranje o o > o o 2 o ol S > Ventil za ispiranje ZA BILO KAKAVE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRICITO JE POTREBNO ZATRAZITI MISLJENJE/ODOBRENJE
i Znleni \ pd pd = Z pd z z 1z pd i Fnieni
i praznjenje | 5 Fa 5 e 5 Z 8 ©| 5§ 5 i praznjenje PROJEKTANTA.
|
NAPOMENE:
[”Kv:fl DNGB5 ! postaviti na 160 mm od kote gotovog poda ) & BDINBG5  postayiti na 160 mm od kote gotove
Ze i d <t mn] KONZOLE | OVJESI TREBAJU BITI U SKLADU S POGLAVLJEM 17. NFPA13 STANDARDA
\ i SATBL. 17.4.2.1(b) KOJA DEFINIRA MAX. UDALJENOSTI MEBU KONZOLAMA | OVJESIMA
DN32 _ dizanje unutar izolacije DN32 _ dizanje unutar izolacije DN32 _ dizanje unutar izolagije DN32 _ dizanje unutar jzolacije DN32 _ dizanje unutar izolacije DN32_Hizanje unutar izolacijé DN32 _ dizanje unutar izoldcije N32_ddizanje unutar izolacije DN32 _ dizanje unutdr izolagije . - .
~ 7 Table 17.4.2.1(h) Maximum Distance Between Hangers (m)
Nominal Pipe Size (mm)
2000 4100 4100 4100 4025 4025 4100 4100 4100 2000 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 200
Steel pipe except threaded lighwall | NA 3.7 8.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 46
Threaded lighwwall steel pipe NA 8.7 8.7 8.7 37 NA NA NA NA NA
Copper tube 24 24 3.0 3.0 3.7 4.6 4.6 4.6 4.6 46
CPVC 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0 NA NA NA NA NA
Ductile-iron pipe NA NA NA NA 4.6 NA 4.6 NA 4.6 4.6
NA: Not applicable.
AKO DRUGACIJE NIJE NAVEDENO U POGLAVLJIMA 17.1.6.2 1 17.1.6.3, DIJELOVI OVJESA | KONZOLA KOJE SE
STAVLJAJU DIREKTNO NA CIJEVI ILI NA OBJEKT TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO S ODGOVARAJUCIM
FM CERTIFIKATIMA. PRICVRSNICI/SPONE/VEZE IZMEDU OVJESA/KONZOLA | OBJEKTA (u betonu, &eliku ili drvetu)
NE TREBAJU BITI "Listed" ODNOSNO NE TREBAJU BITI S ODGOVARAJUCIM FM CERTIFIKATIMA,
A SVE SUKLADNO POGL. 17.1.6.3. .
POSTAVLJANJE OVJESA MORA BITI U SKLADU S POGL.17.4 NFPA13 STANDARDA.
OVJESI MORAJU BITI PRICVRSCENI NEOVISNO OD OBLOGE STROPA (kao npr. trapezni lim, paneli ili gips-kartonske
ploge i sl.). TO ZNACI DA MORAJU BITI PRICVRSCENI NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA!
IZNIMNO SE MOGU KORISTITI PREKLOPNI NOSACI ZA CIJEVI 5/4" | MANJE.
TRAPEZNI NOSACE POTREBNO JE USKLADITI SA POGL. 17.3 NFPA 13 STANDARDA i TABLICAMA 17.3.1 a,bic
SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast UCVRSCIVANJE FLEKSIBILNIH CIJEVI KOJE SLUZE ZA POVEZIVANJE SPRINKLER MREZE SA SPRINKLERIMA,
UGLAVNOM ISPOD SPUSTENIH STROPOVA, TREBA BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA ZA NJIHOVO KORISTENJE
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom PROPISANIM OD STRANE PROIZVODACA. MAX. DOZVOLJENA DUZINA FLEXI CIJEVI IZNOSI 1,83m. SVE OSTALO
VEZANO UZ UCVRSCIVANJE FLEXI CIJEVI TREBA BITI U SKLADU S POGL. 17.4.1.3.3. NFPA13 STANDARDA.
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom + zastitni kavez
. NOSACI ZA OGRANKE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.3. NFPA 13 STANDARDA.
SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 93°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom UDALJENOST STOJECEG SPRINKLERA OD OSI NOSACA NE SMIJE BITI MANJA OD 76 mm.
: - UDALJENOST NOSACA OD KRAJA OGRANKA NE SMIJE BITI VECA OD 0,9m ZA DN25 CIJEVI
SPRINKLER STOJECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast i . g ’
€ SPRINKLER VISECI 1/2", K80 (K5.6), 68°C, RTI=Quick/Fast, sa ukrasnom rozetom 1,2m ZA DN32 CIJEVI, ODNOSNO 1,5m ZA DN40 | VECE DIMENZIJE CIJEVI.
SPRINKLER VISECI SUHI 1/2", K80, 68°C, RTI=Quick/Fast, ukrasna rozeta. N
DuZina L=XXXmm, provijeriti prije narudzbe. NOSACI ZA MAGISTRALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.4. NFPA 13 STANDARDA.
PRIKLJUCAK ZA ISPIRANJE | ISPUST VODE IZ CIJEVNE MREZE 2" A
m Jue S J SPUSTVO cu UCVRSCENJA ZA VERTIKALE TREBAJU U POTPUNOSTI BITI U SKLADU SA POGL. 17.4.5. NFPA 13 STANDARDA.
DJELUJUCA POVRSINA HIDRAULICKOG PRORACUNA DODATNI ZAHTJEVI ZA VISEKATNE GRADEVINE OPISANE SU U POGLAVLJU 17.4.5.4. NFPA 13 STANDARDA.
NAPOMENA: NAPOMENE:

DETALJ MONTAZE suhog Sprinklera
i tablica odabira duzine-order length

SVE PRODORE KROZ POZARNE SEKTORE
POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI !

"Zonecheck" sklop za kontrolu prorade po etazama
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Pogled

Stojeci sprinkleri uz vrh/slieme krova moraju biti postavljeni u skladu s zahtjevima
poglavlja i slike 10.2.6.1.4 NFPA13 standarda, odnosno u skladu ovim nacrtom !

Ogranke za visece sprinklere u kosim dijelovima krova voditi paralelno s nagibom
krova. Sprinklere postaviti okomito na nagib krova.
Ako se prolazi kroz PP oblogu prolaze je potrebno PP brtviti.

Sprinklere u niskim dijelovim kosog stropa opremiti zastitnim kavezom.

Sve kote na nacrtu kotirane su u horizontalnoj ravnini !!!

DESCRIPTION

KONTROLOR PROTOKA
PUMPA 230V/50Hz
ODZRACNI VENTIL

TEST AND DRENAZNI VENTIL

KUGLASTI VENTIL CRVENI ZONECHECK
ULAZ 1" SA BLENDOM

KUGLASTI VENTIL ZELENI ZONECHECK
IZLAZ SA 1" NEPOVRATNIM VENTILOM

EXPOSED SERINKLER BARRELS I8
MINTML RECOMMENDED LENGTHS

WET PIRE SYSTEMS

NEPOVRATNI VENTIL
LEPTIRASTI VENTIL / KUGLASTI VENTIL

Tlocrt

NAPOMENE:
CJEVOVODI MOKRE SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA | MEHANICKIM

CIJEVNIM SPOJNIM ELEMENTIMA TIPA VICTAULIC, MODGAL ILI SL.(CJEVOVODI PREMA EN10255/DIN 2440
SPAJATI NAVOJINIM SPOJEVIMA, A CJEVOVODE PREMA EN10255/DIN 2440, DIN2448/EN10220 i DIN 2458
SPAJATI MEH. SPOJNIM ELEMENTIMA).

NAPOMENE:
CJEVOVODE ZA SPRINKLERE ISPOD SP. STROPOVA IZRADITI SUKLADNO POGL. 16.3.12. NFPA13 STANDARDA.

MIN. DIM. CIJEVI/OGRANAKA DO SPUSTENIH MLAZNICA 1ZNOSI 1" (DN25) !
SVI CJEVOVODI SPRINKLER MREZE TREBAJU BITI CRNI.

NE OZNACENI OGRANCI SU DIMENZIJE 1" (DN25).
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SPRINKLER STANICA
TLOCRT Situacioni prikaz Mj: 1:250

MINIMALNI PRESJECI ial:
ZA CJEVNE OVJESE Presjek:
SUKLADNO NFPAL3 B-B _ Detalj preljeva / oduska
E Naczl“ér\}ll pl’gm'er Navojna Sipka a
Do VEZE S DRUGIM PROJEKTIMA *LDNZO-DNloo 10
U ovom poglavlju navedeni su radovi koji nisu predmet razrade ovog projekta, a potrebno ih je izvesti radi ispravnog rada sprinkler 1%-4"
DN125-DN200
sustava: 5.g" M 12
Elektrotehnicki projekt DI\:IL%§0 M 16
¢ Rasvjeta sprinkler stanice na minimalno 100 lux-a. DN300 M 20 A — A /
e Dovod sigurnog napajanja u sprinkler i pumpnu stanicu 1 x 15kW za sprinkler pumpu i 2.5kW za Jockey pumpu. Napajanje 12" Nivo vode ﬁ%"
izvesti prije glavne sklopke. Snaga elektromotora sprinkler pumpe 11 kW, DETALJI KONZOLIRANJA R ] 1
¢ Dovod napajanja za CNSS 230V, 50Hz, 6A, I I
e Dovod napajanja u spr. stanici za Zonecheck centralu 230V-AC/50 Hz, ;:?R'Tl,\lzﬁELRSU'\;JTE\QOX,EZ%SEETI:\I NITZLE ,? A\S,EDSET,\I'?,\\A/ A I I =
e Dovod napajanja za probu kontrolora protoka/Zonecheck pump 230V-AC/50 Hz, 200W po etaZama prema projektu na 4 KONZOLAMA | OVJESIMA -TIPIZIRANI DETALJI - — 1 1Z2r —
(Kao Erico, Fischer, Mupro, Hilti ili sl. ...) - — — —| 0 — H >
lokacije sukladno nacrtima, T — —
e Preuzimanje signala sa sprinkler sustava u sprinkler stanici (6 signala) na lokaciji Centrale za nadzor sprinkler sustava i po ] - —
objektu na lokacijama kontrolora protoka i ventila na ulazu sprinkler cjevovoda u etazu (4+4=8 signala), — — 4 £ v N 1
e Predvidjeti iskljucenje ventilacije, rasvjete i ostalih sustava koje je nuzno iskljuciti u objektu koji se S§titi u trenutku prorade — — DN150 \ '\
// sprinkler sustava. Sprinkler sustav osigurava signal prorade, - — —N{ = = — 4 ==
) e Uzemljenje sprinkler instalacije i vrata sprinkler stanice (izvesti prsten oko stanice), N
& e Panik rasvjetu u sprinkler stanici, S B
e Osigurati sigurnosnu rasvjetu iznad CNSS, A
30 e Potrebno je osigurati servisne Suko utiénice u sprinkler stranici (3), I I 2
e Opcenito: vatrodojava, uzemljenje, napajanje i panik rasvjeta su dio el. projekta. I g >
ALOCRT Projekt vodovoda i kanalizacije I
e Dovodni cjevovod od gradskog vodovoda na jednoj lokaciji, tj.: A
-u sprinkler stanici sukladno nacrtu (1xXDN50), S
e Betonsko korito s odvodnom reSetkom u kanalizaciju u sprinkler stanici DETALJ KOLEKTORA Mj1:40 7*7*7*7*4'*7*7*7*7 |
(prije betoniranja poda u stanici obavezno ugraditi kanalizacijske cijevi, a sve prema projektu vodovoda i kanalizacije ), POLOZAJ CIJEVNOG KOLEKTORA
Prema / od prikljucka zax.v<u prizemlju objekta e Osigurati odvod iz Sahta i podne reSetke u sprinkler stanici u kanalizaciju/sustav odvodnje. o o
Nastavak trase prikazansa<tazi prizemlja \ 2 =
DN100 p.v.v._voditi paralelno's nagibom stepenista \ 1 Glavna sprlnkler pumpa-komplet-ELEKTRO_ Projekt strojarskih instalacija
j { Patterson, .mOdel 4?<3X11AES’ EM snage N=11kwW o Grijanje/temperaturu u zimskom periodu na minimalno +5°C unutar:
‘ sa FM certifikatom izradena u skladu s NFPAZ20. -sprinkler stanice, X
Horizontalna En,d Suc,tlon p_um_pa. o e Ventilacija sprinkler stanice (prirodna ili umjetna).
: S - ‘ Komplet opremljen pripadajuc¢im upravljackim elektro ormarom . o
B ol - sl DN5O\ﬁf@B B 31 . /T sa FM certifikatom. 500 /00
o S | T T DN100 p.v.v. . . .
25 00 Sl \ ?6 \ \ /f 5od Strogom : 2.1 Sprinkler ventill mokri DN80 Ostalo
o il i _£0 34
—\ % XX DNASP / - ‘ 35\39 \36\39 \37 ‘ ) e Potrebno je izraditi betonsko korito za prihvat vode u sprinkler stanici. Dno Korita izvesti u padu prema poziciji gdje ¢e se Presjek' Presjek'
- e A_/,/S—Z g ‘ 3 Bypass DN80 oko SSM u kompletu sa ventilom nalaziti podna resSetka, a sve prema projektu vodovoda i kanalizacije, A-A B-B
= | 4 Jockey pumpa 2,2 kW . . . . . -
Z g ) e Osiguranje od smrzavanja vode u bazenu (minimalno +5°C),
NAPOMENA: ” ald 5 Zasun DN10O - usis pumpe y o .
. . o |9 . . . e ProtupoZarno brtvljenje svih prodora nakon montaze cjevovoda,
- ; Spoj Sahta (32) u podu stanice na 3|5 6.1 Leptirasti ventil DN100 R _ o o L
Abmna— 32.64 m sustav odvodnje obraditi u p_rojelftu % B 6.2 Leptirasti ventil DN8O - mjerni vod e Osigurati fiziku bazena - sprinkler bazen treba izraditi vodonepropusno, te osigurati zidove od vlazenja i eventualnog Visina obruba 50 mm ‘ NAPOMENA:
h = 276-0.10-0.35-0.30 =2.01 m (n/]’ep\;gd(/jncgfj?nd;rlatljeagv%gZpi?g(?a:) o 7 Nepovratni ventil DN100 smrzavanja, a sukladno projektu fizike, \ ) TR Ciiev 2" ' totalni i t
vode ! ! ' ! ' ‘ ; . : jev Za totaini Ispus
V =3264x201=6561m:* 8 Kompenzator vibracija (3 x flexible) e Osigurati ulazni/revizioni otvor u sprinkler bazen. Dimenzije otvora 800x800mm. Opremiti ga sa penjalicama i ledobranima. \ — — ) - . P .
e = 02,04 X 2,01 =05,01m 9 9 Zasun DN8O - mjerni vod o o o i ‘ - - ~~ ugraditi prije betoniranja
- - . ! o Izraditi dovoljnih dimenzija za unos opreme! Otvor/revzija se izvodi u gornjoj plo¢i bazena, - = = = — — — — — — R .
_— _ 11 10 Klflgla?tl ventil (leptlr) DN50- punj_e_nje bazena . o Saht u sklopu sprinkler bazena za totalno praznjenje sprinkler bazena, . ’7777j 777777777777777777777777777777777 sahtqya.
Ty il 11 Mjerac protoka DN80 sa FM certifikatom - mjerni vod Santu o or stanice dovofine dimonaiia 28 odvod vode 2 <lutaieve fofal i el SR Ve 00 T 0. I (N B |zraditi vodonepropusno !!!
G MJERN' VoD-VOditiAmaX. pOd Stropom! / DN1OO By-pass PVV \ / 12 Kuglastl Ventll (leptlr) DNSO ° a us OpU Spnn er stanice OVOJne 'menZUa Za odvod voae za s UCajeVe ota nOg praZnJenJa [ prejeva, 7*7*7*7*7\\ ffffffffffffffffffffffffff
L,>(2d) L,,>(5xd) 13 Nepovratni ventil DN50 « Nagib ploge dna bazena prema 3ahtu/Sahtovima za totalno praznjerje, | | 77 A~ 33— — = — — =X XX | | - = = = = =]
- : J =
e (2 TJ ( 14 Tlacne sklopke za start SP GLAVNE o Temelje sprinkler pumpi prema dimenzijama na nacrtu visine 200mm, \ i E \ T
Izvesti maximalho’pod/stropom ‘ . e Gradevinski radovi (busenje rupa u zidovima i betonskim dekama i sl. .. .), - 1 — - - - = [~ =—DN50 @B
—DNB0 <% > 16 Tlacna sklopka za start JP _ o _ o _ _ , o , AVAVAVA 2= = = — — — OSSO, XS — 9 V9. 9.9
. . : e Svi prodori izmedu sprinkler bazena i sprinkler stanice bude sefizvode se naknadno (osim prodora/cijievi DN50 za ispust > - - - — — — e B
, , 17 Kuglasti ventil (leptir) DN50-b.p.v.v. P P P P 4 P \ oL \ \ el N o /
gdaléenost U?gg od 18 Vakummetar zaostale vode iz bazena), - 11— — — — — — P
na bazena mm . . : - — — — — — - S
. PR ~—_ 19 Glicerinski manometar e Spoj Sahtova na sustav odvodnje/kanalizacije je obveza projekta vodovoda i kanalizacije!!
(min. 1/2d usisa ili min.152mm) ———_| | 20 Betonsko korito visine 40 cm - u [ idjeti
o - U prostoru korita predvidjeti
10 odvod vode u kanalizaciju
~ > N
Z&OJ gg{)R; |5_%er1:1 e \_\ —- <5< ondoo [ - 21 Odvodna reSetka unutar betonskog korita
i S 2.1 22 Dovodni cjevovod DN50- punjenje bazena K / 1000 . o
USISNA JAMA 1000x1000 mm " 20Q 23 Hvatac necistoce DN50 o -
DUBINE 500 mm — 24 Manometar na vodu za punjenje bazena
Visina obruba 50 mm ‘ 9 25 Saht u podu sprinkler bazena za ispumpavanje zaostale vode. ;
A - A St Dimenzije 300x300x500mm. Sprinkler pumpa
= ] 26 Preljev DN150
o
=DN50 2 o 27 No. 41 Flanged Adapter Nipple ANSI 125
[m) (9] n
0 3"-80# FF ANSI -
T 28 No. 41 Flanged Adapter Nipple ANSI 125 ) -
3" DISCHARGE N
p 4"-100# FF ANSI 4-3/4" DRILL THRU, 623
. . Lo EQ.SP.ONA6"D.B.C.
29 Temelj sprinkler pumpe visine 100mm {}
500 Lo .. i 4 SUCTION ( ] COUPLING
30 Otvor u gornjoj plo¢i. Ulazni otvor 800x800 u spr. bazen. 856,11 UNC X 1P, ik GUARD —_—
g . . . EQ.SP.ONA7.1/2"D.B.C. /7" . . . 1
Opremiti penjalicama i ledobranom. — T 'Y Y Fire Protection Design d.o.o.
Prema vertikali V1 za etaZe od prizemlja do potkrovlja Izraditi dovoljnih dimenzija za unos opreme! E — Avenija V. Holievea 23, 10010 Zagreb MB: 4124786 H ; :
: . . l ‘ Mob. 385 81 1893241 0IB: 73117143445 irvatska komora InZenjera strajarstva
KPO1-KP03 (SSM) 31 Ventil DN50 za ispust zaostale vode iz bazena | ? © fpd@fpdhr IBAN: HRA92484008I105 738524 Kristijan Duran g
32 Saht u podu stanice za ispumpavanje zaostale vode i preljeva. i = ‘ — dipl. Ing. stroj.
. ) F] Investitor: ————— . AR
Dlmenzue 1000x700x500mm. X 2T B L F l:l D Veleudiliste u Karloveu, Oviaiteni inienjer strojarstva ~
33 Dovod vode DN50 za potrebe punjenja Sprink|er bazena ANCHOR BOLTHOLES 5 5 o HFTNGPLATES Fire Protection Design | Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 Revizia b 1623
. : ) ~ - evizija br.
(obveza projekta vodovoda i kanalizacije) Z X Lokacija: _ )
34 Alarmno zvono iaé”tl)l:%vgazl;uclf‘o Karlovac I Ime i prezime Potpis Datum
LU . C.br. .0. %
DIMENSIONS H
35 UpraVIJaCkl ormar Sprln.kler pumpe MOTOR [ kwHP | A | B | ¢ | o | E | F | @ Gradevina: G|a_VI’|1(It t Nikolina Maradin, dipl.ing.arh. 12.2020.
36 Centrala za nadzor Sprlnkler sustava 132Mx | 1114 | 349 | 503 | 1200 | 550 | 500 | 400 | 300 REKONSTRUKCIJA. PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE FS)I;OJ? al? )
e . y rojarski i S :
37 Zonecheck BTZ 8 Il centrala za ispitivanje KP-a NAPOMENE: “BOSANSKOG MAGAZINA® projéktam Kristijan Buran, dipl.ing.stroj. { 12.2020.
38 U praVIJaCkl ormar JOCkey pu m pe * Rotacija pumpe je u smjeru kazaljke na satu kada se gleda sa straznje strane tj. od strane na kojoj je elektromotor Razi de: E&?éelﬁ?nt
39 Servisne Suko uti¢nice i it ispunjeno/zali i isi azing razrace. Mapa: | ZOP: '
* Postolje pumpe mora biti ispunjeno/zaliveno betonom do svoje pune visine GLAVNI PROJEKT
6 BM-11/2020 | crtao Kristijan Duran, dipl.ing.stroj. { 12.2020.
Mjerilo: | Nacrt:  AUTOMATSKA STABILNA SPRINKLER INSTALACIJA BROJ T.D. 210-2020-GL
s SPRINKLER STANICA ecn Lst 2
mZ
o 210-2020-GL-04 o,
‘ ’
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ekt
9"““‘%2 f’ ke/g\ru\ =
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W2 ELEKTROMOTOR (zvijezda/trokut) 0 Rk.1 NST N
wi R EM.1 ELEKTRO SPRINKLER PUMPA j - N L gL
Patterson, model 4x3x11A ES; 1) abel Qkahe\ 9
~ EM snage N=11kwW N ©
@Fe/zn 30x3,5 o 8 z2f w2 &
- [%2]
7 KS-4 -
e w3 A < 7 Y
— = — —{ . S 3
S w 52 TLACNE SKLOPKE No® ~ Wz4 KS-6  KS7  KS-8  KS9
x g wa = L 5 £ zaf o Wt = =
S — — A 3 |3 5
© 3 L K g, ws KS-10 KS41 KS-12 KS3  KS-14  KS-5
0 T a S .8 M e T e e e e S
g Q¢ S 3E S .
g 3 I~ g j‘ 3 T zef Wb Detektor preplavijivanja
N S 2_< ¢ <
@ zZ - sE «© wz7
s &E s - Wal _____ DALJINSKA SIGNALIZACIJA - PRORADA SPRINKLER PUMPE ;2 2 : C z7f _wzr Termostat
ST —
% % _____ wia_ _ . _ DALJINSKA SIGNALIZACIIA - SUMARNI KVAR SUSTAVA I 838‘ & © zg|l _ WsB_ , - !
I ED Ol T Kutija sa klju¢em stanice
. <
I I WY ‘ e €
w| 3 o)
I wys' > S
w [%2]
|| 220 © DALJINSKA SIGNALIZACIJA
; I Zr¥| s Al Wal _KVAR NA SPRINKLER SUSTAVU (ALARM)
Wol ELEKTROMOTOR (zvijezda/trokut) | 2z LIJ‘ 2 ===
@ . Jockey PUMPA 238 o DALJINSKA SIGNALIZACIJA
wal g * — - EM.2 Vertical Multistage Jockey I I L s QY// Faull—Wfa __ KVAR NA SUSTAVU CNSS (KVAR)
E Patterson EM snage 2,2kW : | g )
. ol T |
I O @FE/ZH 30x3,5 (] L I
[v) = w _/ | T E
3|5 783 : [ 5 ! PSU-2A I
cl =2 wr %Y TLACNA SKLOPKA | b Dx7Ah 24V i
83 E 1) ZA UKLJUCENJE Jockey PUMPE | —I || || || - .
mm Prorada TS4 na SSM - alarm al
L= e 184 P —
> 0
<3 ol o
g 5 Wfa DALJINSKA SIGNALIZACIJA - SUMARNI KVAR SUSTAVA || |
ocr—-————/—F7 - ~--""F""""-"""-""-""-""-""-""""""-""/"”"/""/""=/-"”/=/-"V”V/=/-¥"/"¥"/"""/""/—""=/—""/"7/""/"""= T0 1
o s
I WAl
NAPAJANJE ENERGIJOM Zonecheck Centrale 230V-AC/50 Hz, |
W9 DEFINIRAT CE SE GLAVNIM PROJEKTOM ELEKTROINSTALACIJA
ol e e ) Wfa __ _
- zaseban osigurac u | RP izvan redovnog |sk|0pa
SIGURAN IZVOR ELEKTRICNE ENERGIJE @ e ———————————— Wal _ _ _
Y 9 Tue Wkp
X a{\\c \(\e S\
o NAPAJANJE UPRAVLJACKOG ORMARA of = Wzcp
O ! S
o e ses ool il (WS _gonecheck el i o 0L sy ________ S+ o _va___
) ' Bedientableau || e 'I kS 2 -etazaI PODRUMl W
. == 3] Kont tv. ti a
NAPAJANJE UPRAVLJACKOG ORMARA L Zonecheck 8 jﬁﬂg NAI’AJANJFFNFRGHOM ZA Zonecheck pump 230V-AC/50 Hz, 200W. I = _—gtna—;g%%zfvarﬂ% —————————
AVI RO, OM ELEKTROINSTALACIJA
Jockey PUMPE: 1 x (3x400V, 50 Hz, 2.5 kW) e = “L o ) e | EE L kowomovvemia _ wia_____\
Upustanje Jockey pumpe: direktno. o) = Prorada KP 02 - alarm etaza PRIZEMLJE I ksap ~ cw@saTRAT -
S I 0 T EyelOadvaenla Wi __
Napajanije izvesti ispred gl. sklopke (isklop van 2 = \}fg 1| wrb I “etaza
RP)-a sa posebno oznaéenog osiguraca. o) HE S| DEFNIRAT Cr SE GLAVNIM PROJEKTOM ELEKTRONS TALAGLA I
Definirati ¢e se glavnim projektom jake struje. }\L _ [zonecheck | ] -z T g KPN:)3 an l‘ ‘?“"” kAT 5 : I
roraaa alarm etaza
Il kP 03%]:‘ |
i
o | (|
Wrl
: s A onecheck pump 230V-AC/50 Hz, 200W wal
TP KABELA 1k o EE A r r A R L
W1, W5 (definira i specificira projekt jake struje) L [2onecheck | RBJ™zaseban osigurat u RP fzvan redovnog isklopa § i
2 | P oi=a - 0rada KP 04 - alarm etaza POTKROVLJE __ _ | T T T T Tt T T T T T T T
w2 NYY-JZ 5x16mm ‘ M“%ﬁ
<
2 O | b
W6 NYY-JZ 5x2,5mm ‘g NA;AJAN‘F ENERGIJOM ZA Zon, k pump 230V-AC/50 Hz, 2
5 CE SE GLAV PRC M ELEKTROINSTALACIJA
W3, W4, W7, W8, W9, Wzcp, Wrb NYY-JZ 3x1,5mm? ‘ Klopa -

Wz1-Wz8, Wal, Wfa
Wzcl-Wzc6, Wkp

JEB-H(St)H E90 2x0,8mm
JB-Y(ST) Y-2x2x0,8mm

NAPOMENE:
- akumulatorske baterije u CNSS &tite se od prekostrujnog opterec¢enja
zastitnim uredajem nazivne vrijednosti u granicama 150%-200% vrijednosti najveceg tereta na baterijama,
- sve nadzirane linije zaklju€iti otpornicima prema uputi proizvodaca,
- rezervirati panik lampu iznad CNSS (projekt jake struje),
- napajanje izvesti ispred gl. sklopke sa posebno oznacenog osiguraca (jaka struja),
- adresabilne module (6 kom) sustava vatrodojave osigurati na lokaciji sprinkler stanice,
a na objektu (4+4=8kom) sukladno tlocrtima rasporeda sprinkler opreme,
- Wfa i Wal su u obvezi projekta vatrodojave.

- glavna vatrodojava, uzemljenje, napajanje i panik rasvjeta su dio el. projekta.

VDC U SKLOPU OBJEKTA
kao mjesto sa 24 h dezurstvom

AMo] Adresabilni modul - obveza projekta vatrodojave

VATRODOJAVNA PETLJA U OBJEKTU
(Ne obraduije projekt sprinkler instalacije. Kao obveza projekta vatrodojave.)

| CENTRALA ZA NADZOR SPRINKLER SUSTAVA (CNSS) - 8 ZONA

ZONA | OPIS | ELEMENT OPIS ZONA - u SPRINKLER V. STANICI

1| "kvar' |NS1i2; RK1 | SIGNALIZACIA NISKOG NIVOA VODE -3% 90% U AKUMULACIUSKOM SPREMNIKU

2 | kvar' |Ks1 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DOVODU | PUNJENJU VODE U BAZEN

3 | "kvar" |KS4-5 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA OKO (ELEKTRO) SPRINKLER PUMPE

SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA OKO JOCKEY PUNIPE,
4| kvar" |KS69 POGONSKO STANJE SERVISNOG VENTILA NA MJERNOM VODU PRIJE MJERNE BLENDE
i POGONSKO STANJE TESTNOG ZASUNA NA MJERNOM VODU NAKON MJERNE BLENDE

5 | "kvar' |KS10-15 SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA | ZASUNA NA SSM i NA VODU ZA PRIKLJUCAK ZA V.V.

6 | "kvar |DP DETEKTOR PREPLAVLIVANJA U PUMPNOJ STANICI

7| "kvar" [T TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U SPRINKLER PUMPNOJ STANICI

8| "kvar'_|Key Key U PUMPNOJ STANICI
oris | eement | OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta
"alarm" | u.o.s.p. PRORADA SPRINKLER PUMPE
"kvar" | u.o.s.p. Sumarni kvar sa u.0..p.
"kvar" | u.0.j.p. Sumarni kvar sa u.0.j.p. é:’
"kvar" | Sprinkler CNSS | KVAR CNSS (8 zona) U SPRINKLER STANICI 58
"alarm" | Sprinkler CNSS | SUMARNI KVAR NA SPRINKLER SUSTAVU (8 zona) U SPRINKLER STANICI é 3
"alarm" | TS4 na SSM PRORADA SSM - etaze PODRUMA do POTKROVLJA 3
"kvar" | KS 1E - KS 4E | VENTILI NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA - SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA -
"alarm" | KPO1 - KP04 PRORADA KONTROLORA PROTOKA NA ETAZAMA od PODRUMA do POTKROVLJA “ g

-

) ) ) ~
Fire Protection Design d.o.o.
L T
ob. + : 1
fod@fod hr IBAN: HRAS24B4008I06738524 ;?:‘";::;tif 2
Investitor: -~
E2
Veleugiliste u Karloveu, 955 //?:;:'LGSRT;?EI ! mﬁuen
Fire Protection Design | Strossmayerov trg 9, Karlovac, OIB: 62820859976 — EHMIK
- Revizija br.
Lokacija:
Haulikova ulica, Ime i prezime Potpis
k.&br.992 /4 k.0 Karlovac I — ' prez! P Datum
Gradevina: projektant Nikolina Maradin, dipl.ing.arh. 12.2020.
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE Elekio : — - —
“BOSANSKOG MAGAZINA“ projektant Bojan Vukusié, stru€.spec.ing.el "/g._\_ 12.2020.
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Mapa: | ZOP: suradnik
GLAVNI PROJEKT 6 BM-11/2020 | a0 Bojan Vukusié, strué.spec.ingel| 12.2020.
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